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5. Wykaz stuzb i wyposazenia ratowniczo-gasniczego, medycznego oraz
porzgdkowo-ochronnego przewidzianego do akcji ratownicze;.

6. Procedury alarmowania stuzb i wyposazenia ratowniczo-gasniczego,
medycznego oraz porzadkowo-ochronnego przewidzianego do akgcji

ratownicze;.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze ( Dz.U. z 2002 r., nr 130, poz.1112,
zpbdzn. zm).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagar
dla ladowisk ( Dz.U. z 2004 r., nr 170, poz. 1791).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw ( Dz.U. z 2006 r., nr 80, poz.563 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
ewidencji lgdowisk ( Dz.U. z 2004 r., nr 118, poz. 1238 ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2005 r. w sprawie
przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-
gasniczych ( Dz.U. z 2005 r., nr 197, poz. 1634 ).




1. Przeznaczenie lgdowiska
Ladowisko zlokalizowane jest na potudniowowschodnich obrzezach terenu szpitala,
przewidziane tylko dla $migtowcow, do ladowania w dzien i w nocy.

Betonowa ptyta lgdowiska TLOF usytuowana jest na nasypie ziemnym wzmocnionym

geowtokning. Ladowisko posiada odwodnienie, wody gruntowe nie wystepuija.

Pole wzlotéw FATO wykonano na powierzchni trawiastej na podiozu mineralnym z
geowtdkning. Linia graniczna FATRO wykonana z ptytek chodnikowych utozonych na

szerokosci 1 m.

Parametry ladowiska:

- plyta ladowiska TLOF (ptyta przyziemia i utraty sity no$nej) - 15x 15m,
- pole wzlotow FATO (ptaszczyzna podejscia koricowego i startu) — 38 x 38 m,
- ptaszczyzna podejscia / wznoszenia 1:6,

- ptaszczyzna przej$ciowa o nachyleniu 1:2.

Oswietlenie nawigacyijne:

Oswietlenie przyziemia, $wiatta krawedziowe, $wiatta gtéwnego kierunku podejécia

Ladowisko posiada radiowy system zatgczania o$wietlenia nawigacyjnego z kabiny
pilota oraz dyzurki SOR. Dodatkowo - system HAPI i latarnie lotniskowa.

Inne zabezpieczenia:

o Oswietlenie wewnetrznej drogi dojazdowe;j
o Wskaznik kierunku wiatru koto ptyty ladowiska oraz na dachu najwyzszego

budynku szpitala - bloku t6zkowym.

e Wzrokowe pomoce nawigacyjne i oznakowanie poziome - oznakowanie poziome
Znak krzyza koloru biatego i znak litery H koloru czerwonego, linia biata po
krawedzi ptaszczyzny betonowej - wymalowany farbg akrylowa z elementami

odblaskowymi.

e Dojazd do ladowiska zapewnia sie¢ wewnetrznych drég o asfaltowej nawierzchni

0 szerokosci 4 m. r%



Teren szpitala oraz strefy ladowiska ogrodzone, zabezpieczony przed dostepem
0sob postronnych z wywieszonym napisami , Teren ladowiska dla $migtowcow.

Wstep surowo wzbroniony”.

Na drodze przed lgdowiskiem zaprojektowano zatoke postojowg o diugoéci 22,5
m dla pojazdéw ambulansu i strazy pozarne;.

Analiza wstepujacych przeszkéd lotniczych wykazata wystepowanie przeszkéd w

postaci komina h=60 m na osi podejscia, grupy drzew wysokich w okolicy ladowiska i

masztow odgromowych w ptaszczyznie bocznej.

Obecnie trwajg procedury zmierzajace do suniecia w/w przeszkod, ktére maja byé

usuniete przez dokonaniem wpisu do ewidencji ladowisk.

2. Okreslenie typow statkow powietrznych mogacych korzystaé z ladowiska.

Ladowisko przewidziane jest dla $migtowcéw o parametrach jak dla PZL Sokot.

Przebieg planowanych tras w rejonie operacyjnym ladowiska.

Sosnowiec znajduje sie¢ na skrzyzowaniu szeregu drogowych szlakéw
komunikacyjnych, sasiaduje bezposrednio z Katowicami. W chwili obecnej
graniczy czy sasiaduje z wiekszo$cig miast Zagtebia i Slaska. W zatozeniu w
najblizszym czasie ma mie¢ dostep (juz istniejgcej) do Drogowej Trasy
Srednicowej — trasy szybkiego ruchu, ktéra docelowa ma przebiega¢ przez
Katowice, Chorzéw, Swigtochtowice, Rude Slaska, Zabrze, Gliwice, oraz przez
Mystowice, Bedzin i Dgbrowe Gérnicza. Przez Sosnowiec biegnag tez dwie drogi
ekspresowe S1 jako czes¢ DK 1 (od Cieszyna przez Czestochowe, 6dz do
Troéjmiasta) Wschodniej Obwodnicy GOP i S 86 ( jako cze$¢ DK 86 Psary —
Tychy) oraz drogi krajowe DK 79 (Bytom - Krakéw —Sandomierz) i DK 81

(Skoczow - Zory - Mikotéw - Katowice).

Opis systemu zabezpieczenia ratowniczo-gasniczego, medycznego i
porzadkowo ochronnego ladowiska.

Zabezpieczenie ladowiska realizowane jest za po$rednictwem:



s Prewencyjnego zabezpieczenia realizowanego poprzez
- oznakowania tablicami terenu ladowiska,
- utrzymywania statej przepustowos$ci drogi dojazdowej do lotniska,
- wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy, znajdujgcy sie w poblizu
ladowiska,

- catodobowego monitoringu technicznego szpitala

a) Podstawowe zabezpieczenia ratowniczo-gasnicze stanowi wyposazenie w
podreczny sprzet gasniczy umieszczony w poblizu lotniska oraz nastepnie
sie¢ wodociggowa, na ktérej umieszczono podziemne i nadziemne

zewnetrzne hydraty p.pozarowe.

b) Podstawowe zabezpieczenie medyczne stanowi elektryczny akumulatorowy
wozek typu Meleks, ktéry przewidziany jest do przewozu rannego z terenu

ladowiska do szpitalnego oddziatu ratunkowego.

c) Podstawowe zabezpieczenie porzadkowe stanowi wewnetrzna stuzba

ochronna szpitala.

5. Wykaz stuzb i wyposazenia ratowniczo-gasniczego, medycznego oraz
porzadkowo-ochronnego przewidzianego do akcji ratowniczej.

W  przypadku powstania zagrozenia przy awaryjnym ladowaniu helikoptera

zabezpieczono i przewidziano nastepujace zabezpieczenie interwencyjne:

a) z zakresu ochrony przeciwpozarowej

W sgsiedztwie ptyty lotniska w odlegtosci 20 m znajduje sie oznakowany
podziemny hydrant wewnetrzny, pozostate hydranty zewnetrzne nadziemne w

ilosci 6 sztuk rozmieszczone sg proporcjonalnie na terenie catego szpitala.

Zabezpieczenie bezposrednie stanowi wiata pod ktéra znajduje sie:

- 1 szt. agregatu proszkowego AP-25x,

- 2 szt. gasnicy proszkowej GP- 6x

zabezpieczone przed zewnetrznymi warunkami srodowiska naturainego.

/j/



Szerokosé-i no$nosé-drogi dojazdowej oraz-ptyty- TLOF-dostosowanodo ruchu
cigzkich pojazdéw strazy pozarne;.

W przypadku akcji ratunkowej uzgodniono z KM PSP Sosnowiec zabezpieczenie

w postaci jednego samochodu gasniczego Scania GCBA 5/32.

b) z zakresu pomocy medycznej

Szpital posiada Oddziat Ratowniczy ze statym personelem ratowniczym.
Dodatkowo zabezpieczono jedng karetke 2z Okregowego pogotowia

ratunkowego w Sosnowcu.

c) zzakresu porzadkowo-ochronnego:

Oprécz wewnetrznych stuzb porzadkowych szpitala dodatkowo zabezpieczono
radiowoz z Policji i jeden pojazd stuzbowy ze Strazy Miejskiej. W sumie od 4 do

8 funkcjonariuszy do ochrony.

W zatgczniku okreslono tabele z uzgodnieniami poszczegoéinych stuzb.

6. Procedury alarmowania stuzb i wyposazenia ratowniczo-gasniczego,
medycznego oraz porzadkowo-ochronnego przewidzianego do akgji
ratowniczej.

Powiadamianie poszczegdlnych stuzb:

e  Stanowisko systemu monitoringu technicznego szpitala — 32 / 3682493

° Straz Pozarna - 998 ,112, 32 / 266-04-01 JRG nr 1 Sosnowiec
ul. Klimontowska 21

o Pogotowie Ratunkowe - 999, 112 lub wspodlna siec radiowa kanat 10
32/ 363-52-24 Sosnowiec ul. Czarna 14.

° KP Policji - 997,112 32/ 296-12-55 Sosnowiec ul. Pitsudskiego 2.
e  Straz Miejska - 996, 32/296-06-54 Sosnowiec ul. Matachowskiego 3.

W przypadku, gdy zarzadzajacy otrzyma informacje o zagrozeniu bezpieczensta

statku powietrznego przekazuje ja niezwlocznie do n/w stuzb podajagc w miare

mozliwosci posiadane dane w postaci: %



- typu statku powietrznego,

- pozycje i kurs statku powietrznego,

- charakter istniejgcych warunkéw zagrozenia,

- liczbe os6b na pokiadzie (wlacznie z cztonkami zatogi),
- znak rozpoznawczy,

- zamiar dowddcy statku powietrznego

- rodzaj zadanej pomocy

Stuzba Ruchu Lotniczego FIS Krakéw : 12 /613-63-40 lub 22 / 574-75-85

Parnstwowa Komisja Badan Wypadkéw Lotniczych: _ (
- zgtaszanie zdarzeri przez 24 h: 501 233 233 | ﬁ@
- sekretariat (oprécz niedziel i_éwiqt miedzy 08.15 a 16.15) tel. 22 /630-11-31,
fax 22 / 630-11-43 |




ZEWNETRZNE JEDNOSTKI INTERWENCYJNE

Plan alarmowania jednostek Policji

Rodzaj Liczba Liczba
Lp. Podmiot dysponowan. pojazdéw funkcjonar Telefon
sprzetu
e L 999, 112 lub
1 Komenda Policji w Soshowcu Radiowéz 1 od2do4 32 / 296-12-30
Yzgodniono KOMEN gANT MIEJSKI ROLICJI KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W SOSNOWCU w SOSNOWCU, woj. slaskie
- ‘ ZASITEEJF;?:EG POLICJI 41-200 Sosnowiec, ul. Pitsudskiego 2
ANTA MIEJS -61-212
KOMEN DAY s Sshiowcy tel. (32) 29-61
mt.instf. mgr Wiestaw|DOJKA

Plan alarmowanial jednostek ochrony przeciwpozarowej

Lp. Jednostka Typ samochodu d;iaz'flu Telefon
, 998, 112 Iub
1 §F2”GP,$;F; PERMES Scania GCBA 5/32 5min | 32/ 266-04-01
32/363-09-01 |
Uzgodniono: NACZELNIK WYDZIALU
OPERACYJNEGO

mit. kptSoinsz Dejnak

Plan alarmowania jednostek medyczno-sanitarnych

Lp. Nazwa jednostki Liczba karetek Czas dojazdu Telefon
1 Pogotowie Ratunkowe 1 4 min 999, 112 lub 32
Sosnowiec / 363-52-24
Uzgodniono: 2 - i~ Z-ca DYLRUTORA
o “C‘Z_La‘,fﬁé' 14 ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
3G 36 000 S Jpanale
55 36 032

mgr Tomasz Trélka

Plan alarmowania jednostek porzadkowo-ochronnych

. . Liczba osob do Czas
Lp. Nazwa jednostki dyspozycji dojazdu Telefon 1
—_— . ) 996 lub
1 traz Miejska So
Straz Miejska Sosnowiec od2do4 4 min 32 / 296-06-54
Uzgodniono: R . T T e Tk U
STRAZ MIEJISKA KOMEMNDANT
ul. Mafachoewskiego 3 STRAZY MibJISKIE
41-200 SOSNOWIEC Wgsgyﬁ““
fel. 32-286-00-54, lel fax  32-266-37-83 ’

NIP 64.4-24-43-507 mz Zbignien Kt




