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Warszawa, dnia 29 marzec 2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 poz. 51.),

oswiadczam

ze projekt techniczny pn. ,PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC
PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami izasadami wiedzy
techniczne;.

L.p. Imie¢ i Nazwisko

) Podpis
nr uprawnien

inz. Andrzej Drzazgowski
upr. bud. MAZ/0025/200D/13
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B5A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

%

Mazowiecka OKkregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inZynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, z zastrzezeniem pkt III, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

progkio
2akiresis w st
e MAZ /0025 /2000/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 15
05-180 Pomiechowo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a

w

Upraw

proskiowaniz

28kresie w spe
ae MAZ /00
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POLSKA
I I B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UIG-4LS-BTI *

Pan ANDRZEJ DRZAZGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

e MAZ /00

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Inwestor zadania:

Prezydent Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Autor opracowania:

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

@
lnﬁﬂmkﬁ Aleja Solidarnosci 98 lok. 99

01-016 Warszawa

SPIS TRESCI:

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieCZeNsStWa | ZArOWIA [UAZI ..uvceeeereererersssesersssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnses 8
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania............. 9

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t
§2€Zeg0INie NIEDEZPIECZNYCN ...vvuiiiirrrreeese s
6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i inNNYCh ZAGroZEN .....cuverererssessssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssses



PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

INFORMACJA BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno byC poprzedzone analizg
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu iwarunkéw realizacji planowanej

inwestycji. Zakres rob6t drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuie:

e roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne,

¢ wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

e utozenie opornikow, kraweznikow, obrzezy,

¢ wykonanie warstw podbudowy,

¢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

¢ wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdéw, zatok postojowych i ciggu pieszo-rowerowego
e humusowanie i obsianie trawg pobocza,

e regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

o roboty wykonczeniowe,

wdrozenie statej organizacji ruchu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy obiekt budowlany to droga publiczna gminna, ktére posiada jezdnie o nawierzchni
mineralno-asfaltowej, zjazdy wykonane z kostki brukowej lub masy mineralno-asfaltowej, chodniki
z kostki brukowej i ptyt betonowych, zatoki postojowe z masy mineralno-asfaltowej. Wzdtuz drogi
posadowione sg stupy energetyczne i o$wietleniowe. W gruncie umiejscowiona jest takze
infrastruktura energetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociag i sie¢
cieptownicza.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne. Jednak dla wykonania
zaplanowanych robét drogowych nie zachodzi konieczno$¢ ich przebudowy. Elementy infrastruktury
technicznej w pasie drogowym bedg podlegaty jedynie regulacji wysokosciowe; tj. dostosowaniu do

nowych rzednych projektowanych elementéw uktadu drogowego.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystepowania

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi idozoru w przypadku

realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace wrejonie skrzyzowan zliniami energetycznymi niskiego napiecia — SciSle nalezy
przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace wrejonie skrzyzowan z liniami telekomunikacyjnych niskiego napiecia — $cisle nalezy
przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

o Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w petni zmechanizowaé. Dotyczy
to w szczegolno$ci robot ziemnych w rejonie istniejacych przewodow infrastruktury techniczne;.
Czes¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji  sieci
| zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

o Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw z zakresu bezpieczenstwa ihigieny pracy przez osoby

petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,

kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy robét budowlano-
montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy
instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktoére w danych warunkach prowadzenia robét ina
konkretnym odcinku trasy mogq spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika.

W szczegdlnosci nie wolno dopuécic do zadania pracownika nieposiadajacego wymaganych

kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania atakze dostatecznej znajomosci

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen wtym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie

przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez

9
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pracownika na piémie iodnotowane wjego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete

szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno

by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen, ktdre winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy itresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci
na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom
na niebezpieczenstwo prowadzenia robét ziemnych. Szczegblng uwage winni zachowaé operatorzy
maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze na mapie nie

zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegbing uwage nalezy zachowaé przy montazu obrzezy, kraweznikow, opornikdw, przy

wykonywaniu wykopdw, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu nawierzchni.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemystu  Materiatbw  Budowlanych
zdn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
— montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

o Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

o Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy szczegdtowe,
normy itp.

Wskazanie  Srodkéw  technicznych  iorganizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub Zycia

10
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I wich sasiedztwie. W szczegdinosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osuniecia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu iludzi

lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych.

W tym celu konieczne sa;

wiasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie  urzadzen przeciw pozarowych wraz  zdrogami  dojazdowymi
(np. sasiadujace ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych poses;ji.

7. Uwagi

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania

— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ opracowania pn. ,PRZEBUDOWA ULICY

ZAKOPIANSKIEJ) W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO -

ROWEROWEGO”
L.p. | Funkcja Imig i Nazwisko Spec. Data Podpis
nr uprawnien
1. Projektant inZ. Andrzej Drzazgowski Drogowa | 29.03.2019r.
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13
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Czesc¢ ogoblna

1.

Przedmiot inwestyc;ji

Niniejsze opracowanie pn.. ,PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC
PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO " ma na celu poprawe
warunkoéw bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego i rowerowego oraz poprawe stanu

technicznego elementéw uktadu drogowego.

Lokalizacja inwestyc;ji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 82, 84, 79/6, obr 48, dz. nr ewid 51/9, 53/2, 53/1 obr
49, dz. nr ewid 91/8, 93/1, 93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13 obr 50 jednostka ewid.

140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drog przedstawiono na rysunku

ponizej:

632

BUKOWIEC

LEGENDA:

—1 - lokalizacja projektowanej inwestyciji
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3. Obszar robot

Cato$¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez

koniecznosci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie dziatek

ewidencyjnych wspomnianych w ustepie 2 opisu planu zagospodarowania terenu. Roboty

budowlane bedg prowadzone w granicach pasa drogowego drogi gminnej ul. Zakopianskiej.

4. Inwestor

Inwestor zadania:

Prezydent Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

5. Autor opracowania

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

®
lnﬁrﬁkﬁ Aleja Solidarno$ci 98 lok. 99

01-016 Warszawa

6. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej koncepcji projektu sq nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

Zlecenie prac od inwestora ,

Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespot projektowy w styczniu 2019r.,
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 poz. 51.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — IBDIM 1997 r.,

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

Materiaty uzyskane od inwestora,

Inne obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.
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Czes¢ szczegotowa

7. Stanistniejacy
Teren inwestyciji, 1j. ulica Zakopianska stanowi droge publiczng kategorii gminnej klasy L. Szeroko$¢
jezdni wynosi 6,0 - 6,2 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumiczne;.
Nawierzchnia posiada liczne deformacje, ubytki, itp. uszkodzenia. Stan nawierzchni oceniany jest
jako zty. Na przebudowywanym odcinku jezdni zlokalizowane sg dwa progi zwalniajace. Ponadto,
w pasie drogowym znajdujg sie chodniki. Po lewej stronie chodnik zlokalizowany jest przy jezdni,
a po prawej jest odsuniety za zatoki postojowe. Chodniki wykonane sg z ptyt betonowych 50x50x7cm
(Nawierzchnia mocno zdeformowana) oraz z kostki brukowej. Przy jezdni znajdujg sie zatoki
postojowej wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zjazdy z kostki lub z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne. W bezposredniej lokalizacji ulicy znajdujq sie budynki jednorodzinne, punkty ustugowe oraz

budynki uzytecznosci publiczne;j tj. szkofa i przedszkole.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna i napowietrzna infrastruktura energetyczna,
telekomunikacyjna. W pasie drogowym znajduje sie rowniez sieC wodociggowa, kanalizacyjna,

zardwno sanitarna jak i deszczowa oraz sie¢ gazowa i siec cieptownicza.
Droga posiada oswietlenie uliczne.

Na drodze znajduje sie oznakowanie pionowe i poziome, jak rowniez urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu drogowego tj. progi zwalniajace, linie akustyczne oraz wygrodzenia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245,
z 2019 poz. 51), obszar oddziatywania obiektu, tj. planowanej przebudowy ulicy Zakopianskiej
w Legionowie na odcinku od DK 61 do ul. Kwiatowej ogranicza sie do terenu nieruchomosci,
na ktdrej zostat zlokalizowany tj. na dz. nr ewid.: 82, 84, 79/5, 79/6, 78/11 obr 48, dz. nr ewid 51/9,
53/2, 53/1 obr 49, dz. nr ewid 91/8, 91/3, 93/1, 93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13 obr 50
jednostka ewid. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie.
Nie stwierdza sie oddziatywania na tereny przylegte.

9. Zatozenia projektowe
W opracowaniu zatozono nastepujgce parametry techniczne:
e kategoria ruchu — KR 2,
¢ klasa drogi — droga lokalna,

e szeroko$¢ jezdni 0 nawierzchni mineralno-asfaltowej - 6 m,
15
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10.

e spadek poprzeczny jezdni ( jednostronny lub daszkowy) — 2%,

e szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego min 3m,

e spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — 2%,

e szerokos¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — zmienna, min. 2m,

e spadek poprzeczny chodnika — 2%,

o szerokos¢ zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej - 4,5 m,

e szeroko$¢ zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej — dostosowana do istn. uktadu,
e spadek poprzeczny zjazdéw zmienny,

e szerokoS¢ zatok parkingowych prostopadtych — 5 m,

e szerokos¢ zatok parkingowych réwnolegtych — 2,5 m,

e spadek poprzeczny zatok — 2%.

Rozwiazania geometryczne projektowanego ukfadu
Projekt zaktada przebudowe elementéw uktadu drogowego tj. jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zatok
postojowych, progow zwalniajacych i Scieku, tj. rozbiorke i odtworzenie z uwzglednieniem nowych

parametrow. Dodatkowo dokumentacja zaktada wykonanie ciggu pieszo-rowerowego.

Poczatek rob6t na jezdni zatozono od przebudowanego obrebu skrzyzowania ul. Zakopianskiej
i DK 61. Dla pozostatych elementow uktadu drogowego przy granicy pasa drogowego DK 61. Koniec
prac znajduje sie na skrzyzowaniu ulic Kwiatowej i Zakopianskiej. Dlugo$¢ przebudowywanej jezdni

wynosi 266,60 m.
Jezdnia:

Projekt zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m. Jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami
wyniesionymi lub opornikami, zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. 3. W ramach
uspokojenia ruchu dwa progi zwalniajgce. Powyzsze wynika z bezposredniej lokalizacji obiektéw
uzytecznos$ci publicznej. (Przedszkole i Szkota). Na poczatkowym odcinku jezdni zaprojektowano

jednostronny spadek poprzeczny 2%. Na dalszym odcinku - spadek daszkowy.
Chodnik / ciag pieszo - rowerowy:

Projekt zaktada wykonanie chodnika i ciggu pieszo — rowerowego po obu stronach jezdni.
Na poczatkowym odcinku od DK 61 zostanie przebudowany chodnik na ciag pieszo — rowerowy.
Od poczatku przebudowywanej jezdni cigg pieszo — rowerowy bedzie kontynuowany po prawe;

stronie jezdni, az do ul. Kwiatowej. Po lewej stronie zaprojektowano przebudowe chodnika.

Nawierzchnie chodnika i ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano z kostki betonowe.
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1.

Dla chodnika zasadniczo przyjeto szeroko$¢ 2,0 m. Lokalnie w/w szeroko$¢ jest zmienna, zalezna
od lokalizacji granicy pasa drogowego lub linii ogrodzen. Spadek poprzeczny chodnika — 2,0%

w kierunku jezdni.

Dla ciggu pieszo — rowerowego przyjeto minimalng szeroko$¢ 3,0 m z lokalng zmiang szerokosci
do 4,0 m. W/w szeroko$¢ jest zmienna, zalezna od lokalizacji granicy pasa drogowego lub linii
ogrodzen. Cigg bedzie oddzielony od jezdni zatokami parkingowym oraz pasami zieleni. Spadek

poprzeczny ciggu pieszo - rowerowego — 2,0% w kierunku jezdni.

Projektowany cigg pieszo — rowerowy jest przeznaczony dla ruchu pieszego oraz dla ruchu

rowerowego w dwoch kierunkach.
Zjazdy:

Na projektowanym odcinku drogi zaktada sie wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych
na tereny posesji z kostki betonowej. Potgczenie zjazddw z drogg zostanie wykonane za pomocg
skosu 1:1 na dtugosci 1,5m. Zjazd publiczny zostanie potaczony z jezdnig za pomoca tuku kotowego

o promieniu 5,0 m. Spadek podtuzny zjazdéw bedzie uzalezniony od warunkow terenowych.
Zatoki postojowe :

Na projektowanym odcinku drogi zaktada sie wykonanie zatok postojowych z kostki betonowe;.
Potaczenie zatok z drogq zostanie wykonane za pomocg skosu 1:1. Spadek poprzeczny zatok

bedzie wynosit 2% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny bedzie dostosowany do niwelety jezdni.
Zestawienie powierzchni projektowych
Rozbidrki:

W opracowaniu zatozono nastepujace prace rozbiérkowe:

rozebranie opornikdw wtopionych, kraweznikow i obrzezy

rozebranie konstrukcji istniejgcych zjazdéw,

e rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni,

e rozebranie nawierzchni progéw zwalniajacych,
e rozebranie konstrukcji chodnikow,

o rozebranie konstrukcji zatok postojowych,

e rozebranie $ciekow ulicznych.

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR 2 o tacznej grubosci 8 cm - 187411 m2

— nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki brukowej typu Holland,
17
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12.

13.

koloru czerwonego, gr. 8 cm - 7211 m?
— nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej bezfazowej typu Holland

koloru szarego, gr. 8 cm - 449,82 m2
— nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego, gr. 8 cm - 532,32 m?
— nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami 35x35 koloru zottego, gr.5cm - 33,71 m?
— nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu Holland koloru

czerwonego, gr. 6 cm - 808,59 m2
— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowe;

typu Holland koloru czerwonego gr. 6cm - 1095,04 m2
— pobocze gruntowe humus - 668,07 m2

Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszym

opracowaniem.

Kolizje i roboty branzowe

Podczas prac projektowych przeprowadzono analize stwierdzajaca, iz przebudowywane lub
budowane elementy ulicy Zakopianskiej po przebudowie nie bedg kolidowac
z infrastrukturg techniczng niezwigzang z funkcjonowaniem drogi, tj. z sieciq energetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacjq deszczowg i sanitarng. Konieczna bedzie
regulacja wysoko$ciowa armatury zeliwnej i wtazéw studni sanitarnych oraz teletechnicznych.
Zaznacza sig, ze w/w regulacje uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod nadzorem odpowiednich

stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorow sieci.

Regulacje sieci wod-kan nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi PWK, ktére znajdujg

sie w zatgczeniu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Przy regulacji studni sanitarnych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke nawierzchni
wokoét studni, a nastepnie wykona¢ demontaz wiazu Zeliwnego oraz ptyty pokrywowej. Regulacje
niwelety wtazéw nalezy przeprowadzi¢ poprzez montaz Zeliwnych pierscieni dystansowych. W
przypadku braku mozliwosci nalezy wyregulowac wysoko$¢ wiazow poprzez wykonanie wykopu pod
pierscien odcigzajacy i podbudowe betonowg oraz nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 i
przeprowadzi¢ montaz prefabrykowanego pierécienia odcigzajacego, nowej ptyty pokrywowej oraz
nowego wiazu zeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzednych projektowych. Korcowy etap
polega na odtworzeniu podbuddw i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupetnieniu

stopni wtazowych.
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14,

15.

16.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejgcej armatury nalezy powyzsze zgtosi¢ do osoby

nadzorujacej prace z ramienia PWK.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne
i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji
mapy, nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy

wykonac recznie.

Dane dotyczace zabytkow
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow inie znajdujg sie na nim elementy

podlegajace ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gornicza
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowg inwestycje.

Wplyw na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko i nie stwarza

zagrozenia dla uzytkownikow.

Imie i Nazwisko

L.p. | Funkcja )
nr uprawnien

Spec. Data Podpis

inz. Andrzej Drzazgowski

1. Projektant
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Drogowa | 29.03.2019 .

19



PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH
ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI:
(032 TT oo o o] 4T TP SRR 21
1. Przedmiol INWESLYCjieururmseserersssesersssmsesessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssanes 21
W O o1 1= Yo T=To) =Y od 010107 o - (TS 21
3. Zakres robot budowlanych branzy drogOWE] ....c.ceeveeserersmsesersssmsessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 21
CZESC tECANICZNG .......ccececrce s E e en e e R R R R R nan 22
4. Parametry teChNICZNE.....uceerersererersesesessssssess s sss s s sssss s sssss s s sssassssssssssssssssssssssssssnsnnes 22
5. Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego UKIAAU.....uueeererrmseserersssesessssssesessssssssssssssssssssssssesssanes 22
6. Technologia WykONyWania NAWIEIZChNI.....uueiuesersssesesesessssesessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 23
7. KONStrUKC@ NAWIEIZCNNI.uiuieresessssssssssesessssssssssssesessssssssssesesssssssssss e ssss s ss s sss e s sesesssanans 23
ST O 10 100131110 24
TR0 =102 o = I 4 24
10.RODOLY ZIBMNE v 24
11NN UWAGH curuiuirirreresisssssssssssesessssssssss e e s A e E e 24

20



PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

OPIS TECHNICZNY

Czes¢ ogdlna

1.

Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie pn.. ,PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC
PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO " ma na celu poprawe
warunkdéw bezpieczenstwa ruchu kofowego, pieszego i rowerowego oraz poprawe stanu

technicznego elementdw uktadu drogowego.

Opinia geotechniczna

W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z w/w badaniami, warunki gruntowo — wodne podioza sg proste. Pod warstwg
gruntéw organicznych w podtozu wystepujg piaski drobno i srednioziariste nalezace do gruntow
niewysadzinowych, a poziom wdd gruntowych nawiercono na gtebokosci 2,00 - 2,50 m.p.p. terenu.
Z uwagi na powyzsze dla uktadu drogowego przyjeto grupe no$nos¢ podioza G1, kategoria

geotechniczna I.
Z uwagi na rodzaj obiektu, powyzsza opinia geotechniczna jest wystarczajaca.

Zakres roboét budowlanych branzy drogowej
Projekt zaktada przebudowe elementéw ukfadu drogowego {j. jezdni, chodnikdw, zjazdéw, zatok
postojowych, progow zwalniajacych i $cieku, tj. rozbidrke i odtworzenie z uwzglednieniem nowych

parametrow. Dodatkowo dokumentacja zaktada wykonanie ciggu pieszo-rowerowego.

Poczatek robot na jezdni zatozono od przebudowanego obrebu skrzyzowania ul. Zakopianskiej
i DK 61. Dla pozostatych elementow uktadu drogowego przy granicy pasa drogowego DK 61. Koniec
prac znajduje sie na skrzyzowaniu ulic Kwiatowej i Zakopiariskiej. Dlugo$¢ przebudowywanej jezdni
wynosi 266,60 m.

W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:

¢ roboty przygotowawcze,

¢ roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne,

¢ wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
o utozenie opornikéw, kraweznikéw, obrzezy,

¢ wykonanie warstw podbudowy,

¢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
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wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow, zatok postojowych i ciggu pieszo-rowerowego
humusowanie i obsianie trawg pobocza,

regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

roboty wykonczeniowe,

wdrozenie statej organizacji ruchu.

Miejsce faczenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejacych nawierzchni

bitumicznych z elementami brukarskimi (np. kraweznikami) nalezy uszczelni¢ bitumiczng masq

zalewowa.

Czes¢ techniczna

4,

Parametry techniczne

W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne:

kategoria ruchu — KR 2,

klasa drogi — droga lokalna,

V proj. = 30 km/h

szeroko$¢ jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej - 6 m,

spadek poprzeczny jezdni ( jednostronny lub daszkowy) — 2%,

szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego min 3m,

spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — 2%,

szeroko$¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — zmienna, min. 2m,
spadek poprzeczny chodnika — 2%,

szeroko$¢ zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej - 4,5 m,
szerokos¢ zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej — dostosowana do istn. uktadu,
spadek poprzeczny zjazdow zmienny,

szeroko$¢ zatok parkingowych prostopadtych — 5 m,

szeroko$¢ zatok parkingowych réwnolegtych — 2,5 m,

spadek poprzeczny zatok — 2%.

Rozwiazanie wysokosciowe projektowanego uktadu

Rozwianie wysokosciowe projektowanych elementéw uktadu drogowego jest $ciSle powigzane

z niweletg istniejacych skrzyzowan oraz wpustéow ulicznych. Szczegdty znajdujq sie na profilu

podtuznym — rysunek nr 4 i 4a.
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Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdlnych asortymentow robot
opisano w Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 1-2 warstwa
Scieralna z AC 8S 50/70 gr 4 cm,

- nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 1-2 warstwa wigzaca
zAC 11W 50/70 gr 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 16 cm.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka bezfazowa typu Holland koloru szarego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 14 cm.

Konstrukcja zatok postojowych :

- kostka typu Holland koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 14 cm.

Konstrukcja chodnika:

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 10 cm.

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego:

- kostka bezfazowa typu Holland koloru czerwonego gr. 6 cm,

23



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika z ptyt z wypustkami:

- ptyty betonowe z wypustkami 35x35 w kolorze zottym gr. 5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 10 cm.

Konstrukcja progow zwalniajacych:

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 28 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 16 cm.

Konstrukcja pobocza gruntowego :

- warstwa humusu , gr. 10 cm

8. Odwodnienie
Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych
wpustow kanalizacji deszczowe;.
9. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszym
opracowaniem.
10. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg gtownie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.
Lokalnie nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terenow.
11. Inne uwagi
Nie dotyczy.
L.p. | Funkcja Imi¢ i Nazwisko Spec. Data Podpis
nr uprawnien
1. Projektant in. Andrzej Drzazgowski Drogowa | 29.03.2019r.
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13
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1. Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentacji projektowej

Numer rysunku Tytut Skala
1 Plan orientacyjny 1:20000
2 Plan robét rozbiérkowych 1:500
3 Plan zagospodarowania terenu 1:500

4i4a Przekréj podtuzny 1:50/ 1:500

S Rzuty zjazdow 1:50
6 Przekroje normalne drogi 1:50
7 Szczegoty konstrukeyjne 1:20
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CZESC RYSUNKOWA

2. Plan orientacyjny - rys nr 1
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CZESC RYSUNKOWA

3. Plan robét rozbiorkowych - rys nr 2
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4. Plan zagospodarowania terenu - rys nr 3
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CZESC RYSUNKOWA

5. Przekrdj podiuzny - rys nr 4
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CZESC RYSUNKOWA

6. Przekrdj podtuzny - rys nr 4a
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CZESC RYSUNKOWA

7. Razuty zjazdéw -rys nr5
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CZESC RYSUNKOWA

8. Przekroje normalne - rys nr 6
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CZESC RYSUNKOWA

9. Szczegdty konstrukcyjne —rys nr 7
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Legionowo 06.03.2019r.

WI.7013.33.2018

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
ul.Ogrodowa 5B lok. 10
05-120 Legionowo

dot. przebudowy ul.Zakopianskiej w Legionowie

W odpowiedzi na pismo INTR/017/2019.AD z dnia 13.02.2019r. informuje, ze akceptuje
przediozong koncepcje przebudowy ul. Zakopianskiej w zakresie rozwigzan zagospodarowania
terenu.

W kwestii dotyczacej rodzaju oraz kolorystyki nawierzchni nalezy przyjac:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego, typu Holland gr. 8cm;

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej koloru czerwonego typu Holland gr. 6cm;

- nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego, typu

Holland gr. 6cm;

- nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej koloru grafitowego, typu Holland gr. 8cm;

- nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki brukowej koloru czerwonego typu Holland gr.8cm,
Jednoczesnie dla konstrukcji jezdni nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR2.

Naczelnik Wydzi }u) Inwestycji

V6

mgr inz. Elzbjeta Glos

36



PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNE

w ,LEGIONOWO” Sp. z 0.0.
05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
L E G 1 ONOWDO e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com
PWK/TN/1348/2019 Legionowo dnia 21.02.2019r.
INTRAKT

Andrzej Drzazgowski
ul. Aleja Solidarnosci 98 lok 99
01-016 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Regulacji _wysoko$ciowej urzadzen infrastruktury podziemnej w
przebudowywanym uktadzie drogowym ul. Zakopianskiej w Legionowie.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego dnia 18.02.2019r. Przedsiebiorstwo Wodociggowo —
Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z o. o. informuje, ze w dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dotyczacej zakresu robét nalezy przewidzie¢:

1. Regulacje wysokosciowg uzbrojenia sieci wod-kan w pasie robét, do poziomu przysztej
nawierzchni drogi, z tolerancjg wysoko$ciowg +/- 3mm., z zachowaniem zasad regulacji
elementéw armatury okre$lonych stosownymi normami i przepisami, przy czym w
przypadku studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ pier§cienie odcigzajace.

2. W wyjatkowych przypadkach, przy braku innych rozwigzan nalezy na koszt Inwestora
dokonaé przebudowy istniejgcej sieci wod-kan umiejscowionej w pasie robét, na podstawie
wczesniej opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy ulicy nalezy przedtozy¢é w PW-K w min. 3-ch
egzemplarzach, zawierajgcych czes$¢ opisowa, rysunki z widoczng siecig i uzbrojeniem
wod-kan oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej w skali 1:500,
niezbednymi profilami przekrojéw w skali 1:100 i detalami roboczymi w skali 1:50.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca lub Inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ w siedzibie PW-K ,Legionowo” Sp. z o. o. zlecenie dotyczace petnienia

nadzoru nad regulacja lub przebudowa infrastruktury wod-kan.
Brak w/w dokumentu bedzie podstawg do obcigzenia Inwestora zadania za poniesione

koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywréceniem infrastruktury
wod-kan do poprzedniego stanu i sprawnosci w wyniku niewtasciwego wykonania zakresu
robét.

Minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac i 7dni przed ich zakoriczeniem nalezy powiadomi¢
PW-K celem dokonania przegladu stanu technicznego uzbrojenia i sporzadzenia
stosownych protokotéw przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z o. o. informuje,
ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé wéd opadowych i roztopowych,

- podiagczenie odwodnienia drogi i odprowadzanie wéd opadowych oraz roztopowych
do kanalizacji deszczowej dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Wiasciciela sieci tj. Urzedu Miasta Legionowo.

=

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy nr KRS 0000086648
Wartos¢ kapitatu zaktadowego Spétki 100 260 000,00 zt.
Konto: ING Bank Slaski S.A. Oddziat w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
NIP 536 00 12 717, REGON 010635430

int. A 37
Upraw Y
prossl g
2akres 25.5]

n
me MAZ /0025 /2000/13



PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
CHODNIKOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA

Dodatkowe informacje dotyczace regulacji wysokosciowej urzadzen infrastruktury
podziemne;j:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych istnieje konieczno$¢ dokonania przegladu stanu
technicznego urzadzen infrastruktury podziemnej w obecnosci wtasciciela urzadzen.

2. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na regulacji pionowej urzadzen wod-kan
obejmuje:

- roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie stanu technicznego istniejacego oraz klasyfikacja
mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw uzbrojenia,

- roboty wykonawcze tj. zabudowa nowych elementéw regulacyjnych, (podbudowy
betonowej w przypadku elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej oraz pierscieni
dystansowych i odcigzajgcych w przypadku elementéw uzbrojenia sieci kanalizacyjne;j).
Wymagane jest aby elementy regulacyjne posiadaty odpowiednig deklaracje producenta
pod katem dopuszczenia do stosowania w infrastrukturze drogowej. Nie dopuszcza sig
stosowania grubych warstw zaprawy cementowej moggcych powodowaé wykruszenia,
spekania, w konsekwencji osiadanie zabudowanego elementu uzbrojenia infrastruktury
podziemnej.

3. Regulacja elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej podlegajg
odbiorowi przez przedstawicieli PW-K ,Legionowo” Sp. z 0. o. jako roboty zanikajgce i
ulegajgce zakryciu.

4. W trakcie wykonywanych robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ statej eksploatacii
infrastruktury wod-kan.

PROKURENT

7 inz. Piotr Zberowski
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,Legionowo” Sp. z o0.0.
05-120 Legionowo, ul. Sowinskiego 37

{ Soveqdaaria g
1S0 9001:2015 £ solidna

TOVRheintaga || 0 100 28 ﬁI' {88ke} 2013 |

veww.tuv.com
1D 9105030163 %, o
S

PT-4015[h0g
l Legionowo, dnia 10.04.2019r.

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 5B lok. 10
05-120 Legionowo

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo” Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo
zdnia 03.04.2019r., uzgadnia dokumentacje dotyczaca inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy
Zakopianskiej w Legionowie na odcinku od DK 61 do ul. Kwiatowe;j”.

Za uzgodnienie wyzej wymienionej dokumentacji w zakresie zabezpieczenia sieci
cieplowniczej w zalaczeniu przesylamy fakture VAT wystawiong zgodnie z poz. nr 23 Cennika
Ustug Dodatkowych PEC ,,Legionowo” Sp. z 0.0. wykonywanych na zlecenie odbiorcy.

Prace w miejscu kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Shuzb Techniczno -
Eksploatacyjnych PEC ,Legionowo” Sp. z 0.0., po wczesniejszym ich zgloszeniu (p. Barbara
Surgiewicz — 692 730 281).

Z powazaniem,

Upraw
proeks
2akrasie w spes G
ne MAZ /0025 /2000/13

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyadzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000045107

Konto bankowe: ING Bank Slaski Oddziat Legionowo, nr konta 49 1050 1012 1000 0005 0241 1416
Kapitat zakladowy Spétki wynosi 21 120 000 zt.
NIP 536-00-12-640, Regon 010617968
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2 _}‘19 &’ :] - nawierzchnia jezdni z betonu astaltowego dla KR 2
' 5
BY 4 o lacznej grubosci 8 cm - 187411 m”
:I - nawierzchnia progu zwalniajacego z kostki brukowej )
typu Holland. koloru czerwonego. gr. 8 cm - 7201lm°
- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej bezfazowej .
typu Holland koloru szarego, gr. 8 cm - 44982 m°
|:] - nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowe;j
koloru gratitowego, gr. 8 cm - 53232m?
[::] - nawierzchnia z plyt betonowych z wypustkami 35x35 "
koloru zéltego, gr. 5 cm - 3371m*
l:] - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu Holland
koloru czerwonego. gr. 6 cm - 808.59m*
2 - nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowe;j )
1 <3 ’7.’53 beztazowej typu Holland koloru czerwonego gr. 6ecm - 1095.04 m~
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b _‘ 0000 - numery dzialek
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=S - > ) - istniejace drzewa do wycinki
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Jednostka imm INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
projektowa SESNESNS ALEJA SOLIDARNOSCI 98 lok. 99, 01-016 WARSZAWA
Nazwa opracowania PROJEKT TECHNICZNY - ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT
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Uzgodnlenle zPWK nr 81/Drl19 z dnia 18.04.2019 r. znajdu1e SIQ na rysunkach nr3,4ida

L
| vwaca:
1. PROJEKTOWANY CIAG PIES)
Vi e

| % S = | & Z ORYGINALEM: |

| A _ [ % TZALG(‘JNOSL‘

: =]
g | Z
ol B i
E HI Z
g z ] g
: H g 28
b, i |3 S
il %%%g I &
‘ .,§§E.‘=§§(gg§§ R |
i § § EE 5 b i*g 3122k swaal
..gss” 82§ g8 |2zEe
ggxggé g BRil
il 8 33K .
= ‘Eg T,n'»m?\:._, ET‘ gggé %
EEEE z
Z8E8 g
ShER 2
’:‘.ﬁr,'-é g -
EdR2 Bl

g bud

6518 21 99'051+0 “Mid ] GlUEMOZAZINS Lo
'66°18 Z0 €2°061+0 Hid d pzelz : -

amn

ik 041862072 8037

EEEE--JE S

p.p:83.00 m n.p.mg o

LEGENDA:
LomecTyiEmHECE:
I pecemmer
stz v

st szl 8 k)
= e

L cENTY PROUBKTONAKE

3 mweera

B Savonaa 2wy

Skala pionowa 1:50 =1
Skala pozioma 1:500

S s

[ p-p-79,00 mn.p.m
‘ WYNIESIENIE NIWELETY
RZEDNIE NIWELETY
RZEDNE ISTNIEJACE |
ELEMENTY NIWELETY | Sire
DROGAWPLANE "™ *
POCHYLENIE POPRZECZNEJFE *sn
PIKETAZ .2 g 3§

O : o
‘ 0+000,00 0+056,20

e MAZ

/50 ”‘b,/Z‘J‘t !3,/ 1 3

42



