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URZAD MiIAGTA L EGIONOWU
ul. marsz. J. Pilsudskiego 41

05-120 Legionowo Legionowo, 16.04.2019r.
wel, (0-22) 766 4027 . ’

GK.7021.6.12.2019

ELEKTRA S.C.
ul. Porannej Rosy 21
05-123 Chotomow

dot.: warunkow technicznych przebudowy oSwietlenia ulicy Zakopianskiej w Legionowie.

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, ze nalezy zaprojektowaé linie kablowg oraz
stupy o$wietleniowe zbiezne aluminiowe lub stalowe ocynkowane malowane na kolor zblizony
do koloru oprawy. Rozstaw 1 wysokos¢ stupdéw powinna wynika¢ z optymalizacji obliczen pod
katem kosztow inwestycji 1 eksploatacji. Na stupach zaprojektowacé oprawy oswietleniowe LED o
klasie szczelnosci IP66, klasie odpornosci mechanicznej IK 08 1 temperaturze barwowej do 3300 K
0 mocy wynikajacej z optymalizacji obliczeniowej. Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie
komory osprz¢tu nie moze powodowaé rozszczelnienia komory optycznej). Budowa oprawy
powinna pozwala¢ na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Uklad
zasilajacy powinien umozliwia¢ zaprogramowanie coO najmniej pigciu stopni autonomiczne]
redukcji mocy 1 strumienia Swietlnego. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowac na redukcje o
40% strumienia Swietlnego w godzinach 23+05. Rozmieszczenie opraw, wysokos¢ zrodla Swiatla 1
krzywe rozsylu powinny gwarantowaé optymalne oswietlenie jezdni, chodnika 1 parkingow.
Wyglad, styl 1 wielkos¢ oprawy majg by¢ podobne do rysunkow zamieszezonych ponize). Oprawa
powinna podlegaé recyklingowi.

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ pomiary oswietleniowe zgodnie z norma PN-

EN 13201-4.

H2—3
b
i
!
I
I

H1
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Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

Legionowo, dn. 2019-06-13

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.290.2019
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2019-06-13 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Whnioskodawca: Elektra S.C.

Przedmiot uzgodnienia: kabel eN, przytacza eN, kabel o$wietleniowy, latarnie, kabel eS
Opis pofozenia: m. Legionowo, obr. 48, 49, 50, ul. Zakopiariska, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

Nazwa instytucji

Imie | Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Maja Szkiarz

Akceptuje

Nalezy uzyskac¢ zgode na wejscie w teren

od wiasciciela terenu.

Wvykonawca przed przystgpieniem do robot
winien uzyskac¢ pozwolenie na wejscie w teren
od zarzgdzajgcego droga.

o

Aoigics Crups Energetycma

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tomasz Szczypinski

Akceptuje

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych pod linig NN
zgodnie z PN-EN 05100.

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

f‘

Poiska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Jacek Polnicki

Akceptuje

W miejscach skrzyzowar i zblizer z istniejgcg
siecig gazowg prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznos$ci. Przed przystgpieniem do robét
zgtosic nadzor techniczny do PSG Sp. z o.0.
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 ,
774 14 58.

orange

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczy}
w naradzie koordynacyjnej.

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
"Legionowo" Sp. z 0.0.

Barbara Surgiewicz

Akceptuje

Wk
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Przedsigbiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.

Marek Zielinnski

Akceptuje

Roboty wykonywane w zblizeniu do istniejacej
sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem
(hydrant) nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Hubert Macioch

Akceptuie

W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem kory pnia.

Urzad Miasta Legionowo

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt
w naradzie koordynacyjnej.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa linii kablowej oswietlenia
drogowego w Legionowie ul. Zakopianska na dz. nr 82, 78/11, 79/5, 84 obr. 48,
dz. nr 51/9, 53/2, 53/1, 53/3, 52/14 obr. 49, dz. nr 93/1, 91/8, 93/13 obr. 50.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opinia ZUD nr 6630.290.2019 z dnia 13.06.2019 wydana przez Powiatowy
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
Legionowo ul. Sikorskiego 11
- Decyzja nr 44/2018
- Zlecenie inwestora
- Obowigzujace przepisy i normy :
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych
Polska Norma PN/E — 05125 Linie kablowe
Polska norma PN-EN 13201 — oswietlenie drég

- Uzgodnienia z inwestorem

- |lnwentaryzacja i pomiary w terenie



DANE TECHNICZNE

napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcej stacji transformatorowej 04-1495
- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego o dt. 430m trasy

- stupy oswietleniowe stalowe 6m + wysiegnik o wymiarach 1m x 0.5m. (lub
inne o rownowaznych parametrach technicznych )

- oprawy oSwietleniowe 24LEDS 900mA 70W dla oswietlenia ulicy (lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych ) montowane na wysokosci 7m
zgodnie z obliczeniami — oSwietlenie ulicy Zakopianskiej

- oprawy oswietleniowe 24LEDS 500mA 40W dla oswietlenia terenu szkoty
(lub inne o réwnowazinych parametrach technicznych ) montowane na

wysokosci 4m.
- ochrona przeciwporazeniowa uziemianie

- pomiar energii elektrycznej w projektowanej skrzyni SOK — przeniesienie
istniejgcego uktadu pomiarowego

- Szczegdtowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w
programie DIALux. Obliczen dokonano na podstawie danych fabrycznych
oprawy



BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

W zwigzku z przebudowg ulicy Zakopianskiej istniejgce urzgdzenia
energetyczne w tym linia napowietrzna niskiego napiecia zostanie
przeznaczona do rozbiorki. Istniejgce oswietlenie uliczne zamontowane na
stupach zostanie zdemontowane a w jego miejsce wybudowane zostanie nowe.
Oswietlenie bedzie wykonane na stupach stalowych, ocynkowanych, okragtych
z blachy grub. 3mm o wysokosci 6m. Na stupie zainstalowac¢ wysiegnik o
wymiarach 1m x 0.5m o kacie wychylenia 10° i wygladzie i formie zblizonej do
zatgczonej karty w niniejszym opracowaniu. Wyglad stupa i wymiary zblizone do
pokazanego na karcie katalogowej w niniejszym opracowaniu. Srednica stupa -
gdrna 60 mm, dolna 120mm?. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy
oswietleniowe musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461. Stupy na catej trasie zainstalowac¢ na fundamentach betonowych typu
FBw150 zabezpieczonych masg bitumiczng, S$Sruby mocujgce stup po
zakonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stupy posadowic
zgodnie z uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku
do kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdow.

Na catej trasie projektuje sie oprawy w technologii LED o mocy 70W. Powyzsza

oprawa powinna charakteryzowacC sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi :

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z ogélnodostepnej palety

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz
bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modufu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 70W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajagcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (oprawa musi by¢ wyposazona w
autonomiczng redukcje mocy o 40% w godzinach 23.00 - 5.00 )

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

rodzaj Zzrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta: 8400Im
zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — do 3300K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz £ 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

e S —— A [mm] | 450

o

‘mm] | 99

C[mm] | 252
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Projektowane stupy nalezy uziemic. Uziemienia robocze nalezy podtgczyé
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupéw wykonac
przewodem LgY16mm2 w kolorze zotto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawic zapas kabla. We wnece na granicy
pomiedzy koncowka kablowg a izolacjg kabla naktada¢ koszulke
termokurczliwg. Wszelkie potgczenia gwintowane na tabliczce bezpiecznikowej
oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazeling
techniczng. Numeracja stupow zostata nadana tylko dla potrzeb niniejszego
opracowania, stupy ponumerowac wg. zalecen zamawiajgcego.

W zwigzku z modernizacjg oSwietlenia istniejgcg skrzynie oswietlenia
SON zainstalowang na stupie linii napowietrznej nalezy zdemontowac i
wybudowac¢ nowg. Istniejgcy uktad pomiarowy przenies¢ do nowej skrzyni
sterowania. Projektuje sie budowe skrzyni sterowania SOK zlokalizowanej przy
dz. Nr 83 :zasilang ze ztgcza kablowego znajdujgcego sie obok objetego
osobnym opracowaniem. Projektowanag skrzynie SOK zasilic kablem YAKXS
4x35mm? przytaczonym do ztacza kablowego przytaczajac sie do
projektowanego roztgcznika ARS. Projektuje sie zintegrowang szafe
oswietleniowg z uktadem pomiarowo — rozliczeniowo — sterowniczym. Szafa
spetnia wymagania minimum IP 34 z mozliwoscig plombowania i zamkniecia.
Projektuje sie szafe z drzwiczkami na wysokosci 0,4 m od powierzchni podtoza.
Drzwiczki zamykane na klucz. Szafa zgodna ze schematem.
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W szafce zainstalowac roztagcznik RBK 000 z wktadkami 63A. Sterowanie
projektowanej linii oswietleniowej bedzie odbywato sie za pomocg zegara
astronomicznego typu zainstalowanego w projektowanej szafie
sterowania. Pozostaty osprzet dobra¢ wg. rys 3. Ze skrzyni docelowo

wyprowadzic trzy obwody oswietleniowe:

Obwadd 1 — kierunek stanowisko stupowe nr L4
Obwod 2 — kierunek stup linii napowietrznej ul. Battycka kier. pofudniowy
Obwod 3 — kierunek stup linii napowietrznej ul. Baftycka kier. Pofnocny

Dla zachowania ciggtosci oswietlenia ulic w poblizu ul. Zakopianskiej projektuje sie
potgczenie projektowanego oswietlenia z oswietleniem ul. Battyckiej oraz Daliowe;.
Na stupy w ul. Battyckiej i ul. Daliowej nalezy wprowadzic¢ kabel zgodnie z rys. 1 oraz
schematem rys. 2. Na stupach przytgczeniowych zainstalowa¢ odgromniki zaworowe

ASA A500/10.
Dla oswietlenia terenu przed Szkotg Podstawowg projektuje sie oprawe

osSwietleniowg na stupie stalowym, ocynkowanym, okrggtym z blachy grub. 3mm
o wysokosci 4m. Projektuje sie oprawe w technologii LED o mocy 40W.
Powyzsza oprawa powinna charakteryzowac sie nizej wymienionymi
parametrami technicznymi:

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e materiat bazy — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat pokrywy —tworzywo sztuczne

e materiaf klosza — poliweglan

e montaz na stupie o Srednicy @60mm lub @76mm

e stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K10

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnosc¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —45W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e opcjonalnie uktad zasilajagcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il



mjurczyk
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zrodet swiatta — 5300Im

o zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z |IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e rdinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

2578 mm
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160
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Kable uktada¢ wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinig ZUD i
rys nr 1, linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce
z piasku i zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej.
Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypaé pozostaty z
wykopu ziemig. Przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej
oswietleniowej z innymi istniejagcymi urzgdzeniami infrastruktury kabel uktadac

w rurze przepustowej SRS @75. Pod drogami kabel uktada¢ w rurach
przepustowych SRS-G 75 wykonanych metoda przecisku. Odlegtosc kabla od pni
drzew i infrastruktury teletechnicznej powinna wynosic co najmniej 0.5m.

Przy stanowiskach stupowych ktore zlokalizowane sg przy innych urzadzeniach
energetycznych - infrastruktura teletechniczna - istniejgce sieci zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng A110PS o kolorze i przekroju odpowiednim dla
rodzaju kabla. Dtugos¢ oston dobrac tak aby rura ochronna wystawata co
najmniej po 0.5m z kazdej strony skrzyzowania z kablem oswietleniowym.

Na catej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang i
uziemic¢ wszystkie stupy. Wartos$c¢ rezystancji uziemienia na koncach obwodow
nie powinna przekroczy¢ 10Q. Projektowane linie kablowe nalezy uziemi¢ co
200m oraz na koncach linii kablowych. Zaleca sie wykonanie powyzszych
uziomow za pomocg uziomow pretowych fi 20mm. Przy stupach pozostawic
zapasy kablowe co najmniej 1,5 metra. Na kablu w ziemi co 10 metréw, we
wnece stupowej umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:

- rok utozenia

- typ i przekroj kabla

relacje kabla

- nazwe wtasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce instalacje
podziemne nalezy scisle trzymac sie uzgodnien ZUD.

Catos¢ robdét wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywrocic do stanu
pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne
traktowac jako czynne i zachowal szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniach i

skrzyzowaniach ( telefon, gaz).
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Nalezy zachowaé¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych oraz
zgodnie z opinig ZUD nalezy zachowa¢ 0.5m od szafek gazowych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne ( opisane powyzej ).

Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy w stupach utozy¢ przewdd YDY
3x2,5 mm?; 450/750V. W stupach zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe 1ZK
szczelne. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DO1-4A gl.

Dla zachowania ciggtosci oswietlenia nalezy wykonac potaczenie oswietlenia ul.
Kwiatowej z odcinkiem ul. Zakopianskiej kierunek las zgodnie z rysunkiem nr 1.
Oswietlenie wykonaé kablem YAKXs 4x25mm? przytgczonym do obwodéw
oswietleniowych na stupach linii nn.

Do istniejgcej skrzyni SON wprowadzony jest kabel oswietleniowy o nie znanym
pochodzeniu. Kabel wpiety jest pod listwe zaciskowg co powoduje, ze jest pod
napieciem. Dla zachowania ciggtosci oswietlenia nie znanego obiektu nalezy
przedmiotowy kabel zmufowaé z nowym odcinkiem kablowym i przytgczy¢ do
projektowanej oprawy oswietleniowej zgodnie z rys nr 2.

Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac a osprzet ( wysiegniki, oprawy )
nalezy przekazac do dyspozycji Inwestora.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich
usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w
urzgdzenia ochrony przepieciowej zgodnie z zaleceniami przytoczonych
powyzej dokumentéw prawnych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem
posrednim  zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
przelicznikowego, zabezpieczenia zalicznikowego wytgcznik
nadmiarowopradowy zgodny z wydanymi warunkami przytgczenia  oraz
wytgcznika réznicowoprgdowego w instalacji odbiorcy
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych .

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie
wytgcznika réznicowoprgdowego. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyc
przewodem ochronnym z bednarka.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy linii inwestor wystgpi do Starostwa
Powiatowego w Legionowie o pozwolenie na budowe linii oswietleniowej.
Trase linii oraz posadowienie stupdw na zlecenie inwestora wytyczy o po
wykonaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Po zakoriczeniu robdt wykonaweca zgtosi obiekt do odbioru technicznego.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO W
LEGIONOWIE UL. ZAKOPIANSKA NA DZ. NR 82, 84, 78/11, 79/5

OBR. 48, DZ. NR 51/9, 53/2, 53/1, 53/3, 52/14 OBR. 49, DZ. NR
93/1, 91/8, 93/13 OBR. 50

Inwestor:
Gmina Miejska Legionowo

ul. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA

L.

Zakres robot dla catego zamierzenia:
Budowa linii kablowej oswietlenia
Kolejnosc realizacji poszczegolnych zadan:

wykonie wykopow pod stupy
wykonanie wykopow pod kabel
utozenie kabli nn

przytgczenie stupow do linii kablowych
montaz opraw oswietleniowych
montaz skrzyni SOK

zataczenie napiecia

Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych:

nieutwardzone nawierzchnie dziatek

utwardzone nawierzchnie ulic

istniejgce budynki

istniejgca linia kablowa nn i SN

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy pod stupy i linie kablowe
Przytgczenie linii oswietleniowej do sieci czynnej niskiego napiecia

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych:

- porazenie pragdem podczas przytgczania do czynnej sieci

6.

Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia
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- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikédw  ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenistwa , kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- miejsca bedg wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i
tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych nalezy
wykonywac przy wytgczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:
- W trakcie wykopdw pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony

celem okreslenia strefy ochronnej.
- Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla oswietleniowego z linig kablowa

15kV nalezy wykonywaé zgodnie z opinig ZUD — recznie. Przy istniejacych
kablach energetycznych prace wykonywac recznie.

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga !

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce
robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyiszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej oswietlenia
drogowego na dz. Nr 82, 84, 78/11, 79/5 obr. 48, dz. nr 51/9, 53/2,
53/1, 53/3, 52/14 obr. 49, dz. nr 93/1, 91/8, 93/13 obr. 50 w
Legionowie ul. Zakopianska, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

18.06.20109r.
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Obliczenia

Dobdr przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pragdowa

Przewody dobrano bioragc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Obcigzenie kabla oswietleniowego

Pi=Ps=11oprawy x 70 W + 40W =810 W = 0,810 kW

810
Prad szczytowy Is = =1,30 A
1,73 x 400 x 0,9

Prad rozruchowy I, =1s xk. =1,30 x1,5=1,95< 1

Zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe obwodu oswietleniowego I, -- 40A/D.

Kable o$wietleniowe typ YAKY 4 x 25 mm? 1kV dla ktérego obcigzalnos¢ wynosi 125A, a
obcigzalno$¢ dopuszczalna dtugotrwale ze wzgledu na utozenie w przepustach wynosi
92,5 A

1da125x0,74= 92,5 A

l4gd=92,5 A >40 A

Ir < Ib< Idd
lzz <1,45 Idd

1,95A < 40A £92,5A
64<1,45x92,5=134,1A
gdzie:
Ir — prgd nominalny w obwodzie — 1,95 A
Ib — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 40A
Idd — obcigz. dopuszczalna dtugotrwale kabla YAKXS 4x25 mm?- 92,5A
1zz — prad zadziatania zabezpieczenia (1,6*1b =1,6%40 =64 A) —64 A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spetnia wymagane warunki.

Przewdéd oprawy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=70W

Prad szczytowy:
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Ps 70
Is = U¥cosi =230*0,93=0,32A

Prad rozruchowy:

r=3%/; =3*D,32:0;98A

Prad znamionowy zabezpieczenia Ib = 4A

Prad zadziatania zabezpieczenia |z = 6,4A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKYzo 3x2,5mm? |dd = 24A

Ir < 1b< ldd
I £1,45 ldd

0,98A < 6,4A < 24A

6,4<1,45x24=348A
Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany przewdd spetnia wymagane
warunki.

Obliczanie spadkow napiec

Spadek napiecia od skrzyni SOK do ostatniej latarni w projektowane;j sieci oswietleniowe]
kablowej YAKXs 4x25mm? wyliczono wzorem:

V3-I,-1-coso-100
og-U, s

Ay = ]

In, prad znamionowy - 0,58 [A],

/, dtugosé linii 552[m],

o, konduktywnosé 36 [mm?],

Un, napiecie znamionowe 380 [V/],

s, przekrdj kabla zasilajgcego 25 [mm 2],

Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowanej sieci osSwietleniowej wystgpi na
ostatniej lampie i wyniesie: YaUx% =0,5%.
AU%obl. £ aAU%dop.
0,5<5,0%

Spadek napiecia w granicy dopuszczalnej.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCIOCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY N AT win SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
a 'E W runek:
Z - g 'l 5B £a2 Slastecznodé ochrony Warunek
ODCINEK " 5 : . 1 % § E 5 g % ¥ 3 ppari enkow aj s |% E g 2 Bl s s il
Jd_u Lol - 3 HH 3 E = ] it [~ :.__ '—'=_HE napica
SHE AR LRI IR I L Y e
s £ & g3 F af | B2 | £ - 2 ggﬁnnﬁg‘ﬁu
i o D.E, B'§ O & n_?& el a o 1; ; _§-u = g = ald Bl Jl2 &
iR x| r]x| ] x|z ]|y EREEERE AR A E a | ou, pu
od do [-] [ L i [-1 [ U gl
(o [t ) | g | g | e | e | Al wo| s 8 W | oM m w1 | -1 | V) [ [ i RS
St ja 2 ] ] ] : :
s e Sy = 250 KVA 87 |274| a7 | 271 | 380 |e362s
e |2 | vaxxs 4x 25 | 552 |o.745]o000] 4112 | 407 | 8322 | 1328 | 10534 | 2183 | s300m | S0 04 50 260 | 2804 | 230 176| ose |aoo| 25 |cu| 54 |as1| o |WarUnekjesi
Dhw spalniony
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Obliczenia fotometryczne

ul Zakopiarska - Legionowo 09.04.2018 D | Q L

Syt 1 - szkola do EN 13201:2015 24 LEDs 900mA WW/

408842
£))
Chodnik 1 (P3), 78.00 m? 260 m
: i |
0 ) '
Jezdnia 1 (M5), 180.00 m? |
cxmsly Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 1)
I
EL00 m
|
2{}
X ’
(2}
Pas postoju 1 (P3), 150.00 m? 500 m
Lampa: 1%24 LEDs S00mA WW
Strumien swietiny (oprawa): 7207.72 Im
Strumieni $wietiny (lampa): 8466.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
: 2310.0
Chodnik 2 (P5), 120.00 m? T
Rozmieszczenie: Z jednej strony u gory
Odstep slupa: 30.000 m
: . - Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
' 30,00 m ' Diugosé wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 7.000m
Nawis punktu swietinego (2): 0.250 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymaine mocy oswietleniowe|
ponad 70° 551 cd/kim *
ponad 80° 185 cd/kim *
pohad 90° 8.84 cd/kim *
Klasa nate2zenia oswietlenia; G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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ul Zakopianiska - Legionowo 09.04.2019 D I Q I

Whyniki dla pdl oceny
Wspdlezynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]
2 7.50 2 1.50
< 11.25

v 9.03 ¥ 1.95

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul T [%] EIR
[cdim?] 2035 2040 <15
> 0.50
w075 064 «0.69 v 11 * 0,74
Parking (P3)

Em[ix] Emin [Ix]
2 7.50 2 1.50
<£11.25

v 9.14 v 6.17

Chodnik 2 (P5)

Em[ix] Emin [IX]
2 3.00 2 0.60
< 4.50

v 4.34 v 248

* instruktywnie, poza ocena
Whyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 Wi/ixm?

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: 24 LEDs 800mA WW /! 0.5 KkWh/m? rok
408842 (280.0 kWhi/rok)

DIALux



DA

ul Zakopianska - Legionowo 09.04.20189

DIALUX

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [I1X]
17.167 171 107 556 282 195 4195 292 5585 10.7 171

16.300 20.1 127 655 346 233 233 346 655 127 20.1

15.433 226 145 7.77 421 284 294 4219 777 145 226
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[x] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
9.03 1.95 226 0.217 0.086

DIALux
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ul Zakopianiska - Legionowo 09.04.20189 D I Q ‘

Chodnik 1 (P3)

Wspodlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [ix]
2750 2150
< 11.25

v 9.03 v 1.95

Poziome natezenie oswietlenia

!"Q‘L.
'@22 [
)

[

260m

i

([ —— e [- 3 E = | E —— | E = | E —_—) | e— E 1 [ Eﬂul'l'l

500m

400m

DIALux
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ul Zakopiariska - Legionowo 09.04.2018 D I Q L ux
Jezdnia 1 (M9)

Poziome natezenie oswietlenia [IX]

14,500 23.3 157 921 550 390 390 550 921 157 233
13.500 229 164 105 681 513 513 681 105 164 229
12,500 21.8 161 110 764 599 589 764 110 161 218
11.500 199 155 112 815 662 662 815 112 155 199
10.500 179 146 111 851 742 712 851 111 148 179
9.500 160 136 107 866 752 752 866 107 136 160
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16,500 19.500 22,500 25.500 28.500
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em[x] Emin[ix] Emax [Ix]

12.0 3.90 233 0.326 0.168

DiIALux
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ul Zakopianska - Legionowo 09.04.2019 D | n L

Jezdnia 1 (MS)

Wspoblczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI %] EIR
[cd/m?] 2035 2040 <15
2 0.50
v075 064 «0.69 v 11 * 0.7

* instruktywnie, poza ocena

Poziome natezenie oswietlenia

280m

G.00m

500m

4+00m

Obserwator 1

Obserwator 2

DIALux
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ul Zakopiariska - Legionowo 09.04.2019 D I c ‘
Parking (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [I1X]

B.375 14.2 125 102 855 765 765 855 102 125 14.2

7.125 127 11.3 943 809 748 748 809 943 113 12.7

5875 11.0 994 851 744 694 694 744 851 994 1.0

4.625 880 812 725 65 6147 647 656 725 812 8.80

m 1.500 4.500 7.500

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [ix]
9.14

Emin [Ix]
6.17

Emax [Ix]
14.2

g1 g2
0.675 0.435

10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

DIALux
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ul Zakopiariska - Legionowo 09.04.2019 D I Q L

Parking (P3)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [ix] Emin [Ix]
2 7.50 2 1.50
< 11.25

v 9.14 v 6.17

Poziome natezenie oswietlenia

260m
i
(;
4
= 3 E - E 3 E ——— = [ m— — -] L | L: 1 E 1 K 6.00m
%

500m

+00m

DIALux
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Chodnik 2 (P5)

Poziome natgzenie oswietlenia [ix]

3.333 649 615 574 540 518 518 540 574 615 649
2.000 448 4.37 431 427 423 423 427 431 437 448
0.667 248 267 295 315 320 320 315 295 267 248
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[x] Emin(ix] Emax[ix] g1 g2
4.34 2.48 6.49 0.571 0.382

DIALux
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Chodnik 2 (P5)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em Ix] Emin [ix]
2 3.00 2 0.60
£4.50

v 4,34 v 248

Poziome natezenie oswietlenia

280m

£ - ———=3 =-S5 _—— L === | 3 [ — | e

S m

400 m

¥.00m

DIALux



WYKAZ MATERIALOW DO BUDOWY LINII OSWIETLENIOWE!)
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Stup 6m (zgodny z opisem)
Stup 4m (zgodny z opisem)
Wysiegnik 1m x 0.5m 10°

Oprawa 24LEDS 900mA 70W (zgodna z opisem)
Oprawa 24LEDS 500mA 40W (zgodna z opisem)

Mocowanie oprawy

Kabel YAKXs 4x25mm?

Kabel YAKXs 4x35mm?

Folia niebieska informacyjna

Tabliczki bezpiecznikowe IZK ( kompletne )
Przepust AROT SRS @75 (15 przepustéw )
Przepust AROT SRS-G ¢75 — sterowany (6 przepustow )

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Kabel YDYzo 3x 2.5mm?

Fundament 150

Fundament 100

Koncéwki kablowe 25

Szafa osSwietleniowa wg opisu
Ztacze kablowe ZK-1 + SL

Wktadki WT1 63A

Wyt3gcznik nadm — pragdowy 50A
Roztgcznik RBK 000 63A

Uziom szpilkowy - kompletny
Rura dwudzielna A110PS
Odgromniki zaworowe ASA A500/10

szt. 11
szt. 1
szt. 11
szt. 11
szt. 1
szt. 11
m. 580
m. 4
m. 430
szt. 12
m. 40
m. 92
m. 480
m.95
szt. 11
74 0 |
szt. 16
szt 1
szt. 1
kpl. 1
szt. 1
Sit. 1
szt. 3
m. 16
kpl. 3


mjurczyk
Ołówek
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WYKAZ MATERIALtOW Z DEMONTAZU

1. Oprawy oswietleniowe szt. 13
2. Wysiegniki szt. 13
3. Skrzynia SON szt. 1
4. Przewody m. 750
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia
drogowego na dz. nr 82, 78/11, 79/5, 84 obr. 48, dz. nr 51/9, 53/2, 53/1,
53/3, 52/14 obr. 49, dz. nr 93/1, 91/8, 93/13 obr. 50 w Legionowie ul.

Zakopianska.

2. Projektuje sie budowe czesci podziemnej linii energetycznej kablem
YAKXS 4x25mm? wraz ze stupami stalowymi 6m 2z oprawami
oswietleniowymi i wysiegnikami.

3. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji elektrycznej wynosi ok.
180m?.

4. Dziatki na ktorych jest projektowany obiekt budowlany - linia
energetyczna os$wietleniowa nie znajdujg sie na terenie stanowiska
archeologicznego co jest wpisane w miejscowym planie.

5. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji,
teren jest nie wpisany do rejestru zabytkdw — nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.

6. Planowana inwestycja budowy linii  oSwietlenia nie jest
przedsiewzieciem, ktéra zaréwno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowata by szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko moggce pogorszy¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na
higiene i zdrowie ludzi.

7. Powyisza inwestycja przewiduje budowe linii kablowej oswietlenia
ulicznego YAKXS 4x25mm? o tacznej dtugosci trasy ok. 430m i stupow
oswietleniowych szt.12
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Oddziatywanie inwestycji na nieruchomosci sgsiednie

Odziatywanie przedmiotowej inwestycji ograniczone jest do dziatek 82, 78/11,
79/5, 84 obr. 48, dz. nr 51/9, 53/2, 53/1, 53/3, 52/14 obr. 49, dz. nr 93/1, 91/8,
93/13 obr. 50 w Legionowie ul. Zakopianska objetych wnioskiem.

Obszar oddziatywania linii kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci 1m t;j.

po 0,5m w obie strony wzdtuz trasy linii kablowej zgodnie z PN-EN-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Polska norma PN-EN 13201
— osSwietlenie drog.

Oddziatywanie stupow os$wietleniowych ograniczone jest do gruntu pod

stupami.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektanci
zaliczajg  projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki

gruntowe.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z
norma PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogolne.

Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego

fundamentu oraz warunkow gruntowych.
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Gmina Miejska
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ul. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO NA DZ. NR 82,
84,78/11, 79/5 obr. 48, DZ. NR 51/9, 53/2, 53/1, 53/3, 52/14 obr. 49,
DZ. NR 93/1, 91/8, 93/13 obr. 50

[

PROJEKTOWAL x
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uliczne z podstawg

Stozkowe shupy oSwietleniowe

Srednica

na fundamencie betonowym prefabrykowanym FBw-150,

Typstupa | V(0" P | (k]
SSO60/603P | 60 | 60 120 3 | 52
sSO60/703P | 7.0 | 60 130 3 62
SSO 60/30/3P | 80 | 60 140 3 |
SSO60/903P | 90 | 60 150 5 D
$S060/100/3P | 100 | 60 160 B || 95

SSO60/110/3P | 11,0 | 60 170 3 | 107
SSO 60/1203P | 12,0 | 60 180 3 | 120

SSO76/60/3P | 60 | 76 136 3 e

$sO76/703P | 7.0 | 76 146 3. 4|

SSO76/803P | 80 | 76 156 3 | 82

SSO76/903P | 90 | 76 166 3 | 95
' SSO76/100/3P | 10,0 | 76 176 3 | 108

SSO76/110/3P | 11,0 | 176 186 3 | 2

SSO 76/60/4P | 60 | 76 136 s |

SSO76/7014P | 76 | 76 146 4 | o1

$SO wsom; 80 | 76 156 4 | 106
SSO76/90/4P | 90 | 76 166 | 123
S0 76/100/4P | 10,0 | 76 176 4 | 140
SSO76/110/4P | 11,0 | 76 186 4 | 158

< &
Posadowienie:

na fundamencie betonowym prefabrykowanym plus dwie plyty ustojowe - w
zaleznosci od rodzaju gruntu i stref wiatrowych,

na fundamencie betonowym monolitycznym z kotwami stalowymi FS-150.



mjurczyk
Ołówek


-40-

e e ———

Swietleniowych

Wysiegniki do stupow
wal 4 5 l:}] .. J_.L-..ﬁ '

" Dlugosé
| ramienia A
[mm]

500

1000
1500

e ——

r r
Dlugos¢
[s S
ramienia A

n T, p :
i y
o
-

| Oznaczenie



mjurczyk
Ołówek


-41-

bty PR e Warszawa, dwe U8 0% 1004 ;

SIWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petinienia samodzielnej funkc)i techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 12 ast. 5 { art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 1. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nt 38, poz. Z28) oraz § 2. ust..1 P.}”?-fﬁju-ﬁ.[ 2 Pkt 2. )
R 3.ust-dpkr2.85 052,87, 13 ust 1 pkul pkrd L, tdr

roxp. Ministre Grspodarki Teremowej i Oclwony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie se-

modzielnych funkeji technieznych w bddownictwie (Dz. U. Nt 8, poz 46 z péZ. zmianami).

STWIERDZAM
ie Cb. .. WIESEAW JREDRZEJEWSKI B B

\..Jn- L R TR AR N

Cdechnik elektryk - elektronik

BPEvsarmimaec i d shbs S afasewes e s

urodzony(a) dnia .12 lipicc 1960 r. Warszawa

i!nl«-r—pii!p-ii--a|--....--'---.-b-‘.-;.;‘.-p; a

pusiada przygotowanie zawodowe do patuienia samodzieinej funkcji technicznej ............
o REQIEKIANIL oOraz  kierownika budowy i robsr

w sperjalnodei 11151&11(:3‘;11&1nz?mer?]nejwzakres;estemt N
instalacji elektrycznych:

1, do sporzgdzania projektow instalacji elekiryczaych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacii i
urzadzern elektroenergetycznych - o powszechnie znanych rdz-

wigzaniach kouostrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkcyjnych cle-
mentOow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji clektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzerd ele-
troenergetycznych - 0 powszechnie znanych rozwiazaniach kon-

strukcyjnych.- I
: i
:b,;r’ i, R e -y
NZtA =)
Drapsemarn - HARAT o awens 1t ' Rt
i Siroanpege oy hes pgrele: | SN
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19, (losin 57, D3-263 Wasto m 1e7 GALrine
urr Ve Seoiad  MAZ TEISQR4AN2 -



A=

Py 11 @ P O i 5 K A
, [ ‘ : I z B A
==t INZYNIEROW

T 5

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNS-5AS-K4S *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu $a
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inéynierdw

Budownictwa.



