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ZK nn nr 04z.................

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15 kV i NN — 0,4 kV, BUDOWA LINII
KABLOWEJ SN-15 kV i LINIl KABLOWEJ NN - 0,4 kV na dz. ew. 78/11, 79/5,
82,84 obr. 48 ; 32/1, 32/6, 51/9, 52/14, 52/15, 53/2,53/3 obr. 49; 1/1, 91/8,
93/1 obr. 50 w LEGIONOWIE UL. ZAKOPIANSKA GM. LEGIONOWO
OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:
Gmina Miejska Legionowo
Ul. Marsz. J. Pitsudskiego 41
05 - 120 Legionowo

Projektowat:
Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
Wa-590/94 w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej
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Strona tytutowa
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Oswiadczenie
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. Oddziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie
10. Wykaz materiatow do budowy

11. Wykaz materiatéw z rozbiorki
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Projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej linii 15 kV i linii nn
Schemat stacji transformatorowej 04-1495
Schemat stacji transformatorowej 04-0291
Schemat jedno kreskowy zasilania linii SN
Schemat zasilania linii nn
Widok ztgcza kablowego ZK-2 + SL
Widok ztgcza kablowego ZK-2 + 2SL
Widok ztgcza kablowego Zk-2 + 35L
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. Widok ztacza kablowego ZK-3 + SL
. Widok ztgcza kablowego Zk-4
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e PGE Dystrybucja S.A.
PG E “ Oddziat Warszawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

et Dystybucia 5.4, e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucija.pl

Warszawa dnia 10.05.2019r.
GR/PP/PB/8473/2019

Gmina Miejska Legionowo
ul. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

adres do korespondencji:

Mariusz Wlazto
Katuszyn, ul. Wspdlna 7
05-124 Skrzeszew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16.04.2019r., okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana
przebudowg ulicy Zakopianskiej w Legionowie.
1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Legionowo, ul. Zakopianska.
2. Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wtasnoscia Spotki:
a. Linia napowietrzna 15kV LGN Choszczowka, odgatezienie 3*AFL 35 mm°’do stacji transformatorowych nr 04-1465
i 04-0291.
b. Linia napowietrzna 0,4kV 4* AL50mm?*+2*AL35mm” zasilana ze stacji transformatorowych nr 04-1465 i 04-0291.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia ze Spotka
umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) odtworzy¢ wurzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujagc ,Wytyczne do budowy systemdw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

- odcinek kolidujacej linii napowietrznej 15kV nalezy zastapi¢ linig kablowa 15kV 3*XRUHAKXS 120mm’ w izolacji 20kV
poprowadzong po nowej niekolidujgcej trasie.

- odcinek kolidujacej linii napowietrznej 0,4kV nalezy zastapi¢ linig kablowa 04kV YAKXS 4*120mm? poprowadzona po
nowej niekolidujgcej trasie. W trasie linii kablowej nalezy wykonac¢ ztgcza kablowe ZK+SL dla zasilania istniejgcych
odbiorcéw.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$é¢ dotyczacg budowy urzadzen
elektroenergetycznych, a takie przewidywacC konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.
Inwentaryzacje urzadzen nalezy uzyska¢ w Rejonie Energetycznym w Legionowie.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Oddziat Warszawa w zakresie odtworzenia/przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych, we wstepnej fazie projektu nalezy uzgodnic koncepcje usuniecia kolizji,

d) uzyskac¢ pozwolenia na budowe odtworzonych/przebudowywanych urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. m.),

e) Pozyskac tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia w postaci:

e nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w
umowie usuniecia kolizji. Integralng czescia aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy potozenie urzadzen na  nieruchomosci objetej
stuzebnos$cig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



o decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzgadzenia po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym,

o W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

o W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdzn. zm.);

Tytut prawny, o ktorym mowa w lit. e) winien zostac¢ dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach

wieczystych dla przypadkow, dla ktorych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

f) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatdw pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

5. Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni udzielenie przez
wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru
technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji oraz
zawierajgcej osSwiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik do
niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem do
niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosc¢ Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace
urzgdzenia Spdtki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementdw niz pochodzgce z demontazu
oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spdtki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna
Spofki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z
powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spdétce do niezaktdconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspoétfinansowania planoéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktéry umoizliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakidconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanym:
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesiagce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

opracowat: Piotr Bartosiewicz

k.o.:
1. GR/PP
2. RE-Legionowo

B ; iy,
RISTOWTL K

Marek Brodziak

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 c016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

222



__ PGE Dystrybucja S.A.
/ | Oddziat Warszawa

PG E Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5

tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl
Legionowo, dnia 05.06.2019r.
L.dz. RD/JM/6466/4919/2019
Gmina Miejska Legionowo Mariusz Wlazto
ul. Pitsudskiego 41 ul. Wspélna 7
05-1 Legi
5-1209 Legionowo Katuszyn
05-124 Skrzeszew

Dotyczy: Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z projektowang przebudowg ulicy Zakopianskiej w Legionowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.05.2019 r. (data wptywu do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Legionowo), w sprawie ustalenia mocy umownych dla nieruchomosci
wskazanych w przedmiotowym pismie, potozonych przy ulicy Zakopianskiej, Battyckiej i Warszawskiej
w Legionowie, w zatgczeniu przesytamy wykazy punktéw poboru energii elektrycznej,
z aktualnymi mocami umownymi okreslonymi na podstawie obowigzujacych uméw sprzedazy energii

elektrycznej i ustugi dystrybuciji.

Z powazani

Forownik
Piolr Miarcjanik

Do wiadomosci:

1. Adresat
2. RE - Legionowo (RD) —a/a
Zatgczniki:

1. Wykaz punktow poboru energii — przebudowa ul. Zakopianskiej w Legionowie

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lud'in, ul Garbarska 21A. wpisana dc rejestru przecsigbiorcow prowadzonego
przez Sed Rejorowy Lublin-.schod w Lublrie z siedzibs w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855.
REGON: £60552840, Kapitat zak/acowy' 9 729 424 160 zt w petni cplecony. Konto barnkowe: Bank PEKAO S A. of Marszawa, A' Jerozolimskie 2.
00-4C0 VWarszzwe Nr 40 1240 6076 1111 0010 285¢ 5194, www.pgedystrybucja.p!
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Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo

tel. 22 764-01-11

Legionowo, dn. 2019-06-13

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.290.2019
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2019-06-13 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Whnioskodawca: Elektra S.C.

Przedmiot uzgodnienia: kabel eN, przylgcza eN, kabel oswietleniowy, latarnie, kabel eS
Opis potozenia: m. Legionowo, obr. 48, 49, 50, ul. Zakopianska, dz. ew. wg zatacznika mapowego.

Nazwa instytuciji

Imie i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Maja Szklarz

Akceptuje

Nalezy uzyskac zgode na wejscie w teren

od witasciciela terenu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot
winien uzyskac¢ pozwolenie na wejscie w teren

wE Polska Grupa Energetyczna S.A.

od zarzgdzajgcego droga.
P Akceptuje
Sl Wysokos¢ stupdw oswietleni h pod linig NN
Aot i EnveraeTyEIg Tomasz Szczypii‘!Ski YSOKO upow oswietieniowych pod linig

zgodnie z PN-EN 05100.

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.

Jacek Polnicki

Akceptuje

W miejscach skrzyZzowar i zblizen z istniejgca
siecig gazowsg prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przed przystgpieniem do robét
zgtosic nadzor techniczny do PSG Sp. z o0.0.
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 .
774 14 58.

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt
w naradzie koordynacyjne;.

W
-"‘Wk
ﬁ:::ﬂwo

Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.

Marek Zielinski

~ orange
Orange Polska S.A.
Akceptuje
Barbara Surgiewicz
[ dsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
"Legionowo" Sp. z o.0.
Akceptuje

Roboty wykonywane w zblizeniu do istniejgcej
sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem
(hydrant) nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Hubert Macioch

Akceptuje

W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych prac zabezpieczyé przed
uszkodzeniem kory pnia.

Urzad Miastal.egionowo

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt
w naradzie koordynacyjne;.

M & a
giéwny specjalista Stronalz1
w Powiatowym Osrodku Dokumentadji
Geodezyinej i Kartograficzne



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania projektu jest rozbidrka linii napowietrznej SN-15 kV i linii
napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa linii kablowej SN-15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV wraz

ze ztgczami kablowymi w Legionowie przy ulicy Zakopianskiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Warunki usuniecia kolizji GR/PP/PB/8473/2019 1z dnia 10.05.2019r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95 Warszawa , pismo
RD/IM/6466/4919/2019 z dnia 05.06.2019r. wydane przez Rejon Energetyczny w
Legionowie ul. Chopina 5 Legionowo

- Opinia wydana przez Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Urzadzen Inzynieryjnych w Legionowie ul. Sikorskiego 11 nr PODGIiK.6630.1.290.2019
z dnia 13.06.2019r. zatwierdzajgca trase projektowanych urzadzen elektrycznych

- Obowigzujgce przepisy , normy, albumy i katalogi:

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Dziennik Ustaw R. P.nr.81 poz. 473

Polska Norma Elektryczna PN/E - 05125 ,, Linie kablowe ,,
Polska Norma Elektryczna PN/E - 05100 Linie napowietrzne

- WBSE w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 Linie kablowe Sredniego napiecia

- WBSE w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

- WBSE w PGE Dystrybucja S.A. TOM 9 Normy i Przepisy

- WBSE w PGE Dystrybucja S.A. TOM 10 Opisy i oznaczenia elementow sieci
dystrybucyjne;

- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

- Ilnwentaryzacja i pomiary w terenie



DANE TECHNICZNE

- lIstniejaca linia napowietrzna 15 kV magistrala LGN - Choszczowka z przewodami AFL
3x35mm2 na stupach typu BSW i EPV dt. trasy 204m - odgatezienie do stacji

transformatorowej nr 04-0291 — do rozbiorki
- Istniejgca linia napowietrzna nn z przewodami Al 4x50mm2+2x25mm2 i AsXSn

4x50mmm2 na stupach typu ZN-10 i EPV di. trasy 350m zasilana ze stacji
transformatorowych nr 04-0291 i 04-1465 — do rozbiorki

Istniejgce przytgcza napowietrzne AsXSn 4x16mm2 szt. 9— do rozbiorki

Istniejgce przytacze kablowe YAKXS 4x35mm2 szt.1 do rozbidrki

Istniejgca linia kablowa 2xYAKXS 4x120mm2 dt. trasy 54m do rozbiorki

Projektowana linia kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?2 dt. trasy 204m
- Projektowane linie kablowe nn YAKXS 4x120mm2 ze ztgczami kablowymi df. trasy 567m

- System ochrony przeciwporazeniowej UZIEMIANIE TT
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ROZBIORKA LINIl NAPOWIETRZNEJ | BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15 kV

Od istniejgcej stacji transformatorowej wiezowej istniejgcg linie napowietrzng 15 kV z
przewodami AFL 3x35mm2 na stupach typu BSW-14 i E-13,5 nalezy zdemontowac.

W zamian zostanie wybudowana linii kablowa 15 kV kablem usieciowanym typu
3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 w izolacji 20 kV. Po Scianie budynku stacji transformatorowe;
kabel uktadac w rurze ostonowej wykonanej z polietylenu twardego ( HDPE ) w kolorze
czarnym odporne na dziatanie promieni UV , ostona powinna chroni¢ kabel min. Na
wysokosc 2,5m liczgc od poziomu gruntu i i 0,5m pod ziemia.

Na budynku stacji transformatorowe]j zainstalowac konstrukcje dla zainstalowania gtowicy
kablowej , projektowany kabel przytagczyc do istniejgcych izolatorow SN zainstalowanych na
konstrukcji odejsciowej dla linii SN na budynku stacji transformatorowe;.

Linie kablowg 15 kV nalezy uktadac w otwartym wykopie o gtebokosci 0,8m . Linie kablowa
uktadac linig falista z zapasem 3 procent trasy wykopu . Na kabel co 10 m , i w stac;ji
transformatorowej nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe na ktorych nalezy umiesci¢ : typ |
przekroj kabla , rok budowy , relacje kabla , nazwe wtasciciela , napiecie znamionowe. Kabel
nalezy uktadac na podsypce z piasku 10cm , nastepnie przysypac¢ go warstwg piasku 15cm i
gruntem rodzimym 10cm , nastepnie przykry¢ folig informacyjna koloru czerwonego i
uzupetni¢ gruntem rodzimym pozostatg czes¢ wykopu zageszczajgc go warstwami.

Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzgdzeniami podziemnymi kabel uktadac¢ w rurach
ochronnych typu SRS @ 160.

Projektowang linie kablowga 15 kV nalezy potgczy¢ z istniejgcym odcinkiem linii kablowej 15
kV przed stacjg 04 — 0291 za pomocg mufy kablowej RAYHEM POJL 24/1x120-240.

W miejscu mufowania pozostawic zapas kablowy o minimalnej dtugosci 4m .

Przy pofgczeniu linii kablowych 15 kV nalezy stosowa¢ mufy kablowe RAYCHEM POJL
24/1x120-240, na stacji transformatorowej nr 04-1495 gtowice typu QT Il seria 93-EB-2PL.
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ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ | BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA

Istniejgcg linie napowietrzng niskiego napiecia zlokalizowang w ulicy Zakopianskiej nalezy
zdemontowac ( zdemontowad stupy i przewody linii nn ).
Isthiejgce przytgcza napowietrzne zasilajgce budynki przy ulicy Zakopianskiej nalezy
zdemontowac.
Do demontazu sg przewidziane przytgcza napowietrzne zasilajgce budynki pod adresami:
1. Ul. Warszawska 61
Battycka 70
Battycka 70A
Baftycka 72
Zakopianska 2A
Zakopianska 4B
Zakopianska 4C

8. Zakopianska 4F
Do demontazu przewidziana jest linia kablowa 2xYAKY 4x120mm2 wyprowadzona ze stacji

transformatorowej nr 04-0291 i wprowadzona na stup linii napowietrznej nn w ulicy
Zakopianskiej, a takze istniejgce przytgcze kablowe YAKY 4x35mm2 zasilajgce ztgcze kablowe
bez numeru na rogu ulic Zakopianskiej i Kwiatowej ( ztgcze kablowe pozostaje bez zmian).

NO U W

Z rozdzielni nn stacji transformatorowej 04-1495 obwod nr 7 jest wyprowadzona linia
kablowa YAKXS 4x120mm2 na stup linii napowietrznej nn nr 2 ( przewidziany do demontazu )
Istniejaca linie kablowg nn wyprowadzong ze stacji transformatorowej nalezy pofgczy¢ za
pomocg mufy termokurczliwej typu ZMR-4 z nowym projektowanym odcinkiem linii
kablowej nn wykonanym  kablem YAKXS 4x120mmz2. Projektowang linie kablowg nn
prowadzi¢ poprzez projektowane ztgcza kablowe i wprowadzi¢ jg do istniejgcej stacji
transformatorowej nr 04-0291 obwod nr. 8 zgodnie zrys. nr. 1.

W ztgczu kablowym ZK-4 zlokalizowanym przy ulicy Battyckiej wykonac¢ podziat sieci
pomiedzy stacjami transformatorowymi zgodnie z Rys. 5 .

Dla zasilania istniejgcych linii napowietrznych nn ( pozostajgcych bez zmian ) nalezy
wybudowa¢ nowe odcinki linii kablowej nn YAKXS 4x120mm2 przytgczone do
projektowanych ztgcz kablowych i wprowadzone na istniejgce stupy linii napowietrznej nn
(zgodnie zrys.nr. 1iRys. nr.5)

Dla zachowania ciggtosci zasilania istniejgcej linii napowietrznej nn w ulicy Zakopianskiej
pozostajgcej bez zmian , nalezy pomiedzy stupem nr 1 w ulicy Kwiatowej a stupem nr 1la w
ulicy Zakopianskiej utozy¢ nowg linie kablowg YAKXS 4x120mm2 przytgczong do toru
dolnego linii napowietrznej nn w ulicy Kwiatowej.

Od stupa nr 1 w ulicy Kwiatowej wybudowac¢ przytgcze kablowe YAKXS 4x120mm?2 dla
zasilania istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy — przytgcze
przytaczy¢ do toru gérnego istniejgcej linii napowietrznej nn.

Dla zasilania posesiji przy ulicy Battyckiej 72 nalezy odbudowac przytgcze napowietrzne AsXSn
4x25mm?2 przytaczajac je do stupa linii nn nr 7/RK-10 w ulicy Battyckiej.
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Kabel uktadac wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie — Rys. nr. 1.

Przy stacji transformatorowej , stupach linii nn , miejscu mufowania oraz ztgczach kablowych
pozostawic¢ zapasy kablowe co najmniej 3m.

Na kablu w ziemi , na stupach , ztgczach kablowych i w stacjach transformatorowych
umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:

- rok utozenia

- typiprzekrdj kabla

- relacje kabla

- nazwisko inwestora.

Przy skrzyzowaniu trasy linii z drogami i wjazdami oraz innym urzadzeniami podziemnymi
kable uktada¢ w przepustach ochronnych SRS @ 110.

Projektowane ztgcza kablowe nn wyposazone bedg w roztgczniki listwowe typu ARS 2 dla
przytgczenia linii zasilajgcych i roztgczniki typu ARS 00 dla odejscia wewnetrznych linii
zasilajgcych, (ilos¢ roztgcznikow ARS 2 i ARS 00 zgodnie ze schematem zasilania Rys. nr. 5).
Ztgcza kablowe bedg zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek w pasie drogowym.

Przejscie pod drogami asfaltowymi wykonac jako przewiert sterowany bez naruszania
konstrukcji jezdni.

Linie kablowg nn umiesci¢ na gtebokosci 0,7m.

Do zamkniecia ztgcza kablowego i licznikowego zastosowac zamek typu Master key wktadka
0 poziomie otwierania dla ztgcza kablowego ,,D”, dla ztgcza licznikowego typ ,,K”.

Nad ztgczami kablowymi zainstalowac skrzynki licznikowe wyposazone w tablice licznikowa ,
wytgczniki nadmiarowo pradowe ( przelicznikowe — przystosowanymi do plombowania )
listwe zaciskowg typu LZ g 35/10p ( przystosowang do plombowania ) dla przytaczenia
w.l.z. odbiorcy zgodnie ze schematem zasilania oraz szyne TH ( miejsce na modem ).
Istniejgce uktady pomiarowo rozliczeniowe zlokalizowane w budynkach beda przeniesienie
do skrzynek licznikowych zlokalizowanych nad ztgczami kablowymi .

Ze skrzynek licznikowych z listwy za licznikowej bedg wyprowadzone wewnetrzne linie
zasilajgce kablami YKY 4x10mm?.

W ztaczach kablowych zastosowac zabezpieczenia w.l.z. WT NH o wartosci prgdowej zgodnie
ze schematem zasilania Rys.nr.5.

Potgczenie do transmisji danych wykonaé¢ wedtug wytycznych w zakresie uktadow zdalnej

transmisji danych.
Na stupach linii napowietrznej nn zainstalowa¢ komplety odgromnikow zaworowych ASA-A

500/10 kA.
Kabel na stupie linii nn chroni¢ rurg wykonang z polietylenu twardego ( HDPE ) w kolorze

czarnym odporne na dziatanie promieni UV , ostona powinna chroni¢ kabel min. Na
wysokos¢ 2,5m na stupie liczagc od poziomu gruntu i i 0,5m pod ziemia.
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OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacd na Srodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) linia kablowa 15 kV, linia kablowa
nn nie sg zaliczcone do obiektéow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy projektowanych urzgadzen elektroenergetycznych inwestor
wystgpi do Starostwa Powiatowego w Legionowie 0 wydanie pozwolenia na budowe tych
urzadzen.

Przed przystapieniem do robét na zlecenie inwestora wyznaczenie trasy linii wytyczy a po ich
wybudowaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robot na urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. wykonawca robot uzyska zgode Rejonu Energetycznego w Legionowie.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem , obowigzujgcymi przepisami , warunkami
zasilania i B.H.P.
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INFORMACIJA o PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15 kV i NN - 0,4 kV, BUDOWA LINI|
KABLOWEJ SN-15 kV i LINIl KABLOWEJ NN - 0,4 kV na dz. ew. 78/11, 79/5,
82, 84 obr. 48 ; 32/1, 32/6,51/9, 52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49; 1/1, 91/8,
93/1 obr. 50 w LEGIONOWIE UL. ZAKOPIANSKA GM. LEGIONOWO

Inwestor: Gmina Miejska Legionowo
Ul. Marsz. J. Pitsudskiego 41
05 —-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

- Rozbidrka istniejgcej linii napowietrznej 15 kV
- budowa linii kablowej 15 kV

- rozbiorka istniejacej linii napowietrznej nn

- budowa linii kablowych niskiego napiecia

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Budowa linii kablowej 15 kV

- Budowa linii kablowej nn

- wykonanie wykopow pod linie kablowg SN-15 kV i nn
- montaz ztacz kablowych

- utozenie linii kablowych

- przytaczenie linii 15 kV do sieci czynnej SN

- przytaczenie linii nn do stacji transformatorowych

- demontaz stupdw i przewodow linii SN-15 kV

- demontaz stupow i przewoddw linii nn

3. Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- utwardzone nawierzchnie drog : gminne
- istniejgce budynki mieszkalne

- istniejaca linia napowietrzna SN i nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowg Sn i nn
- Przytaczenie linii SN do sieci czynnej
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5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowlanych:

- potracenie przez samochdd w drodze gminnej
- porazenie pradem podczas przytgczania linii kablowej do istniejgcych
linii energetycznej bedgcej pod napieciem

6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia

- zagrozenia , obowigzku stosowania przez pracownikow ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
podczas wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- opracowanie projektu organizacji ruchu
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i

tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych nalezy
wykonywac na polecenie pisemne przy wytgczonych urzadzeniach
energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru ustalony przez
Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje |
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.
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10.Informacja w sprawie wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu szczegolnego zagrozenia:

- W trakcie wykopdw pod linie kablowg i ztgcza teren bedzie wygrodzony
celem okreslenia strefy ochronnej

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Gminy Miejskiej
Legionowo ul. Marsz. J. Pitsudskiego 41 Legionowo

Uwaga !

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce
robodt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt techniczny PT: PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15 kV i NN - 0,4 kV, BUDOWA LINII
KABLOWEJ SN-15 kV i LINII KABLOWEJ NN - 0,4 kV na dz. ew. 78/11, 79/5,
82, 84 obr. 48 ; 32/1, 32/6, 51/9, 52/14, 52/15, 53/2, 53/3 obr. 49 ; 1/1, 91/8,
93/1 obr. 50 w LEGIONOWIE UL. ZAKOPIANSKA GM. LEGIONOWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

18.06.2019r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej
nn oraz budowa linii kablowej 15 kV i linii kablowej nn na dz. ew. 78/11, 79/5, 82, 84
obr. 48 ; 32/1, 32/6, 51/9, 52/14, 52/15, 53/2 obr. 49 ; 1/1, 91/8, 93/1 obr. 50 w
Legionowie ulica Zakopianska

2. Projektuje sie budowe czesci podziemnej linii energetycznej SN kablem XRUHAKXS
3x1x120/50mm2 i czesci podziemnej linii energetycznej nn kablem YAKXS
4x120mm2

3. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci elektrycznej wynosi ok. 600m2

4. Powyzsze dziatki , na ktorych jest projektowany obiekt budowlany - linia
energetyczna nie znajduje sie na terenie zabytkow archeologicznych.

5. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji , teren nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw — nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

6. Planowana inwestycja budowy stacji transformatorowej , linii energetycznej SN i nn
nie jest przedsiewzieciem , ktdra zarowno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji
powodowata by szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na S$rodowisko moggce
pogorszyc¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

7. Powyzisza inwestycja przewiduje rozbiorke energetycznej linii napowietrznej SN-15 kV
dt. trasy 100m , rozbiorke energetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia df. trasy
100m , rozbiorke przytgcz napowietrznych nn szt. 9, rozbidrke linii kablowej nn dt.
trasy 54m , rozbidrke przytacza kablowego nn df. trasy 15m oraz budowe
energetycznej linii kablowej SN — 15 kV df. trasy 221m , , linii kablowej nn df. trasy
567m ze ztgczami kablowymi szt. 6

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do kategorii

geotechnicznej pierwszej.
2. Warunki gruntowe zgodnie z kategoria geotechniczng okresla sie jako proste
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ODDZIALtYWANIE INWESTYCJI NA DZIAtKI SASIEDNIE

1. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ograniczone jest do dziatek 78/11, 79/5, 82,
84 obr. 48 ; 32/1, 32/6, 51/9, 52/14, 52/15, 53/2 obr. 49 ; 1/1, 91/8, 93/1 obr. 50 w

miejscowosci Legionowo ulica Zakopianska objetych wnioskiem.

2. Obszar oddziatywania linii kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci 1m tj. po
0,5m w obie strony wzdtuz trasy linii kablowej zgodnie z PN-EN-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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WYKAZ MATERIALtOW DO BUDOWY
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Kabel XRUHAKXS 1x120mm?2

Mufa kablowa RAYHEM POL 24/1x120/240
Gtowica kablowa QT Il seria 93-EB-2PL

Folia czerwona informacyjna

Rura ostonowa HDPE

Konstrukcja dla gtowicy kablowej

Przewod AALxs 70mm2

Zacisk srubowy

Oznacznik kablowy

. Przepust SRS @ 160

. Ostona szczelna przepustu TE 160
. Kabel YAKXS 4x120mm?2

. Przepust SRS @ 110

. Ostona szczelna przepustu

. Folia niebieska informacyjna
. Odgromniki ASA-A 500/10 kA
. Ztgcze kablowe ZK-2 + SL

. Ztacze kablowe ZK-2 + 2SL

. Ztacze kablowe ZK-2 + 3SL

. Ztgcze kablowe ZK-2 + 4sl|

. Ztacze kablowe ZK-3 + SL

. Ztgcze kablowe Zk-4

. Przewdd F/UTP 4x2x0,5mm?2
. Mufa kablowa ZMR-4

. Rura ostonowa kabla nn

. Zacisk odgatezny

. Koncowka kablowa KRA 120

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

szt.

szt.

844
227
38

567

T = T = Y "= U S

15
24



28. Przewod AsXSn 4x25mm2
29. Sruba hakowa kompletna

30. Uchwyt odciggowy
31. Zacisk jednostronnie przeb. Izolacje
32.Zwora bezaperowa

33. Tabliczka — PODZIAt SIECI

szt.
szt.
Szt.
szt.

szt.

32
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WYKAZ MATERIAtOW Z DEMONTAZU

BN

© ©® N O U A W N

el ol e e o T o W Gt
O 0 N o U A W N =R O

Zerdz BSW-14

Zerdz ZW-14

Zerdz E 10/12
Odtgczniko-uziemnik
Zestaw napedu odtgcznika
Klin wierzchotkowy
Poprzecznik przelotowy
Konstrukcja do odtgcznika

Konstrukcja dla gtowicy kablowej

. Przewod AFL 35mm2

. 1zolacja SN

.ZerdZ ZN-10

.Zerdz E 10,5/10

. Przewéd AL. 50mm?2

. Przewdd AL. 35mm?2

. Przewdd AsXSn 4x16mm2
. Kabel YAKXS 4x35mm?2

. Kabel YAKXS 4x120mm2

.1zolacja nn

szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.

szt.

kpl.
szt.

szt.

3 3 3 3 3

= =R = N WU

= = = W

612

14

1400
700
201
28
108
11
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7 "1 Kondensator do
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jofowege transformatora
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YAKY 4x120mm2 kier. Szkota ZK 3621
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INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A.

ul, Garbarska 21a
20 - 340 Lublin

oBlekT: Budowa linii kablowej 15 kV i linii kablowej niskiego napiecia na dz. ew.78/11,79/5,
82, 84 obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52/14,52/15,53/2,53/3 obn. 49 ;1/1 ,91/8,93/1 obr.

50 w Legionowie ulica Zakopianska g 2| s S AT e
i e : . " LY oY
PROJEKTOWAL :
Wiestaw Jedrzejewski 1 Lan’ o : :
Wa -590/93 w specjalnosci ahreniviss e Fbai4

Instalacyino-inzynieryjnej

[ L U R e | IR S BIIEET §

TYTUL RYSUNKU :
Schemat stacji transformatorowej nr 04-1495

RYS. 2

18.06.2019r.
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Wiestaw Jedrzejewski
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onnm 5T
RYS. 3

18.06,2019r.
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Schemat stacji transformatorowej nr 04-0291

TYTUL RYSUNKU :

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a

20 - 340 Lublin
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04-0349 04-0236

magistrala LGN - Choszczowka

istn. linia napowietrzna 3XxAFL 35mm?2 istn. linia napowietrzna 3xAFL 70mm?2

proj. 3xXRUHAKXS 1x120mm2 di. trasy 204m - kabla 234m

- ©

istn. linia kablowa 3xXUHAKXS 1x120mm2

proj. mufa kablowa 24/1x120-240

- « o

04-1495 typu WST 20/400 04-4543

-

04-1041

INWESTOR OBIEKT
Linia kablowa 15 kV, linia kablowa niskiego napiecia na dz.
ew.78/11,79/5, 82, 84 obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49 |

PGE DystrybucjaS.A. 1/1,91/8,93/1 obr. 50 w Legionowie ulica Zakopiafiska gm. Legionowo
ul.Garbarska21a ]

PROJEKTOWAL i Prdw
~ . ;e do proi*®. 1L aihirnagnta
wa 590/93, w specjalnosci Jrobotain: eiukantaiyl ycanyal
instalacyjno - inzynieryjne; R AT IEh 3 2 5o -'_t'.; UKD WY
BA=2D0 s sz YLlG igein 37

Jednokreskowy schemat zasilania linii 15 kV
kr y DATA  18.06.2019r.
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565

-Poziom
1 gruntu

KARTA WYROBU Nr. kat.
7Y ACZE KABLOWO POMIAROWE
) ZK2+SL
400 250
' ﬁ 1L .1, G| Obudowa lakierowana
ﬂ““"' oden SKRF 400/800/1+ SKR 400/600/1
— S 8 ﬂ | Roztacznik ARS-2 2 szt
Roztacznik ARS-00 1 szt.
@} E‘ Szyna PE 1 szt
- : Szyna N ] szt
by sy 0 Tablica licznikowa 3 faz 1 szt
: Listwa zaciskowa 1 szt
e Zaciski typu "V" 1 szt
| . Miejsce na modem (szyna th) 1 szt
P y @ Zabezpieczenie przedlicznikowe 1 szt
iy é:% Plyta montazowa z materialu trudnopalnego
J&H‘i“& Ostona szyn pragdowych
"m— i |
N ]2
f’ o o Parametry znamionowe:

Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 400A
Stopien ochroni - 1P44
Klasa ochronnosci -11
Obudowa wykonana z poliestru

wzmacnianego wioknem szklanym (samogasnaca

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a

20 - 340 Lublin

OBIEKT; Linia kablowa 15 kV , linia kablowa niskiego napiecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84
obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49 ;1/1,91/8,93/1 obr. 50 w
Legionowie ulica Zakopiariska gm. Legionowo

PROJEKTOWAL.:

R L) 7l 3} = FrTuAreal
WIESSEAW JEDRAEJEVWSKI
unrawrianls Spocedanae

o el et

i f Lo -'1'. J

"
»
iy Al h

NAZWA RYSUNKU: Lol s ocdde | g

NRRYS. 6
Widok ztacza kablowego Zk-2 + SL
Data 18.06.2018r.

\
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KARTA WYROBU Nr. kat.

ZELACZE KABLOWO POMIAROWE

ZK2+2GTR+2SL
lllllllll 800 ;f_m_‘ -
ﬂ H ) .
=0 |0 W

gl i |
CEEE
1) (
b i ' A [ P
Obudowa lakierowana
SKRF 800/800/2 + SKRD 800/600/2
Rozlacznik ARS2 2 szt
Rozlacznik ARS00 2 szt
“ mnaPE 1 szt
L_ynaN 1 szt
Szyny zbiorcze 3 szt
Tablica licznikowa 3 faz 2 szt
Zaciski typu "V" 2 szt
Listwa zaciskowa 2 szt
Zabezpieczenie przedlicznikowe 2 szt
Plyta montazowa z
materiatlu trudnopalnego
Ostona szyn pradowych
Parametry znamionowe:
Znamionowe napi¢cie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 400A
Stopien ochroni - IP44
Klasa OChI'OI]IlOéCi ~l OBIEKT; Linia kablowa 15 kV , linla kablowa niskiego naplecia na dz; ew.78/11,79/5, 82, B4
Obudowa wykonana z poliestru INWESTOR: " obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52114,52/15,53/2,53/3 obr. 49 ;1/1,41/8,93/1 obr. 50w

wzmacnianego wiéknem szklanym
(samogasnaca)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a

20 - 340 Lublin

Leglonowle ulica anm&&ﬁ?iﬁw; JEDHZSIEW S
AW Ol e uiinn g

UL rentagio gy
-

PROJEKTOWAL: T poienam

NAZWA RYSUNKU: NRRYS. 7
Widok ztacza kablowego Zk-2 + 2xSL

Data 18.06.2019r.
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KARTA WYROBU Nr. kat.

7. ACZE KABLOWO POMIAROWE
ZK2+3SL

800

L | L) —TIT TIT LB L T]7T I

i

f—
L]

—= =

——

%@

P

2290

T
- i
Obudowa lakierowana o -
Rozlgcznik ARS2 2 szt s )
Rozigcznik ARS00 3 szt ‘ |
“ mnaPE 1 szt
i.yna N 1 szt
Szyny zbiorcze 3 szt
Tablica licznikowa 3 faz 3 szt
Zaciski typu "V" 3 szt
Listwa zaciskowa 3 szt
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3szt
Plyta montazowa z
materialu trudnopalnego
Ostona szyn pradowych
Parametry znamionowe:
Znamionowe napiecie izolacji - S00V
Znamionowy prad - 400A
Stopien ochroni - IP44
Klasa ochronnosci -1I BEERT o _ —
. , Linia kablowa 15 kV , linia kablowa niskiego napiecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84
Obudowa wykonana z poliestru INWESTOR: obr. 48 ;32/1,32/6,51/8,52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49 :11/91/8,83/1 obr. 50 w
wzmacnianego wioknem szklanym e e e T D REEJEWSKI
(samogasngca) PGE Dystrybucja S.A.| PROJEKTOWAL.: fon s oty : s
ul. Garbarska 21a Bex vgronicesa, yag Bt 5
20 - 340 Lublin B FYCRTAPHNE bttt
NAZWA RYSUNKU: wRRYS g
Widok ztacza kablowego Zk-2 + 3xSL
Data 18.06.2019r.
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- ’ KARTA WYROBU Nr. kat.

7. ACZE KABLOWO POMIAROWE
ZK2+4SL

800 260

L] LN L} T _T17T LB L LN 1 I—
1

dbd bd bd
rFAarnrn
!J

[

g

.

re

L
]

T
HEH

] S

rErmnrirm
el el b b

i
Obudowa lakierowana m-. S— § S—
Roztgcznik ARS2 2 szt \ L)
Roztacznik ARS00 7 szt '
“ mnaPE 1 szt
w—yna N 1 szt
Szyny zbiorcze 3 szt
Tablica licznikowa 3 faz 7 szt
Zaciski typu "V" 7 szt
Listwa zaciskowa 7 szt
Zabezpieczenie przedlicznikowe 7 szt
Plyta montazowa z
materiatu trudnopalnego
Ostona szyn pradowych

Parametry znamionowe:
Znamionowe napiecie izolacji - S00V

Znamionowy prad - 400A
Stopien ochroni - IP44
Klasa ochronnosci -II OBIERT
. »  Linla kablowa 15 kV , linla kablowa niskiego naplecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84
Obud()w& W’Ykﬂﬂﬂﬂﬂ. Z pOheStI'll INWESTOR: obr. 48 ;32/1,32/8,51/9,52/14,52/1 5% obr. 49 ?;’1191?;:93;1 obr. 50 w
wzmacnianego wiéknem szklanym Legionowie ulca Zako PR MNPV b pfe = s smasr oy
(samogasnaca) PGE Dystrybucja S.A.| PROJEKTOWAL.: ,Le 15 owania s nros 'y
ul. Garbarska 21a g TN URIA Biwkl T
20 - 340 Lublin AT/ ERI G S G52 meit a
1 TT PRI R FOE
NAZWA RYSUNKU: PR g
Widok ztacza kablowego Zk-2 + 45L
Data 18.09.2019r.
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KARTA WYROBU

Nr. kat.

ZE.ACZE KABLOWO POMIAROWE

ZK3+2GTR+SL

520

250

"

" MODEM

650

=
e
—
=

1
s
}

l
[
[i

» iy L1 W 1
L= B

= A, L

wlFY . _ =il

. ) = mly

m|

| S
e 5]
-
——
| =
.HI
) d
| |
v dw

-

"

1S

-
Jr——
——

-
L®
(T

: IICES I

HE[

L

9 L]
13

‘!'I

-4 b
-! ey
Al

- i
miFN
g d

2310

ez

: 1)
)
]

| ——

\

275

B
565
_\‘\_J/

Obudowa lakierowana
SKRF 520/800/1 + SKRD 520/600/2
1

Szyny zbiorcze 3 szt
Tablica licznikowa 3 faz ] szt
7 iski typu "V" 2 szt
L. ..wa zaciskowa 1 szt

Zabezpieczenie przedlicznikowe 2 szt
Plyta montazowa z
materiahu trudnopalnego

Ostona szyn pradowych

Parametry znamionowe:
Znamionowe napigcie izolacji - 500V

Znamionowy prad - 400A
Stopien ochroni - P44
Klasa ochronnosci -1
Obudowa wykonana z poliestru
wzmacnianego widknem szklanym
(samogasngca)

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a

20 - 340 Lublin

OBIEKT: Linla kablowa 15 kV , linla kablowa niskiego naplecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84
obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49 ;1/1,91/8,93/1 obr. 50 w

Leglonowle ulica Zakoplariska gm. Legionowo

PROJEKTOWAL.: WIESLAW JEET
A *"'h ".?*.E
PO 2, J4n, VA BELIER
AW RS PRTY | TG TRV R TR
NAZWA RYSUNKU: o Vs o ol NRRYSH 1410
Widok ztacza kablowego Zk-2 + SL
Data 18.06.2018r.
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KARTA WYROBU

Nr. kat.

ZEACZE KABLOWO POMIAROWE

ZK4

1212/41

— 1|t Tr—T1ir—_11t IgT 11

1690

A, o1, ool Ly, o

850
=)

275

565

:

Obudowa lakierowana

SKRF 800/800/1 -

Roztacznik ARS-2 4 szt
Szyna PE 1 szt
Szyna N | szt
Szyny zbiorcze 3 szt
Zaciski typu "V" 5 szt
Ostona szyn pradowych

Parametry znamionowe:

Znamionowe napiecie izolacji - 500V

Znamionowy prad
Stopien ochroni
Klasa ochronnosci

- 400A
- [P44
-11

Obudowa wykonana z poliestru
wzmacnianego wtoknem szklanym

(samogasngca)

OBIEKT: Linia kablowa 15 kV , linia kablowa nisklego naplecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84
INWESTOR: obr. 48 ;32/1,32/6,51/9,52/14,52/15,53/2,53/3 obr. 49 ;1/1,91/8,93/1 obr, 50 w
Leglonowie ulica Zakoplariska gm. Legionowo

WiES LAY
d W

" ay
s L

PGE Dystrybucja S.A.| PROJEKTOWAL.
ul. Garbarska 21a
20 - 340 Lublin
NAZWA RYSUNKU:
Widok ztacza kablowego Zk-4

Data 18.08.2019r.
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STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO
PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZAt ACZNIK Nr 1

’ il ey
F 77777775 &
ZIEMIA A 10 | 10 : FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
“““ o 7 GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 0,5 mm*
H TR |
25
| P'A._S_EK_H
Ii i‘IU
SR  KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
:
10

* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu

znamionowym do 1 kV

czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu

znamionowym wyzszym od 1 kV

H - gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi: PN - 76/E - 05125 pkt 3.1.2

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone
pod chodnikiem, przeznaczone do oswietlenia ulicznego,
znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego

70 cm - pozostate kable o napigciu znamionowym do 1 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

80 cm - kable o napigciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych

100 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV

Linia kablowa 15 kV |, linia kablowa niskiego napiecia na dz. ew.78/11,79/5, 82, 84 obr. 48
:32/1,32/6,51/9 52/14 52/15,53/2 53/3 obr. 49 ;1/191/8,93/1 obr. 50 w Legionowie ulica

Zakopiafiska gm. Legionowo

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
Rejon Energetyczny Legionowo 05-120 Legionowo ul. Chopina 5

Stosowanie foli z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli

elekt tycznych
Projekt budowlany |46 06 2619
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samedzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. N1 38, poz. 229) oraz 9 2.ust.l pkr 2, 8 2ust. 2 pkt 2.
§*=u5tlpkt2§5ust3§7.,15ustlpkt1plﬂ~*1ﬂd e

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 I. W sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bddownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 2 péZ. zmianami).
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w specjalnosci ..1RStalacyjno-inZyniervinej w zakresie sieci i
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instalacji elektrycznych:

-
a

do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-

wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych roz-

wigzaniach konstrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkcyjnych ele-

mentoOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-i kablowych linii energetycznych oraz staeji i ﬁrzqdzeﬂ ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcvjnvch.- P—
s e _'- O ‘
jeklowarie - Hadzbr ierowanie ropatam; - s

elaktroenerpetycznymi bez ograniczen - _
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNS-5AS-K4S *

Pan WIESLAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby In2ynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym pogdpisami wlasporgeznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby In2ynieréw

Budownictwa.
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