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Mariusz Wilazto
Katuszyn, ul. Wspolna 7
05-124 Skrzeszew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Jdpowiadajac na wniosek z dnia 16.04.2019r., okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana
przebudowa ulicy Zakopiarskiej w Legionowie.
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Legionowo, ul. Zakopiariska.
2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscig Spétki:
a. Linia napowietrzna 15kV LGN Choszczowka, odgatezienie 3*AFL 35 mmZ’do stacji transformatorowych nr 04-1465
1 04-0291.
b. Linia napowietrzna 0,4kV 4*AL50mm’+2*AL35mm” zasilana ze stacji transformatorowych nr 04-1465 i 04-0291.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfgcznie w przypadku zawarcia ze Spotka
umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujagc ,Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

- odcinek kolidujgcej linii napowietrznej 15kV nalezy zastapi¢ linig kablowa 15kV 3*XRUHAKXS 120mm® w izolacji 20kV
poprowadzong po nowej niekolidujacej trasie.

- odcinek kolidujgcej linii napowietrznej 0,4kV nalezy zastgpic linig kablowg 04kV YAKXS 4*120mm’ poprowadzong po
nowej niekolidujgcej trasie. W trasie linii kablowej nalezy wykonac ztgcza kablowe ZK+SL dla zasilania istniejgcych
odbiorcow.

b) wykonal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacq budowy urzgdzen
elektroenergetycznych, a takie przewidywac¢ koniecznosS¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.
Inwentaryzacje urzadzen nalezy uzyskac¢ w Rejonie Energetycznym w Legionowie.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Oddziat Warszawa w zakresie odtworzenia/przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych, we wstepnej fazie projektu nalezy uzgodnic koncepcje usuniecia kolizji,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe odtworzonych/przebudowywanych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. m.),

e) Pozyskaé tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia w postaci:

e nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w
umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oSwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed demontazem urzgdzen”,

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



o decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym,

e W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

e W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spéice (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach

wieczystych dla przypadkow, dla ktorych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzgdzen.

f) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spdtkg z materiafdw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdtce lub zapewni udzielenie przez
wykonawce robodt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru
technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji oraz
zawierajacej oSwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do
niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem
niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja
przeniesieniu, odtworzeniu badzZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosc Spoétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce
urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdZ w czesci z innych elementdw niz pochodzgce z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wifasnoscig Spotki z chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna
Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z
powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spoéifce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezaktdconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanym
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach

elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

opracowat: Piotr Bartosiewicz

k.o.:

1. GR/PP
2. RE-Legionowo
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych przytgczy kablowych niskiego napiecia dla
zasilania w energie elektryczng istniejgcych budynkéw mieszkalnych w Legionowie przy ulicy
Zakopianskiej po przebudowie istniejgcej linii napowietrznej nn na linie kablowg nn.

PODSTAWA OPRACOWANIA

w

Warunki usuniecia kolizji GR/PP/PB/8473/2019 1z dnia 10.05.2019r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95 Warszawa , pismo
RD/IM/6466/4919/2019 z dnia 05.06.2019r. wydane przez Rejon Energetyczny w
Legionowie ul. Chopina 5 Legionowo

Obowigzujgce przepisy , katalogi i normy:

Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe

Polska Norma PN/E - 05009 Ochrona przeciwporazeniowa

Inwentaryzacja | pomiary w terenie

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

DANE TECHNICZNE

ol

Napiecie zasilania 230/400 V

Zasilajaca stacja transformatorowa nr 04-1495 Legionowo Zakopianska Przedszkole , 05-0291
Legionowo Zakopiarnska

Moc transformatora - pozostajg istniejgce

Projektowane wewnetrzne przytgcza kablowe YKY 4x10mm?2

Odgatezienie wewnetrznych przytgczy ze skrzynek licznikowych zlokalizowanych w linii
ogrodzenia dziatek.

Ochrona przeciwporazeniowa - sie€ pracuje w uktadzie TT



BUDOWA PRZYtACZY KABLOWYCH NN

Do budowy przytgczy zastosowac kabel ziemny YKY 4x10mm2 dla przytaczy trzyfazowych ktore
zostang odgatezione z list zaciskowych zlokalizowanych w skrzynkach licznikowych za licznikiem .
Przy skrzynce licznikowej pozostawic¢ zapasy kablowe co najmniej 1,5 metra. Na kablu w ziemi co 10
metrow , w ztgczu kablowym umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:

rok utozenia

typ i przekroj kabla

relacje kabla

nazwisko inwestora

Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni gtdwnej w budynku ( istniejgce ztgcza napowietrzne , w ztgczach
napowietrznych zainstalowacé listwe zaciskowg LZGg 25/10p do ktérej zostang przytgczone
wyprowadzone kable ze skrzynek licznikowych i kable instalacji wewnetrznych w budynku) , przy
przytgczach kablowych projektowane przyfgcza wprowadzic do RG budynku.

Catosc robdt wykonac zgodnie z projektem , obowigzujgcymi przepisami, BHP .



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia

przelicznikowego .

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W instalacjach wewnetrznych w budynkach mieszkalnych zastosowal ochrone przepieciowg
spetniajacg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
14.12.1994r. Dz.U. nr 10/95 ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 30.09.1997. Dz.U. nr 132/97

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) przytacze kablowe nie jest zaliczone do obiektéw mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny
oddziatywania na srodowisko.

UWAGII KONCOWE

Budowe wewnetrznego przytgcza kablowego wykona¢ za pomocg uprawnionej firmy

elektroinstalacyjnej.
Trase kabla na zlecenie inwestora wytyczy a po ich utozeniu zainwentaryzuje uprawniona firma

geodezyjna



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna : Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWA WEWNETRZNYCH PRZYLACZY KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA OD PROJEKTOWANYCH
ZtACZ KABLOWYCH ZE SKRZYNKAMI LICZNIKOWYMI W LEGIONOWIE ULICA ZAKOPIANSKA

Inwestor: Gmina Miejska Legionowo
Ul. Marsz. J. Pitsudskiego 41
05 —-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
02 — 289 Warszawa



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

- Budowa nowych odcinkow wewnetrznych przytgczy kablowych nn 0,4 kV

2. Kolejnosc realizacji poszczegolnych zadan:

- wykonanie wykopow pod przytacza kablowe

- utozenie wewnetrznych przytgczy kablowych i przytgczenie ich do ztgcz kablowych
3. Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych:

- utwardzona nawierzchnia drogi gminnej

- istniejgca linia kablowa nn
- istniejgca stacja transformatorowa

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Wykopy pod wewnetrzne przytgcze kablowe nn

- Przytgczenie wewnetrznego przytgcza do sieci czynnej

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- potrgcenie przez samochdd w drodze gminnej

- porazenie prgdem podczas przytgczania wewnetrznej przytgcza kablowego do istniejgcej linii

energetycznej bedacej pod napieciem

6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem zasad postepowania
w przypadku wystgpienia



- zagrozenia , obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron indywidualnych ( szelki
bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczedstwom podczas wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- opracowanie projektu organizacji ruchu
- miejsca bedg wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i

tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy
wykonywac na polecenie pisemne przy wytgczonych urzadzeniach
energetycznych

8. Nadzdr nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane dodatkowe
uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen elektroenergetycznych. Materiaty na
miejsce budowy bedg dostarczane zgodnie z potrzebami.

10. Informacja w sprawie wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopdw pod linie kablowg i ztgcza teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronnej

11. Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Lt |
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznych przytgczy kablowych niskiego napiecia
0,4 kV utozonych w ziemi w Legionowie przy ulicy Zakopianskiej w celu dostarczania energii
elektrycznej dla istniejgcych budynkow mieszkalnych w zwigzku z przebudowag linii
napowietrznej na kablowa nn.

2. Projektuje sie budowe czesci podziemnej linii energetycznej kablem YKY 4x10mm2.

3. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji elektrycznej wynosi ok. 100m2

4. Powyzsze dziatki , na ktorych jest projektowany obiekt budowlany — linia energetyczna nie
znajduje sie na terenie zabytkéw archeologicznych co jest wpisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

5. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji , teren jest nie wpisany
do rejestru zabytkow — nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

6. Planowana inwestycja budowy linii energetycznej nn nie jest przedsiewzieciem , ktora
zarowno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowata by szkodliwe i ucigzliwe
oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszyC jego stan i miafa niekorzystny wplyw na
higiene i zdrowie ludzi.

7. Powyzsza inwestycja przewiduje budowe wewnetrznych przytaczy energetycznych nn 0,4 kV
YKY 4x10mm?2

OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem opracowania zalicza sie do kategorii geotechnicznej
pierwszej
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WYKAZ MATERIALtOW DO BUDOWY WEWNETRZNYCH PRZYtACZY KABLOWYCH NN

1. Kabel YKY 4x10mm?2 m. 254
2. Folia niebieska informacyjna m. 135
3. Listwa LZg 25/10p szt. 10

4. Rurka PCV @ 28 m. 120
5. Uchwyt do rurki PCV szt. 120
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNS-5AS-K4S *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzierﬁi-ka 1974 r. — Pra-

----------

o

§ﬁust1Pkt3§5ust~§7.,13ustlpkt1pkt4htd g

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.[1.1975 I. W sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz 46 2 poZ. zmianami).

STWIERDZAM
e Ob. .. WIESEAW JEDRZE
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...technik elektrvk - elektronik

urodznny(a) dnia 19 llPlEC 1960 E, Warszawa
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-------------------------------------------------------------------------------

w specjalnosci . .};t.}:ﬁt.ﬂ.lf'.g}ffﬁ.gﬂ.@gx}{ nICIy|ag]. wzakres 1€ 318CL Y i,

instalacji elektrycznych:

17 do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-

wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzadzen elektroenergetycznych - o powszechnie znanych roz-

wigzaniach konstrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkcyjnych ele-
mentow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzen ele-
Lroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach kon-

strukcvjnvch.- o
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Projekiuwanie - Nadzbr kisrowania robotami

bar ograviczen ) ) K

Wiestaw Jodreejewskd A
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