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- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR 2
o łącznej grubości 8 cm - 1 874,11 m2

PROJEKTOWANE:
LEGENDA

- obrzeże 8x30x100 -     578,48 m
- opornik wtopiony 12x25x100 - 389,74 m
- krawężnik wystający 15x30x100 - 506,90 m

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej bezfazowej
typu Holland koloru szarego, gr. 8 cm - 449,82 m2

- istniejące ogrodzenie

- nawierzchnia progu zwalniającego z kostki brukowej
typu Holland, koloru czerwonego, gr. 8 cm - 72,11 m2

- nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej
koloru grafitowego, gr. 8 cm -     532,32 m2

- nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami 35x35
koloru żółtego, gr. 5 cm - 33,71 m2

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu Holland
koloru czerwonego, gr. 6 cm - 808,59 m2

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej
  bezfazowej typu Holland koloru czerwonego gr. 6cm - 1095,04 m2

-pobocze gruntowe humus -    668,07 m2

00/00

ISTNIEJĄCE:

- granice działek
- numery działek

- krawędź jezdni

- istniejące drzewa do wycinki

    ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do

projektowania w ograniczonym

zakresie w specjalności drogowej

nr MAZ / 0025 / ZOOD / 13

Inwestor

Jednostka
projektowa

PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO
INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 lok. 99, 01-016 WARSZAWA

Nazwa opracowania PROJEK T TECHNICZNY -  ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Branża DROGOWA

Nazwa rysunku

Projektant

Sprawdzający

Opracował

PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJĄCA
NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKÓW, ZJAZDÓW I MIEJSC
PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXV

Tytuł opracowania

Ul. Zakopiańska dz. nr ew. 82, 84, 79/6  obr 48,  dz. nr ew.  51/9, 53/2, 53/1 obr 49, dz.
nr ew.  91/8, 93/1,  93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13 obręb 50, jedn. ewid.
Gmina Legionowo

Lokalizacja

inż. Andrzej Drzazgowski
upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13
.......................................
upr. bud. ........................
.......................................
upr. bud. ........................
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1. PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-
       ROWEROWY JEST PRZEZNACZONY DLA

RUCHU PIESZEGO ORAZ DLA RUCHU
ROWEROWEGO W DWÓCH KIERUNKACH

UWAGA!

2.    POŁĄCZENIE STANOWISK POSTOJOWYCH
       Z JEZDNIĄ WYKOKRĄGLONE ŁUKIEM

O PROMIENIU 2 M
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