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KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZATOK KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PROGOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CIAGU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKA
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Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek min - bit. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej typu Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej typu Nawierzchnia progow zwalniajacych z kostki typu Holland Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu
dla KR 1-2 - Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70, gr. 4 cm Holland bezfazowej w kolorze szarym o gr. 8 cm Holland w kolorze grafitowym o gr. 8 cm w kolorze czerwonym gr. 8 cm Holland bezfazowej w kolorze czerwonym o gr. 6 cm Holland w kolorze czerwonym o gr. 6 cm
Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek min - bit. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm i . i : i : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
dla KR 1-2 - Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70, gr. 5 cm yp p 4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm yp p “4gr.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego POdbUdOW? .zasadnicza z kruszywa.naturaln’ego tamanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 28 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego Podbudowe_m lzasadnicza z kruszywa_naturaln’ego tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospotki) Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( posp6tki) Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( posp6tki) Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospotki)
cementem Rm=2,5 MPa gr. 16 cm 0 grubosci 14 cm o grubosci 14 cm cementem Rm=2,5 MPa gr. 16 cm o grubosci 10 cm 0 grubosci 10 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POBOCZA POSADOWIENIE OPORNIKA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE OBRZEZA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SKALA 1:20 SKALA 1:20 NALAWIE BETONOWEJ ~ BETONOWEGO WYSTAJACEGO NA LAWIE BETONOWEGO JEZDNI
SKALA 1:20 BETONOWEJ SKALA 1:20 SKALA 1:20
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Opornik bet. 12x25x100 * Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek min - bit. Nazwa opracowania (NS TIICLEINICANAY = Z ek (CZNILS IO) ZHE LR BN,
Nawierzchnia chodnika z ptyt 35x35 z wypustkami

Holland w kolorze zéttym o gr. 5 cm

Pobocze gruntowe - humusowanie, grubosci 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

wraz z obsiewem trawg

Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

0 grubosci 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospotki)

Grunt rodzimy

Kraweznik bet. 15x30x100
Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

Podyp. cem-piask 1:4

dla KR 1-2 - Warstwa scieralna z AC 8S 50/70, gr. 4 cm

ROBOT BUDOWLANYCH

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek min - bit.
dla KR 1-2 - Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70, gr. 5 cm

Tytul opracowania

PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA
NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW I MIEJSC
PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXV

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Lokalizacja

Ul. Zakopianska dz. nr ew. 82, 84, 79/6 obr 48, dz. nr ew. 51/9, 53/2, 53/1 obr 49, dz.
nr ew. 91/8, 93/1, 93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13 obreb 50, jedn. ewid.
Gmina Legionowo

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego Branza DROGOWA SKALA:
cementem Rm=2,5 MPa gr. 16 cm , 1:20
Nazwa rysunku SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
. . inz. Andrzej Drzazgowski .
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