Miejsce Piastowe, 08.01.2025 r.
Znak sprawy: ZP.271.2.9.2024

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania pn.
,Budowa ziobka dla 48 dzieci w miejscowosci Wrocanka przy Szkole
Podstawowej na nieruchomosci stanowigcej dziatki ewidencyjne nr 1000 i 994”.

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320) zwanej dalej
Lustawg Pzp”, Zamawiajgcy: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje tres¢ zapytan
dotyczgcych SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 18 grudnia 2024 r.

Pytanie 1 — Poniewaz Wykonawca ma dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, kosztorys inwestorski nalezy uzupetnié:

a) swiadectwo energetyczne budynku,

b) wyznaczenie geodezyjne budynku i jego inwentaryzacja,

c) sprawdzenie droznosci przewodow kominowych (protokot kominiarski).

Odp. Kosztorysu inwestorskiego nie uzupetnia sie o wykonanie Swiadectwa
energetycznego, prac geodezyjnych i protokotu kominiarskiego poniewaz nie sg to
roboty budowlane tylko dokumenty odbiorowe, ktorych wykonanie lezy po stronie
Wykonawcy w zakresie przygotowania budynku do odbioru zgodnie z warunkami
przetargowymi i warunkami zawartymi w umowie z Zamawiajgcym..

Pytanie 2 — Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o n/w elementy poniewaz bez tego
niemozliwa jest prawidlowa wycena:
a) wykaz stolarki okiennej i drzwiowej PCV i AL wraz ze scianka mobilna,
b) udostepnienie rysunkéw montazowych konstrukcji stalowej dachu i elementéw
ozdobnych,
c) najistotniejsze jest brak rysunkéw budowlanych szybu windy, zabudowy,
fundamentoéw,

Odp.

A- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostato dotgczone do Pisma z dnia 19
grudnia 2024 r. i zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania.

B- Dokumentacja zostato uzupetniona o rysunki Pisma z dnia 19 grudnia 2024 r. i
zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania.

C- - stowo "winda" w kosztorysie jest skrotem dla pozycji kosztorysowej, w
kosztorysie nie ma potrzeby opisywac¢ kazdego elementu w urzgdzeniu, ktére
jest wyceniane w catosci. Opis techniczny pod hastem "winda " zawiera opis
projektowanego urzadzenia - podnosnika platformowego z obudowg (cato$é



jest zamawiana i dostarczana od producenta urzgdzenia) - z tego powodu nie
ma rysunkow szybu windy a fundament pod podnos$nik jest zaprojektowany —
prosimy o0 uwazng analize rysunkow konstrukcji. Przed wykonaniem
fundamentu nalezy miec juz dobrany podnos$nik i skonsultowac¢ zaprojektowany
fundament z wybranym producentem podnosnika aby unikng¢ pézniejszych
niezgodnosci przy montazu podnosnika.

Pytanie 3
a) brak wpiséw ilosci zbrojenia w pozycjach kosztorysowych 2.12, 2.15, 2.18, brak
rysunkéw uniemozliwia weryfikacje,
b) do kogo nalezy rozbiérka budynku gospodarczego, o ktérym jest wzmianka w
czesci opisowe,
c) czy obrobki, jak to zapisano w pkt 76, maja by¢ z blachy aluminiowej,
d) prosze o podanie grubosci poliweglanu litego w poz. koszt. 8.49,
e) czego dotyczy poz. K. 10.8 — nawierzchnie gumowe, czy moga by¢ ptyty na plac
zabaw,
f) blok betonowy pod winde, jego wielkosé¢ ilosé i typ scian ostonowych, jak
réwniez ilos¢ stali na konstrukcje zabudowy.
Odp.
A. Brak zbrojenia w pozycjach 2.12, 2.15i 2.18 - przy tych pozycjach jest dopisany
komentarz "zbrojenie uwzgledniono w fawach fundamentowych" i w pozycji tawy
fundamentowej jest policzone to zbrojenie. Prosimy o uwazna analize dokumentacji
technicznej.

B. Roboty rozbidrkowe leza po stronie Zamawiajgcego.
C. W dokumentacji nie ma pkt 76 z zapisem o obrobkach aluminiowych.

D. W kosztorysie szczegétowym i w liscie materialowej oraz na rysunkach projektu
wykonawczego jest podana grubo$¢ poliweglanu - dla zadaszenie ram ozdobnych
przyjeto w projekcie poliweglan lity, bezbarwny, gtadki o gr 6mm ( opis na rys. elewacji
projektu wykonawczego). Ptyty elementéw ozdobnych z nadrukiem kolorowym
zwierzagtek - na poliweglanie gtadkim, litym gr 3mm ( o zaokrgglonych naroznikach i
gtadkich brzegach)

E. Pozycja kosztorysowa 10.8 - nawierzchnie gumowe - dotyczy nawierzchni tarasu
zewnetrznego przy salach dla dzieci ( ptyty tarasowe gumowe gr 7 mm , o parametrach
i kolorystyce zgodnie z opisem technicznym i wykonawczym architektury).

F. W projekcie wykonawczym i technicznym sg wydane rysunki z fundamentem dla
podnosnika platformowego - z wymiarami, zbrojeniem, jest tez uwzgledniony w pozyciji
kosztorysowe] od 2.1 do 2.3. Podnosnik wraz z 4 Sciankami obudowy jest do
zamowienia u producenta. Nie ma w tym przypadku czegos takiego jak ilo$¢ stali na
konstrukcje zabudowy.

Pytanie 4
a) w poz. 6.2 zanizono ilos¢ scianek dzialowych gr 12cm o 98,2m?, w zwiazku z
powyzszym zwiekszy sie takze ilos¢ tynkéw 98,2x2=196,4 i malowania,
b) brak zgrzewania rulonéw PCW w ilosci 322,50 m? oraz montazu listew 136 mb,



c) brak warstw wyréwnawczych pod posadzkami parter i pietro do 5 cm 607,9m?
KNR 2-02, 1102-3+3,

d) brak ggsioréw dachowych przy robotach blacharskich w ilosci 48mb.

e) prosze o sprecyzowanie technologii w poz. 7.8 - w kosztorysie plytki klinkierowe
a w opisie technicznym wystepuja plytki dekoracyjne ceglane. Prosze o
sprecyzowanie typu cegly dekoracyjnej, ze wzgledu na duze rozbieznosci
cenowe (od 120-180 z#/m?)

Odp.

A. llos¢ scianek dziatowych gr 12 cm - kosztorys jest pomocg a nie podstawg wyceny.
W kosztorysie zostaty odjete otwory drzwiowe, wience na $cianach w wysokosci
pomieszczenia - poniewaz to nie jest objete murowaniem. Sposéb pomiaru ma wptyw
na ilos¢ wyliczonych metréw scian.

Natomiast przy wyliczeniu wykonania tynkéw w kosztorysie otwory ponizej 3,0m nie
byty odejmowane. Pod uwage w malowaniu i tynkowaniu trzeba wzig¢ rowniez to, ze
wiekszos¢ scian dziatowych parteru jest wytozona ptytkami do wysokosci okoto 2,10m.

B. Pytanie o zgrzewanie wyktadzin PCV - nalezy przyja¢ dodatkowo pozycje
kosztorysowa zgrzewania wykladzin rulonowych homogenicznych w ilosci
322,50m2. UWAGA - Wszystkie cokoty przy wyktadzinach homogenicznych nalezy
wykonac poprzez wywiniecie wykfadziny na sciane na wysokosci 15,0cm ( jak na rys.
wykonawczych wnetrz) a nie poprzez montaz listwy. W projekcie przyjeto wyktadziny
podtogowe na bazie polimeréw termoplastycznych_ UWAGA- PROJEKTOWANE
WYKLADZINY NIE ZAWIERAJA PCW ANI PLASTYFIKATOROW. Wykladzin
projektowanych nie mozna nazywaé wyktadzinami PCW.

C. Warstwy wyrownawcze pod posadzke - w kosztorysie jako warstwe wyrownawczg
przyjeto pozycje opisang KNR 202/1101/2 nalezy zamienic te pozycje na pozycje KNR
202/1102/2 i KNR 202/1102/3 uwzgledniajgc grubosé warstwy wylewki -"warstwy
podktadowej" o gr. 7,0cm (pod ogrzewanie podtogowe). Lgczna powierzchnia - parter
plus poddasze - dla wykonania wylewki to 607,9m2. Uwaga - na strychu brak warstwy
wylewki - pozostawienie do ewentualnego zagospodarowania poddasza i wykonania
ogrzewania podtogowego w pdzniejszym okresie uzytkowania budynku.

D. Ggsiory dachowe - do kosztorysu nalezy przyjg¢ pozycje "systemowa obrobka
blacharska kalenicy wentylowanej" i nalezy przyja¢ w niej ilos¢ 72,0mb obraébki.

E. Technologia z pozycji 7.8 opisana jako "ptytki klinkierowe ceglane" - w projekcie
przyjeto system fasadowy z mineralnej ptytki klinkierowej elastycznej w kolorze
naturalnym cegty palonej — bordowo- ceglasto brgzowym (kolor z wybarwieniami,
wymiar i wzor ptytki referencyjnej jak np. Elastolith kolor E.5496 RF 65x250mm - fuga
antracytowa lub innego producenta o takim samym kolorze, wybarwieniu, wymiarach,
fakturze, sposobie ufozenia) - jest to opis umieszczony na rysunkach projektu
wykonawczego elewacii.

Pytanie 5 — Roboty instalacyjne
a) podac¢ parametry wymiennika ptytowego,
b) zamiesci¢ schemat polgczenia pomp ciepta,



c) podac typ baterii i umywalek dzieciecych.

Odp.

A. Parametry wymiennika ptytowego - podane sg w projekcie wykonawczym
instalacji sanitarnych - opis techniczny str. 12,

B. schemat potgczenia pom ciepta jest na rysunku wykonawczym instalacji
sanitarnych nr 71S,

C. typ baterii i umywalek dzieciecych zostat przedstawiony i opisany na
rysunkach projektu wnetrza.

Pytania z dnia 19 grudnia 2024 r.

Pytanie 1 — Brak w zestawieniu przedmiaréw na wykonanie drogi dojazdowej ze
zjazdem, utwardzenia terenu, budowy miejsc postojowych, wykonanie placu
manewrowego oraz nawierzchni z kostki brukowej (zgodnie z pkt. IV/2/7,8 SWZ).

Odp. Niniejszy przedmiar zostat dotgczony do dokumentacji wczesénie;.

Pytanie 2 - Stwierdzamy rozbieznos¢ pomiedzy projektem przylgczy kanalizacji
deszczowej a projektem drogi dojazdowej i placu manewrowego (kratki Sciekowe -
odwodnienie liniowe)

Odp. Nie ma projektu przytgcza kanalizacji deszczowej - jest rozbudowa istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Projektant branzy drogowej dokonat korekty rozwigzania
odwodnienia placu z projektu kanalizacji deszczowej o zmiane 2 kratek sciekowych
na odptyw liniowy - zmiana ta zostata naniesiona na plansze projektu
zagospodarowania dziatki. Nalezy wykona¢ odptyw liniowy wraz ze studzienkg
betonowg (odpowiadajgca studzience D13 z proj. kanalizacji deszczowej) i
przykanalikiem, wg projektu drogowego, doprowadzonym do studzienki D7 z projektu
kanalizacji deszczowe.

Pytanie 3 - W nawigzaniu do przestanych odpowiedzi blacha stalowa w grubosci
0,7 wystepuje w postaci:

- gotowego panela stalowego na rabek typu klik o szer. catkowitej 545 i krycia
510 mm lakier poliester potysk

- w grubosci 0,7mm tytan cynk blacha na rabek stojagcy rzemiesiniczy wystepuje
w szerokosci rolki 670 krycia 600 mm

- aluminium gr. 0,7 rabek stojgcy rzemiesiniczy szerokos¢ rolki 650 i krycia 580
mm

Montaz tytan cynk i aluminium wymaga peinego deskowania, a panel na rgbek
typu klik stalowy mozna na tatach mocowaé.

Przedstawione propozycje wymagaja réznych technologii i naktadéw pracy.
Prosze o podanie, ktérg opcje mamy wybraé do liczenia.



Odp. Zgodnie z projektem krycie dachu blachg stalowg na rgbek stojgcy, na petnym
deskowaniu ( warstwy np. wg przekroju A rys nr 4AW) , grubos¢ blachy minimum 0,7
mm. Szerokosc¢ rolki oraz szerokos¢ krycia w zalezno$ci od wybranego producenta
pokrycia dachowego, wymiary zblizone do podanych w projekcie ( opis np. na rys
elewacji 6AW -9AW) dla szer. rolki 600 mm roznica w granicach +/- 10cm a dla
szerokosci krycia 530 mm réznica w granicach +/- 20cm. Wymagane jest petne
deskowanie , nie dopuszczam zastosowania " tylko tat".

Pytanie 4 - Prosze o wyjasnienie czy po stronie Zamawiajgcego jest wyposazenie
W pézniejszym terminie obiektu o:

- elementy oznakowania sal i pomieszczen biurowych

- dostosowanie obiektu do dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
(niedowidzacych, niedostyszacych)

- wyposazenie tazienek, kuchni, pomieszczen sanitarnych w podajniki na mydto,
papier i reczniki.

Odp. Po stronie Wykonawcy jest wyposazenie w:

oznakowanie sal i pomieszczen wg projektu wnetrza ( numeracja, oznaczenia
graficzne lub opisowe),

oznakowanie ewakuacyjne,

oznakowanie w tabliczki z opisem w alfabecie Braille'a - przy drzwiach do sztni dzieci,
przy wejsciu do kl. schodowej, przy podnosniku platformowym, na poczatku poreczy
schodow na parterze i na poddaszu, przy wejsciu do pomieszczenia 04, 05 i 06 na
parterze oraz przy wejsciu do budynku od strony prawej drzwi wejsciowych gtéwnych,
wyposazenie fazienek, kuchni, pomieszczen sanitarnych w podajniki mydta, papieru i
recznikdw oraz szczotki wc ( w pom. wc).

Pytanie 5 - Prosze o potwierdzenie, ze wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w rolety
dzien-noc kolor bialy i dodatkowo zastony.

Odp. Wszystkie pomieszczenia z oknami nalezy wyposazy¢ w rolety dzien/noc - poza
pomieszczeniami:  kottowni, korytarzami komunikacji, wiatrotapami, kl. schodowa,
poczekalnig, pom. zaplecza kuchni i pom. kuchni. W zastony wyposazy¢ jedynie pom.
dla matki.

Pytanie 6 - Prosze o uzupetnienie dokumentacji rysunkowej o rozwiniecia scian
w salach dla dzieci o raz o rzut posadzek w tych salach.

Odp. Rysunki uzupetniajgce stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7 - Czy na scianach wewnetrznych elementy dekoracyjne maja by¢
malowane czy moga by¢ w formie naklejki.

Odp. Na rysunkach projektu wnetrza oraz na specjalnym rysunku z kolorowymi
aplikacjami w postaci zwierzat opisano sposob wykonania dekoracji Scian - malowanie.



Dopuszczam wykonanie postaci zwierzatek w formie nadruku kolorowego klejonego -
przy zagwarantowaniu trwatosci i przyczepnosci "naklejki" ( tak aby krawedzie po np.
2 latach nie odchodzity od podtoza i byty trudne do odrywania przez dzieci)

Pytanie 8 - Czy na elewacji dopuszcza sie elementy dekoracyjne w postaci np.
plexy montowanej na tacznika do elewacji, czy musza byé malowane na
elewac;ji?

Odp. Elementy dekoracyjne na $cianach zewnetrznych budynku zostaty opisane na
rysunkach elewacji projektu wykonawczego - kolorowe zwierzgtka drukowane na
panelach z poliweglanu twardego, panele montowane w Scianach na dystansach.

Pytanie 9 - Prosze o przedstawienie systemu rynnowego bo po aktualizacji
danych rynny majg byé tytan cynk w kolorze 7016. Rynny tytan cynk nie
wystepuja w takich kolorach, sg naturalne i patyny blaugrau oraz schiefergrau.
Rynny w projekcie wystepujg w systemie ukrytym i tradycyjnym o przekroju
prostokatnym. Jaki system rynien stosujemy tytan cynk czy rynny stalowe ktére
mozna wykonaé¢ w wersji kwadratowej i systemie ukrytym

Odp. System rynnowy powinien pochodzi¢ od wybranego producenta systemu
pokrycia dachu ( wszystko od jednego producenta w jednym systemie) tak aby nie byto
réznic w kolorystyce, kolor RAL 7016. Rynny stalowe, powlekane w kolorze RAL 7016

Pytania z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pytanie 1 - Czy zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewoédzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak: K-IRN.5183.69.2024.A0K z dnia 26 marca 2024 r.
Zamawiajacy przeprowadzit ratownicze badania wykopaliskowe w rejonie
Inwestycji kolidujagcym ze stanowiskiem archeologicznym? Jezeli nie to czy
wykonanie takich badan i poniesienie ich kosztéw oraz ryzyko opéznien z tym
zwigzanych jest po stronie Wykonawcy?

Odp. Zamawiajgcy nie przeprowadzit ratowniczych badan wykopaliskowych w rejonie
inwestycji. Wszelkie czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem tychze prac sg po
stronie Wykonawcy. Ryzyko opdznien jest takze po stronie Wykonawcy.

Pytania z dnia 31 grudnia 2024 r.

Pytanie 1 - W zwiazku z przygotowywaniem oferty bardzo prosimy o
wyszczegolnienie doktadne, ktére okna sg aluminiowe a ktére pcv, dodatkowo
prosimy o informacje czy szklenie obustronne szklem P2 bedzie wystarczajace
aby spetni¢ warunki projektowe.

Odp. Stolarka okienna wg. rysunku zestawienia stolarki - materiat stolarki z jej
rozdzieleniem jest dodatkowo opisany na rysunku w "uwadze" - okna zewnetrzne PVC



a wewnetrzne aluminiowe. W zestawieniu sg tez rozrysowane w odrebnych tabelach i
na rzutach widac przeciez , ktdre okno jest zewnetrzne a ktére wewnetrzne. Szklenie
obustronne szkiem P2 bezpiecznym w stolarce zewnetrznej. W stolarce okiennej
wewnetrznej statej - okna z tazienek i okno z kuchni szklenie szktem bezpiecznym P2.

Pytania z dnia 3 stycznia 2025 r.

Pytanie 1 - W zwigzku z udostepnieniem przez Zamawiajagcego uzgodnienia
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zwracam sie z pytaniem: czy
wymagane przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych przez uprawniong osobe, nalezy do
zakresu przeznaczonego do zrealizowania przez wykonawce?

Odp. Przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych przed przystgpieniem
do prac budowlanych jest w zakresie Wykonawcy

Pytania z dnia 8 stycznia 2025 r.

Pytanie 1 Na czyj koszt zostang wykonane dalsze badania archeologiczne w
przypadku, gdy wyprzedzajace przystapienie dobudowy, ratownicze badania
wykopaliskowe, wykaza obecnos¢ sladéw osadniczych wymagajacych dalszego
badania na terenie budowy.

Odp. Caty zakres badan archeologicznych poprzedzajgcych budowe Ztobka lezy po
stronie Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajgcy uzupetnia odpowiedzi na pytania z dnia 16
grudnia 2024 r. dot.

Pytanie: Prosimy o wyjasnienie czy lukarna jest z systemem rynny ukrytej, czy
przechodzi na sciane i woda sptywa po scianie?

Uzupelnieni odpowiedzi: Lukarny, przy ktérych nie ma opisu i nie ma narysowanych
rynien (na rzucie potaci dachu i na elewacjach) - sg to lukarny z wykonczeniem $cian
od zewnatrz blachg na ragbek stojgcy - ptynne przejscie obudowy z potaci dachu na
Sciane - woda sptywa po Scianie na pota¢ dachu potozong nizej - patrz rys projekty nr
3AW Rzut potaci dachu oraz na rys. elewacji 6AW-9AW.

Pytanie: Prosze o uzupetnienie dokumentaciji o:

- schemat instalacji kottowni wraz z pompami ciepta,
- schemat instalacji kottowni gazowej,

- standard bialego montazu.



Uzupelnieni odpowiedzi: Standard biatego montazu - opis z podaniem koloru i
parametrow wraz z ksztattem i stylistykg wyposazenia sanitarnego - wg rys projektu
wnetrza . Standard nie deweloperski. Ceramika sanitarna o wysokiej jakosci, z
systemami oszczednosci wody ( wylewki i sptukiwanie misek wc) z zabezpieczeniami
powtokami antybakteryjnymi. Baterie umywalkowe z gtowicami
ceramicznymi, korpusami wykonanymi z wysokogatunkowego mosigdzu, system
prysznicowy natynkowy z deszczownicg ze stali nierdzewnej i bateria z gtowica
ceramiczng i korpusem z wysokogatunkowego mosigdzu. Wylewki, baterie i systemy
prysznicowe w kolorze chrom. W tazienkach dla dzieci specjalne miski wc oraz
wylewki umywalkowe w stylistyce i kolorystyce dostosowanej do dzieci - wg rys
projektu wnetrza.

B.Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie wraz z
zatacznikami, staja sie integralng czescia specyfikacji warunkéw zaméwienia
i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

C.W zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy przedituza termin skiadania i otwarcia,
tym samym:

\ w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmiang jest:

Termin sktadania ofert uptywa w dniu — 10 stycznia 2025 r. 0 godz. 8:00.

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert uptywa w dniu — 15 stycznia 2025 r. o godz. 8:00.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmiang jest: ‘

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10 stycznia 2025r. 0 godz. 8:10 nie pdzniej niz nastepnego
dnia po dniu, w ktérym uptynat termin skfadania ofert tj. po 10 stycznia 2025 r.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest: |

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15 stycznia 2025 r. 0 godz. 8:10 nie pdzniej niz nastepnego
dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. po 15 stycznia 2025 r.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmiana jest: ‘

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.02.2025 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: \

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.02.2025 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.



Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane¢ tresci ogloszenia o zamoéwieniu Nr

2024/BZP 00641504 z dnia 09.12.2024 r. w sekcji VIII. pkt 8.1) Termin sktadania ofert; pkt

8.3)Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin zwigzania oferta.

D. Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 08.01.2025 r. do Biuletynu Zamoéwien
Publicznych.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

Wiktor Skwara

Woéjt Gminy Miejsce Piastowe



