CENTRALA SYSTEMU DETEKCJI GAZU DWUPROGOWA (CDG)

DLA DWOCH DETEKTOROW GAZU (PROPAN)

OBSLUGI ZEWNETRZNEGO SYGNALIZATORA OPTYCZNO AKUSTYCZNEGO

ORAZ STEROWANIEM GAZOWEM ZAWOREM ODCINAJACYM

DWA POZIOMY ALARMOWE:

OSTRZEGAWCZY - SYGNALIZATOR SOA (optyka)

ALARMOWY - ODCINAJACY - ZAMKNIECIE GLOWICY ZAWORU + SOA (optyka i akustyka)

DETEKTOR GAZU
PROPAN (LPG)
SYGNALIZATOR OPTYCZNO- PROGOI ALARMOWE
AKUSTYCZNY (SOA) 7 10/30 %DGW
OBUDOWA MIN. IP54 TWORZYWO ABS . I:I: OBUDOWA NORMALNA
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ZAWOR ODCINAJACY GAZU W SZAFCE PRZYLACZA GAZOWEGO LPG

TEMAT: PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.0./CHt.ODU

BRANZA

INWESTOR: | GMINA BOJANOWO

63-940 Bojanowo, ul.Rynek 12 IE

ADRES: 63-940 Bojanowo ATk
INWESTYCJI: | Gosciejewice 28 03.2023

SKALA:

RYSUNEK: | SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU -

U pr, n r WKP/0344/POOS/09 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
m g r in Z . M | ROSLAW N OWAK w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i

upr. nr WKP/0218/POOE /05 sonergeycznyen

PROJEKTANT: | Mgr inz. Lukasz Fiszer b apecianoks netaeo/hel e sect 6

PROJEKTANT:




