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RZUT PIWNICY - INST. C.O.
SKALA 1:50

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKTANT:

RYSUNEK:

INWESTYCJI:

  1

LEGENDA:

INSTALACJA CO - ZASILANIE

INSTALACJA CO - POWRÓT

PROJ. GRZEJNIK

MODEL GRZEJNIKA

OZNACZENIE POMIESZCZENIA
NUMER POMIESZCZENIA1.2

+20 °C TEMPERATURA

Φwym: 1310 W ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

OZNACZENIE PIONU COP1

CO 11/600  2000mm
- zasilany z boku ze ściany - typ C
- 11 - jedna płyta, jeden radiatoy
- 600 - wysokość w [mm]
-2000 - długość w [mm]

16 x 2,2

2288 W
OZNACZENIE GAŁĄZKI

ŚREDNICA ZEW. x GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURY16 x 2,2

2288 W ILOŚĆ CIEPŁA

1.0 +20 °C
Φwym: 1310 W

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

CO 11/600 2000 mm

RA-N 
4,00

DN15  

Podejście do grzejnika z góry

D - 2

Grzejnik zamontować
na ścianie na wysokości
ca 0,2m dół grzejnika od
poziomu spocznika

istniejąca kan. sanitarna 
zaprojektowano odprowadzenie
skroplin z kotła przed włączeniem 
zasyfonować

PCV ∅50mm
prowadzić pod stropem pomieszczenia
do istn. kanalizacji ze spadkiem ca 1,5%

INSTALACJA ODPR SKROPLIN

PROJEKTANT:
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

INSTALACJA WDY ZIMNEJ

istniejąca instalacja wody zimnej 

PP ∅25mm

PP ∅25mm
EA FS

-DETEKTOR GAZU PROPAN NAD POSADZKĄ 15cm

-SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

SOA

D - 1

D - 2

HDHX 4x1mm2 (D-2)

-LISTWA / RURKA ELEKTROINSTALACYJNA 
 BEZHALOGENOWA BIAŁA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Z UWAGI NA MONTAŻ INSTALACJI N/T W OBRĘBIE
DRÓG KOMUNIKACYJNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ  
Z UŻYCIEM PRZEWODÓW, LISTEW I RUREK INSTALACYJNYCH 
W WYKONANIU BEZHALOGENOWYM


