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i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr DOS/0187/PWBS/17

Branza sanitarna | 06.03.2023r.

Nr 1/2023




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.

II.

I1I.

Czesé opisowa (str. 3).

SNk W=

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie.

Informacje i dane:

a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

b. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c. okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gdrniczego,

d. o charakterze, cechach istniejagcych 1 przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Czesé rysunkowa (str. 5).

1.

Projekt zagospodarowania terenu.

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 6).

o

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



L. Czes$¢ opisowa zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zewngetrzna instalacja ze zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 2,7m?3 dla istniejacego
budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gosciejewice, dz. nr 258. Inwestycja
realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (IR.6730.4.2023.MK)
z dnia 22.02.2023r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.
Planowana dziatka nr 258 jest dziatkag zabudowang istniejacym budynkiem swietlicy
wiejskiej 1 remizy OSP wraz z infrastrukturg techniczng. Obiekty przeznaczone do
rozbiérki — brak.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni
w zakresie  niezbednym do  uzupelnienia  czedci  rysunkowej  projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowana instalacja zewnetrzna gazu PE25 wykonana w gruncie ze zbiornikiem
naziemnym gazu o poj. 2,7m3. Ogrodzenie zbiornika gazu.

4. Zestawienie powierzchni  poszczegdlnych czeg$ci  zagospodarowania  dziatki
budowlanej lub terenu, takie jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektéw, powierzchnie drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, z decyzjg o warunkach
zabudowy albo z decyzjg o lokalizacji celu publicznego.

Do projektowanej instalacji istnieje bezposredni dojazd 1 dojscie. Nie przewiduje si¢
wykonywania dodatkowych drég, placéw i chodnikéw.

5. Informacije i dane.

a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu, wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zagrozonym powodzig.

b. Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow,
lub czy zamierzenie budowalne lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorsk3.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ zgodnie z decyzja o warunkach
zabudowy znajduje si¢ w zespole stanowisk archeologicznych nr 2- numer



obszaru AZP:66-26, 67-26, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy
Bojanowo.

¢. Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

W granicach obszaru objg¢tego opracowaniem nie wystepujg tereny gornicze
oraz nie wystepuje ryzyko osuwania mas ziemnych.

d. O charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana instalacja jest uktadem cisnieniowym szczelnym. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji. Instalacja gazowa podlega corocznie kontroli
przez uprawnione osoby okreslajace jej stan techniczny i dopuszczajace
do dalszej eksploatacji. Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia
cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z jej przeznaczeniem a wszelkie
naprawy i podtaczenia wykonujg uprawnione osoby.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.
Nie dotyczy.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

a. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie
§ 179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 1225).

b. Zasieg obszaru oddzialywania inwestycji obejmuje dziatke nr 258, obreb 0007
Gosciejewice, jedn. ew. 302201_5 Bojanowo.

Brak jest oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie.



™Al

246
Br-PslV

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy
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Skala mapy 1:500
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gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
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stuzebnoéci gruntowych
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA '
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB—OKK;SP-0054-223/2009' Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstavie art, 24 ust, | pkt 2 ustiwy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoyy,
inzynigréw budownictwa oraz tirbanistéw (Dz.U. 22001 v, Nr 5 poz. 42,z pdén, zm.) i art. 12 ust, | pke 1, art.[2
ust. 3 14, art.13 ust. I pkt | orazust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budawlans (tekst
Jedriolity: Dz. U. 22006 r, Nr 156 poz. | 118 z pézn. zm.) oraz § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r; w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 z pSzn. zm.) ’

decyzjy Olarggowwej Komisji Kywalifikacynej WOIIB
otrzymuje ’

| Pan
Yukasz Bartosz Figzey

magister inzynier
kietinek: Inzyniéria Srodowiska
urodzony dnia 23 maja 1977 r. w Lesziile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0344/PO0S/09

do projektowania bez ograniczei
v specjalnodei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjuych

-UZASADNIENIE
W zwiazku z iwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na padstawie art, 107 § 4 Kip.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadariych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zasvodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskic] Okrggovrej Izby Inzynieréw Budowniclwa v Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia. ’ ’

Sktad orzekajacy l
Okregowej Komisji Kwalfﬁkacyjnej

""\ ‘l B s 2
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: }\/\ Y- J/I
] 4

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskic........... o (/d\.:“ T

Cztonek Komisji - |'ng,r inz. Szczepan Mikurenda:.......... ..,




o

o

Zaswiadczenje

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-NGK-P16-4BQ *

Pan tukasz Bartosz Fiszer o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0233/09

adres zamieszkania ul. Leéna Osada 33, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci Prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 7 oswiadczeniem wolj ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.

OKK.7131.7132-139/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Andrzej Stozek

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
magister inzynier z kierunku ochrona srodowiska
urodzony dnia 11 lipca 1982 r. w Lubaniu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0187/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASE A GRRECOWA
128 A RPN HELAOY S0 0W O A
Otrzymuja: S / K N ; it
1.Pan Daniel Andrzej Stozek ’/,f- el )3'}%“,’.""%(’/?"1/"(\~)‘ sl
Smolnik 75 } Ol ggovicy Fomisti :".\./‘:l!iiv'.' YN )
59-820 Lesna 1. prof. dr inz. KaZimierz Czaplinski
2.0kregowa Rada Dolnoélaskiej Okregowe; - 4 T
. . . . ! - . / v
Izby Inzynierow Budownictwa o ; 2.drinz. Zofia Zwﬁériohowska

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 Bl 3. mgrinz. Jacek Oszytko

strona 1z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D7T-84E-WNF *

Pan Daniel Andrzej Stozek o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0306/17

adres zamieszkania Smolnik 75 , 59-820 Lesna

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego.

I. Cze¢s¢ opisowa (str. 3).

Opis instalacji gazowe;].
Posadowienie zbiornika gazu.
Roboty ziemne i instalacyjne.
Wykonanie uziomu otokowego.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

MY

II. Cze$¢ rysunkowa (str. 6).

1. Wewngtrzna instalacja gazu.
2. Profil instalacji gazu.
3. Schemat technologiczny instalacji.

III. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 9).

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie 7 § 3 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego: ,,Zakres projektu
budowalnego uwzglednia stopien skomplikowania robot budowlanych, specyfike i charakter obiektu, ...” — tym samym przepisy
rozporzqdzenia w zakresie zawartosci PAB nalezy odczytywac w pierwszej kolejnosci, w kontekscie wymagan ustawowych, ktore formutujq
zasadnicze wymagania co do zawartosci projektu budowlanego i obowiqzkow organow AAB. PAB instalacji gazowej, ze wzgledu
na specyfike i charakter projektowanej instalacji, nie musi odnosic¢ sie do wszystkich punktow zawartosci PAB wymienionych w § 20 i 21
rozporzqdzenia, lecz wytgcznie tych, ktore dotyczg projektowanej instalacji, w kontekscie obowigzkow organu AAB wynikajqcych z art. 35
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.



L Czes¢ opisowa.

1. Opis instalacji gazowe].

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej.
Wysokos¢  budynku nie  przekracza 12m. Budynek  bedzie  zaopatrywany
w gaz z naziemnego zbiornika na gaz pltynny o poj. 2,7m3 poprzez projektowang instalacje
gazowg doprowadzong do szafki gazowej na S$cianie zewngtrznej budynku. W szafce
z zaworem gléwnym dn20 zamontowa¢ reduktor II°, gazomierz G4 oraz zawdr systemu
detekcji gazu MAG. Gaz bedzie zasilal kociot gazowy z zamknigta komora spalania o mocy
26 kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczen.

Instalacj¢ wewnatrz budynku wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN — EN
10208-1:2011 lub rury miedzianej wg PN — EN 1057+A1:2010 taczonej przez spawanie —
rury stalowe, i lutowanie twarde — rury miedziane. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
sposobOw taczenia rur, jesli spetniaja one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone
w Polskiej Normie oraz musza posiada¢ aprobate techniczng Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie. W pom. holu nie dopuszcza si¢ zadnych potaczen na instalacji
gazowej.

Spaliny odprowadzane beda od kotta gazowego przewodem powietrzno — spalinowym
WSPS do istniejgcego przewodu kominowego nr 4 zgodnie z opinig kominiarskg nr 028/2023
z dnia 07.03.2023r. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ na catosci przed destrukcyjnym dziataniem
spalin. Wentylacja wywiewna grawitacyjna odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg przewodu
kominowego nr 3 zgodnie z powyzsza opinig kominiarskg. Pod stropem pomieszczenia
nalezy zamontowa¢ kratke wentylacji wywiewnej o statym przeptywie o pow. min. 160cm?.
W pomieszczeniu  z kottem gazowym wentylacja nawiewna S$wiezego powietrza
zewnetrznego bedzie realizowana za pomoca kanalu nawiewnego o pow. min.200cm?
wykonanego réwno z posadzka.

Dla zabezpieczenia instalacji w pomieszczeniu z projektowanym kotlem gazowym
nalezy zamontowa¢ urzadzenie sygnalizujgco — odcinajace doptyw gazu. Zastosowac nalezy
detektor gazu na gaz propan. Detektor zlokalizowa¢ ok 10 cm nad posadzkg w miejscu gdzie
istnieje mozliwos¢ gromadzenia si¢ gazu. Detektor podtaczy¢ do modutu sterujacego, ktére w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw obecnosci gazu wlacza syrene
alarmowg oraz odetng zasilanie instalacji gazowej za pomocg automatycznego zaworu
odcinajagcego  systemu  detekcji  gazu.  Syren¢ alarmowg nalezy  umieScié
w widocznym miejscu na budynku.

Poprawnos¢ wykonania przewodéw potwierdza kierownik budowy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy. Prawidlowos¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacje
nawiewno — wywiewng potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé préby szczelno$ci instalacji. Z proby
sporzadzi¢ protokol. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1225).
Wszystkie zaglebienia w posadzce i przejscia, w pomieszczeniu z instalacja gazu nalezy
zlikwidowac.

2. Posadowienie zbiornika gazu.

Zbiornik posadowiony jest na prostokatnej prefabrykowanej plycie zelbetowe;j
o wymiarach 120x200cm i grubosci 10cm. Plyta dostarczana jest jako gotowy element razem



ze zbiornikiem. Ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia zbiornika i ptyty (warstwy
podsypkowe ok. 0,6m) obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren
pod ptyte prefabrykowang musi bys starannie przygotowany. Nalezy zdja¢ warstwe humusu
ok. 60cm 1 zastgpi¢ ja zagegszczong warstwg piaskowo — zwirowg o grubosci 50cm
oraz chudym betonem — beton podktadowy C8/10 o grubosci 10cm. Ptyte prefabrykowang
uktadamy na doktadnie wypoziomowane] poduszce betonowej. Zbiornik gazu od ciagu
komunikacyjnego nalezy ostoni¢ zielenig ostonowa- gatunki rodzime zielone catorocznie.

3. Roboty ziemne i instalacyjne.

Wykop pod instalacje zewnetrzng prowadzong w gruncie, wykona¢ na gtebokos¢
88cm 1 szerokos¢ 25cm. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i1 innych czgsci statych.
Rure utozy¢ na gltebokos¢ 83cm, na gotowym podtozu, z podsypka grubosci Scm wykonang
z piasku. Instalacj¢ miedzy zbiornikiem a szafkg gazowa na $cianie budynku wykonac¢ rurg
PE 100 SDR 11 - 25x3,0 zakonczona zaworem giéwnym dn20mm, reduktorem II°,
gazomierzem 1 zaworem MAG. Potaczenie rury z rurg stalowa wykona¢ typowymi
ksztaltkami PE/stal. Rur¢ PE taczy¢ za pomoca ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo.
Podejscie do szatki wykona¢ za pomoca gotowych kolumn z fabrycznymi przejsciami
PE/stal. Kolumny mocowa¢ w sposob trwaty do elementéw statych. Rurociagi po wykonaniu
instalacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Rurociggi wysokocisnieniowe poddaje si¢ prébie
na 1,95 MPa, a rurociagi $rednioci$nieniowe 0,4 MPa, klasa manometru 0,6. Czas préby 1
godzina. Medium prébne — gaz obojetny.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
W rejonach ewentualnych kolizji wykopy wykonywa¢ recznie. Pod instalacje nalezy
przewidzie¢ podsypke z piasku min. 5cm, a nad gazocigg nasypke¢ z piasku 10cm, zasypanie
wykopu do wysokosci 30-40cm nad gazociggiem gruntem rodzimym, zageszczajac go
warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15cm, utozenie zéltej tasmy ostrzegawczej
o szerokosci 10 — 20cm oraz zasypanie wykopu do konca (z warstwowym zageszczeniem
gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu wokot miejsc
potaczen rur. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur
PE stosujac promienie gigcia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

. +20°C +10°C 0°C
Temperatura otoczenia

. Co 20*d 35*d 50*d
Minimalny promien gigcia

Nalezy zapewni¢ spadek przytacza w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na dos¢
duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uklada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przy pomocy typowego zestawu
montazowego, produkowanego przez firm¢ WEBA.

4. Wykonanie poziomu otokowego.

Zbiornik nalezy uziemia¢ wykorzystujac uziomy naturalne. Uziom zbiornika wykonac
wg PN-EN 62305-3:2011 z tasmy ocynkowanej i utozy¢ na gltebokosci min. 0,6m,
w odlegtosci 1m od ptyty fundamentowej zbiornika i wpig¢ w instalacje uziemienia budynku.
Potaczenie plaskownikow miedzy soba wykona¢ poprzez spawanie. Potaczenie



ze zbiornikiem wykona¢ za pomocg S$rub, do uchwytéw na dwoéch nogach zbiornika.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Do odbioru nalezy przygotowaé protokot
rezystancji uziomu. Dopuszcza si¢ wykonanie samego uziomu pionowego przy zachowaniu
wymaganej rezystancji uziomu.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o poj. do 10m3
wyznacza si¢ strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszaca 1,5m od wszystkich kré¢cow
zbiornika. Odleglosci bezpieczne wynosza odpowiednio: V=2700dm3® - 3m i dotycza
budynkéw, drég publicznych i zrédet ognia. W celu ograniczenia dostgpu oséb postronnych
zbiornik gazu nalezy wygrodzi¢ siatka/panel wysoko$ci min. 1,5m. Na terenie wokot
zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych
naturalny przepltyw powietrza. Trawe i ro$linno$¢ w obrgbie strefy ochronnej nalezy usuwac
recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych. Oznakowanie instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie
bezpiecznego uzytkowania instalacji.



SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Bojanowo

INWESTOR ul. Rynek 12
63 — 940 Bojanowo
NAZWA ZAMIERZENIA Zbiornik naziemny na gaz plynny o poj. 2,7m?® wraz
BUDOWLANEGO z wewnetrzng instalacja gazu w budynku $wietlicy wiejskiej
ADRES I KATEGORIA Gosciejewice, gm. Bojanowo
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302201_5 Bojanowo
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0007 Gosciejewice
ADRESOWE umer obrebu ewidencynego: 1ejewl
Numer dzialki ewidencyjnej: dz. nr 258
SPIS ZAWARTOSCI 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2).

2. Opinia kominiarska. (str. 4).
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

. Zakres robét.

Zakres rob6t dot. wykonania wewng¢trznej 1 zewnetrznej instalacji gazu ze zbiornikiem
naziemnym o poj. 2,7m?3 dla istniejacego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Gosciejewice, gm. Bojanowo, dziatka nr 258.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej i remizy OSP.

. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robdt

budowlanych.

» Prace spawalnicze,
» Brak odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania robot,
» Roboty przy obstudze sprz¢tu mechanicznego.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizaciji
robot.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP.

. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami trzecimi.
Butle spawalnicze muszg by¢ umieszczone na zewnatrz budynku.
Nalezy przestrzega¢ tadu i porzadku na placu budowy.

Teren budowy wyposazy¢ w stanowisko ppoz.

Podczas rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

VVVYVYY



USLUGI KOMINIARSKIE
Grzegorz Zalisz
ul. Wojska Poiskiego 10
63-910 Miejska Gorka
NIP 699-196-28-60, tel. 665 988 081

{piecze¢ zaktadu kominiarskiego)

Gosciejewice, dnia 7.03.2023 r.

Opinia nr 028/2023

Z wynikdw przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, Gosciejewice budynek Swietlicy wiejskiej. 63-940 Bojanowo

dotyczacych urzadzen grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo 63-940 Bojanowo ul
Rynek 12.
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:
1.Wskazania przewodéw kominowych i usytuowania miejsc na podtgczenie.
Zlstalenie-prawidiowese-pedigezenia
-3-Ystatenie-prayezyn-wadliwego dziatania urzadzen.

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:
Grupa kominowa ,,B”:

Przewéd kominowy nr 3. istniejgcy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do podigczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia technicznego na parterze budynku, gdzie bedzie znajdowat sie
kociot CO gaz kondensacyjny zasilany gazem plynnym typu propan.

Przewdd kominowy nr 4. istniejgcy murowany o wymiarach 14 cm na 14 om nadaije sie do wyprowadzenia
spalin z kotfa CO gaz kondensacyjnego. Warunek montaz wsadu kominowego koncentrycznego fi 60/100
lub 80/125.

Nr 5. Wentylacja oddolna przy posadce pomieszczenia technicznego. Niezamykany otwar o powierzchni
czynnej 200 cm2.

Opinig sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawe o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkdéw, innych obiektdw i terendéw ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z
pdin. zm.).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dia Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wiasciciela/ inwestora

4.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy po informowaé w celu sprawdzenia prawidlowosct wykonania.
5.Szkic orientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skreslic.

Grzegorz Zalisz
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PROFIL INSTALACJI GAZU
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0 P0J.2,7 m>WRAZ Z WEWN. INST. GAZU 06.03.2023r.
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SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Daniel Stozek
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