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Frezowanie z odtworzeniem

Frezowanie do 4cm potowq szerokosci lub
na catej szerokosci, zgodnie z szacunkowym
planem sytuacyjnymi potwierdzonym
inwentaryzacjg przed wykonaniem robot,
skropienie i odtworzenie z BA AC11S.
Spadki poprzeczne odtworzenia ok.2%.

Powierzchniowe utrwalenie x 2

Na powierzchni istniejacej, nie przeznaczonej

do frezowanie wykonac oczyszczenie mecha-
-niczne oraz podwdjne powierzchniowe utrwalenie.

Remont nawierzchni drogi wewnetrznej

1.00 Vo 5.50

Remont pobocza (obustronnie)

Korytowanie wyniesionego pobocza do gr. 15cm,
uzupetnienie kruszywem warstwa do 10cm
z profilowaniem i zageszczeniem.

Za zgoda Zamawiajgcego w miejsce umocnienia
kruszywem dopuszcza sie wykorzystanie destruktu
bitumicznego (po badaniu destruktu potwierdzajacym
utrate statusu odpadu, Dz.U. 2021 poz. 2468).
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Odtworzenie nawierzchni
warstwa Scieralna BA AC11S 7cm
mieszanka niezwigzana C90/3 min.15cm
podtoze/istn.podbudowa, E2>80Mp, Is>1.0
Zatozone spadki poprzeczne zweryfikowac
w terenie, nawigzac¢ do stanu istniejgcego
w celu zachowania odprowadzenia wody.

Nawierzchnie dowigza¢ wysokosciowo do

potaczen z dojazdami przy budynkach,

do istniejgcej studni (potnocny kraniec),

niwelety drogi gminnej.

Wpust przy wiaczeniu do drogi gminnej wyregulowac.

Rewizja 00 -

[nawierzchnia chodnika istn.

obrzeze bet. istn.
Rozbidrka istn.nawierzchni
warstwa bitumiczna
ptyty betonowe
podsypka/podbudowa
Grubos¢ tacznie 20-25cm

[kraweznik betonowy istniejacy
|fawa betonowa z oporem istniejaca

Istniejace obustronne krawezniki, obrzeza
i nawierzchnia chodnika pozostaja bez zmian.

TYTUL PROJEKTU:

Remont nawierzchni drogi gminnej 816002P (dz.nr 12)
oraz drogi wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m.Gosciejewice.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Dziatki nr 12, 11/3 (ark. obreb 0007). Jednostka ewid. Gosciejewice.

WYKONAWCA:
M Kl MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
PH“IEKT 64-111 Lipno

ZAMAWIAJACY/INWESTOR:

Gmina Bojanowo
Urzad Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Kleiber DATA SKALA
) WKP/0094/PWOD/07 STYCZEN 1:50
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami .
budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci drogowej 2023
STADIUM | NR. RYS.
MAT. DO ZGt. 3
ROBOT




