Remont nawierzchni drogi na dz.nr 115/1

v 4.50 v 1.00 v 1.00 ,
istn. nawierzchnia ulepszona gruzem, kruszywem itp. — :
ﬂ ﬂi 0.50 %czyszczeme skaray

Uzupetnienie z wykorzystaniem
nadmiaréw z prawego pobocza bariera U-12a wys.120cm

|0k.2,0 %

Scinanie nadmiaru pobocza
Usuniecie nadmiaréw gr. do 10cm
z przerzutem na strone lewa.

Powierzchniowe utrwalenie

Mieszanka niezwigzana C90/3, grubosci 10cm. Korytowanie/wykop

Wykop do gruntu mineralnego, gtebokosci $rednio 100cm.

Stabilizacja C1,5/2 z dowozu, grubosci 20cm.

Uzupetnienie G1, CBR>25, 1s>0,97, E2>25MPa Ostoniecie sieci teletechnicznej rura

Podtoze G4, E2>25MPa ostonowa 83mm, min.SN6kN/m?

o o . szacowania gtebokos¢ utozenia
Za zgoda Zamawiajacego w miejsce odtworzenia istniejacej sieci 70-110cm
z mieszanki C90/3 dopuszcza sie wykorzystanie destruktu
bitumicznego (po badaniu destruktu potwierdzajacym
utrate statusu odpadu, Dz.U. 2021 poz. 2468).

Rewizja 02 - korekta szerokosci nawierzchni

TYTUL PROJEKTU:

Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Dziatka nr 115/1 (ark. obreb 0007). Jednostka ewid. Gosciejewice.

WYKONAWCA:
MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
PH“IEKT 64-111 Lipno
ZAMAWIAJACY/INWESTOR:

Gmina Bojanowo
Urzad Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Kleiber DATA SKALA
’ WKP/0094/PWOD/07 STYCZEN 1:50
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami .
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci drogowej 2023
STADIUM| NR. RYS.
MAT. DO ZGt. 3
ROBOT




