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Remont nawierzchni drogi na dz.nr 115/1

istn. nawierzchnia ulepszona gruzem, kruszywem itp.

Za zgodą Zamawiającego w miejsce odtworzenia
z mieszanki C90/3 dopuszcza się wykorzystanie destruktu
bitumicznego (po badaniu destruktu potwierdzającym
utratę statusu odpadu, Dz.U. 2021 poz. 2468).

Ścinanie nadmiaru pobocza
Usunięcie nadmiarów gr. do 10cm
z przerzutem na stronę lewą.

1.00 1.00

ok.2,0 %

oczyszczenie skarpy

Mieszanka niezwiązana C90/3, grubości 10cm.
Stabilizacja C1,5/2 z dowozu, grubości 20cm.
Uzupełnienie G1, CBR≥25,  IS≥0,97, E2≥25MPa

Powierzchniowe utrwalenie

Podłoże G4, E2≥25MPa

Uzupełnienie z wykorzystaniem
nadmiarów z prawego pobocza

Korytowanie/wykop
Wykop do gruntu mineralnego, głebokości średnio 100cm.

bariera U-12a wys.120cm

0.50

Osłoniecie sieci teletechnicznej rurą
osłonową 83mm, min.SN6kN/m2

szacowania głębokość ułożenia
istniejącej sieci 70-110cm
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WKP/0094/PWOD/07
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
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ROBÓT

Rewizja 02 - korekta szerokości nawierzchni

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (dz.nr 115/1) w m. Gościejewice.

Działka nr 115/1 (ark. obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.


