KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej 816002P (dz.nr 12)

oraz drogi wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m.Gosciejewice.

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC¢ CEN,‘:‘G t’tEDN' WAN':tTt?SC
Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej 816002P, dtugos¢ 1255m, szerokos¢ 4.00-4.25m

1. |Roboty przygotowawcze, organizacja ruchu itp. ryczatt 1

Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm (odcinki wg
2. |inwentaryzacji, 0k.20% catosci odcinka), wywdéz urobku w miejsce m2 1100

wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtos¢ do 5km)
3. |Oczyszczenie i skropienie warstwy po frezowaniu m2 1100
4. |Odtworzenie warstwy Scieralnej z BA AC11S, warstwa 4cm m2 1100
5. |Oczyszczenie i uzupetnienie lokalnych ubytkéw (do 0.5m2) szt. 20
6. [Podwdjne powierzchniowe utrwalenie istn. nawierzchni m2 4050
7. |Scinka/korytowanie istniejgcego pobocza do 15cm m2 1883
8. |Wywdz materiatu po korytowaniu (odlegtos¢ do 5km) m3 280

Uzupetnienie pobocza kruszywem np. tamanym 0/31.5,
9. |z profilowaniem i zageszczeniem, w-wa grubosci do 10cm, szerokos¢ m2 1883

pobocza do 75cm
10. [Oznakowanie pionowe (z gr. "mate", folia Il gen.) + stupek szt. 4
11. [Oznakowanie pionowe (z gr. "$rednie", folia Il gen.)+ stupek szt. 2

SUMA netto :
Remont nawierzchni zjazdu, dtugos¢ 82m, szerokosc 5.5m

10, Rozblor.ka |sjcn. nawierzchni (ptyty betf)nowe, m2 460

w-wa bitumiczna, destrukt, kruszywo itp..)
11. |Korytowanie do 5cm, profilowanie, zageszczenie m2 460
12. |Wywdz materiatu z rozbidrki i korytowania m3 92

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, grubo$é¢
13. m2 460

warstwy 15cm
14. |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg m2 460
15. |Warstwa Scieralna z BA, AC11S, grubos¢ warstwy 7cm m2 460
16. |Regulacja wpustu deszczowego szt. 1

SUMA netto :

tACZNIE netto :

brutto :

Ewentualne niewymienione pozycje robdt niezbedne do wykonania zadania (jak wywdz i utylizacja odpadéw i nadmiarow,

uprzatniecie terenu) zostaty zagregowane w powyzszych.




