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Projekt statej organizacji ruchu:
PH“IEK'I' Budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz remont drogi gminnej
816002P i wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m. Gosciejewice.

KARTA UZGODNIEN

1. Opinia Urzedu Miejskiego w Bojanowie

2. Zatwierdzenie Starosty Rawickiego

BRANZA DROGOWA - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



Projekt statej organizacji ruchu:
PH“IEK'I' Budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz remont drogi gminnej
816002P i wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m. Gosciejewice.

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Projekt statej organizacji ruchu zwigzany z budowa drogi dla pieszych i rowerdw
oraz remontem drogi gminnej 816002P i drogi wewnetrznej (dz.nr 11/3)
w miejscowosci Gosciejewice, gmina Bojanowo, powiat rawicki.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdow wraz z opiniami, do zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu.

Zamawiajacy
Gmina Bojanowo
Urzad Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Jednostka projektowa

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje statg organizacje ruchu w obrebie projektowanej drogi
dla pieszych i rowerdw oraz dla wtaczen do drogi gminnej 816002P dziatek 11/3i11/13.

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sq :

- Zlecenie Zamawiajgcego oraz konsultacje

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2019 poz.2311

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2017 poz.784

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.
2022 poz.988

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - Dz.U.2022
poz.1693

- WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdéw.

- Wizja w terenie, inwentaryzacja oraz pomiary wlasne.

Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie organizacji ruchu wynika z projektowanej budowy drogi dla pieszych
i rowerdw na dziatkach 112 i 113/1 oraz uregulowania witaczen zjazdéw drég
wewnetrznych (dz.nr 11/3 i 11/13) w ramach remontu drogi gminnej 816002P
w miejscowosci Gosciejewice, gmina Bojanowo, powiat rawicki.

BRANZA DROGOWA - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



Projekt statej organizacji ruchu:
PH“IEK'I' Budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz remont drogi gminnej
816002P i wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m. Gosciejewice.

Termin wprowadzenia
Planowany termin wprowadzenia oznakowania - czerwiec 2023r..

Stan istniejacy

W chwili obecnej na dziatkach 112 i 113/1 (projektowana droga dla pieszych i rowerdéw)
znajduje sie nieutwardzony gruntowy przejazd wykorzystywany sporadycznie przez
pojazdy rolnicze. Teren ten jest zarosniety roslinnoscig i nieuregulowany.

Droga gminna 816002P posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 4.00-4.25m,
pobocza gruntowe szerokosci do 0.75m, odwodnienie do rowow i w teren przylegty, brak
chodnikow, brak oznakowania poziomego i pionowego.

Zjazdy drég wewnetrznych posiadaja nawierzchnie utwardzone, szerokosci 5.5-6.0m
ograniczone kraweznikami betonowymi, wyokraglenia promieniem Rém.

Podstawowe zatozenia projektowe

Inwestycja na dziatkach 112 i 113/1 obejmuje wykonanie:
« drogi dla pieszych i rowerow szerokosci 3.5m,
« konstrukcja nawierzchni drogi z uwzglednieniem warunkdéw gruntowo-wodnych
jak w dalszej czesci opracowania,
« osSwietlenia zasilanego modutem hybrydowym (solarno-wiatrowym), matej
architektury (tawka).
Inwestycja na dziatce 12 obejmuje remont nawierzchni i poboczy, na dziatce 11/3 obejmuje
wymiane zdegradowanej nawierzchni na bitumiczna.

Droga dla pieszych i rowerow:

Wiaczenie z obu stron do istniejgcego uktadu drég lokalnych. W celu zabezpieczenia
przed wjazdem pojazdow samochodowych (za wyjatkiem stuzb ratowniczych) zastosowane
zostang na obu krancach drogi stupki przeszkodowe uchylne.

Dla dojazdu do posesji Gosciejewice 4 i 5 zapewniony dojazd jak obecnie po drodze
nieutwardzonej szerokosci do 7m, docelowo utwardzony zostanie destruktem/kruszywem.

W zakresie statej organizacji ruchu zaprojektowano oznakowanie pionowe C-13/16 na
poczatku drogi, C-13a/16a na jej koncu, B-2 z tabliczka , Nie dotyczy dojazdu do poses;ji
nr 4 i 5” od strony pétnocnej, na obu koricach oraz w km 0+340 po dwa stupki blokujace
U-12c uchylne (w celu utrudnienia niedozwolonego korzystania z drogi przez pojazdy
samochodowe).

Dodatkowo oznakowanie poziome zestawem piktogramoéow P-23+P-26 co 50m, osobne
dla obu kierunkéw poruszania sie uzytkownikow.

Wiaczenia w droge gminng 816002P:
Wigczenie dziatek 11/3 i 11/13 do drogi gminnej zgodnie z oczekiwaniem inwestora
oznakowano znakami A-7 oraz wynikowo D-1 na drodze gminnej.

Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry
techniczne. Komfort i bezpieczenstwo ruchu muszg by¢ zapewnione poprzez przyjecie
wysokich parametréw technicznych. )

Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow - IBDIM.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczefstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.
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Projekt statej organizacji ruchu:
PH“IEK'I' Budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz remont drogi gminnej
816002P i wewnetrznej (dz.nr 11/3) w m. Gosciejewice.

« Oznakowanie poziome

- oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane

minimum w technologii

cienkowarstwowej o zwiekszonej odblaskowosci, z odpowiednim przygotowaniem
powierzchni elementow przed wykonanie oznakowania,

« Oznakowanie pionowe

- znaki z grupy mate, za wyjatkiem znakéw A-7 z grupy Srednie,
- lica naniesione na tarcze znakéw powinny by¢ wykonane, z folii odblaskowej II

generacji lub pryzmatycznej,

- znaki powinny zapewnic¢ dobrg widzialnos$¢ w dzien i w nocy,

- oznakowanie umiesci¢ poza skrajnig jezdni, w obrebie 0.5-2.0m od krawedzi jezdni,
odlegtos¢ od krawedzi liczac od krawedzi tarczy znaku.

- wysokos$¢ dolnej krawedzi tarczy znaku: 2.0m, przy drodze pieszo-rowerowej 2.5m.

« Pozostale elementy

- stupki blokujace uchylne, samopionujace, kotwione

min.100cm.

Zestawienie podstawowych ilosci

do podifoza, wysokosci

Oznakowanie pionowe tarcze z grupy mate, folia Il gen. szt. 9
Oznakowanie pionowe tarcze z grupy Srednie, folia Il gen. (A-7) szt. 2
Tabliczka z grupy mate, folia Il gen. szt. 1
Stupek prosty znaku pionowego szt. 10
Malowanie oznakowania poziomego P23-, P-26 (tgcznie 40 szt.) m? 28
Stupki blokujgce uchylne samopionujgce wys. 100cm szt. 6

Podsumowanie

Wykonawca powinien wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem i uzyskac

odbiér oznakowania przez Zarzadzajacego Ruchem.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu z wyprzedzeniem nalezy powiadomic:

- Urzad Miejski w Bojanowie
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Zataczniki graficzne

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Plan sytuacyjny
4. Plan sytuacyjny

5. Plan sytuacyjny
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