Odcinek km0+000-0+219

- w-wa Scieralna BA AC11S 7cm

- mieszanka niezwigzana Coo/3 15cm

- w-wa mrozoochronna (*) 15cm

- ulepszone podioze (**) 20cm

- uzupetnienie po usunieciu humusu itp.
gtebokos¢ tacznie do 95cm (***)

- podioze G4 E.225MPa

(*) - mieszanka niezwigzana lub grunt G1 o CBR=25%

0 wspotczynniku k=8 m/dobe

(**) - stabilizacja spoiwem hydraulicznym

z wytwérni Cu,s5/2

(***) - po korytowaniu uzupetnienie gruntem G1, 1s20,97, E.225MPa
za zgodg Nadzoru mozna wykorzystac przydatne
grunty z korytowania innych odcinkéw

Szacowana grubosc

humusu/gruntéw nieprzydatnych

do usuniecia - 0.3 do 0.9m.

Zatozono 0.2m odhumusowanie, pozostate
korytowanie na odkfad i uzupetnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.

Szacowana grubosc

humusu/gruntéw nieprzydatnych

do usuniecia - 0.3 do 0.9m.

Zatozono 0.2m odhumusowanie, pozostate
korytowanie na odkfad i uzupetnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.

Lampa uliczna o zasilaniu hybrydowym
(solarno wiatrowym) wys.9m

- moc zrddta $wiatla min.40W

- strumien $wietlny min.4 500lm

- trwatosc¢ zrédta swiatta min.55 000h

- pojemnos¢ akumulatoréw min.200Ah

- turbina wiatrowa min.300W

- modut fotowoltaiczny fgcznie min.550W

- autonomia przy natad. aku. min.3dni
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korytowanie na odkfad i uzupetnienie do
N dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.
Ostoniecie sieci teletechnicznej rurg Fundament betonowy systemowy =<— ) )
ostonowa 83mm, min.SN6kN/m? zgodnie z instrukcja producenta lampy Os}(lomemess;ea telet_ecg“g:mej rura
szacowania gtebokosc¢ utozenia gja(::rc])?/vv;iia gTin;(’)g Isnc uiozen{;n
istniejacej sieci 70-110cm istniejacej sieci 70-110cm
Fundament betonowy systemowy
zgodnie z instrukcja producenta lampy
Odcinek km0+252-0+255 |
poszerzenie na spocznik/tawke |
,0.50 , 3.50 1.50 ,0.50 ,
olo 0.00 UWAGA: Lampy os$wietlenia oraz wszelkie ich elementy (takie jak np.fundament) umiescic¢
g ‘: 20 % 2,0 % 6.0% w obrebie dziatek 112 i 113/1, nie naruszajac granic terenu objetego inwestycja.
6.0% — = e
E2>80MP
i 2 a Rewizja 00 -
E2225MPa : YTUL PROJEKTU:
Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i roweréw w m.Gosciejewice.
=< ~ w-wa 4cieralna BA AC11S5 7cm NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Ostoniecie sieci teletechnicznej rurg - mieszanka niezwigzana Coo/3 15cm
ostonowa 83mm, min.SN6kN/m? - w-wa mrozoochronna (¥) 15cm T . PSP
szacowania glebokoZZ ulozenia ~Ulepszone podioze (F¥) S0cm Dziatki nr 112, 113/1 (ark. obreb 0007). Jednostka ewid. Gosciejewice.
istniejacej sieci 70-110cm - uzupetnienie po usunieciu humusu itp.
gtebokos¢ tacznie do 95cm (***) .
- podioze G4 E.225MPa WYKONAWCA:
(*) - mieszanka niezwigzana lub grunt G1 o CBR=25% MKL Prcgelkt_ MaCI(:JOKlerer
i _ | 0 wspétczynniku k=8 m/dobe ulejewo
OdCInek km0+365 O+434 : (**) - stabilizacja spoiwem hydraulicznym PH“IEKT 64-111 Lipno
wzmochienie krawedzi opornikiem | z wytworni Cus2
. (k%) ; pgoz(;rﬁgé\,aoniu :ﬁﬂfme'&f gr:tr::;n Gil'ai?eo’w’ E.>25MPa ZAMAWIAJACY/INWESTOR: Gmina Bojanowo
0-50 3.50 0-50 Zaz zoru Z| WYKOrzy rzy: s . . .
ﬂv ¥ { grunty z korytowania innych odcinkéw Urzad MleJSkl w BOJanOWIe
o|o 0.00 ul. Rynek 12
M —
Sl 2,0 %

Szacowana grubosc

humusu/gruntéw nieprzydatnych

do usuniecia - 0.3 do 0.9m.

Zatozono 0.2m odhumusowanie, pozostate
korytowanie na odkfad i uzupetnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.

Ostoniecie sieci teletechnicznej rurg
ostonowa 83mm, min.SN6kN/m?
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opornik betonowy 12x25cm
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fawa betonowa C12/15 z oporem

ulepszone podtoze (**) 20cm

szacowania gtebokosc¢ utozenia
istniejacej sieci 70-110cm

uzupetnienie po usunieciu humusu itp.
gtebokos$¢ po odhumusowaniu do 70cm

podioze mineralne E.>25MPa

63-940 Bojanowo

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

inz iei i DATA SKALA
PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Kleiber ’
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