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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego budowy nowej wewnetrznej instalacji ogrzewczej wraz
instalacjg chtodu i zbiornikiem naziemnym gazu dla budynku Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Gosciejewice w gminie Bojanowo.

a) Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia materiatowe z inwestorem
- obowigzujgce normy i normatywy

- opinia kominiarska

b) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

- nowa instalacja ogrzewcza wraz z nowym zrédtem ciepta — kociot gazowy na gaz
ptynny propan o mocy 26W,

- nowa instalacja chtodu w pom. sali,

- zbiornik naziemny gazu ptynnego o poj. 2,7 m3,

- system detekcji gazu,

- zasilanie elektryczne projektowanych urzgdzen.

Zatozenia do obliczen i przepisy prawne:

- obliczenia wykonano dla drugiej strefy klimatycznej wg PN-EN 12831

- temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto wg Dz. U nr 75

- wspétczynnik przenikania ciepta przyjeto wg PN- EN ISO 6946

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

c) Charakterystyka ogélna

Istniejgcy budynek sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Gosciejewice w gminie
Bojanowo na dziatce o nr 258 wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wody zimnej
i cieptej, kanalizacji sanitarnej i instalacji ogrzewczej — kociot na paliwo state
ogrzewanie pomieszczen powietrzem rozprowadzane kanatami stalowymi w
pomieszczeniach budynku swietlicy.

Dokumentacja uwzglednia budowe nowej instalacji ogrzewczej gdzie zrodiem ciepta
bedzie kociot na paliwo gazowe LPG wraz z instalacjg i grzejnikami. Dodatkowo
zaprojektowano dwa urzgdzenia grzewczo-chtodzgce pompy ciepta powietrze-
powietrze w ukfadzie split. Jednostka wewnetrzna podstropowa o wydajnosé
chtodniczej min 9,5 kW, wydajnos¢ grzewczej min 10,5 kW, w klasie efektywnosci A+,
zasilanie 1N - 230V.

Przed montazem nowej instalacji inwestor wykona demontaz istniejgcych kanatow
rozprowadzajgcych ciepte powietrze w pomieszczeniach budynku swietlicy.

1.1 Instalacja wody zimnej

Projektowana Instalacja wody zimnej bedzie stuzy¢ wylgcznie do napuszczania
i uzupetniania ztadu w instalacji centralnego ogrzewania. Wtgczenie instalacji nalezy
wykonaé w pomieszczeniu technicznym na poziomie przyziemia. W miejscu wigczenia
zamontowaC zawor odcinajgcy oraz zawédr antyskazeniowy EA. Kociot gazowy
potgczy¢ z instalacjg wodociggowg za pomocg zaworu i weza w oplocie.



Przewody rozprowadzajgce wode zimng zaprojektowano z rur PP PN16. Przewody w
piwnicy nalezy prowadzi¢ na wierzchu na scianie.

Rury izolowa¢ za pomocag specjalnych otulin izolacyjnych (NRO).Grubos¢ otulin
przyjg¢ o minimalnej grubosci scianki rownej 9mm.

Rurociggdéw nie nalezy uktadac w linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie
poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.

Po utozeniu przewodow nalezy instalacje poddac probie szczelnosci. Instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie zwiekszyc¢

cisnienie do 1,5x cisnienia roboczego - nie mniej niz 1,0MPa. W ciggu 30 min
cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 10%. Nastepnie cisnienie redukujemy o
potowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastgpi spadek cisnienia tzn. ze
instalacja jest szczelna. Nalezy jg poddac ptukaniu. Catg instalacje wykona¢ zgodnie
z wymogami normy PN-92/B01706. Przejscia przez przegrody pomiedzy
pomieszczeniami w rurach ochronnych wykonywac jako gazoszczelne.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjny sptyw sciekéw sanitarnych — kondensat w kotta gazowego.
Scieki odprowadzié do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu technicznym
w sgsiedztwie pomieszczenia garazu.

Instalacje wykona¢ z rur PVC/PP prowadzgc po $cianie z minimalnym spadkiem 1,5%
tgczonych przez kielichy z uszczelkg gumowa.

PrzejScia przez przegrody pomiedzy pomieszczeniami w rurach ochronnych
wykonywac jako gazoszczelne.

1.3 Instalacja ogrzewczal/chtodu

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe systemu zamknietego o parametrach czynnika
grzejnego 70/50°C. Zrédtem ciepta bedzie zaprojektowany kociot gazowy o mocy
26kW zasilany gazem ptynnym propan zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
na parterze. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem i ztgczek
ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. warstwg o grubosci
8-15um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu.
Elementami zabezpieczajgcymi uktad zamkniety instalacji c.0. bedzie zamontowane
fabrycznie w kotle gazowym naczynie przeponowe wraz z zaworem bezpieczenstwa
o cisnieniu otwarcia 3bar. Pompa obiegowa ktora jest w fabrycznym kotle gazowym
bedzie wywotywaé przeptyw czynnika grzewczego w instalacji c.o. Przewody
zasilajgce i powrotne o $rednicy 35, 28mm nalezy zaizolowa¢ otuling spetniajgce
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 i muszg spetniaé
wymogi NRO. Przewody nalezy prowadzic po Scianie nad posadzkg w celu
podtgczenia grzejnikdw typu C oraz pod stropem. Grzejniki nalezy podigczy¢ od
Sciany. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng w celu
przeprowadzenia regulacji. Nastawy na zaworach podano w dokumentacji projektowej.
Na zawory termostatyczne zamontowaé gtowice termostyczne antywandalowe. W
najwyzszych punktach instalacji zainstalowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Po utozeniu przewodow , przed izolacjg nalezy instalacje poddac probie szczelnosci.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do
1,5x cisnienia roboczego - nie mniej niz 0,5MPa. W ciggu 30 min cisnienie nie
powinno spas¢ wiecej niz o 10%. Nastepnie cisnienie redukujemy o potowe i
zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastgpi spadek cisnienia tzn. ze instalacja jest
szczelna. Nalezy jg podda¢ ptukaniu. Kompensacja nastgpi w sposob naturalny
wynikajgcy z zaprojektowanej trasy instalacji. W przypadku przejs¢ przez $ciany



pomieszczenia kottowni stosowac przejScia gazoszczelne. Instalacja pomp ciepta
powietrze/powietrze (klimatyzacji) zaprojektowano jako urzgdzenia wspomagajgce
instalacje ogrzewczg oraz umozliwiajgcg odbidr zyskéw ciepta w okresie letnim lub w
trakcie korzystania z pom. sali. Zaprojektowano dwa urzgdzenia w klasie A+ o
wydajnosc¢ chtodniczej min 9,5 kW i wydajnosci grzewczej min 10,5 kW.

1.4Instalacja gazowa
a) Opis instalacji gazowej.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy istniejgcego budynku swietlicy
wiejskiej. Wysokos¢ budynku nie przekracza 12m. Budynek bedzie zaopatrywany
W gaz z naziemnego zbiornika na gaz ptynny o poj. 2,7m* poprzez projektowang
instalacje gazowg doprowadzong do szafki gazowej na Scianie zewnetrznej budynku.
W szafce z zaworem gtdwnym dn20 zamontowac reduktor II°, gazomierz G4 oraz
zawor systemu detekcji gazu MAG-3 dn32. Gaz bedzie zasilat kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania o mocy 26 kW, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen.

Instalacje wewnagtrz budynku wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN
— EN 10208-1:2011 lub rury miedzianej wg PN — EN 1057+A1:2010 tgczonej przez
spawanie — rury stalowe, i lutowanie twarde — rury miedziane. Dopuszcza sie
stosowanie innych sposobdw fgczenia rur, jesli spetniajg one wymagania szczelnosci
i trwatosci okreslone w Polskiej Normie oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. W pom. holu nie dopuszcza sie
zadnych potgczen na instalacji gazowe.

Spaliny odprowadzane bedg od kotta gazowego przewodem powietrzno —
spalinowym WSPS do istniejgcego przewodu kominowego nr 4 zgodnie z opinig
kominiarskg nr 028/2023 z dnia 07.03.2023r. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ na catosci
przed destrukcyjnym dziataniem spalin. Wentylacja wywiewna grawitacyjna odbywaé
sie bedzie za pomocg przewodu kominowego nr 3 zgodnie z powyzszg opinig
kominiarskg. Pod stropem pomieszczenia nalezy zamontowaé kratke wentylacji
wywiewnej o statym przeptywie o pow. min. 160cm?. W pomieszczeniu z kottem
gazowym wentylacja nawiewna $wiezego powietrza zewnetrznego bedzie realizowana
za pomocg kanatu nawiewnego o pow. min.200cm? wykonanego réwno z posadzka.

Dla zabezpieczenia instalacji w pomieszczeniu z projektowanym Kkottem
gazowym nalezy zamontowac urzgdzenie sygnalizujgco — odcinajgce doptyw gazu.
Zastosowac nalezy detektor gazu na gaz propan. Detektor zlokalizowa¢ ok 15 cm nad
posadzkg w miejscu gdzie istnieje mozliwos¢ gromadzenia sie gazu — jeden detektor
w pomieszczeniu z kottem gazowym oraz jeden detektor w piwnicy. Detektory
podtgczy¢ do modutu sterujgcego, ktére w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wskaznikdéw obecnosci gazu wigczg syrene alarmowg oraz odetng zasilanie instalacji
gazowej za pomocg automatycznego zaworu odcinajgcego systemu detekcji gazu.
Syrene alarmowa nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na budynku.

Poprawnos¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik  budowy
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Prawidtowos¢ odprowadzenia spalin oraz
wentylacje nawiewno — wywiewng potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

W przejscia instalacyjne przez posadzke pomieszczenia z kottem gazowym
wykonac jako przejscia gazoszczelne.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji. Z proby
sporzadzic protokdt. Proby szczelnosci instalacji wykonac na cisnienie:

v Préba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa,

v Préba szczelnosci z urzgdzeniem 0,015 MPa.




Czas trwania prob to 30 min. na kazdg. Probe szczelnosci instalacji gazowej
wykonanej z rur stalowych, przeprowadzi¢ po ich oczyszczeniu, ale przed
malowaniem. Niedopuszczalny jest jakikolwiek spadek cisnienia proby. Instalacja
winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Podtagczenia do instalacji
gazowej moze dokonac¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca:

v Pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowa,

v Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

v Uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesiecy, podlega ponownemu
odbiorowi. Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowe;:

v Eksploatowana instalacjia gazowa podlega corocznej kontroli stanu
technicznego i szczelnosci,
v Kontrole mogg przeprowadza¢ jedynie osoby posiadajgce uprawnienia

energetyczne dozoru w tym zakresie.

b) Posadowienie zbiornika gazu.

Zbiornik posadowiony jest na prostokatnej prefabrykowanej ptycie Zelbetowej
o wymiarach 120x200cm i grubosci 10cm. Ptyta dostarczana jest jako gotowy element
razem ze zbiornikiem. Ze wzgledu na gtebokoS¢ posadowienia zbiornika i ptyty
(warstwy podsypkowe ok. 0,6m) obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by$ starannie przygotowany.
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu ok. 60cm i zastgpic jg zageszczong warstwg piaskowo
— zwirowg o grubosci 50cm oraz chudym betonem — beton podktadowy C8/10 o
grubosci 10cm. Piyte prefabrykowang uktadamy na doktadnie wypoziomowane;j
poduszce betonowej. Wykona¢ uziemienie zbiornika gazu zgodnie z czescig
elektryczng opracowania.

c) Roboty ziemne i instalacyjne.

Wykop pod instalacje zewnetrzng prowadzong w gruncie, wykonaé¢ na
gtebokos¢ 88cm i szeroko$¢ 25cm. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych. Rure utozy¢ na gtebokosé 83cm, na gotowym podtozu, z podsypka
grubosci 5cm wykonang z piasku. Instalacje miedzy zbiornikiem a szafkg gazowg na
Scianie budynku wykona¢ rurg PE 100 SDR 11 — 25x3,0 zakonczong zaworem
gtdwnym dn 20mm, reduktorem II°, gazomierzem i zaworem MAG-3 . Potgczenie rury
z rurg stalowg wykonac typowymi ksztattkami PE/stal. Rure PE tgczy¢ za pomoca
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Podejscie do szafki wykona¢ za pomoca
gotowych kolumn z fabrycznymi przejsciami PE/stal. Kolumny mocowa¢ w sposob
trwaty do elementéw statych. Rurociggi po wykonaniu instalacji nalezy poddaé probie
szczelnosci. Rurociggi wysokocisnieniowe poddaje sie prébie na 1,95 MPa, a rurociggi
Srednioci$nieniowe 0,4 MPa, klasa manometru 0,6. Czas proby 1 godzina. Medium
prébne — gaz obojetny.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
W rejonach ewentualnych kolizji wykopy wykonywac¢ recznie. Pod instalacje nalezy



przewidzie¢ podsypke z piasku min. 5cm, a nad gazocigg nasypke z piasku 10cm,
zasypanie wykopu do wysokosci 30-40cm nad gazociggiem gruntem rodzimym,
zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm, utozenie zottej
tasmy ostrzegawczej o szerokosci 10 — 20cm oraz zasypanie wykopu do konca
(z warstwowym zageszczeniem gruntu). Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié
na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc potgczen rur. Zmiana kierunku trasy
jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia,
ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

. +20°C +10°C 0°C
Temperatura otoczenia

20*d 35%d 50*d

Minimalny promien giecia

Nalezy zapewniC spadek przytgcza w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na
dos¢ duzag rozszerzalnos$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy ukfada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Instalacje nalezy wykonac przy
pomocy typowego zestawu montazowego, produkowanego np. przez firme WEBA.

d) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o poj. do 10m?
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszgcg 1,5m od wszystkich
kroccow zbiornika. Odlegtosci bezpieczne wynoszg odpowiednio: V=2700dm? - 3m i
dotyczg budynkdéw, drog publicznych i Zrodet ognia. Zbiornik gazu nalezy uziemic.
W celu ograniczenia dostepu osob postronnych zbiornik gazu nalezy wygrodzié¢
siatka/panel wysokosci min. 1,5m. W ogrodzeniu wykonac furtke otwierang na
zewnagtrz od strony bramy przejazdowej remizy. Na terenie wokot zbiornika nie wolno
gromadzi¢ materiatdbw fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych naturalny
przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac
recznie, bez stosowania urzgdzen iskrzgcych. Oznakowanie instalacji wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢
uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

1.5 Instalacja elektryczna

Zasilanie zaprojektowanych urzgdzen wykona¢ z istniejgcej wnekowej
rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w pom. 1.1 hol. Zapotrzebowanie mocy zostanie
pokryte z istniejgcego przytgcza elektrycznego. Projektuje sie zabudowanie w wolnym
miejscu (wygospodarowanym w prawej dolnej czesci rozdzielnicy) na istniejgcych
szynach montazowych TS-35 dodatkowej zabezpieczajgcej aparatury modutowe;,
zgodnie ze schematem ideowym narys. 7. Zasilanie cztonu wykonac jako odgatezienie
od gtéwnych zaciskéw zasilania rozdzielnicy RG przewodami LgY 6mm?2.

W projektowanej instalacji zastosowa¢ wyodrebnione obwody zasilania: pieca
co, centralki systemu detekcji gazu oraz dwoch jednostek zewnetrznych klimatyzaciji.

Instalacje odbiorczg wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S przewodami
elektrycznymi z zytami miedzianymi o napieciu izolacji 450/750V o przekroju wg opisu
na rysunkach w wykonaniu o izolacji bezhalogenowej i w powtoce bezhalogenowe;j.
Powyzsze jest spowodowane prowadzeniem instalacji w sposob n/t w przestrzeniach
komunikacyjnych budynku uzytecznosci publicznej. Do prowadzenia przewodow uzy¢



listew i rurek instalacyjnych bezhalogenowych, natomiast na zewnatrz do
doprowadzenia zasilania do jednostek zewnetrznych klimatyzacji uzy¢ rurek
instalacyjnych odpornych na UV.

Dla potrzeb zasilania kotta gazowego zabudowaé podwodjne natynkowe gniazdo
jednofazowe z bolcem ochronnym o stopniu 1P44.

W budynku bedzie zastosowany system detekcji gazu. W pomieszczeniu pieca
co zastosowa¢ dwuprogowg centralke o napieciu zasilajgcym 230V do kontroli
i zasilania dwoch detektorow gazu propan (LPG) z obstugg zewnetrznego
sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz ze sterowaniem gazowym zaworem
odcinajgcym.

Funkcje realizowane przez system:

— wykrycie podwyzszonego stezenia gazu (przekroczenie poziomu

ostrzegawczego) uruchomi ostrzegawczy sygnat optyczny,

— wykrycie wysokiego stezenia gazu (przekroczenie poziomu alarmowego)
zamknie zawor odcinajgcy doptyw gazu do instalacji oraz uruchomi sygnat
akustyczny i optyczny.

Detektory gazu propan o progach alarmowych 10/30 %DGW zabudowac na
Scianie na wsporniku w pom. 1.2 oraz pom. 0.1 na wysokosci 15cm nad poziomem
podtoza. Okablowanie przewodami bezhalogenowymi wykonac¢ zgodnie z rys. nr 6.

Wykona¢ sztuczny uziom otokowy wokoét zbiornika wykonany z ptaskownika
FeZn 25x4 utozonego na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m i w odlegtosci 1m od
zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej. Wszelkie potgczenia w ziemi wykonaé
jako spawane (dtugosc¢ spawu min. 5cm), miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg
(masy bitumiczne Ilub tasmy antykorozyjne). Uziom ptaskownikiem FeZn 25x4
potgczy¢ w wyznaczonych miejscach ze stopami zbiornika. W szafce gazowej
wyprowadzi¢ wypust z ptaskownika FeZn 25x4 doprowadzonego z uziomu otokowego.
Linkg LgYzo 10 potgczyé z wypustem uziemiajgcym obudowe szafki oraz zacisk
uziemiajgcy zaworu bezpieczenstwa i stalowg rure gazu. Odcinki przewodoéw
uziemiajgcych na odcinku ,ziemia-powietrze” zabezpieczy¢ gruboscienng ostong
termokurczliwg. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Srodkiem podstawowej ochrony przeciwporazeniowej bedzie izolacja czesci
czynnych oraz stosowanie obudow, natomiast srodkiem ochrony przy uszkodzeniu
samoczynne wytgczenie zasilania oraz stosowanie odbiornikbw o podwdjnej lub
wzmochionej izolacji. Zabezpieczeniem obwodéw odbiorczych sg wylgczniki
instalacyjne nadprgdowe oraz urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce
ochrone w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub Srodkow
ochrony przy uszkodzeniu.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary
wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.



Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze dla projektowanych obwodow
ochrony przeciwporazeniowej
i skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzeh bedzie zachowana.
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Inzynieria Elektryczna Mirostaw Nowak

Nazwa obwodu: Schemat czlonu zasilania pieca co i klimatyzatoréw

obl.X

%9 Www.abIX.pl

Licencja nr 59026 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosciochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjaV] U[V] Zs*la<U lzw [A]
W1:1 HDHXzo 3x 2,5, 17,0 B1:1_1 P312 B 16 A(LEGRAND) 04 0842 72,7 6123 245 230 TAK 2731
W21 HDHX20 3x 1,5, 16,0 B2:1_1 S301 B 6 A(LEGRAND) 04 1,007 27,3 2748 +1,10 230 TAK 2285
W31 HDHXzo 5x 2,5, 25,0 B3:1_1 S303 C 16 A(LEGRAND) 04 0,986 1384 136,50 546 230 TAK 2332
Wié:1 HDHXzo0 5x 2,5, 28,0 B4:1_1 S303 C 16 A(LEGRAND) 04 1,041 138,44 144,02 +576 230 TAK 221,0

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA




Inzynieria Elektryczna Mirostaw Nowak " Obl-x
I - www.oblx.pl
Nazwa obwodu: Schemat cztonu zasilania pieca co i klimatyzatorow Licencja nr 59026 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[Al Iz[Awg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Toleranc [A]1.45%I4A] 12 <1.45%Iz

W1:1 ;EHch 3x A2 17,0 B1:1_1 P312B 16 A(LEGRAND) 23 160 norma 185 TAK 238 £+1,0 268 TAK

W2:1 :l?Hch 3x A2 16,0 B2:1_1 S301 B8 A(LEGRAND) 05 60 norma 140 TAK 89 04 203 TAK

W3:1 H‘D;-|X20 5x A2 25,0 B3:1_1 S303 C 16 A(LEGRAND) 147 160 noma 175 TAK 237 £08 254 TAK
25,

Wa:1 HDHXzo 5x A2 28,0 B4:1_1 S303 C 16 A(LEGRAND) 147 160 norma 17,5 TAK 237 £0¢ 254 TAK

25,
B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazanos¢ pradow a, In - prad Znamionow y zabezpieczenia, 2 - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czas u dlugoinw alego obcrazenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych materiaty, powinny
posiadacC wiasciwe certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o certyfikacji.

1.6 Uwagi koncowe

1. Dopuszcza sie uzycia urzgdzen, armatury, przewodow, innego producenta.
Przyjete rozwigzania zamienne muszg by¢ porownywalne lub lepsze i nie mogg
obniza¢ standardu instalacji wymagajg jednoczesnie uzgodnienia i pisemnej
akceptacji Inwestora i projektanta.

2.Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy w pomieszczeniu z kottem gazowym
wykonac jako gazoszczelne.

2. Instalacje wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe

3. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow BHP,

4. Przy wykonywaniu robot stosowac sie do wytycznych producentéw poszczegdinych
elementow

5. Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty , urzadzenia i armatura muszg
posiadaC atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczy¢ nalezy do projektu
powykonawczego instalacji w budynku , a nastepnie przekaza¢ administratorowi
budynku.

6. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano — Montazowych, Cz. Il, Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

7. Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa,

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U z 2013r., poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Nazwa inwestycji: Budowa instalacji ogrzewczej wraz z instalacja gazowa
i zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 2,7m3 na potrzeby
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gosciejewice.

Adres inwestycji: Dziatka nr 258 gmina Bojanowo, miejscowos$¢ GosSciejewice

Inwestor: Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA BRANZA ELEKTRYCZNA



