KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej (dz.nr 108 i 127) w m. Gosciejewice.

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1o$¢ | CENAJEDN. | WARTOSC
Netto Netto
Roboty przygotowawcze, organizacja ruchu, uporzadkowanie po
1. o (- ryczaft 1
realizacji robdt itp.
SUMA netto :
Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej (dz.nr 108 i 127), dtugos¢ 67m, szerokos¢ 4.00m
2 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej kamiennej z wypetnieniami m2 270
3. [Korytowanie do 15cm z wywiezieniem urobku m2 270
4. |Wywdz materiatu z rozbidrki i korytowania m3 65
5. |Warstwa odsaczajaca grubosci 10cm m2 270
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3,
6. L m2 270
grubosé warstwy 15cm
Wypetnienie mieszankg niezwigzang C90/3 miedzy ptytami,
7. . m2 67
grubosé warstwy 12cm
8 Nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych m2 100
© 1100x75x12.5, z wypetnieniem otworéw mieszankg C90/3
Uzupetnienie pobocza mieszankg C90/3,
9. |z profilowaniem i zageszczeniem, w-wa grubosci do 10cm, szerokos¢ m2 100
pobocza do 75cm
SUMA netto :
Wymiana nawierzchni na styku z istn. nawierzchnig bitumiczng (ok.25m2)
10. |Ciecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 7
11. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej kamiennej z wypetnieniami m2 30
12. |Korytowanie do 15cm, profilowanie, zageszczenie m2 30
13. |Wywdz materiatu z rozbidrki i korytowania m3 10
14 Warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana lub grunt G1, m2 %
" |CBR=25%, k=8m/dobe, grubos¢ warstwy 15cm
Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej
15. mb 15
z oporem C12/15
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3,
16. L m2 26
grubosé warstwy 15cm
17. |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg m2 26
18. |Warstwa Scieralna z BA, AC11S, grubos¢ warstwy 7cm m2 26

SUMA netto :

tACZNIE netto :

brutto :

Ewentualne niewymienione pozycje robdt niezbedne do wykonania zadania (jak wywdz i utylizacja odpadéw i nadmiarow,

uprzatniecie terenu) zostaty zagregowane w powyzszych.




