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Jakub Starczewski
STARPROJEKT
Niedzwiadki 11
63-900 Rawicz
Tel. 0513-279-528
REGON 300615650, NIP 699-189-73-12

_ _ | PRZEBUDOWA CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG
Nazwa inwestycji: GMINNYCH

Nr dziatek dz. 108, 74, 73, 97 obreb 0007 Gosciejewice; jedn. ewid. 302201_5.0007
ewidencyjnych: BOjaﬂowo — obszar WiejSki

Adres inwestycji GOéCielieWice; 63-940 Bojanowo

Opracowanie: DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

Branza: DROGOWA

Gmina Bojanowo

INWESTOR: ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Burmistrz Bojanowa

ZARZADCA: ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
gr inz. Jakub Starczewski
. Eprawnienia bud projextowania
Autor mgr inz. SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. { Xietowanle r owlanymi

projektu Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13 bez ograniczen
Nr ewid.: WEP/0306/FW0OD/13

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyé.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu s chronione prawnie i stanowig wylaczng wiasnosc firmy STARPROJEKT.
Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
{Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.05.1994 r. z poZnigjszymi zmianami)

Niedzwiadki: Kwiecien 2017 r.
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L Dokumentacja formalno prawna



PRZEBUDOWA CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG GMINNYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290

p6ézn. zm.) OSWIADCZAM

ze projekt: ,, PRZEBUDOWY CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG GMINNYCH” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgy in2. Jakub Starczewski

_— UPR. W SPEC. Uprawnienia budowiage do projektowania
AUTOR mar inz. . DROGOWEJ i derowania mbotant budowiaaymi
PROJEKTU Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13 bez ograniczen w specjalnoded drogowe]

Nr ewid.: WEP/0306/FW0ODR/13




PRZEBUDOWA CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG GMINNYCH

w1  WIELKOPOLSKA
SR OKREGOWA

1 ANSOR  1ZBA

=2  INZYNIEROW
T i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIHB-OKK-DP-DW-0034-0055-101/2013 Poznan. dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt i-5.
art. 12 ust. 314, art.i3 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 styeznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste catonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowel Komisji Kwalitikacyvine] Wielkopolskicj
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

=5 Zgodhosc
z oryginatem

mgr inz. Jakub Starczewski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanveh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia upowazniajqg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanvmi zwiazanymi z obickiem budowlanvm. takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznyeh. z wyvlaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickiz ..otk

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........

Otzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz. ul. Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada [zby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

za zgodnosc

Z oryginatem

mgr inz. Jakub Starczewski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-CG7-G8L-DDM *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczriej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc

z oryginatem

mgr inz. Jakub Starczewski
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I Opis techniczny



PRZEBUDOWA CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG GMINNYCH

OPIS TECHNICZNY

do PRZEBUDOWY CHODNIKOW W GOSCIEJEWICACH W PASIE DROG GMINNYCH

Sl

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy przebudowywanych nawierzchni

Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Konstrukcja chodnikow, zjazdow

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

QOdwodnienie chodnikow

Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesnej

Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Bojanowo z siedzibg przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

- Mapa zasadnicza rastrowa w skali 1:1000 wydana przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia
2004 roku) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej nawierzchni chodnikdéw oraz budowa
nowego chodnika we wsi Gosciejewice w gminie Bojanowo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
nowych nawierzchni chodnikow i zjazddw z betonowej kostki brukowej.

3. Stan istniejacy przebudowywanych nawierzchni

Obecnie nawierzchnie chodnikéw w Gosciejewicach wykonane s3 z plyt chodnikowych. Zjazdy posiadaja
nawierzchnig brukowg, betonowg z kostki brukowej lub utwardzong kruszywem.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny
Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej nawierzchni chodnika na odcinku ca 900 m (czesciowo
obustronnie) oraz budowe nowego chodnika na odcinku ca 160 m, we wsi Gosciejewice, gmina Bojanowo.

Roboty zwigzane z przebudowa i budowg chodnikéw obejmuja rozebranie istniejgcych nawierzchni oraz
kraweznikow i obrzezy, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podtoza,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubos$ci 10cm, ustawienie obrzezy
betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 oraz kraweznikow
betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm.
Nastepnie nalezy utozy¢ nawierzchnie chodnikow z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej. Chodniki zostang wykonane z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym ksztattu Behaton

( pasek szerokosci 20cm z kostki koloru czerwonego ) .

Roboty zwigzane z przebudowg zjazdow obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni, wykonanie koryta
pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podioza, wykonanie podbudowy zasadniczej z
chudego betonu klasy C6/8 o grubosci 20cm, ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na lawie
betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 oraz kraweznikéw betonowych 15x30x100cm na fawie
betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm. Nastepnie nalezy utozyé
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nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Teren inwestycji
Przebudowa chodnikéw odbedzie sie na dziatkach: 108, 74, 73, 97, obreb Gosciejewice, gmina
Bojanowo.

Konstrukcja chodnikéw:

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

Chodniki zostaty ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem klasy
C8/10 o wymiarach 10x18cm + 15x10cm oraz kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm.

Konstrukcja zjazdu

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C 6/8 gr. 20 cm

Jezdnia zostata ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem klasy
C8/10 o wymiarach 10x18cm + 15x10cm oraz kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15¢cm + 15x30cm.

4.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e SieC eSN. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ eNN. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Siec¢ t. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ ks. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
o Sie¢ w. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

4.3 Odwodnienie jezdni
Odwaodnienie przebudowywanych nawierzchni chodnikow i zjazdow pozostanie bez zmian- poprzez spadki

podluzne i poprzeczne woda odprowadzona zostanie do istniejgcej kanalizacji deszczowej i czesciowo w

10
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tereny zielone w pasie drogowym (minimalna szer. terenu zielonego w pasie drogowym na ktory zostang

odprowadzone wody deszczowe wynosi 0,5m).

4.4 Ochrona srodowiska
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko.

4.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.6 Wymagania ogoéline i szczegétowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:

roboty nalezy wykaonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony interesow 0so6b trzecich a w szczegoinosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.

Wymagania szczegdtowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robdt podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materialow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2).

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegotowe
specyfikacje techniczne wykaonania i odbioru robot.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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lll. Czes¢ rysunkowa
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Jakub Starczewski STARPROJEKT
Niedzwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)
2 : 5 Nazwa zadania | Przebud chodnikd Gosciejewicach ie drof i
lokalizacja zadania ni rzebudowa chodnikéw w Gosciejewicach w pasie drog gminnych
Inwestor Gmina Bejanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo Stadium E;z:::;::za
Adres obiektu | Gosciejewice, 63-940 Bojanowo Skala -
Rysuneknr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 04.2017
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mar inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




PRZEKROJ NORMALNY - CHODNIK (WARIANT 1)

|
ISTN. JEZDNIA

CHODNIK ISTN. ZIELER !

1,20-1,50

Kraweznik istniejacy

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

C1,5/2,0, gr. 10cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

0 wymiarach 10x18cm + 15x10cm

PRZEKROJ NORMALNY - CHODNIK (WARIANT 2)

|
i
ISTN. JEZDNIA

|

|

CHODNIK ISTN. ZIELEN

-

's - 1

ekl !

s 1
1 N i
I

Kraweznik betonowy, uliczny, szary
o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem
o wymiarach 15x15cm + 15x30cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem
0 wymiarach 10x18cm + 15x10cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 10cm.

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedzwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Przebudowa chodnikéw w Gosciejewicach w pasie drog gminnych

. z . - Dokumentacja
inwestor Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-840 Bojanowo Stadium zgioszeniowa
Adres cbiektu | Gosciejewice, 63-940 Bojanowo Skala 1:50

Rysunek nr | 3.1
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE - CHODNIK

Data oprac. | 04.2017
Funkcja Tytud, imie | nazwisko Specjalnos¢ Nrupr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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PRZEKROJ NORMALNY - ZJAZD (WARIANT 1)

1

1
ISTN. JEZDNIA

ZJAZD

szer. zmienna

~0,5% - 6%

| Kraweznik istniejacy

M. 0 0 O A O
7 R

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej gr. 8cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu kiasy C 6/8

tawa betonowa C8/10 z oporem
o wymiarach 10x18cm + 15x10cm

PRZEKROJ NORMALNY - ZJAZD (WARIANT 2)

ISTN. JEZDNIA

ZJAZD

szer. zmienna

~0.5% - 6%
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Kraweznik betonowy, uliczny, szary
o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem
0 wymiarach 15x15cm + 15x30cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem
o0 wymiarach 10x18cm + 15x10cm

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C 6/8 gr. 20 cm
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