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1 CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
branzy elektrycznej ,,Wewnetrzna instalacja co wraz z instalacja chtodu” w budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Gosciejewice 28 w gminie Bojanowo.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét elektrycznych przy realizacji zadania wg punktul.l.
Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastepujacy zakres:

dobudowa zabezpieczen w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku,

utozenie w sposdb n/t w listwach lub rurkach instalacyjnych przewoddéw zasilajgcych projektowane
urzadzenia,

system bezpieczenstwa instalacji gazowej,

uziom otokowy naziemnego zbiornika gazu.

Roboty i prace towarzyszace:

dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatdw i urzadzen towarzyszacych, takich
jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzet i
aparatura, armatura obiektowa,

wykonanie podtaczenia urzadzen,

zarobienie koncowek przewodoéw,

wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (badanie obwoddw elektrycznych,
badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen, pomiary
rezystancji izolacji,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, sprawdzenie funkcjonalnosci
systemu detekcji gazu,

prace porzagdkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zakres prac zostat ujety w projekcie technicznym branzy elektrycznej oraz przedmiarze robot.



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia uzyte w ST:

Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw, w ktérym podany jest sposdb rozwigzywania zagadnien
technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie oraz przewidzianymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
(Art.17, Art. 25, Art. 26 Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Materiaty - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcje opracowang przez dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - nalezy przez to rozumiec¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespot tych aparatow ze
zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami ikonstrukcjami
wsporczymi — stuzgcych do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw
elektrycznych.

Instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio pofaczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczonymi do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;.

Instalacja odbiorcza - instalacja, ktéra znajduje sie za rozliczeniowym uktadem pomiarowym stuzgcym do
rozliczen miedzy dostawca a odbiorca energii elektrycznej, a w razie braku uktadu pomiarowego - za
wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania.



Kable - wyroby sktadajace sie z jednej lub wiekszej liczby 2yt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz
ewentualnie - w zaleznosci od warunkdéw uktadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg
do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata (przewodu) - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptynac dtugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.

Obudowa, ostona - element zapewniajacy ochrone przed niektérymi wptywami otoczenia i przed dotykiem
bezposrednim z dowolnej strony.

Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem.

Obwdd odbiorczy (obwéd koricowy) - jest to obwdd, do ktérego przytaczone sg bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtéwnymi elementami obwodu instalacji elektrycznej sg przewody (tory
pragdowe) umozliwiajgce przesytanie energii elektrycznej, tgczniki umozliwiajgce zatgczanie i wytgczanie oraz
zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktdcen.

Obwadd rozdzielczy - jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role obwodow
rozdzielczych petnig wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) — zespdt srodkéw technicznych, chronigcych przed
zetknieciem sie cztowieka lub zwierzecia z czgSciami czynnymi oraz przed pojawieniem sie napigcia na
czesciach nie znajdujacych pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji.

Ochrona przy uszkodzeniu — zespét srodkow technicznych, chronigcych przed wyniktymi z uszkodzenia ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej, skutkami zetkniecia cztowieka lub zwierzecia z czeSciami przewodzgcymi
i/lub czesciami obcymi.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca - ochrona polegajaca na zastosowaniu dodatkowych urzgdzen
wytaczajacych np. réznicowopradowych.

Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych i/lub czesci
przewodzacych obcych, wykonane w celu wyréwnania potencjatéw (ekwipotencjalizacji).

Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt
izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych maja by¢ zastosowane - zaopatrzone w
powtoke niemetalowa.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Przewdd neutralny N (zerowy) - przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieciowego i
mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej.

Przewéd ochronny PE - uziemiony przewdd stanowigcy element zastosowanego Srodka ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlegajgcy obcigzeniu pragdami roboczymi, do ktérego przytacza sie
czesSci przewodzgce dostepne, potgczony z gtdwng szyng uziemiajaca.

Przewdéd ochronno-neutralny PEN - uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajacy jednoczesnie funkcje
przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. Przewdd PEN wystepuje w sieciach TN-C. Skrét PEN to
kombinacja oznaczenia przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N.

Rozdzielnica — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie pofaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej — z
jednej strony potgczony ze ztaczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi.

Rozdzielnica gtéwna - jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z jednego ztacza
zasilana jest wiecej niz jedna linia zasilajgca. W rozdzielnicy gtdwnej usytuowane s3 zabezpieczenia
poszczegdlnych wewnetrznych linii zasilajgcych. Rozdzielnice budynku umieszcza sie zwykle w poblizu ztgcza.

Stopien ochrony IP - stopiert ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego przed dotknieciem czesdci czynnych i
czesci ruchomych, przedostawaniem sie ciat statych oraz dostepem wody;

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z materiatami podanymi w projekcie budowlanym. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inwestorem oraz projektantem opracowujagcym dokumentacje. Wskazane w dokumentacji projektowej
wymagania techniczne, certyfikaty i normy muszg by¢ spetnione. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych Ilub zastgpienia



zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacja projektowsa.

1.5.2 Zgodnosc robot z dokumentacja i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu instalacji
elektrycznej, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet p-poz. i jest
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg jak szkodliwe jest oddziatywanie tych
materiatéw na srodowisko.

1.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

2 MATERIALY
2.1 Wyszczegoélnienie materiatéw

Wyszczegdlnienie materiatdéw stosowanych przy wykonywaniu robdt wg niniejszej ST sg materiaty wymienione
w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét oraz dokumentacji projektowe;j.

2.2 Ogodlne wymagania

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny miec¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne,
by¢ nowe i nieuzywane.

Wszystkie przewody i kable zastosowane w instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania norm
odpowiednich dla danego wyrobu i byé zgodne z dokumentacjg projektows. Kazda zmiana elementu
wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskaé akceptacje Projektanta.

Wykonawca przed zamdwieniem materiatéw bedzie przedktadat do zatwierdzenia wnioski materiatowe
(dokument zatwierdzajgcy do stosowania wybrany przez wykonawce materiat).

Parametry techniczne okablowania jak: napiecie izolacji, przekrdj i typ muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i obowigzujgcymi przepisami i normami.

W instalacji odgromowej i wyréwnawczej stosowac elementy systemu odgromowego (zaciski, ztgcza) wytacznie
w wersji cynkowanej oghiowo.



2.3 Odbidér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, przewody, kable, moduty PV, falowniki, konstrukcje, sprzet elektryczny itp.
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robét.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru.

2.6 Zakres robot elektrycznych

Zasilanie zaprojektowanych urzadzern wykonac z istniejgcej wnekowej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w
pom. 1.1 hol. Zapotrzebowanie mocy zostanie pokryte z istniejgcego przytacza elektrycznego. Projektuje sie
zabudowanie w wolnym miejscu (wygospodarowanym w prawej dolnej czesci rozdzielnicy) na istniejacych
szynach montazowych TS-35 dodatkowej zabezpieczajgcej aparatury modutowej, zgodnie ze schematem
ideowym na rys. 5. Zasilanie cztonu wykonac jako odgatezienie od gtéwnych zaciskdw zasilania rozdzielnicy RG
przewodami LgY 6mm?2.

W projektowanej instalacji zastosowac wyodrebnione obwody zasilania: pieca co, centralki systemu detekcji gazu
oraz dwdch jednostek zewnetrznych klimatyzacji.

Instalacje odbiorczg wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S przewodami elektrycznymi z zytami miedzianymi o
napieciu izolacji 450/750V o przekroju wg opisu na rysunkach w wykonaniu o izolacji bezhalogenowej i w powtoce
bezhalogenowej. Powyisze jest spowodowane prowadzeniem instalacji w sposéb n/t w przestrzeniach
komunikacyjnych budynku uzytecznosci publicznej. Do prowadzenia przewoddéw uzy¢ listew i rurek
instalacyjnych bezhalogenowych, natomiast na zewnatrz do doprowadzenia zasilania do jednostek zewnetrznych
klimatyzacji uzy¢ rurek instalacyjnych odpornych na UV.

W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ stosowne zapasy przewoddéw umozliwiajgce na etapie remontu budynku
wkucie przewodow p/t.

Dla potrzeb zasilania kotta gazowego zabudowac¢ podwdjne natynkowe gniazdo jednofazowe z bolcem
ochronnym o stopniu IP44.

W budynku bedzie zastosowany system detekcji gazu. W pomieszczeniu pieca co zastosowaé dwuprogowg
centralke o napieciu zasilajgcym 230V do kontroli i zasilania dwdch detektoréw gazu propan (LPG) z obstugg
zewnetrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz ze sterowaniem gazowym zaworem odcinajacym.
Funkcje realizowane przez system:

— wykrycie podwyzszonego stezenia gazu (przekroczenie poziomu ostrzegawczego) uruchomi ostrzegawczy
sygnat optyczny,

— wykrycie wysokiego stezenia gazu (przekroczenie poziomu alarmowego) zamknie zawér odcinajgcy doptyw
gazu do instalacji oraz uruchomi sygnat akustyczny i optyczny.

Detektory gazu propan o progach alarmowych 10/30 %DGW zabudowa¢ na $cianie na wsporniku na wysokosci
20cm nad poziomem podtoza. Okablowanie systemu wykona¢ przewodami bezhalogenowymi.

Wykona¢ sztuczny uziom otokowy wokoét zbiornika wykonany z ptaskownika FeZn 25x4 utozonego na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,8m i w odlegtosci 1m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej. Wszelkie potaczenia w
ziemi wykona¢ jako spawane (dtugosé spawu min. 5cm), miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg (masy
bitumiczne lub tasmy antykorozyjne). Uziom ptaskownikiem FeZn 25x4 potgczy¢ w wyznaczonych miejscach ze
stopami zbiornika. W szafce gazowej wyprowadzi¢ wypust z ptaskownika FeZn 25x4 doprowadzonego z uziomu
otokowego. Linkg LgYzo 10 potaczy¢ z wypustem uziemiajgcym obudowe szafki oraz zacisk uziemiajgcy zaworu



bezpieczenstwa i stalowg rure gazu. Odcinki przewoddéw uziemiajgcych na odcinku ,ziemia-powietrze”
zabezpieczy¢ gruboscienng ostong termokurczliwg. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy pionowe z
pretdw ocynkowanych min. $16mm o gtebokosci pograzenia gwarantujacej uzyskanie wskazanej wartosci
rezystancji uziemienia.

3 SPRZET

Sprzet pomocniczy, transportowy i ochrony stosowany przy robotach elektrycznych powinien odpowiada¢
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny miec¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji
elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wtasciwg jakosc¢ robot:

— samochdd dostawczy,

— elektronarzedzia,

— spawarka transformatorowa,

— obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

4 TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Transport powinien odbywac sie zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kregi przewodow nalezy uktadaé poziomo, zrzucanie kregdw przewodow
jest zabronione.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wtasciwych materiatdw. Kwalifikacje personelu muszg by¢ potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr
89,p0z.828).

5.2 Montaz wyposazenia rozdzielnic

Aparature montowac scisle wg jej potozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Przewody wprowadzaé
w petnej izolacji, izolacje zyt przewoddéw pozostawiaé jak najblizej zestykdéw aparatdow, pozostawié zapas
przewodow.

Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatéw i obwoddw.



5.3 Wymagania ogdlne dotyczace instalacji

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddéw bezhalogenowych, sprzetu i osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak

zainstalowane, aby mozliwe byto swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

Trzeba umozliwi¢ wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zapewnié¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

5. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

6. Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegle do krawedzi $cian stropow.

7. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby zapewnic¢ tatwg obstuge
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

8. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty zrodtem pozaréow w
budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

9. Ostony aparatéw, osprzetu, urzadzen elektrycznych powinny by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone przed
korozja.

10. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pragdow roboczych (wartos$¢ skuteczna dla pragdu przemiennego), ktére mogag wystgpi¢c w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

11. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-EN 60446.

Pw

5.4 Trasowanie

Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania listew lub rurek i odlegtosci miedzy punktami wsparcia. Trasa
instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wiercenie pod kotki montazowe
poprzedzi¢ sprawdzeniem braku istniejgcych przewoddéw wtynkowych lokalizatorem w miejscu wykonywania
otworu.

5.5 Uktadanie przewodow

Bezhalogenowe elementy prowadzenia przewoddw przewidziane do utozenia w nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, konstrukcji budynkow itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.6 Przejscia przez $ciany i strop

Przejscia przez Sciany i strop powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,
—  przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

5.7 Montaz sprzetu i osprzetu

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac sprzet i osprzet wedtug Dokumentacji Projektowej, w
ktorej wyposazenie dobrano i sprawdzono pod wzgledem jakosciowym, stopnia ochronnego obudowy
i poprawnosci konstrukcji z wymaganiami przepisow. Wszystkie aparaty nalezy montowac zgodnie z fabryczng
instrukcjg montazu. Sprzet nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

5.8 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposOb estetyczny. Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach,



zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie przewidzianych do tego celu kanatach. Rury i kanaty
muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i srodowiskowe (m.in. odpornos¢ na UV)

Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.9 Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo pofaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu na rodzaj instalacji przytgczenia odbiornikéw sg wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

— przyfaczenia sztywne,

—  przytaczenia elastyczne.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywad w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i
nieulegajgcym zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sq do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywaé:

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych,
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Potaczenia przewoddw wykonywac w pogtebionych puszkach montazowych ztgczkami umozliwiajgcymi montaz
wtykowy przewoddéw jednodrutowych.

5.100chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w ukfadzie TN-C. Srodkiem
podstawowej ochrony przeciwporazeniowe]j bedzie izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw, natomiast
srodkiem ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wytgczenie zasilania oraz stosowanie odbiornikoéw o podwdjne;j
lub wzmocnionej izolacji. Zabezpieczeniem obwoddw odbiorczych sg wytgczniki instalacyjne nadpradowe oraz
urzadzenia ochronne réznicowopragdowe uzupetniajgce ochrone w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony
podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczad
nastepujaco:

przewdd neutralny N — barwg jasnoniebieskg,

przewdd ochronny PE — kombinacjg dwubarwng zielono-26ttg

5.11 Uwagi dodatkowe

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami, warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. W trakcie
realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny
posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.

Kierownik robot przed rozpoczeciem robot powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike prowadzonych robét budowlanych.

Po wykonaniu prac zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej infrastruktury kablowej
zewnetrznej oraz przygotowac dokumentacje powykonawcza.

Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz swiadectwa dopuszczenia.

Wykona¢ opisy obwoddw i zabezpieczen w RG.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu prawidtowego
okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe
wykonanie catosci zakresu branzy elektrycznej.



5.12 Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie BHP.

2. Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca
1974r. z pdzniejszymi zmianami. W Dz.U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie
ustawy, ktore wprowadzajg zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003r.

3. Sprawy bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo reguluje
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

4. Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

5. Kierownik robdt powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen i instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184).

6. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny zosta¢ stwierdzone przez witasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym E.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogledziny i pomiary instalacji elektrycznych

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonania instalacji);

— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - wg PN-HD 60364-4-41:2007 oraz PN-IEC: 60364-4-
47:2001;

— umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczanie obwodoéw,
bezpiecznikdw, tacznikdéw, zaciskéw itp - wg PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999, PN-IEC
60617-7:2000(U), PN-IEC 60617-11:2002(U), PN-EN 60617-6:2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-
01256/01, PN-92/N01256/02 i PN-92/N 01256/03;

— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow:

—  skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

— dziatanie wytacznika réznicowoprgdowego.

6.2 Badania i pomiary kabli i przewodow

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:
—  prawidtowos¢ utozenia przewoddw w korytkach kablowych, w rurkach instalacyjnych oraz w uchwytach
na tynku,
— zachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan przewodéw,
— jakos¢ montazu i kompletnos¢ osprzetu instalacyjnego,
—  prawidtowos¢ i kompletnosé podtgczonych urzadzen odbiorczych,
—  jakos¢ potaczen koncéwek kablowych i przewodowych,
— rezystancje izolacji przewodéw,
—  ciggtos¢ zyt kabla lub przewodu,

6.3 Badania i pomiary rozdzielnic elektrycznych

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy sprawdzi¢:
— nastawy zabezpieczen,
—  ciggtosé przewoddw ochronnych,
— potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskow ochronnych,
—  potaczenia zaciskbw wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
—  kompletnosé i prawidtowo$é montazu wyposazenia,
— zastosowanie oston odkrytych czesci bedgcych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
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—  prawidtowos¢ opisdw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia.
6.4 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

Po wykonaniu robdt zwigzanych z uktadaniem instalacji uziemiajacej nalezy sprawdzié:
—  potaczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
—  ciggtos¢ przewododw uziemiajacych,
— zamocowanie przewodow instalacji uziemiajacych,

jakos¢ potaczen przewoddw uziemiajgcych na ztgczach kontrolnych,

— konserwacje spawanych potfaczen uziomow,

rezystancje uziemienia .

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar roboét

Dla wykonania tego zamdwienia sporzadzono zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072)
przedmiar robét.

7.2 Obmiar robot

Jednostki obmiarowe robét:
a) Dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatdw, osprzetu, opraw, ztacz, wspornikow, konstrukcji, przebié -
1szt.
b) Dla instalacji liniowych (przewody, kable, trasy, uziomy, zwody i przewody inst. odgr.) - 1m
c) Dla podfaczen: przewoddw i kabli - 1szt
d) Dlabadan i pomiaréw pomontazowych - 1 pomiar
e) Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajgce z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr czesciowy

Powinno przeprowadzac sie badanie pomontazowe czesciowe elementéw urzgdzen, ktdre ulegajg zakryciu,
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji oraz
po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami norm.

8.2 0Odbidr koncowy

1. Powykonaniu zadania wykonawca robét zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
3. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej powykonawczej.
Kierownik robot przygotowuje niezbedne dokumenty do odbioru.
4.  Odbidr koncowy instalacji obejmuje:
a) sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej);
b) sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, dokumentacjg projektowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
c) ogledziny instalacji;
d) sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;
e) badania i proby montazowe;
f) projektowa dokumentacje powykonawcza,
g) geodezyjng dokumentacje powykonawczg, protokdty z dokonanych pomiardw,
h) protokdty odbioru robét zanikajgcych.
5. Przy odbiorze koricowym nalezy:

N
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a)

b)

c)

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokdétami sprawdzen
odbiorczych oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i
odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych;

w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

6. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacjg projektowg i ST.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji protokét powinien zawieraé odnosne oswiadczenie
zamawiajacego lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.3 Dokumenty do odbioru korncowego

Przy odbiorze robdt powinny byé nastepujgce dokumenty:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokoty z dokonanych préb montazowych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzers materiatéw,

Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw,

Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

Dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzen.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady ptatnosci bedg zgodne z Warunkami Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV (oryg.),

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte,

3. PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie,

4. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm),

5. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. (zbiér norm),

6. PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi,

7. PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych,

8. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

9. PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zbiér norm),

10. PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zbidr norm),

11. PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych,

12. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe,
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych charakterystyk,
PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych,

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i faczenie,

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa;

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne,

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia,
PN-HD 60364-5-54:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych,

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyrdwnawecze instalacji informatycznych,

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 384.6.61 52:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 6-61: Sprawdzanie
— Sprawdzanie odbiorcze,

PN-HD 60364-6:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

PN-HD 60364-7-704:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki,

ISO/IEC 11801:2002 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego,

PN-EN 50173 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. (zbiér norm),

PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. (zbiér norm),

PN-EN 50310:2006 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem teleinformatycznym,

N SEP-E-007_2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien,
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41. PN-EN 62852:2015-05 Ztgcza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania
bezpieczenstwa i badania,

42. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej,

43. PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (UO/U) -- Czes¢ 1: Wskazdwki ogdlne,

10.2 Przepisy urzedowe

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004r.,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017r.

10.2.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z pdzniejszymi zmianami,

2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- z pdzniejszymi zmianami,

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - z pdzniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570),
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 655.

10.2.3. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690,
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen
i instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184),
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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