KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | o$¢ | CENAJEDN. | WARTOSC
Netto Netto
1. |Roboty przygotowawcze i pomiarowe, zabezpieczenie itp. ryczatt 1
5 Wykop/korytowanie mechaniczne pod nawierzchnie do 100cm, wywoz m3 304
" |urobku do 6km, profilowanie i zageszczenie podtoza
3. [Uzupetnienie G1 po korytowaniu do rzednych pod stabilizacje m3 190
4. |Profilowanie i zageszczenie po uzupetnieniu do rzednych m?2 380
5. [Stabilizacja z dowozu, C1,5/2,, grubos¢ warstwy 20cm m?2 380
6 Warstwa mieszanki niezwigzanej Coo/3 lub destruktu bitumicznego, m2 370
" [grubo$¢ warstwy 10cm
7. |Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie m?2 370
8. |Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem C12/15 mb 18
9. |Bariera U-12a wys.120cm z poprzeczka, dt. segmentu 2m szt. 35
10. |Scinanie zawyzonego pobocza str. prawa, przerzut na str. lewa m?2 71
Rura ostonowa na sie¢ teletechniczng (z odkopaniem i zasypaniem),
16. mb 70
rura 83mm, SN6
11. |Oczyszczenie pobocza i skarpy rowu z krzewéw, plantowanie m?2 71
SZACUNKOWA SUMA netto:

brutto:

Ewentualne niewymienione pozycje robdt niezbedne do wykonania zadania (jak wywdz i utylizacja odpadéw i nadmiarow,

uprzatniecie terenu) zostaty zagregowane w powyzszych.




