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- w-wa ścieralna BA AC11S                   7cm
- mieszanka niezwiązana C90/3             15cm
- w-wa mrozoochronna (*)                 15cm
- ulepszone podłoże (**)                    20cm
- uzupełnienie po usunięciu humusu itp.

        głębokość łącznie do 95cm (***)
- podłoże G4                          E2≥25MPa

(*) - mieszanka niezwiązana lub grunt G1 o CBR≥25%
        o współczynniku k≥8 m/dobę
(**) - stabilizacja spoiwem hydraulicznym
        z wytwórni C1,5/2

(***) - po korytowaniu uzupełnienie gruntem G1, IS≥0,97, E2≥25MPa
       za zgodą Nadzoru można wykorzystać przydatne
       grunty z korytowania innych odcinków

2,0 % 6.0%6.0%

Szacowana grubość
humusu/gruntów nieprzydatnych

do usunięcia - 0.3 do 0.9m.
Założono 0.2m odhumusowanie, pozostałe

korytowanie na odkład i uzupełnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.
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humusu/gruntów nieprzydatnych

do usunięcia - 0.3 do 0.9m.
Założono 0.2m odhumusowanie, pozostałe

korytowanie na odkład i uzupełnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.
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Odcinek km0+365-0+434
wzmocnienie krawędzi opornikiem

Odcinek km0+000-0+219

- opornik betonowy 12x25cm
- ława betonowa C12/15 z oporem
- ulepszone podłoże (**)                    20cm
- uzupełnienie po usunięciu humusu itp.

        głębokość po odhumusowaniu      do 70cm
- podłoże mineralne       E2≥25MPa

Fundament betonowy systemowy
zgodnie z instrukcją producenta lampy

Odcinek km0+229-0+252
 i km0+255-0+365

Fundament betonowy systemowy
zgodnie z instrukcją producenta lampy
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do usunięcia - 0.3 do 0.9m.
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dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.
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Lampa uliczna o zasilaniu hybrydowym
(solarno wiatrowym) wys.9m

- moc źródła światła min.40W
- strumień świetlny min.4 500lm
- trwałość żródła światła min.55 000h
- pojemność akumulatorów min.200Ah
- turbina wiatrowa min.300W
- moduł fotowoltaiczny łącznie min.550W
- autonomia przy naład. aku. min.3dni
- programator czasu pracy
- wys. źródła światła 5-6m od nawierzchni
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Odcinek km0+252-0+255
poszerzenie na spocznik/ławkę
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Szacowana grubość
humusu/gruntów nieprzydatnych

do usunięcia - 0.3 do 0.9m.
Założono 0.2m odhumusowanie, pozostałe

korytowanie na odkład i uzupełnienie do
dolnego poziomu stabilizacji z dowozu.
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- w-wa ścieralna BA AC11S                   7cm
- mieszanka niezwiązana C90/3             15cm
- w-wa mrozoochronna (*)                 15cm
- ulepszone podłoże (**)                    20cm
- uzupełnienie po usunięciu humusu itp.

        głębokość łącznie do 95cm (***)
- podłoże G4                          E2≥25MPa

(*) - mieszanka niezwiązana lub grunt G1 o CBR≥25%
        o współczynniku k≥8 m/dobę
(**) - stabilizacja spoiwem hydraulicznym
        z wytwórni C1,5/2

(***) - po korytowaniu uzupełnienie gruntem G1, IS≥0,97, E2≥25MPa
       za zgodą Nadzoru można wykorzystać przydatne
       grunty z korytowania innych odcinków
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Osłoniecie sieci teletechnicznej rurą
osłonową 83mm, min.SN6kN/m2

szacowania głębokość ułożenia
istniejącej sieci 70-110cm

Osłoniecie sieci teletechnicznej rurą
osłonową 83mm, min.SN6kN/m2

szacowania głębokość ułożenia
istniejącej sieci 70-110cm
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PRZEKROJE NORMALNE

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10

 64-111 Lipno

Gmina Bojanowo
Urząd Miejski w Bojanowie

ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Budowa i przebudowa drogi dla pieszych i rowerów w m.Gościejewice.

PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Kleiber SKALA

WYKONAWCA:
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TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA RYSUNKU:

STYCZEŃ
2023

WKP/0094/PWOD/07
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Działki nr 112, 113/1 (ark. obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.

DATA

STADIUM NR. RYS.
PROJEKT

BUDOWLANY

Rewizja 00 -

UWAGA: Lampy oświetlenia oraz wszelkie ich elementy (takie jak np.fundament) umieścić
             w obrębie działek 112 i 113/1, nie naruszając granic terenu objętego inwestycją.


