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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

22016 r. poz. 290 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgrinz. Mariusz Raszkiewicz | WAM/0129/POOD/0
br. drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. Renata Anna Kozak WAM/0128/POOD/10

br. drogowej




KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUD. ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPR.
PROJEKT

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2S8-WF9-7U3 *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK: /
=
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski | ZM

2. inz. Janusz Palmowski

\ \ »A/‘ W 35 & ‘:‘
: 2 3. mgr inz. Elzbieta Lasm icz
s ‘




Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

5 RPGRZEWO'DNICZACY

KREGOWEJ KOMISJI KWALIF

Otrzymuje: 3 o Af. IKACYJNEJ

1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdzi$tat)B; &)wski
10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70 { | {

2. Okregowa Rada Izby — |

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |

4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDJ-SNF-44R *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz C&




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2 PRZEWOpN
Otrzymuje: OKREGOWEJ KOMI$.1 KWEUZH?A%Y:NEJ
1. Pani Renata Anna Kozak 5 2 y
11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 MmET inz. Zdzisjay) ki
2. Okrggowa Rada Izby \ | 7
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego y f
4. ala |

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikolajki wraz z budowa punktu czerpania
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przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej — punkt czerpania wody
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu punktu czerpania wody
do celow P/POZ.

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki wraz z
budowa punktu czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej - punkt
czerpania wody

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr SA.270.13.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, f;.

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Maskulinskie
z siedzibg w Rucianem-Nidzie, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce przepisy i zarzadzenia,

e Odwierty geotechniczne.

1.2 Zatozenia ogdlne
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne

rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie sie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czyta¢

tacznie z uzupetieniem: ,........... lub réwnowazne”.

1.3 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ na terenie Nadlesnictwa

Maskulinskie na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017 Zetwagi.
W zakres opracowania wchodzi:

e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.

e budowa placu manewrowego

e budowa studni czerpnej

e budowa fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego

1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV, XXV (plac manewrowy, fragment dojazdu pozarowego) i

XXX (punkt czerpania wody) kategorii obiektow budowlanych.
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1.5 Obszar oddzialywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych sie znajduje, tj.: 459 i 3107/2 obreb 0017

Zetwagi, jednostka ewidencyjna 281002_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017

Zelwagi. Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i

fragmentem dojazdu pozarowego sg zlokalizowane u brzegu jeziora Lisunie.

3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu wystepujg grunty plejstoceriskie w postaci piasku grubego z domieszka zwiru,
piasku drobnego przewarstwionego piaskiem pylastym, piasku Sredniego z domieszkg zwiru, ,
piasku Sredniego i zwiru przewarstwionego piaskiem srednim.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w na
gtebokosciach 0,9 m p.p.t..

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako
proste. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéow grup nosnosci G1. Warunki

gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uznac¢ jako wystarczajace na cele projektu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody

Zaprojektowano punkt czerpania wody na obrzezu jeziora Lisunie poprzez studzienke
czerpalng o gtebokosci 5,50 m. Pojemno$¢ studni czerpnej wynosi 17,3 m3. Studnia wykonana
zostanie z prefabrykowanych kregdw zelbetowych zapewniajacych wodoszczelnos¢ i
mrozoodporno$¢ konstrukeji. Studnia posadowiona zostanie na warstwie wyréwnawczej z betonu
C25/30. Studnia zostanie przykryta ciezkg ptytq zelbetowa, nad kitérg znajdowaé sie bedzie
zelbetowy witaz o $rednicy 600mm umozliwiajacy rewizje studni. Wtaz bedzie zabezpieczony
konstrukcjg z blachy stalowej podwojnie cynkowanej grubosci 10 mm i szeroko$ci 50 mm,
zamykang na ktodke. Potaczenie studzienki z jeziorem zapewnia rura doptywowa o $rednicy

400 mm z utwardzonego PVC o dlugosci 22,00 m i pochyleniu 6,0% w kierunku studni. Rura
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doptywowa zakoriczona bedzie kratg stalowg. Studnia wyposazona zostanie w trzy rury ssawne
zakoniczone u géry zlaczka strazacka @110mm, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni
wyposazone zostang w klamry ztazowe.

Zaprojektowano dwa stupki stalowe zabezpieczajgce/ostrzegawcze o $rednicy 10 cm
wystajgce z wody min. 2,0 m, malowane farbg odblaskowg w pasy biato — zdtte, zamontowane w

jeziorze przy zakonczeniu rury doptywowe;.

Dla podparcia rury doptywowej z PVC nalezy zastosowac tancuchy stalowe zakotwione w
palach debowych wbijanych w podtoze metodq wodng (wptukiwanie) poprzez wymycie
strumieniem wody gruntu. Po dotarciu do gruntu nosnego nalezy pal zakotwi¢ na gtebokos¢
minimum 1,0 m w gruncie nosSnym w lokalizacji zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji oraz
ucig¢ na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadtem wody w jeziorze. Dla wzmocnienia konstrukcji z pali
nalezy zamontowa¢ pomiedzy nimi belki drewniane, zgodnie z czescig graficzng dokumentaciji. Ze
wzgledu na mozliwosci wmarzania pali w 16d i ich pdzniejszego wciggania podczas podnoszenia
sie pokrywy lodowej przy wiosennych wezbraniach wéd — proponuije sie pale (do poziomu 30 cm
powyzej lustra wody do poziomu okoto 30 cm ponizej lustra wody) owingé czarng folig grubosci 0,5
mm mocowang na gwozdzie tapicerskie lub dopuszcza sie ewentualnoS¢ w okresie jesiennym
zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pali trzcing.

Nalezy stosowac pale debowe o dtugosci 7 m i $rednicy od 20 do 25 cm. W razie koniecznosci po

zakotwieniu nalezy pal ucig¢ do wymaganej wysokosci.
Do podparcia rury doptywowej nalezy zastosowac fancuchy stalowe krotkoogniwowe
bocznie zgrzewane, ocynkowane elektrolitycznie o profilu okragtym, zgrzewane elektrycznie

mocowane do pala dwiema Srubami ocynkowanymi elektrolitycznie g 15 mm.

Parametry techniczne tancucha:

Wymiary _ Sita
Rozmiar . Masa Obciazenie
nominalne [mm] niszczaca | Materiat Powtoki
D [mm] [kg/m] | robocze [kG]
L P B [min. kG]
ocynk
10 59 | 40 | 37 | 1,748 630 3150 C10~C15 _
elektrolityczny
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4.2 Projektowany plac manewrowy

Do obstugi punktu czerpania wody projektuje sie plac manewrowy utwardzony ptytami
wielootworowymi  zelbetowymi  podwojnie  zbrojonymi  typu  YOMB o  wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m,

Projektowany plac manewrowy ma wymiary 30x22 m. Od strony jeziora ograniczony jest
kraweznikiem drogowym 15x30cm ustawionym na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie
betonowej z oporem z betonu C25/30. Spadki na placu zgodnie z przekrojami normalnymi,

niweletg oraz planem sytuacyjnym.

4.3 Projektowany dojazd pozarowy

Zaprojektowano budowe fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego,
o dtugosci okofo 195 m. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt dojazdu pozarowego od
km projektowanego 0+755,00 do km 0+950,00. Pozostata czes¢ dojazdu pozarowego zostata

zaprojektowana w odrebnym opracowaniu.

Trasa przebiega po $ladzie istniejacym i posiada nastepujace parametry:
o przekrdj: 1x2
e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m
e skarpy o pochyleniu 1:1.5
e szeroko$¢ poboczy: 0,5 m
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 3%

e pochylenie poprzeczne poboczy 6%
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4.4 Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: 0,29%
e maksymalny spadek: -5,08%
e minimalny promien tuku wklestego: 600 m

e minimalny promien luku wypuktego: 300 m

4.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi LeSne wydanym

przez Dyrekcje Generalng Laséw Paristwowych, Warszawa — Bedon 2006, pkt. 9.7. tab. 9.3.:

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowegqo — konstrukcja nr 1

e plyty wielootworowe Zelbetowe podwojnie zbrojone typu YOMB o wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m: 12,5 cm

e podsypka piaskowa: 5 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 20 cm

e warstwa odcinajaca z piasku: 10 cm

¢ podtoze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 47,5 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — konstrukcja nr 2

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5:
9cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

e podioze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Konstrukcja poboczy

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5: 15¢cm

e podtoze gruntowe
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4.6 Przekréj normalny

1. Plac manewrowy od strony jeziora ograniczony jest kraweznikiem betonowym
15x30 (na tawie betonowej z oporem) wystajacym 12 cm, zgodnie z czescig

graficzng dokumentacii

2. Spadek podtuzny placu manewrowego 1% (zgodny z niweletg), spadek poprzeczny

2% w strone jeziora
3. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%
4. Spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

4.7 Odwodnienie
Zachowano istniejacy system odwodnienia powierzchniowego.

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mys| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (elementy betonowe, grunt z wykopdw) nie sgq odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wtasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie realizacii
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac

na srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$§ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.
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7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegoéinymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowaC rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem.

Wykonywanie robdot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegitosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét
nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.

Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w inwentaryzacji

przyrodniczej.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaC zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w

kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.
Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia

Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy

geodezyinej kolidujace z inwestycia nalezy przenie$é/odnowié w porozumieniu z

wlasciwym geodeta powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyinego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwiazane z przeniesieniem/odnowieniem

punktdw osnowy geodezyjnej naleza do Wykonawcy robot budowlanych

Odbiory robét oraz odbior kocowy winny by¢é dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegélnych sieci. Na

okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.
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8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. {j.:
Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2. zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli
nie jest to mozliwe, wiadciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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9 UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

9.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UL. Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki a1 o
Znak: PBI.6733.16.2017 Mikotajki, dnia 17 stycznia 2018r.

DECYZJA NR 3/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego dnia 14.11.2017r. przez Pana Rafata Sienkiewicza reprezentujacego
Nadlesnictwo Maskulinskie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, oznaczonego jako strona
postepowania,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie dojazdu pozarowego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 3084/2, 3069/1, 3085/1, 3070, 3086 w obrebie
Prawdowo oraz 3087, 3088, 3089, 3107/2, 3090, 3091/2, 3268, 3269/1, 3279/1, 459 w
obrebie Zetwagi, gmina Mikotajki dla ktorej inwestorem jest Nadlesnictwo Maskulinskie.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Whioskowana inwestycja dotyczy budowy dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy
i Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowego oraz zapobiegania katastrof w Puszczy Piskiej. Dtugos¢ drogi do 4000
m, natomiast maksymalna powierzchnia punktu przeciwpozarowego 1000 m2

2. Warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw cdrebnych

1) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

a) projektowaé zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczenstwa zgodnie
z przepisami o lasach oraz przepisami odrgbnymi;

b) na aktualnej mapie nalezy opracowac projekt przebiegu inwestycji z oznaczeniem
granic wiadania nieruchomosciami;

c) nalezy uzyska¢ zgody wszystkich wiascicieli nieruchomosci, przez ktére bedzie
przebiegata inwestycja. W przypadku nieuzyskania zgody, dopuszcza sie zmiang
przebiegu projektowanej inwestycji z zachowaniem zasady minimalizacji
negatywnych skutkéw projektowanej inwestycji na sposéb uzytkowania
nieruchomosci.

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury
wspotczesnej — dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska w mys| ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 ze zmianami).

3) Ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu

a) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zmianami),

b) teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach rezerwatu ,Jezioro Lisiny”,
w odniesieniu do ktdrego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) oraz
Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1958 r. Nr 11, poz. 74),
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c) teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 1651 ze
Zmianami) oraz przepisy Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr
9 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Wojewodztwa Warmirsko-Mazurskiego Nr 20 poz. 506);

d) teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Piska, w
odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

e) teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Piska, w
odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

f) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 ze zmianami), ,Organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczeciem realizacji przedsigwziecia, innego niz przedsigwzigcie mogace
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z
ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000". W przedmiotowej sprawie organ
stwierdza, iz inwestycja objeta niniejszg decyzja nie wptywa potencjalnie
znaczgco na obszar Natura 2000 (inwestycja dotyczy terenu zainwestowanego,
drogi lesnej);

g) projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zmianami).

4) Ustalenia dotyczgce obstugi komunikacyjnej
Obstuga komunikacyjna terenu z drogi wojewodzkiej nr 609 (dz. 1611/1 obreb
Prawdowo) oraz drogi powiatowej nr 1775 (dz. 1628 obreb Zetwagi) zgodnie z

przepisami odrebnymi.

5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
Sposoéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw
prawnych oso6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowigcej zatgcznik nr 1
i 2 do decyzji, ktorg otrzymuje inwestor. Akta sprawy znajdujg sie w Urzedzie Miasta i
Gminy w Mikotajkach.

Uzasadnienie decyzji

Pan Rafat Sienkiewicz reprezentujgcy Nadle$nictwo Maskulinskie ztozyt wniosek o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Poniewaz wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie, o ktérej mowa w art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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W trakcie postgpowania przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Przedmiotowa inwestycja jako budowa
i utrzymanie obiektow do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i jednoczesénie stuzaca
ochronie srodowiska kwalifikuje sig jako inwestycja celu publicznego o zasiegu lokalnym.

W trakcie postepowania zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 przeprowadzono analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, z ktorej wynika, ze w stosunku do wnioskowanego terenu maja zastosowanie
nastepujace przepisy odrebne:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1440
ze zmianami),

o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 2134
ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

O wszczeciu postgpowania W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 28.1 1.2017r.

Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych
bedg lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono o wszczgciu postepowania W
sprawie na pismie listem poleconym z dnia 29.11.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzer
Wodnych jako organem wlasciwym do uzgadniania w sakresie melioracji wodnych —
Postanowienie MUW.DM.0702.494.2017 2 7. 12.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Lasow
Parnstwowych w Olsztynie jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony
gruntéw lesnych — Postanowienie ZS.224.319.2017 z 15.12.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw objetych ochrong
na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Pismem Z dnia 28.11.2017r. (dorgczono
28.11.2017r.) zwrécono sig¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o
uzgodnienie projektu niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 53 ust 5c. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Termin 21 dni uptynat dnia
19.12.2017r., w zwigzku z tym projekt traktuje sie jako uzgodniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Zarzgdem Drég Powiatowych jako
organem wiasciwym do uzgadniania w sakresie obszaréw przyleglych do pasa drogowego

pismem z dnia 28.02.2017r. (doreczonym 1.12.2017r.) zwrocono Sig 0 uzgodnienie
przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, uznaje si¢ za uzgodnienie

decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynat 18.12.2017r

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Zarzgdem Drog Wojewodzkich w
Olsztynie jako organem whasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przyleglych do
pasa drogowego — Postanowienie ZDW. TD/5330/691/2017 2 7.12.2017r.

Pozostale warunki:

1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.

2) Projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3) Dokumentacje techniczng uzgodnic w Urzedzie Miasta i Gminy Mikotajki .

w
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Zgodnie z art. 63 ust. 2 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnier
0s0ob trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do gruntu nie przystugujg roszczenia o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymangq decyzjq ustalajgcg warunki zabudowy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikofajki w terminie 14 dni od Jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a §1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a §2 z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu Sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art.
130 § 4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
Jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwotania. Zgodnie z art. 16 § 3 decyzje ostateczne, ktérych nie mozna
zaskarzy¢ do sgdu, sg prawomocne.

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Sienkiewicz

Nadlesnictwo Maskulinskie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida \
2. pozostale strony postepowania \
3. ala \

§.02. 2017
5.02. 20,3

p—’;})’l’&m A 149’1(@(

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 107 2.
zgodnie z uslawa z dnia 16 lislopada 20086r.
0 oplacie skarbowej (Dz U.z 2016 poz 1827 tj zezm )

Sprawe prowadzi Katarzyna Patermann
Tel 087 42 19 056
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Zalgcznik nr 1
Do decyzji nr 3/2018
Z dnia 17.01.2018

Oznaczenia:

D linie rozgraniczajgce
teren inwestycji
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Zalgcznik nr 2
Do decyzji nr 3/2018
Z dnia 17.01.2018
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9.2 Obliczenia przeptywdéw w rurociagach z dnia 10.04.2018 r.

OBLICZENIA PRZEPLYWOW W RUROCIAGACH

Punkt czerpania wody w lesnictwie Sniardwy i Mikolajki
Przeptywy w kanatach zamknigtych obliczono z zastosowaniem wzoréw Prandtla-Colebrooka:
Q=0*F
Q - przeptyw wody w kanale [m?/s]
¥ — $rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu [m/s]
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?]

Predkos¢ przeptywu dla przekroju zamknigtego:

0,63v k
5 =—2 + JBaR
e JooR.  1484R,)Y 9Fn

@ — $rednia predkos¢ przeplywu w obliczeniowym przekroju kanatu [m/s]

Ry, — promien hydrauliczny réwny stosunkowi powierzchni czynnego przekroju F kanatu do jego
obwodu zwilzonego U [m]

I - straty jednostkowe na pokonania oporéw tarcia, rowne spadkowi dna kanatu przy przeptywie
$ciekéw o swobodnym zwierciadle lub nachyleniu linii ci$nien podczas pracy kanatu pod ci$nieniem

g — przyspieszenie ziemskie [m/s’]

k — wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v — wspolezynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych sciekow [m?%/s]
Wyniki obliczen:

D =400mm

1=6,0%

Qunex =550 Vs

9=4,96 m/s

mgr. inz./Bafldsz Szewez
3 upr. bud /nr -0022. 'POOS/ng
! 0 projektow ograniczen w specjalnoscei
nstalacyj 2akresie sigci, Instalacyi

|
| urzadzet ciepingeh vieiyiacyi
1 et yidcyinych, gazo
quwych i kun.‘na;yjngcn G
7 o
s o

‘/ /9 wle. 2248
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| br. drogowa [ upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

LEGENDA

. zakres opracowania - punkt czerpania wody oraz plac
manewrowy

e zakres opracowania - fragment dojazdu pozarowego

Jednostka projektowa:
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12-220 Ruciane-Nida

Nazwa zadania:

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania
wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej - punkt czerpania wody

Tytut rysunku: Plan orientacyjny

Projektant: mgr inz. Mariusz Raszkiewicz

ISprawdzajqcy: mgr inz. Renata Anna Kozak
br. drogowa | upr. bud. WAM/0128/P0O0D/10
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|:| projektowana nawierzchnia (plac manewrowy) z ptyt betonowych
wielootworowych odwadjnie zbrojonych typu YOMB - konstrukcja nr 1

projektowana nawierzchnia (jezdnia) z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - konstrukcja nr 2

|:| projektowane pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

E projektowany kraweznik bet. 15x30 cm wystajacy 12 cm

E projektowana krawedz jezdni
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego punktu
czerpania wody do celéw P/POZ.

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki wraz z
budowa punktu czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej - punkt
czerpania wody

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr SA.270.13.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, f;.

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Maskulinskie
z siedzibg w Rucianem-Nidzie, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce przepisy i zarzadzenia,

e Odwierty geotechniczne.

1.2 Zalozenia ogdine.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne

rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie sie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czyta¢

tacznie z uzupetieniem: ,........... lub réwnowazne”.

1.3 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ na terenie Nadlesnictwa

Maskulinskie na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017 Zetwagi.
W zakres opracowania wchodzi:

e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.

e budowa placu manewrowego

e budowa studni czerpnej

e budowa fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego

1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV, XXV (plac manewrowy, fragment dojazdu pozarowego) i

XXX (punkt czerpania wody) kategorii obiektow budowlanych.
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1.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych sie znajduje, tj.: 459 i 3107/2 obreb 0017

Zetwagi, jednostka ewidencyjna 281002_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017

Zelwagi. Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i

fragmentem dojazdu pozarowego sg zlokalizowane u brzegu jeziora Lisunie.

3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu wystepujg grunty plejstocenskie w postaci piasku grubego z domieszkag zwiru,
piasku drobnego przewarstwionego piaskiem pylastym, piasku Sredniego z domieszka zwiru, ,
piasku Sredniego i Zwiru przewarstwionego piaskiem Srednim.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w na
gtebokosciach 0,9 m p.p.t..

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako
proste. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grup nosnosci G1. Warunki

gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uzna¢ jako wystarczajace na cele projektu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody

Zaprojektowano punkt czerpania wody na obrzezu jeziora Lisunie poprzez studzienke
czerpalng o gtebokosci 5,00 m. Pojemnos$¢ studni czerpnej wynosi 15,7 m3. Studnia wykonana
zostanie z prefabrykowanych kregéow zelbetowych zapewniajgcych wodoszczelno$¢ i
mrozoodporno$¢ konstrukeji. Studnia posadowiona zostanie na warstwie wyrownawczej z betonu
C25/30. Studnia zostanie przykryta ciezkg ptytq zelbetowa, nad ktérg znajdowaé sie bedzie
zelbetowy witaz o $rednicy 600mm umozliwiajacy rewizje studni. Wtaz bedzie zabezpieczony
konstrukcjg z blachy stalowej podwojnie cynkowanej grubo$ci 10 mm i szerokoSci 50 mm,
zamykang na ktodke. Potaczenie studzienki z jeziorem zapewnia rura doptywowa o $rednicy

400 mm z utwardzonego PVC o dtugosci 20,00 m i pochyleniu 5,0% w kierunku studni. Rura
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doptywowa zakoriczona bedzie kratg stalowg. Studnia wyposazona zostanie w trzy rury ssawne
zakoniczone u géry zlaczka strazacka @110mm, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni
wyposazone zostang w klamry ztazowe.

Zaprojektowano dwa stupki stalowe zabezpieczajgce/ostrzegawcze o $rednicy 10 cm
wystajgce z wody min. 2,0 m, malowane farbg odblaskowg w pasy biato — zdtte, zamontowane w

jeziorze przy zakonczeniu rury doptywowe;.

Dla podparcia rury doptywowej z PVC nalezy zastosowac faficuchy stalowe zakotwione w
palach debowych wbijanych w podtoze metodg wodng (wptukiwanie) poprzez wymycie
strumieniem wody gruntu. Po dotarciu do gruntu nosnego nalezy pal zakotwi¢ na gtebokos¢
minimum 1,0 m w gruncie nosSnym w lokalizacji zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji oraz
ucig¢ na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadtlem wody w jeziorze. Dla wzmocnienia konstrukciji z pali
nalezy zamontowa¢ pomiedzy nimi belki drewniane, zgodnie z czescig graficzng dokumentaciji. Ze
wzgledu na mozliwosci wmarzania pali w 16d i ich pozniejszego wciggania podczas podnoszenia
sie pokrywy lodowej przy wiosennych wezbraniach wdd — proponuije sie pale (do poziomu 30 cm
powyzej lustra wody do poziomu okoto 30 cm ponizej lustra wody) owingé czarng folig grubosci 0,5
mm mocowang na gwozdzie tapicerskie lub dopuszcza sie ewentualno$¢ w okresie jesiennym
zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pali trzcing.

Nalezy stosowac pale debowe o dtugosci 7 m i $rednicy od 20 do 25 cm. W razie koniecznosci po

zakotwieniu nalezy pal ucig¢ do wymaganej wysokosci.
Do podparcia rury doptywowej nalezy zastosowac fancuchy stalowe krétkoogniwowe
bocznie zgrzewane, ocynkowane elektrolitycznie o profilu okragtym, zgrzewane elektrycznie

mocowane do pala dwiema Srubami ocynkowanymi elektrolitycznie g 15 mm.

Parametry techniczne tancucha:

Wymiary _ Sita
Rozmiar . Masa Obciazenie
nominalne [mm] niszczaca | Materiat Powtoki
D [mm] [kg/m] | robocze [kG]
L P B [min. kG]
ocynk
10 59 | 40 | 37 | 1,748 630 3150 C10~C15 _
elektrolityczny
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4.2 Projektowany plac manewrowy

Do obstugi punktu czerpania wody projektuje sie plac manewrowy utwardzony ptytami
wielootworowymi  zelbetowymi  podwojnie  zbrojonymi  typu  YOMB o  wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m,

Projektowany plac manewrowy ma wymiary 30x22 m. Od strony jeziora ograniczony jest
kraweznikiem drogowym 15x30cm ustawionym na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie
betonowej z oporem z betonu C25/30. Spadki na placu zgodnie z przekrojami normalnymi,

niweletg oraz planem sytuacyjnym.

4.3 Projektowany dojazd pozarowy

Zaprojektowano budowe fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego,
o diugosci okoto 195 m. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt dojazdu pozarowego od
km projektowanego 0+755,00 do km 0+950,00. Pozostata cze$¢ dojazdu pozarowego zostata

zaprojektowana w odrebnym opracowaniu.

Trasa przebiega po Sladzie istniejgcym i posiada nastepujace parametry:
o przekrdj: 1x2
e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m
e skarpy o pochyleniu 1:1.5
e szeroko$¢ poboczy: 0,5 m
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 3%

e pochylenie poprzeczne poboczy 6%
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4.4 Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: 0,29%
e maksymalny spadek: -5,08%
e minimalny promien tuku wklestego: 600 m

e minimalny promien luku wypuktego: 300 m

4.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym

przez Dyrekcje Generalng Laséw Paristwowych, Warszawa — Bedon 2006, pkt. 9.7. tab. 9.3.:

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowegqo — konstrukcja nr 1

e plyty wielootworowe Zelbetowe podwojnie zbrojone typu YOMB o wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m: 12,5 cm

e podsypka piaskowa: 5 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 20 cm

e warstwa odcinajaca z piasku: 10 cm

¢ podtoze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 47,5 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — konstrukcja nr 2

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5:
9cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

e podioze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Konstrukcja poboczy

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5: 15¢cm

e podtoze gruntowe
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4.6 Przekréj normalny

1. Plac manewrowy od strony jeziora ograniczony jest kraweznikiem betonowym
15x30 (na tawie betonowej z oporem) wystajacym 12 cm, zgodnie z czescig

graficzng dokumentacii

2. Spadek podtuzny placu manewrowego 1% (zgodny z niweletg), spadek poprzeczny

2% w strone jeziora
3. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%
4. Spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

4.7 Odwodnienie
Zachowano istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego.

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mys| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (elementy betonowe, grunt z wykopdw) nie sgq odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
Ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajgce sie do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wtasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac

na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$§ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.
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7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegoéinymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowaC rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem.

Wykonywanie robdot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegitosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej Ssieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowac¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.

Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w inwentaryzacji

przyrodniczej.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w

kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.
Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia

Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy

geodezyinej kolidujace z inwestycia nalezy przenie$é/odnowié w porozumieniu z

wlasciwym geodeta powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyinego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktdw osnowy geodezyjnej naleza do Wykonawcy robo6t budowlanych

Odbiory robét oraz odbior kocowy winny by¢é dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegélnych sieci. Na

okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.
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8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. {j.:
Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli

nie jest to mozliwe, wiadciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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9 INFORMACJA BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ na terenie Nadle$nictwa
Maskulinskie na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017 Zetwagi.
W zakres opracowania wchodzi:
e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.
e budowa placu manewrowego
e budowa studni czerpnej

e budowa fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego

Kolejno$¢ realizacji robot:
e roboty ziemne

e roboty drogowe i wykorczeniowe

Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017 Zetwagi.
Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i fragmentem
dojazdu pozarowego s3 zlokalizowane u brzegu jeziora Lisunie.

Na omawianym obszarze wystepujq sieci uzbrojenia terenu.

¢ linie elektroenergetyczne
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie moga to
by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest

Elementow zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit)
nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o

odpadach.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pio-
nowych, w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie

z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne - szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujacych (np. Orange, Energa) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt
powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzici

oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowa¢ i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem
- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),
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- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie kraweznika

do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.
Sposob instruktazu pracownikéw BHP

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i

Srodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

budowy i kierownicy robdt .

Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji i preparatdw nie-

bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig

pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikdw.
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Zapewnienie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych nigbezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych strefach szczeqdlneqo zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokoét budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegdlnych posesji lub

ciggi pieszych, nalezy wykonac¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i

cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidfowej

eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w

biurze kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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