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Metryki otworow wiertniczych dofaczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dolgczono do egzemplarza archiwalnego.

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Czesé 1i Czesé 2.

2. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
symbole i opis gruntow”

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikacji

i Lacznosci, Warszawa 2007
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. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych pod
budowe dojazdu pozarowego nr 8 lesnictwach Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa
punktu czerpania wody na terenie Nadle$nictwa Maskulinskie dla wzmocnienia
systemu ochrony przeciwpozarowe] oraz zapobiegania katastrofom w kompleksie
lesnym Puszczy Piskiej — punkt czerpania wody opracowano na zlecenie:

PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz ul. Trylinskiego 14 lok. 103 10-683 Olsztyn

Podstawa prawnag opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

Zalgczone do niniejszego opracowania Mapy dokumentacyjne w skali 1: 10 000 i
1 : 500 opracowane zostaly na podktadzie sytuacyjno — wysokosciowym
dostarczonym przez Zleceniodawce, na ktérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w kwietniu 2018 roku i wykonano:

- 19 otworéw przy pomocy udarowego prébnika przelotowego (RKS)
o Srednicy 50 mm do gtebokosci max 5 m p.p.t., tacznie odwiercono 40 m gruntu;

Nadzér prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktéry
rowniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktow w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsza Opinie geotechniczna.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie
tresci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materialami Zroédtowymi pozostat w
archiwum wykonawcy.

Il. Polozenie i geomorfologia

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowe;.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do glebokosci 5 m zalegaja utwory czwartorzedowe zaliczane
do holocenu i plejstocenu. Sa to: osady powierzchniowe w postaci nasypéw
niebudowlanych i budowlanych (holocen), grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkow wodnych

W otworach wiertniczych nr 8, 15 i 15A stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,9 m p.p.t. do 1,6
m p.p.t. §j. na rzednych od 123,50 m n.p.m. do 123,70 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zaréwho w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggnaé
wyzsze wartosci od przewidywanych.
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V. Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntoweqo

Na podstawie wynikéw prac polowych w podfozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zaftgczonych przekrojach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotno$¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia (Io) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas
wbijania prébnika. Stopiern plastycznosci gruntéw spoistych () okreslono na
podstawie wateczkowania, oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw.
metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach
zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zalgczniku nr 3 Tabela
parametréw geotechnicznych.

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

| Grunty powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych, budowlanych i gleb
(humus) (holocen);

Il i lll Grunty wodnolodowcowe (fgQp4).
Ad |. Grunty powierzchniowe to:

warstwa |IA — warstwa nasypdw niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z
piaskéw srednich przewarstwianych piaskami drobnymi préchnicznymi, piaskéw
Srednich prochnicznych, piaskéw $rednich przewarstwianych piaskami drobnymi
prochnicznymi, piaskéw drobnych prdéchnicznych przewarstwianych piaskami
drobnymi z domieszka zwiréw, piaskow drobnych préchnicznych przewarstwianych
zwirami, piaskéw drobnych préchnicznych przwarstwianych piaskami drobnymi,
piaskow drobnych préchninczych przewarstwianych piaskami $rednimi, piaskow
Srednich préchnicznych przewarstwianych piaskami $érednimi, piaskéw $rednich
prochnicznych  przewarstwianych  piaskami  drobnymi, piaskdw  drobnych
prochnicznych  przewarstwianych  piaskami  gliniastymi, piaskéw drobnych
prochnicznych, piaskéw gliniastych préchnicznych przewarstwianych piaskami
drobnymi. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje we wszystkich
otworach bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gteboko$é
zalegania do 1,5 m.

warstwa IB — wilgotne zwiry z domieszkg kamieni, zwiry przewarstwiane piaskami
drobnymi préchnicznymi, zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
1b=0,40.

Ad 1l i lll. Pakiet aruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych, piaskéw $rednich i zwiréw w stanie $redniozageszczonym. Do tej samej
genezy zaliczono grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie
twardoplastycznym w postaci zwirow gliniastych. Dokonano nastepujacego rozdziatu
na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne Zzwiry gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1.=0,20.

warstwa llIA — wilgotne piaski drobne przewarstwiane piaskami pylastymi, piaski
drobne o charakterystycznej wartoéci stopnia zageszczenia 1,=0,50.
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warstwa llIB — wilgotne i nawodnione piaski érednie, piaski $rednie z domieszkg
zwiréw, piaski $rednie z domieszka zwirow przewarstwiane piaskami gliniastymi,
piaski Srednie przewarstwiane piaskami drobnymi, piaski grube z domieszkag Zwiréw,
piaski Srednie z domieszkg zwiréw przewarstwiane pospoétkag o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50.

warstwa llIC — wilgotne 2zwiry, zwiry z kamieniami, zwiry przewarstwiane piaskami
srednimi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,50.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy niebudowlane i gleby

(humus)) nalezy uznaé za stabono$ne, za$ pozostate warstwy geotechniczne nalezy
uznacé za nosne.

VI. Whioski.

1 Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich w postaci nasypéw niebudowlanych, budowlanych i gleb
(humus) oraz gruntéw plejstocenskich w postaci osadéw wodnolodowcowych.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch pakietéw
geologicznych:

Grunty powierzchniowe :
a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) — (grunty stabonos$ne), (warstwa IA);

b) nasypy budowlane (zwiry) w stanie sredniozageszczonym 1p=0,40 (warstwa
IB);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty spoiste (zwiry gliniaste) w stanie twardoplastycznym 1,=0,20 (warstwa
1A)

b) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie $redniozageszczonym 1,=0,50
(warstwa llIA);

c) grunty niespoiste (piaski érednie) w stanie $redniozageszczonym [5=0,50

(warstwa IlIB);
d) grunty niespoiste (zwiry) w stanie $redniozageszczonym Ip=0,50 (warstwa
lliC).

2. W otworach wiertniczych nr 8, 15 i 15A stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od
0,9 m p.p.t. do 1,6 m p.p.t. tj. na rzednych od 123,50 m n.p.m. do 123,70 m
n.p.m. ‘ ' '

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zardwno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze
osiagngc wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujgce na badanym terenie zaliczono
do kategorii grup noshosci G1 i G2 zgodnie z  zarzgdzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. Grupy nosnosci szczegétowo przedstawiono na zat 4 i 5.1 —
5.19.
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Zaleca sie wykonac¢ czeéciowg wymiane gruntdw wraz z wzmochieniem Koryta
np. geosyntetykami, w miejscu wystepowania wiekszych migzszosci gruntow
stabych (otw. nr 2, 16, 17, 18). W pozostatych przypadkach konstrukcje
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wynikoéw badan geotechnicznych.

4. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podioza - Rd, okreélié mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projekfowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

5. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjac
wyltgcznie projektant — konstruktor.

8. Strefa przemarzania dla rejonu badarin zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H.=1,20 m p.p.t.

7. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami
innych obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

8. Zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki
gruntowo-wodne sg proste. OPRACOWAL.:

0
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]1 nasyp budowlany [skiad]
nN[] nasyp niekonlrolowany [sklad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<1cm<5%

Nm  namul 5%<1 cm <30%
T torf 30% < 1cm

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina

E:‘g T‘:‘S;};‘fma gliniasta kamieniste

KRg rumosz glniasty

KO otoczaki

z Swir

Zg Zwir gliniasty

Po pospélka

Pog pospolka gliniasta

Pr piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasly

Mp pyl piaszczysty

n plyi

G ina piaszczysla o ;
GP glina p W drobnoziarnistc spoiste
Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysla zwiezla

Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszezysty

1 il

Ih il pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORM

Kr kreda  mlode osady
Gy aytia Jjeziarne

zl zuzel
c gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

* domieszki
I przewarstwienia [wkladki]
! .ha pograniczu

[1 w nawiasie okreslenia uzupelniajace Eiulyczelce skladu nasypu, rodzaju

gruntow organicznych, petrografii skal
4 numer obtwer wiertniczego

52,74 rzgdna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naluralnej strukiurze (NNS)
prébka o naturalnej wilgolnosci  (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Is= 0,50 stopier zageszczenia
=020 slopien plastycznodci

WILGOTNOSC GRUNTU

mw — malowilgotny 0=Srs04

w - wilgotny 04<5rs08
m — mokry 08<8r=1
nw - nawodniony

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinlerpretowany max poziom wody gruniowej
(piezemetryczny)

sgczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

Q nawiercony poziom wody

S otwar suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

L ]

X
O sonda cylindryczna (SPT)

—I sonda $cinajaca obrotowa (VT)
o

badania presjemetrem (P)

2w rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

ZW — udarowo-obrotowa
SL - lekka whijana

SW — wciskana

SC - cigzka whijana
ST - wkrecana

INNE OZNACZENIA

[} —  numer warstwy gectechnicznej
~ podstawowe granice slratygraficzne
IA Bl - rzut projeklou_:anego Ob!ek:llzl na przakrﬁj_geolechniczny
A — numer obiektu, B — ilo$¢ kandygnacji
A B
Y% [ ~  ilodc waleczkowan gruntu: A —w terenie
B —w laboratorium
~  projeklowany poziom posadowienia obigklu
GENEZA GRUNTOW
gQp — grunty lodowcowe — plejslocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zasloiskowe — plejstocen
1Qh — grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAL GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

lu — luzny -~ Irs0,33
szg — $rednio zageszczony — 0,33 <l < 0,67
zg - zageszczony — 067<lp

PODZIAt GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSG

ns — niespoisty - Ips1%

ms - malospoisty - 1%<Ip=g10%

ss ~ Sredniospoisty — 10% <lp £20%
zs - zwiezlo spoisty — 20% =1Ip <30%
bs -~ bardzo spoisty - 30% <Ip

Zat. 2




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

o s : i Nasyp niebudowlany,
HOLOCEN Piaski prochniczne, zwiry budowlane i gleby (humius)
fi 4 Zwiry gliniast
PLEJSTOCEN 9Qp AgRase —
Zlodowacenie o o WODNOLODOWCOWE
painocnopolskie faQp4 Piaski drobne, piaski érednie, 2wiry

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
] B . .. .. | Kkattarcia modut edomet, stan grunty slan gruntu
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