I
PROJ?I(TI'I'I

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikolajki wraz z budowa punktu czerpania
wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej — punkt czerpania wody

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES: Punkt Czerpania Wody w leénictwach Sniardwy i
Mikotajki, powiat mragowski, gmina Mikotajki

DZIALKI OBJETE INWESTYCJA: Dziatka nr: 459, 3107/2 obrgb 0017
jednostka ewidencyjna 281002_5;

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Maskulinskie

z siedzibg w Rucianem-Nidzie

ul. Rybacka 1
12-220 Rucianie-Nida
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IV, XXV, XXX
| ZESPOE. AUTORSKI: || PODPIS:

BRANZA DROGOWA: || Projektant mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
upr. nr WAM/0129/POOD/10

Sprawdzajacy || mgr inz. Renata Anna Kozak
upr. nr WAM/0128/POOD/10

kwiecien 2018

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projekt M Mariusz Raszkiewicz

ul. Trylinskiego 14 lok. 103, 10-683 Olsztyn
telefon: +48 509 625 363, email: mariusz_raszkiewicz@tlen.pl




Spis tresci

Opis techniczny do projektu wykonawczeqo punktu czerpania wody

1

© 0O ~N o O

do celéw P/POZ.

DANE OGOLNE ... 3
11 Podstawa OPraCoWaNIA. ........covvesererrmmsmsrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssnsnnes 3
1.2 ZalozZenia 0goINe. ... ..o s 3
1.3 ZaKreS OPraCoOWANIA. .......ccoerrrrresmssssssmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansassssssssnss 3
1.4 Kwalifikacja ObieKtU..........ccuviiiiccc s naes 4
1.5  Obszar oddzialywania obieKtU. ...........c.ceereriiiinncnnn i ———— 4

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........ccooiiriririsssesmssssssssss s ssssssesesessssssssses 4

WARUNKI GRUNTOWO = WODNE..........coooniimmmnmsesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasass 4

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........ccconerninrincsirinssssessssesssssessssssessssens 4
4.1 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody...........ccuouninnnnsssssssssssesesesenes 4
4.2 Projektowany plac MANEWIOWY ...........cccerrmesmremsmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnns 6
4.3 Projektowany dojazd POZarowy ... ssssessssens 6
4.4 Profil POdRUZNY ... ——— 7
4.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni..........ccovceeinscscsnncscsssss e 7
4.6 Przekrdj NOrmalny........couirnnnmss s 8
4.7 LT T Ta LT =T o TP 9
4.8 Obiekty INZYNIEISKIE ......ccccceeeerereriririrerrrrsssssssssssss e sn s sr s 9
4.9 ZJAZAY ... —————————————————— 10

ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW .......coovunressnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 10

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.........ccrvuresseesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 10

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU ....oorervuuresssnesssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssessssassessssasssssses 10

OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW ......oovervumenerrannenenens 1

CZESC GRAFICZNA ....oocevteeertsssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssassssssssssssassssssssssssasssssssssssssassss 12
9.1 Rysunek nr 1.0: Plan orientacyjny- skala 1:10 000 ..........cccoceeeerrmmsereressmsesessssssesessssssenens 12
9.2 Rysunek nr 1.1: Plan sytuacyjny - skala 1:500............c.cocounimnnnnnnnnsns 13
9.3 Rysunek nr 2.1: Profil podiuzny - skala 1:100/1000 ............ccocorrrermseresssmressssesesssessssssenss 14
9.4 Rysunek nr 3.1: Punkt czerpania wody - skala 1:50.........c.ccccoeermnnscnesnnssessssssssesessssnenens 15
9.5 Rysunek nr 4.1: Przekroje normalne - skala 1:50..........c.ccouirnnnnnnnnnnsnnsnnenessnnns 16
9.6 Rysunek nr 5.1: Przekroje poprzeczne - skala 1:100 .........ccccocerrmrcreressmsesessssssesessssssenens 17



Opis techniczny do projektu wykonawczego punktu czerpania wody
do celow P/POZ.

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki wraz z
budowa punktu czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej - punkt
czerpania wody

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr SA.270.13.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, f;.

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Maskulinskie
z siedzibg w Rucianem-Nidzie, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce przepisy i zarzadzenia,

e Odwierty geotechniczne.

1.2 Zalozenia ogdine.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne

rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie sie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czyta¢

tacznie z uzupetieniem: ,........... lub réwnowazne”.

1.3 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ na terenie Nadle$nictwa

Maskulinskie na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017 Zetwagi.
W zakres opracowania wchodzi:

e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.

e budowa placu manewrowego

e budowa studni czerpnej

e budowa fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego



1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV, XXV (plac manewrowy, fragment dojazdu pozarowego) i XXX

(punkt czerpania wody) kategorii obiektéw budowlanych.

1.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych sie znajduje, tj.: 459 i 3107/2 obreb 0017 Zelwagi,

jednostka ewidencyjna 281002_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 459 i 3107/2 obreb 0017
Zelwagi. Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i

fragmentem dojazdu pozarowego sg zlokalizowane u brzegu jeziora Lisunie.

3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu wystepujg grunty plejstocenskie w postaci piasku grubego z domieszkg zwiru,
piasku drobnego przewarstwionego piaskiem pylastym, piasku Sredniego z domieszkg zwiru, ,
piasku Sredniego i zwiru przewarstwionego piaskiem srednim.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w na
gtebokosciach 0,9 m p.p.t..

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako
proste. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéow grup nosnosci G1. Warunki

gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uzna¢ jako wystarczajace na cele projektu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody

Zaprojektowano punkt czerpania wody na obrzezu jeziora Lisunie poprzez studzienke
czerpalng o gtebokosci 5,50 m. Pojemno$¢ studni czerpnej wynosi 17,3 m3. Studnia wykonana
zostanie z prefabrykowanych kregow Zelbetowych zapewniajgcych wodoszczelno$¢ i
mrozoodporno$¢ konstrukeji. Studnia posadowiona zostanie na warstwie wyrownawczej z betonu

C25/30. Studnia zostanie przykryta ciezkg ptytq zelbetowa, nad ktérg znajdowaé sie bedzie
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zelbetowy witaz o $rednicy 600mm umozliwiajacy rewizje studni. Wtaz bedzie zabezpieczony
konstrukcjgq z blachy stalowej podwojnie cynkowanej grubo$ci 10 mm i szerokosci 50 mm,
zamykang na ktodke. Potgczenie studzienki z jeziorem zapewnia rura doptywowa o Srednicy
400 mm z utwardzonego PVC o dlugosci 22,00 m i pochyleniu 6,0% w kierunku studni. Rura
doptywowa zakoriczona bedzie kratg stalowg. Studnia wyposazona zostanie w trzy rury ssawne
zakoniczone u géry zlaczka strazacka @110mm, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni
wyposazone zostang w klamry ztazowe.

Zaprojektowano dwa stupki stalowe zabezpieczajgce/ostrzegawcze o $rednicy 10 cm
wystajgce z wody min. 2,0 m, malowane farbg odblaskowg w pasy biato — zdite, zamontowane w

jeziorze przy zakonczeniu rury doptywowe;.

Dla podparcia rury doptywowej z PVC nalezy zastosowac fafcuchy stalowe zakotwione w
palach debowych wbijanych w podtoze metodg wodng (wptukiwanie) poprzez wymycie
strumieniem wody gruntu. Po dotarciu do gruntu nosnego nalezy pal zakotwi¢ na gtebokos¢
minimum 1,0 m w gruncie nosSnym w lokalizacji zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji oraz
ucig¢ na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadtem wody w jeziorze. Dla wzmocnienia konstrukciji z pali
nalezy zamontowa¢ pomiedzy nimi belki drewniane, zgodnie z czescig graficzng dokumentaciji. Ze
wzgledu na mozliwo$ci wmarzania pali w 16d i ich p6zniejszego wciggania podczas podnoszenia
sie pokrywy lodowej przy wiosennych wezbraniach wod — proponuje sie pale (do poziomu 30 cm
powyzej lustra wody do poziomu okoto 30 cm ponizej lustra wody) owingé czarng folig gruboéci 0,5
mm mocowang na gwozdzie tapicerskie lub dopuszcza sie ewentualno$¢ w okresie jesiennym
zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pali trzcing.

Nalezy stosowac pale debowe o dtugosci 7 m i $rednicy od 20 do 25 cm. W razie koniecznosci po

zakotwieniu nalezy pal ucig¢ do wymaganej wysokosci.

Do podparcia rury doptywowej nalezy zastosowac fancuchy stalowe krétkoogniwowe
bocznie zgrzewane, ocynkowane elektrolitycznie o profilu okragtym, zgrzewane elektrycznie

mocowane do pala dwiema Srubami ocynkowanymi elektrolitycznie g 15 mm.



Parametry techniczne faficucha:

Wymiary ) Sifa

Rozmiar . Masa Obciazenie .
nominalne [mm] niszczaca Materiat Powtoki

D [mm] [kg/m] | robocze [kG]

L P B [min. kG]
ocynk
10 59 | 40 | 37 | 1,748 630 3150 C10~C15 .
elektrolityczny
< - >
¢ D

" \\ / \

A
A
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4.2 Projektowany plac manewrowy

Do obstugi punktu czerpania wody projektuje sie plac manewrowy utwardzony ptytami
wielootworowymi  Zelbetowymi  podwdjnie  zbrojonymi  typu  YOMB o  wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m.

Projektowany plac manewrowy ma wymiary 30x22 m. Od strony jeziora ograniczony jest
kraweznikiem drogowym 15x30cm ustawionym na podsypce cem.-piask. gr. 5 c¢cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C25/30. Spadki na placu zgodnie z przekrojami normalnymi,

niweletg oraz planem sytuacyjnym.

4.3 Projektowany dojazd pozarowy

Zaprojektowano budowe fragmentu dojazdu pozarowego w obrebie placu manewrowego,
o dtugosci okoto 195 m. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt dojazdu pozarowego od
km projektowanego 0+755,00 do km 0+950,00. Pozostata czes¢ dojazdu pozarowego zostata

zaprojektowana w odrebnym opracowaniu.




Trasa przebiega po Sladzie istniejgcym i posiada nastepujace parametry:
o przekrdj: 1x2
e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m
e skarpy o pochyleniu 1:1.5
e szeroko$¢ poboczy: 0,5 m
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 3%

e pochylenie poprzeczne poboczy 6%

4.4 Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: 0,29%
e maksymalny spadek: -5,08%
e minimalny promien tuku wklestego: 600 m

e minimalny promien luku wypuktego: 300 m

4.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym

przez Dyrekcje Generalng Laséw Panistwowych, Warszawa — Bedon 2006, pkt. 9.7. tab. 9.3.:

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowegqo — konstrukcja nr 1

e plyty wielootworowe zelbetowe podwojnie zbrojone typu YOMB o wymiarach
1,0x0,75x 0,125 m: 12,5 cm

e podsypka piaskowa: 5 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 20 cm

e warstwa odcinajgca z piasku: 10 cm

¢ podtoze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 47,5 cm



Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+755,00 do km 0+865,00, od km 0+935,00 do km

0+950,00) — konstrukcja nr 2

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5:
9cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

podfoze gruntowe

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni umocniona ptytami typu YOMB (od km 0+865,00 do km 0+935) —

konstrukcja nr 3

ptyty betonowe wielootworowe podwdjnie zbrojone typu YOMB o wymiarach
1,0x0,75 0,125 m: 12,5 cm

podsypka piaskowa: 5 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

podioze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 50,5 cm

Konstrukcja poboczy

4.6

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5: 15cm

podfoZe gruntowe

Przekréj normalny

1. Plac manewrowy od strony jeziora ograniczony jest kraweznikiem betonowym
15x30 (na tawie betonowej z oporem) wystajgcym 12 cm, zgodnie z cze$cig

graficzng dokumentacii

2. Spadek podtuzny placu manewrowego 1% (zgodny z niweletg), spadek poprzeczny

2% w strone jeziora
3. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%

4. Spadek poprzeczny poboczy 6%



5. Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

6. Zaprojektowano Sciek korytkowy o szerokosci 60 cm w obrebie placu

manewrowego w lokalizacji zgodnie z czescig graficzng dokumentacii

7. Zaprojektowano S$cieki skarpowe w lokalizacji zgodnie z czeScig graficzng

dokumentacii
8. Zaprojektowano umocnienie dna rowu Sciekiem korytkowym o szerokosci 60 cm

9. Zaprojektowano umocnienie rowow (ptytami chodnikowymi grubosci 7 cm na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm)

10. Zaprojektowano odhumusowanie na srednig gteboko$¢ 20 cm na catej szerokosci

jezdni, a poza jezdnig na catg gtebokos¢ zalegania

Cechy techniczne wielootworowych Zelbetowych podwojnie zbrojonych ptyt drogowych typu
YOMB:

e wymiary: 1,0 x 0,75 x 0,125 m (w miejscu wystepowanie tukow i poszerzen w celu
uzupetnienia szerokosci jezdni mozna uzy¢ ptyt o mniejszych wymiarach, lecz z
zachowaniem odpowiedniej grubosci, wytrzymatodci oraz  stosunku  zbrojenia
przypadajacego na 1m2 piyty),

e zbrojenie: podwdjne, tacznie nie mniej niz 8,00 kg,

e klasa betonu: C25/30

o wytrzymatos¢: min. 50 kN

e wypetnienie otworéw w ptycie oraz szczelin dylatacyjnych: pospdtka o uziarnieniu 0/10 mm

oraz piasek

4.7 Odwodnienie
Zaprojektowano remont i oczyszczenie rowow odwadniajgcych.

4.8 Obiekty inzynierskie
Zaprojektowano remont dwdch przepustow @400 zgodnie z cze$cig graficzng

dokumentacji.



49 Zjazdy
Zaprojektowano remont istniejacych zjazdow o zmiennej szerokosci, minimum 4,5 m,

zaokraglone tukami o promieniu 11 m ( w przypadku zastosowania tukéw o innym promieniu, dany

promien 0znaczono na planie sytuacyjnym).

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
W mys| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)

elementy powstate z rozbiorki (elementy betonowe, grunt z wykopdw) nie sgq odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wtasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacii
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac
na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU
e W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegdlnymi czeSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem.

e Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe |
kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z

wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te sieci. Miejsce robot
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nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.
o Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

e W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

e Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w

kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.
¢ Nalezy odtworzyc¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia

e Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy

geodezyinej kolidujace z inwestycia nalezy przenie$é/odnowié w porozumieniu z

wlasciwym geodeta powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyinego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktdw osnowy geodezyjnej naleza do Wykonawcy robo6t budowlanych

e Odbiory robot oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci. Na

okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. {j..
Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe, wtadciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opracowat:
mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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| br. drogowa [ upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

LEGENDA
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