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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inz. Mariusz Raszkiewicz | WAM/0129/POOD/0

br. drogowej

Sprawdzajacy mgr inz. Renata Anna Kozak WAM/0128/POOD/10
br. drogowej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2S8-WF9-7U3 *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2,§11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1pkt1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Bialostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasm icz QL

(
=
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ! M



Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY

X OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ

Otrzymuje:
{ [/
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdzi%tat VB hwski
10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70 \ )

2. Okrggowa Rada Izby ~— [
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego [
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FSB-GNV-RTY *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz %




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

) PRZEWO
Otrzymuje: OKREGOWEJ Ko, EI'XJVACLﬁQA%%NE .
1. Pani Renata Anna Kozak 5 % %

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz. édﬂé,aw ki
2. Okrggowa Rada Izby 2 | 7
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . I’
4. a/a |

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i
Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania wody dla
wzmochienia systemu ochrony przeciwpozarowej oraz
zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej - dojazd
pozarowy

1  DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr SA.270.13.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Panstwowym

Gospodarstwem  LeSnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Maskulinskie z siedzibg
w Rucianem-Nidzie, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

¢ Opinia geotechniczna,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujace przepisy i zarzadzenia.

1.2 Zatozenia og6ine
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania

katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie sie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen. Podane w
teksScie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatow nalezy czytaC facznie z uzupetnieniem:

e e lub rownowazne”.

Ze wzgledu na to, ze przebudowywana droga przebiega przez obszary chronione takie
jak Mazurski Park Krajobrazowy, Puszcza Piska (Natura 2000 - obszary ptasie), Ostoja Piska
(Natura 2000 - obszary siedliskowe) i Rezerwat Jeziora Lisunie, oraz to ze dojazdem pozarowym
nr 8 poruszac si¢ bedzie jedynie Administracja Stuzby Le$nej oraz nieliczni mieszkancy terenow
przylegtych zdecydowano w porozumieniu z Zamawiajagcym o rezygnacji z wykonania poboczy
gruntowych. Ma to na celu zmniejszenie negatywnego wplywu inwestycji na obszary ptasie i
siedliskowe zachowujace dziedzictwo przyrodnicze Europy, ocalenie wystepujacych tam
szczegoblnie cennych drzewostandéw poprzez zmniejszong wycinke drzew oraz zminimalizowanie

ingerencji w grunty lesne.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, do ktorych zaliczajg
sie rowniez dojazdy pozarowe, dla drogi klasy D szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,50 m (szeroko$¢
jezdni 5,0 m). Natomiast zgodnie z poradnikiem Generalnej Dyrekcji Lasow Parnstwowych Drogi Lesne
poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006 minimalna szeroko$¢ drogi leSnej jednopasowej wynosi
3,0 m (szerokos¢ jezdni dwupasowej 6,0 m) oraz pobocza o szerokosci 0,5 m. Ze wzgledu na
wymienione wyzej warunki przyrodnicze postanowiono zaprojektowac jezdnie o szerokosci 6,0 m co
spetnia warunki Rozporzadzenia dla drog publicznych. Przy minimalnej wymaganej szerokosci jezdni
5,0 m mozna zatozyc¢, ze pozostaty 1,0 m stanowig obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m co spetnia
wymagania poradnika technicznego Drogi Lesne. Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne tych

poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia odbywanie sie po nich ruchu pojazdow.

1.3 Zakres opracowania
Inwestycja dotyczy budowy dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki na

terenie Nadlesnictwa Maskulinskie. Dlugo$¢ budowanego odcinka wynosi okoto 3865 metréw. Celem
inwestyciji jest dostosowanie parametréw technicznych istniejacego szlaku do przeniesienia obcigzen od

pojazdow uczestniczacych w transporcie le$nym.

1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV i XXV kategorii obiektow budowlanych.

1.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych jest zlokalizowana, tj.: 3269/1, 3279/1, 3268, 3107/2,

3091/2, 3090, 3089, 3088, 3087 obreb 0017 Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1 obreb 0013

Prawdowo, jednostka ewidencyjna 281002_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Omawiany odcinek dojazdu pozarowego przebiega w istniejgcym pasie ograniczonym
drzewostanem na terenie Nadle$nictwa Maskulifiskie. W stanie obecnym droga nie spetnia parametréw
dla drég przeciwpozarowych oraz drég transportu leSnego. Stan nawierzchni istniejacej drogi jest zy,
szeroko$¢ wynosi okofo 3,0 — 3,8 metra. Brak jest mijanek, normatywnych zjazdéw oraz nie jest

zachowana skrajnia.
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3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu wystepujg grunty holocenskie w postaci nasypéw niebudowlanych, budowlanych i
gleb (humusu) oraz grunty plejstocenskie w postaci osadéw wodnolodowcowych.

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste. Na
badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grup nosnosci G1 i G2. Warunki gruntowo-

wodne na omawianym terenie nalezy uznaé jako wystarczajace na cele projektu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Zaprojektowano budowe dojazdu pozarowego o dtugosci 3865 metrow. Trasa przebiega po
$ladzie istniejgcym i posiada nastepujace parametry:

o przekrdj: 1x2

e szerokos¢ jezdni: 6,0 m

e szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0 m

e skarpy o pochyleniu 1:1.5

o szeroko$¢ zjazdow: min. 4,5 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3 %

4.2  Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: 0,29%

e maksymalny spadek: -5,08%

e minimalny promien tuku wklestego: 300 m

e minimalny promien tuku wypuktego: 300 m

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym
przez Dyrekcje Generalng Laséw Panstwowych, Warszawa — Bedori 2006, pkt. 9.7. tab. 9.3., dla drég
gtéwnych o trwatosci nawierzchni 5 - 10 lat:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+000,00 do km 0+160,00) — konstrukcja nr 1 (podfoze G2)
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e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5: 9 cm
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

e geotkanina separacyjna o wytrzymato$ci min. 35 kN/m w obu kierunkach

e podtoze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw (od km 0+160,00 do km 3+684,59) — konstrukcja nr 2

(podfoze G1)

e  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5: 9 cm

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm
e podfoZe gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Ze wzgledu na zastosowanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem pominigto
sprawdzanie warunku mrozoodpornosci dla wszystkich rodzajow konstrukcji nawierzchni dla ktorych

byto to wymagane.

4.4  Przekrdj normalny
1. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%
2. Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5
4.5 Odwodnienie

Zachowano istniejacy system odwodnienia powierzchniowego.

46 Zjazdy
Zaprojektowano budowe zjazdéw o zmiennej szerokosci, minimum 4,5 m, zaokraglone tukami o
promieniu 11 m (w przypadku zastosowania tukdéw o innym promieniu, dany promien oznaczono na

projekcie zagospodarowania terenu).

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
W mys$| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiérki (elementy betonowe, grunt z wykopdw) nie sg odpadami

niebezpiecznymi.
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Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy
je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania

Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wtasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na Srodowisko.

Grunt uzyskany z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

e W przypadku wystgpienia roznic miedzy poszczegoinymi czesSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem

jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

o Wykonywanie robot ziemnych w bezpoSrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu

sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w inwentaryzacji

przyrodniczej.
¢ Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

e W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy odtworzy¢ go

na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych

materiatow i opracowane przez jego producenta.

o Nalezy odtworzyc¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.
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Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej

kolidujgce z inwestycia nalezy przenie$é/odnowi¢ w porozumieniu z wiasciwym geodetg

powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie

formalnos$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem punktéw osnowy geodezyjnej

nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

Nalezy przenies¢ wszystkie kolidujgce stupki oddziatowe i kamienne oraz drewniane

drogowskazy. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem stupkow

oddziatowych nalezg do Wykonawcy robdt budowlanych.

Nalezy odnowi¢ wszystkie kamienne drogowskazy i ustawi¢ w miejscu wskazanym przez

Inwestora. Wszelkie formalnos$ci i koszty zwigzane z odnowieniem drogowskazdéw nalezg do

Wykonawcy robdt budowlanych.

Odbiory robét oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegoinych sieci. Na okoliczno$¢ odbioru

robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. ;..

Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2. zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wtadciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wtadciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opracowat:

Mariusz Raszkiewicz
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9 UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

9.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycje celu publicznego
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UL Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki A8 |4 o
Znak: PBI.6733.16.2017 Mikotajki, dnia 17 stycznia 2018r.

DECYZJA NR 3/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego dnia 14.11.2017r. przez Pana Rafata Sienkiewicza reprezentujgcego
Nadleénictwo Maskulinskie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, oznaczonego jako strona
postepowania,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie dojazdu pozarowego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 3084/2, 3069/1, 3085/1, 3070, 3086 w obrebie
Prawdowo oraz 3087, 3088, 3089, 3107/2, 3090, 3091/2, 3268, 3269/1, 3279/1, 459 w
obrebie Zetwagi, gmina Mikotajki dla ktérej inwestorem jest Nadlesnictwo Maskulinskie.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Whioskowana inwestycja dotyczy budowy dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy
i Mikotajki wraz z budowag punktu czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowego oraz zapobiegania katastrof w Puszczy Piskiej. Diugosc¢ drogi do 4000
m, natomiast maksymalna powierzchnia punktu przeciwpozarowego 1000 m?.

2. Warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw cdrebnych

1) Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowaé zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczenstwa zgodnie
z przepisami o lasach oraz przepisami odrgbnymi;

b) na aktualnej mapie nalezy opracowac projekt przebiegu inwestycji z oznaczeniem
granic wiadania nieruchomosciami;

c) nalezy uzyskaé¢ zgody wszystkich whascicieli nieruchomosci, przez ktore bedzie
przebiegata inwestycja. W przypadku nieuzyskania zgody, dopuszcza sie zmiang
przebiegu projektowanej inwestycji z zachowaniem zasady minimalizacji
negatywnych skutkéw projektowanej inwestycji na sposob uzytkowania
nieruchomosci.

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr Kultury
wspotczesnej — dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg w mys| ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 ze zmianami).

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

a) w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zmianami),

b) teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach rezerwatu ,Jezioro Lisiny”,
w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) oraz
Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1958 r. Nr 11, poz. 74),
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c) teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 1651 ze
zmianami) oraz przepisy Rozporzgdzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr
9 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 20 poz. 506);

d) teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Piska, w
odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

e) teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Piska, w
odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

f) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko {tji. Dz U, z 2017 t.
poz. 1405 ze zmianami), ,Organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia, innego niz przedsiewzigcie mogace
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z
ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsiewziecie moze potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000". W przedmiotowej sprawie organ
stwierdza, iz inwestycja objeta niniejszg decyzjg nie wptywa potencjalnie
znaczgco na obszar Natura 2000 (inwestycja dotyczy terenu zainwestowanego,
drogi lesnej);

g) projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zmianami).

4) Ustalenia dotyczgce obstugi komunikacyjnej
Obstuga komunikacyjna terenu z drogi wojewédzkiej nr 609 (dz. 1611/1 obreb
Prawdowo) oraz drogi powiatowej nr 1775 (dz. 1628 obreb Zetwagi) zgodnie z

przepisami odrebnymi.

5) Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
Sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych powierzchniowo, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetnié wymagania dotyczgce ochrony intereséw
prawnych oso6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowigcej zatgcznik nr 1
i 2 do decyzji, ktérg otrzymuje inwestor. Akta sprawy znajdujg sie w Urzedzie Miasta i
Gminy w Mikotajkach.

Uzasadnienie decyzji

Pan Rafat Sienkiewicz reprezentujgcy Nadlesnictwo Maskuliskie ztozyt wniosek o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Poniewaz wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie, o ktérej mowa w art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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W trakcie postepowania przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Przedmiotowa inwestycja jako budowa
i utrzymanie obiektow do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i jednoczesnie stuzaca
ochronie srodowiska kwalifikuje sig jako inwestycja celu publicznego o zasiegu lokalnym.

W trakcie postgpowania zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 przeprowadzono analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, z ktorej wynika, ze W stosunku do wnioskowanego terenu majg zastosowanie
nastepujace przepisy odrebne:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
ze zmianami),

o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

O wszczeciu postepowania W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego strony zostaty zawiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 28.1 1.2017r.

Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktérych
bedg lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono o wszczgciu postepowania W
sprawie na pismie listem poleconym z dnia 29.11.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych jako organem wtasciwym do uzgadniania w sakresie melioracji wodnych —
Postanowienie MUW.DM.0702. 494.2017 z 7.12.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Lasow
Panstwowych w Olsztynie jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony
gruntow lesnych — Postanowienie ZS.224.319.2017 z 15.12.2017r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska jako organem wilasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw objetych ochrong
na podstawie przepisow O ochronie przyrody. Pismem z dnia 28.11.2017r. (dorgczono
28.11.2017r.) zwrécono sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o
uzgodnienie projektu niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 53 ust 5c. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Termin 21 dni upftynat dnia
19.12.2017r., w zwigzku z tym projekt traktuje sig jako uzgodniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych jako
organem wfasciwym do uzgadniania w sakresie obszaréw przyleglych do pasa drogowego
pismem z dnia 28.02.2017r. (doreczonym 1.12.2017r) zwrécono si¢ O uzgodnienie
przedmiotowego projektu  decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, uznaje sie za uzgodnienie
decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynat 18.12.2017r

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Zarzgdem Drég Wojewodzkich w

Olsztynie jako organem whasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przyleglych do
pasa drogowego — Postanowienie ZDW. TD/5330/691/2017 z 7.12.2017r.

Pozostale warunki:

1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.

2) Projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3) Dokumentacje techniczng uzgodnic W Urzedzie Miasta i Gminy Mikotajki .

w
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Zgodnie z art. 63 ust. 2/ 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0S0b trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do gruntu nie przystugujg roszczenia o zwrot
nakfaddw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg ustalajaca warunki zabudowy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikotajki w terminie 14 dni od Jjej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a §2 z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu Sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna. Zgodnie z art.
130 § 4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania, jezeli
Jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub Jjezeli wszystkie strony zrzekty sig prawa do
wniesienia odwofania. Zgodnie z art. 16 § 3 decyzje ostateczne, ktorych nie mozna
zaskarzy¢ do sgdu, sg prawomocne.

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Sienkiewicz

Nadlesnictwo Maskuliriskie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida
2. pozostale strony postepowania \
3. ala { )

e

P—

g,oz, 201¢
5.02. 20,3

Pobrano oplate skarbowa w wysokosc: 107 zI.
zgodnie z uslawg z dnia 16 lislopada 2006r.
0 oplacie skarbowej (Dz U.z 2016 poz 1827 tj zezm )

Sprawe prowadzi Katarzyna Patermann
Tel 087 42 19 056
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Zalgcznik nr 1
Do decyzji nr 3/2018
Z dnia 17.01.2018

Oznaczenia:

D linie rozgraniczajgce
teren inwestycji
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Zalgeznik nr 2
Do decyzji nr 3/2018
Z dnia 17.01.2018

Joeast

gtgcznii ne 2
do decyzji nr ...
zdnla ...

/ Oznaczenia:

/
f O ::‘:nmgw e
s
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9.2 Uzgodnienie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie z dnia 27.07.2018r.

A A
h \ N )}’ﬁ Zarzad Drog Wojewddzkich www.zdw.olsztyn.pl
=] |\ ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28 b tel. (89) 526 19 00
ZDW 10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TD/5330/500/2018 Olsztyn dn. 27.07.2018 roku

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO MASKULINSKIE

UL. RYBACKA 1

12-220 RUCIANE - NIDA

Adres do korespondencji:
PROJEKTM

Mariusz Raszkiewicz

ul. Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Na podstawie art. 20, art. 35 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku,
poz. 2222.), dziatajac z upowaznienia Zarzagdu Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego do zatatwiania w jego imieniu spraw
nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w wyniku rozpatrzenia wniosku ztozonego przez Paristwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Maskuliriskie, z petnomocnictwa ktérego dziata Pan Mariusz Raszkiewicz, pismo znak:
10/2018 z dnia 26.07.2018 roku (otrzymano dnia 26.07.2018 roku), Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie uzgadnia
dokumentacje dotyczaca budowy dojazdu pozarowego nr 8 w Lesnictwach $Sniardwy i Mikotajki, w zakresie wiaczenia do
drogi wojewddzkiej Nr 609 Mikofajki — Ukta (dz. nr 1611/1, obrgeb Prawdowo, gmina Mikotajki), przy zachowaniu

ponizszych warunkdw:

1. Budowe moina rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na budoweg lub zgloszenia we wiasciwym urzedzie ds.
budownictwa, w sposdb przewidziany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202 ze zm.).

2. Niniejsze warunki uzgodnienia sq wazne tylko z dokumentacija techniczng (zataczniki 1,2,3).

3. Wykonawca dziatajacy z upowaznienia Inwestora winien powiadomié Rejon Drég Wojewddzkich w Ketrzynie,
ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn, o terminie rozpoczecia robét na 14 dni przed planowanym ich rozpoczeciem,
przedstawiajac harmonogram robét, odpis niniejszego uzgodnienia wraz z dokumentacje projektowa do
wgladu.

4. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe.

Zatgcznik:
1.  Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny
3. Przekréj normalny
Do wiadomosci:
1. RDW Ketrzyn
2. afa
Sporzadzit: Rafai Chechtowski Tel. (83) 526 19 26 e-mail: rafal.chechlowski@zdw.olsztyn.pl

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009 PN-EN 1SO 9001:2009
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KM= 3+846m
Rzedna= 131.71m
R= 500m
L= 15.54m
Z=0.06m
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LEGENDA

E Nawierzchnia projektowana
E Teren istniejgcy

Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz
ul.Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Zamawiajacy:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Maskulinskie \
z siedzibg w Rucianem-Nidzie
ul. Rybacka 1

12-220 Ruciane-Nida

Nazwa zadania:

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania
wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej - dojazd pozarowy

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Projektant : | mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa | upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

Sprawdzajacy:| mgr inz. Renata Anna Kozak IS
br. drogowa | upr. bud. WAM/0128/PO0OD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
07.2018 . 1:100/1000 2.1
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9.3 Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drég w Mragowie z dnia 31.07.2018r.

POWIATOWY ZARZAD DROG
w MRAGOWIE —“-‘i-
11-700 Mrqgowo, ul. Nowogrédzka 1 Tel. Sekretariat : (0 89) 74195 80
P ZID——

Fax.: (089) 741 9590

PROJEKTM
Mariusz RaszKkiewicz
10-683 Olsztyn, ul. Trylinskiego 2

Nasz znak: Data:
S5.4133.19.2018 £¢ Mragowo, dn. 31.07.2018r.

Dotyczy: projektu remontu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1775N

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2018r. Powiatowy Zarzad Drég w Mragowie
uzgadnia projekt remontu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1775N na droge
wewngtrzng (dziatka nr 3269/1 obreb Zelwagi — dojazd pozarowy nr 8).

Jednoczes$nie wyrazamy zgodg na dysponowanie na cele budowlane dziatka nr 1628
obreb Zetwagi, gm. Mikolajki, pozostajaca w trwatym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog
w Mragowie, w zakresie niezbednym do wykonania remontu .

Niezbedne roboty w pasie drogowym nalezy wlasciwie oznakowaé i zglosié do tut.
Zarzadu Drog.

DYREKTOR
go Zarzadu Dr

Powiatowe

@{ La/gu::al;i

/
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9.4 Opinia Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych z dnia
31.07.2018r.

Olsztyn; dnia 31.07.2018 r.

mgr inz. Grzegorz Kniefel
RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ul. Kard. St. Wyszynskiego 5G/17. 10-457 Olsztyn

Opinia

w zakresie warunkow technicznych i ochrony przeciwpozarowej do projektu

przebudowy dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki na

terenie Nadlesnictwa Maskulinski na odcinku 3865 m, przebiegajacej na

dziatkach o numerach: 3269/1, 3279/1, 3268, 3107/2, 3091/2, 3090, 3089, 3088,

3087, obreb 0017 Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1, obreb 0013

Prawdowo, jednostka ewidencyjna 281002_5, wraz z budowa punktu czerpania

wody dla wzmocnienia systemu ochrony przeciwpozarowej oraz zapobiegania

katastrofom w Puszczy Piskie;.

I. Podstawy prawne oraz inne materialy zrédlowe:

I. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerweca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

. Rozporzadzenie ministra srodowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegolnych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr
58, poz. 405).

3. Ochrona laséw przed pozarami, wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej
Lasow Panstwowych, Warszawa 2013, Centrum Informacyjne Laséw
Panstwowych, ul. Bitwy warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

5. PN-B-02857:2017-04. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie -
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogéline.

I1. Drogi/lesne/ — dojazdy pozarowe,

Dojazdy do kompleksu lesnego, czy innego obszaru zagrozonego
pozarem, to przede wszystkim drogi publiczne, bedace w zarzadzie panstwa
wojewodztwa, powiatu lub gminy. Drogi publiczne, ktére przebiegaja przez
kompleksy lesne, to podstawowe drogi dojazdowe/pozarowe/, od ktdrych nalezy
tworzyc¢ dalsza sie¢ wewnetrznych dojazdéw pozarowych.

Przy wyznaczaniu drég jako dojazdow pozarowych stosuje sie normy, wedtug

ktorych odlegtos¢ dowolnego punktu potozonego w lasach od najblizszej drogi

dojazdowej nie moze przekracza¢ 750 m dla laséw I kategorii i 1500 m dla
lasow IT kategorii zagrozenia pozarowego. W lasach zaliczonych do I1I kategorii
zagrozenia pozarowego, sie¢ drog dojazdowych/pozarowych/ nalezy wyznaczy¢

[§9]
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w porozumieniu z komendantem powiatowym PSP. Ustalona sie¢ drog powinna
by¢ ujeta w planie urzadzenia lasu, a nastepnie realizowana w ramach rocznych
planow inwestycyjnych. Nalezy przestrzega¢ zasady, by ulepszanie drog lesnych
odbywato si¢ tacznie z modernizacjg drog publicznych/szczegdlnie gminnych/,
decydujacych o dostepie do danego kompleksu lesnego.

Szczegotowe wymagania dla wyznaczonych dojazdow pozarowych to:

- nawierzchnia gruntowa lub utwardzona o nosnosci co najmniej 10 ton i
nacisku na o$ 5 ton,

- promienie zewnetrzne tukow o dfugosci co najmniej 11 m,

- co najmniej 9 metrowy odstepy pomigdzy koronami drzew do wysokosci
4 m/liczonej od powierzchni jezdni/, w przypadku drogi dwupasmowej 0
szerokosci 6 m/szerokoéé ta okreslono przez analogie do drogi
jednopasmowej o szerokoéci 3m z mijankami/,

- 3 metrowa szeroko$é pasa ruchu , droga dwupasmowa o szerokosci 6m,
zapewnia  wzajemng widocznos¢, bezkolizyjne mijanie samochodow
pozarniczych /szerokos¢ jednej jednostki gadniczej przyjmuje si¢ 2,5 m/ z
poszerzonymi fukami na zakretach, pozwala na rezygnacj¢ z mijanek na
poszczegblnych odcinkach drogi pozarowej

- w wypadku drogi bez przejazdu, plac manewrowy o wymiarach co
najmniej 20 m x 20 m lub inny sposob umozliwiajacy dojazd i powrot bez
cofania, np. objazd petlicowy, rozwigzanie do zawracania typu ,, 17,

- szeroko$¢ zjazdow: min. 4,5 m.

Drogi dojazdowe do punktow czerpania wody powinny odpowiada¢ tym
samym parametrom co dojazdy pozarowe. Istniejace mosty i przepusty na tych
drogach powinny mie¢ nosnos¢ przynajmniej 25 ton/ze wzgledu na
eksploatowane przez straz pozarna, cigzkie samochody gasnicze/. W wypadku
planowania dojazdu cystern, no$nos¢ powinna wynosi¢ przynajmniej 35 ton.
Wszystkie zjazdy z drogi pozarowej powinny by¢ utwardzone 1 wykonane na
tym samym poziomie na wjezdzie i przecieciu z innymi drogami lesnymi.
11I. Opinia i charakterystyka w zakresie spelnienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej do projektu przebudowy dojazdu pozarowego nr 8 wraz
z budowg punktu czerpania wody do celéw gasniczych.

Projekt przebudowy dojazdu pozarowego nr & o dtugosci 3865 m, w
lennictwach Sniadrwy i Mikotajki, zlokalizowanego na dziatkach o numerze:
3269/1. 3279/1, 3268, 3107/2, 3091/2, 3090, 3089, 3088, 3087, obreb 0017
Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1, obreb 0013 Prawdowo, jednostka
ewidencyjna 281002_5, zaktada dwupasmowosé¢ drogi o szerokosci 6m,
umozliwia przede wszystkim bezkolizyjnosc mijajagcych si¢ samochodow
pozarniczych podczas prowadzonych dziatan gasniczych, ruch w obie strony
bedzie niczym nie utrudniony.

Wybor odcinka drogi, w tym kompleksie lesnym, daje przede wszystkim
mozliwo$¢  dojazdu bezkolizyjnego do kompleksu lesnego w 70%
o drzewostanie iglastym i do punktu czerpania wody zaprojektowanego nad

o
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jeziorem Lisunie.  Ponadto projekt przewiduje zachowanie wszystkich
parametrow drogi pozarowej, dotyczgcych szerokosci jezdni, pobocza,
promienia tukow, odstepow miedzy koronami drzew, obszarow poszerzonych
tukow na zakretach z zapewnieniem wzajemnej widocznosci.

W projekcie szczegdlny nacisk potozono na przebudowe struktury
nawierzchni i infrastruktury podziemnej — przepustéw pod droga i na zjazdach
oraz odwodnienia rowdw, dajac w ten sposéb nawierzchni drogi okreslona
wytrzymatosc i trwatos¢. Dostosowano droge w projekcie konstrukcyjnym do
przenoszenia obciazen pojazdow wysokotonazowych, a przede wszystkim
umozliwienia przemieszczania sie pojazdéw specjalnych na wypadek
prowadzonych dziatan gasniczych. Projekt w zatozeniach, wyczerpuje przepisy
obowiazujgcego prawa — projektowania lesnych drog pozarowych i punktow
czerpania wody do celow gasniczych. Realizacja opiniowanego projektu
przebudowy drogi lesnej w znacznym stopniu przyczyni sie do podwyzszenia
stopnia  operacyjnego zabezpieczenia przeciwpozarowego  opisywanego
kompleksu lesnego w obszarze drogi pozarowej i na potaczeniu innymi drogami
lesnymi.

Poddany ocenie projekt pod katem spetnienia wymogéw ochrony
przeciwpozarowej i obowigzujacych norm, opiniuje sie pozytywnie.

20 SPRA ZABEZFIECTEN PRI CIPOZARGAYCH
mgr inz. &e\% Kniefel
upr. nr 435{2001

(9%
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© | ul. Rybacka 1

LEGENDA

emsssmmm» zakres opracowania

Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz

| ul. Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Zamawiajacy:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Maskulinskie B
| z siedziba w Rucianem-Nidzie

12-220 Ruciane-Nida

Nazwa zadania:

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania
| wody dla wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej - dojazd pozarowy

Tytut rysunku: Plan orientacyjny

Projektant: mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa | upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

Sprawdzajacy:| mgr inz. Renata Anna Kozak
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i
Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania wody dla
wzmochienia systemu ochrony przeciwpozarowej oraz
zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej - dojazd
pozarowy

1  DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr SA.270.13.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Panstwowym

Gospodarstwem  LeSnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Maskulinskie z siedzibg
w Rucianem-Nidzie, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

¢ Opinia geotechniczna,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujace przepisy i zarzadzenia.

1.2 Zatozenia og6ine
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania

katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie sie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen. Podane w
teksScie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatow nalezy czytaC facznie z uzupetnieniem:

e e lub rownowazne”.

Ze wzgledu na to, ze przebudowywana droga przebiega przez obszary chronione takie
jak Mazurski Park Krajobrazowy, Puszcza Piska (Natura 2000 - obszary ptasie), Ostoja Piska
(Natura 2000 - obszary siedliskowe) i Rezerwat Jeziora Lisunie, oraz to ze dojazdem pozarowym
nr 8 poruszac si¢ bedzie jedynie Administracja Stuzby Le$nej oraz nieliczni mieszkancy terenow
przylegtych zdecydowano w porozumieniu z Zamawiajagcym o rezygnacji z wykonania poboczy
gruntowych. Ma to na celu zmniejszenie negatywnego wplywu inwestycji na obszary ptasie i
siedliskowe zachowujace dziedzictwo przyrodnicze Europy, ocalenie wystepujacych tam
szczegoblnie cennych drzewostandéw poprzez zmniejszong wycinke drzew oraz zminimalizowanie

ingerencji w grunty lesne.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, do ktorych zaliczajg
sie rowniez dojazdy pozarowe, dla drogi klasy D szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,50 m (szeroko$¢
jezdni 5,0 m). Natomiast zgodnie z poradnikiem Generalnej Dyrekcji Lasow Parnstwowych Drogi Lesne
poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006 minimalna szeroko$¢ drogi leSnej jednopasowej wynosi
3,0 m (szerokos¢ jezdni dwupasowej 6,0 m) oraz pobocza o szerokosci 0,5 m. Ze wzgledu na
wymienione wyzej warunki przyrodnicze postanowiono zaprojektowac jezdnie o szerokosci 6,0 m co
spetnia warunki Rozporzadzenia dla drog publicznych. Przy minimalnej wymaganej szerokosci jezdni
5,0 m mozna zatozyc¢, ze pozostaty 1,0 m stanowig obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m co spetnia
wymagania poradnika technicznego Drogi Lesne. Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne tych

poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia odbywanie sie po nich ruchu pojazdow.

1.3 Zakres opracowania
Inwestycja dotyczy budowy dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki na

terenie Nadlesnictwa Maskulinskie. Dlugo$¢ budowanego odcinka wynosi okoto 3865 metréw. Celem
inwestycji jest dostosowanie parametrdw technicznych istniejacego szlaku do przeniesienia obcigzen od

pojazdow uczestniczacych w transporcie le$nym.

1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do 1V i XXV kategorii obiektow budowlanych.

1.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych jest zlokalizowana, tj.: 3269/1, 3279/1, 3268, 3107/2,

3091/2, 3090, 3089, 3088, 3087 obreb 0017 Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1 obreb 0013

Prawdowo, jednostka ewidencyjna 281002_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Omawiany odcinek dojazdu pozarowego przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym
drzewostanem na terenie Nadlesnictwa Maskulinskie. W stanie obecnym droga nie spetnia parametréw
dla drég przeciwpozarowych oraz drég transportu leSnego. Stan nawierzchni istniejacej drogi jest zy,
szeroko$¢ wynosi okofo 3,0 — 3,8 metra. Brak jest mijanek, normatywnych zjazdéw oraz nie jest

zachowana skrajnia.
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3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu wystepujg grunty holocenskie w postaci nasypéw niebudowlanych, budowlanych i
gleb (humusu) oraz grunty plejstocenskie w postaci osadéow wodnolodowcowych.

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste. Na
badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grup nosnosci G1 i G2. Warunki gruntowo-

wodne na omawianym terenie nalezy uznaé jako wystarczajace na cele projektu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Zaprojektowano budowe dojazdu pozarowego o dtugosci 3865 metréw. Trasa przebiega po
$ladzie istniejgcym i posiada nastepujace parametry:

o przekroj: 1x2

e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m

e szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0 m

e skarpy o pochyleniu 1:1.5

o szeroko$¢ zjazdow: min. 4,5 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3 %

4.2  Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: 0,29%

e maksymalny spadek: -5,08%

e minimalny promien tuku wklestego: 300 m

e minimalny promien tuku wypuktego: 300 m

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym
przez Dyrekcje Generalng Laséw Paristwowych, Warszawa — Bedon 2006, pkt. 9.7. tab. 9.3., dla drég

gtéwnych o trwatosci nawierzchni 5 - 10 lat:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+000,00 do km 0+160,00) — konstrukcja nr 1 (podfoze G2)
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e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5: 9 cm
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm

e geotkanina separacyjna o wytrzymato$ci min. 35 kN/m w obu kierunkach

e podtoze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw (od km 0+160,00 do km 3+684,59) — konstrukcja nr 2

(podfoze G1)

e  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% KLSM 0/31,5: 9 cm

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63: 18 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa: 15 cm
e podfoZe gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm

Ze wzgledu na zastosowanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem pominigto
sprawdzanie warunku mrozoodpornosci dla wszystkich rodzajow konstrukcji nawierzchni dla ktorych

byto to wymagane.

4.4  Przekroj normalny
1. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%
2. Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5
4.5 Odwodnienie

Zachowano istniejacy system odwodnienia powierzchniowego.

46 Zjazdy

Zaprojektowano budowe zjazddéw o zmiennej szeroko$ci, minimum 4,5 m, zaokraglone tukami o
promieniu 11 m ( w przypadku zastosowania tukéw o innym promieniu, dany promiern oznaczono na

planie sytuacyjnym).

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W my$| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (elementy betonowe, grunt z wykopoéw) nie sg odpadami

niebezpiecznymi.
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Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy
je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania

Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wtasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na $rodowisko.

Grunt uzyskany z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie
wykorzystany do uksztaltowania terenu pasa drogowego, zas nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU
e W przypadku wystgpienia roznic miedzy poszczegoinymi czesSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem

jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

o \Wykonywanie robét ziemnych w DbezpoSrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujq sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu

sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w inwentaryzacii

przyrodnicze;.
o Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

e W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy odtworzy¢ go

na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych
okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych

materiatow i opracowane przez jego producenta.

o Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.
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e Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej

kolidujgce z inwestycia nalezy przenie$é/odnowi¢ w porozumieniu z wiasciwym geodetg

powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie

formalnos$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem punktéw osnowy geodezyjnej

nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

e Nalezy przenies¢ wszystkie kolidujgce stupki oddziatowe i kamienne oraz drewniane

drogowskazy. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem stupkow

oddziatowych nalezg do Wykonawcy robdt budowlanych.

e Nalezy odnowi¢ wszystkie kamienne drogowskazy i ustawi¢ w miejscu wskazanym przez

Inwestora. Wszelkie formalnos$ci i koszty zwigzane z odnowieniem drogowskazdéw nalezg do

Wykonawcy robdt budowlanych.

e Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegolnych sieci. Na okolicznos¢ odbioru

robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. tj.:
Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
3. niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opracowat:

Mariusz Raszkiewicz
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9 INFORMACJA BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

» Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ. U.
nr 129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP

przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.
Projekt obejmuje budowe dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach Sniardwy i Mikotajki na terenie
Nadle$nictwa Maskulinskie na dziatkach o numerach 3269/1, 3279/1, 3268, 3107/2, 3091/2, 3090,
3089, 3088, 3087 obreb 0017 Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1 obreb 0013 Prawdowo,
jednostka ewidencyjna 281002_5.

W zakres opracowania wchodzi:
¢ budowa dojazdu pozarowego

e budowa zjazdow

Kolejno$¢ realizacji robot:
e roboty ziemne

e roboty drogowe i wykorczeniowe

Istniejace obiekty budowlane

Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach: 3269/1, 3279/1, 3268, 3107/2, 3091/2, 3090, 3089,
3088, 3087 obreb 0017 Zetwagi, 3086, 3070, 3085/1, 3084/2, 3069/1 obreb 0013 Prawdowo, jednostka
ewidencyjna 281002_5. Szeroko$¢ projektowanego dojazdu pozarowego wynosi 6,00 m. Na
omawianym obszarze wystepujg sieci uzbrojenia terenu:

o linie elektroenergetyczne
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie moga to byc:

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych
- roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest

Elementow zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit) nalezy

prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegdélnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, w
ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie z opracowang

dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne - szczegolng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaC przy prowadzeniu robdt
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujacych (np. Orange, Energa) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robdt. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni
posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na
budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien opracowac projekt

organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z materiatow,

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
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- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Sposob instruktazu pracownikéw BHP

Nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i

kierownicy robot .

Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji i preparatow niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pozniejszego

jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych strefach szczeqdlneqo zaqrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwo$cig

stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych.
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Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczeg6inych posesji lub ciggi

pieszych, nalezy wykonac¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o

prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych

takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenistwa na budowie w

biurze kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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projektowana nawierzchnia (jezdnia, zjazdy) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni
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Przekréj A-A

(od km 0+000,00 do km 0+160,00)

6.00

v

jezdnia

gem | nawierzchnia z kruszywa naturainego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5|
doziarmionego w 38% krusz. famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31.5

18em | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63

15cm  kruszywo naturalne stabilzowane cementem Rm=2.5 MPa

qeotkanina separacyjna o wytzymatosci min. 35 kN/im w obu kierunkach

podoze gruntowe
Przekroj B-B
(od km 0+160,00 do km 3+864,59)
L 6.00 -
jezdnia -
\
\ \
\ \
\ \
| \
. 3.0% Hy 3.0% )
ﬂ%” U v o .. ﬂgﬂ/

Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz
ul.Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

9em -\ nawierzchnia z kruszywa naturainego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5|

doziarmionego w 35% krusz. famanym stabilizowanym mechanicznie /31,5

18em | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

15cm  kruszywo naturalne stabilzowane cementem Rm=2.5 MPa

podloze gruntowe

Zamawiajacy:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Maskulinskie {
z siedzibg w Rucianem-Nidzie
ul. Rybacka 1

12-220 Ruciane-Nida

Nazwa zadania:

Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w lesnictwach
Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa punktu czerpania
wody dla wzmochnienia systemu ochrony
przeciwpozarowej oraz zapobiegania katastrofom w
Puszczy Piskiej - dojazd pozarowy

Tytut rysunku: Przekrdj normalny

Projektant : mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa  upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Renata Anna Kozak
br. drogowa upr. bud. WAM/0128/POOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:
07.2018 r. 1:50 3.1




