SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIE- GDYNIA UL. RONDO BITWY POD OLIWA 1
RUCHOMOSCI KPW GDYNIA

PRZEDMIAR 7 .1/2/399

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45421147-6 Instalowanie krat

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW IN-
STRUKCJI O OCHRONIE OBIEKTOW - WYMIANA KRAT OKIENNYCH W BUDYNKU NR 2/ 399

ADRES INWESTYCJI : GDANSK UL. DO STUDZIENKI 45

INWESTOR :  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ADRES INWESTORA : 81-103 GDYNIA UL.RONDO BITWY POD OLIWA 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : HANNA CZECH (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA :08.02.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.02.2022



KPW 2022 bud 2- 399 kraty-ost

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich PARAPETOW z blachy nie nadajacej sie do [m2
0535-08 uzytku
[0.42*1.05]*2 m?2 0.882
RAZEM 0.882
2|NNRNKB Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
202 0541-02 |nad 25 cm [kolorystyka do uzgodnienia na budowie]
[0.42*1.05]*2 m?2 0.882
RAZEM 0.882
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07
[0.78*2.17]*2 szt. 3.385
RAZEM 3.385
4|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 z m2
1210-02 uzupetnieniem TYNKOW | MALATURY o$ciezy
Krata stalowa stata o wym. 0,78 x2,17m /wym. sprawdzi¢ na budowie/ piasko-
wana, malowana proszkowo j.n.- kolor do uzgodnienia. Krata stata, w ramie z
katownika 45x45x5 - wypetniona pretami stalowymi o $rednicy nie mniejszej
niz 12 mm i o oczku nie wigkszym niz 70mm w poziomie i 230mm w pionie
oraz siatkg stalowg z drutu o $rednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek
nie wiekszych niz 20x20 mm. Kraty muszg by¢ mocowane za pomocg kotw o
$rednicy min.12 mm osadzonych w $cianie na gteboko$¢ minimum 100 mm.
Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w  odstepach nie wiekszych niz co 480
mm na poziomych i pionowych krawedziach krat. Szeroko$¢ szczeliny miedzy
tynkiem a ramg kraty nie wigksza niz 5 mm.[przedstawi¢ potwierdzenie na
czyszczenie strumieniowo-scierne do kl 2,5; odtluszczanie; malowanie prosz-
kowe: grunt epoksydowo-cynkowy i farba poliestrowa zewnetrzna]
[0.78*2.17]*2 m?2 3.385
RAZEM 3.385
5/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. I - NA ZLOMOWISKO
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
0108-04 kazdy dalszy 1 km-NA ZLOMOWISKO
Krotnosé = 6
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
7 Wartos¢ ztomu stalowego z rozbiérki - potrgcenie kg
-[0.78*2.17]*2*20.7 kg -70.074
RAZEM -70.074

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 9862




KPW 2022 bud 2- 399 kraty-ost

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢

Grupa

.|blacha powlekana ptaska

m?2

1.0849

1.0849

.|Krata stalowa stata o wym. 0,78 x2,17m /wym.

sprawdzi¢ na budowie/ piaskowana, malowana
proszkowo j.n.- kolor do uzgodnienia. Krata sta-
ta, w ramie z katownika 45x45x5 - wypetiona
pretami stalowymi o Srednicy nie mniejszej niz
12 mm i o oczku nie wigkszym niz 70mm w po-
ziomie i 230mm w pionie oraz siatkg stalowg z
drutu o $rednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci
oczek nie wiekszych niz 20x20 mm. Kraty muszg
by¢ mocowane za pomocg kotw o $rednicy
min.12 mm osadzonych w $cianie na gtebokosé
minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢ roz-
mieszczone w  odstepach nie wigkszych niz co
480 mm na poziomych i pionowych krawedziach
krat. Szeroko$¢ szczeliny miedzy tynkiem a ra-
ma kraty nie wigksza niz 5 mm.[przedstawi¢ po-
twierdzenie na czyszczenie strumieniowo-scier-
ne do kI 2,5; odtluszczanie; malowanie proszko-
we: grunt epoksydowo-cynkowy i farba poliestro-
wa zewnetrzna)

m?2

3.3850

3.3850

.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach

Szt.

15.1704

15.1704

.|zaprawa cementowa m. 80

m3

0.0178

0.0178

g iw

.|materiaty pomocnicze

RAZEM

Stownie:
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