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INWESTOR :

Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2m2
1.60*2.20

m?2

m?2

3.520

RAZEM

3.520

KNR 2-02
1203-02

Montaz drzwi stalowych petnych 1,5-skrzydiowych,

Drzwi stalowe zewnetrzne, petne 1,5-skrzydtowe RC4, ocieplane o powierzchni
ponad 2 m2 o wym.[0,60+0,90]x2,20 m/wg. wzoru na budowie; / wym. spraw-
dzi¢ na budowie/ lub wykonane ( kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem ) z bla-
chy o grubosci co najmniej 5 mm / piaskowane, malowane, proszkowo/ wypo-
sazone w dwa zamki certyfikowane - klasy zabezpieczenia 6 [moZliwos¢ za-
mykania zamkéw od wewnatrz i zewngtrz ], klamki ze stali nierdzewnej ,
skrzydto drzwiowe zabezpieczone w zasuwg czotowg dolng i gérng. Ponadto
drzwi powinny posiadac zabezpieczenia przeciwwywazeniowe, uchwyty umoz-
liwiajgce plombowanie oraz by¢ przystosowane do zamontowania kontraktronu
Konstrukcja drzwi powinna by¢ wykonana z ceownikéw przyspawanych do bla-
chy w taki sposéb aby powstat profil zamkniety. Profil powinien by¢ zamkniety
blachg o grubosci minimum 1mm. O$cieznica drzwi mocowana [ przyspawana]
w otworze $ciennym do kotw o $rednicy minimum 12mm, osadzonych w Scia-
nie na gtebokos$¢ minimum 100mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w od-
stepach nie wigkszych niz 480mm na poziomych i pionowych krawedziach
oscieznicy. Drzwi powinny posiadac okucia ( zawiasy ) zapewniajgce szczelne
przyleganie ram do ich oscieznic oraz uniemoZzliwia¢ przy prawidtowym za-
mknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz ich podwazenie, wywazenie, otwarcie
lub zdjecie bez ich zniszczenia. Okucia powinny zapewnia¢ otwieranie w ptasz-
czyZnie pionowej na zewngtrz. W przypadku zastosowania zawiaséw ze-
wnetrznych czopy zawiasowe powinny by¢ zabezpieczone tak zeby nie mozna
byto ich wybié. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. [UWAGA - prég no-
wych drzwi powinien by¢ wtopiony na petng jego wysokos$¢ w istniejgcag po-
sadzke, ewentualne uszkodzenia posadzki nalezy uzupetnic]. Drzwi nalezy wy-
posazy¢ w dwie blokady pozwalajgce uchyli¢ skrzydto drzwiowe na maksymal-
ng szeroko$c¢.[ atest na malowanie proszkowe ]

1.60*2.20

m2

m?2

3.520

RAZEM

3.520

KNR 4-01
0726-01

Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegty, pus-
takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
[0.08+0.27]*[2.20*2+1.60]

m2

m2

2.100

RAZEM

2.100

S

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie

2.10

m?2

m?2

2.100

RAZEM

2.100

KNR AT-06
0108-01

Przewdz materiatow budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierz-
chnikl. I - NA ZLOMOWISKO
1

kurs

kurs

1.000

RAZEM

1.000

KNR AT-06
0108-04

Przewdéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
kazdy dalszy 1 km-NA ZLOMOWISKO

Krotnosé = 6

1

kurs

kurs

1.000

RAZEM

1.000

Wartos¢ ztomu stalowego z rozbiérki - potracenie
[1.60*2.20]*28.0

kg

98.560

RAZEM

98.560

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 9862
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢

Grupa

.|cement portlandzki z dodatkami 25

0.0088

0.0088

.|ciasto wapienne (wapno gaszone)

m3

0.0092

0.0092

WIN |-

.|Drzwi stalowe zewnetrzne, petne 1,5-skrzydiowe

RC4, ocieplane o powierzchni ponad 2 m2 o
wym.[0,60+0,90]x2,20 m/wg. wzoru na budowie;
/ wym. sprawdzi¢ na budowie/ lub wykonane (
kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem ) z blachy
0 grubosci co najmniej 5 mm / piaskowane, ma-
lowane, proszkowo/ wyposazone w dwa zamki
certyfikowane - klasy zabezpieczenia 6 [mozli-
wo$¢ zamykania zamkéw od wewnatrz i ze-
wnatrz ], klamki ze stali nierdzewnej , skrzydto
drzwiowe zabezpieczone w zasuwg czotowg dol-
ng i gérna. Ponadto drzwi powinny posiadac¢ za-
bezpieczenia przeciwwywazeniowe, uchwyty
umozliwiajgce plombowanie oraz byé przystoso-
wane do zamontowania kontraktronu Kons-
trukcja drzwi powinna by¢ wykonana z ceowni-
kéw przyspawanych do blachy w taki sposéb aby
powstat profil zamkniety. Profil powinien by¢ za-
mkniety blachg o grubosci minimum 1mm.
Oscieznica drzwi mocowana [ przyspawanalw
otworze $ciennym do kotw o srednicy minimum
12mm, osadzonych w $cianie na gtgeboko$¢ mini-
mum 100mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczo-
ne w odstepach nie wiekszych niz 480mm na po-
ziomych i pionowych krawedziach oscieznicy.
Drzwi powinny posiadac¢ okucia ( zawiasy ) za-
pewniajgce szczelne przyleganie ram do ich
oscieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidtowym
zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz ich
podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie
bez ich zniszczenia. Okucia powinny zapewniac
otwieranie w ptaszczyznie pionowej na
zewnatrz. W przypadku zastosowania zawiasow
zewnetrznych czopy zawiasowe powinny by¢ za-
bezpieczone tak zeby nie mozna byto ich wybic¢.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
[UWAGA - prég nowych drzwi powinien by¢ wto-
piony na petng jego wysokosc¢ w istniejgca po-
sadzke, ewentualne uszkodzenia posadzki nale-
zy uzupetni€]. Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwie
blokady pozwalajgce uchyli¢ skrzydto drzwiowe
na maksymalng szerokos$¢.[ atest na malowanie
proszkowe ]

m?2

3.5200

3.5200

.| farby emulsyjne nawierzchniowe zewnetrzna

dm3

0.6363

0.6363

.|papier $cierny

ark.

4.1184

4.1184

.| piasek do zapraw

m3

0.0481

0.0481

.|woda z rurociggu

m3

0.0111

0.0111

.|zaprawa cementowa m. 80

m3

0.0352

0.0352

O N O~

.|materialy pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 9862




