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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Chodnik
1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym |km 0,100
1.2 |[KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢
(1) 25-[m, katlgoria gruntu II-VI, (100 mb x2,10 m) m2 210,00
1.3 |KNR 401/108/5 |Wywollimi famolhodami [amowytadow([Tymi do 1-km, grunt katCgorii I-Il - wywo[
nadmiaru ziemi ok. 80% m3 42,00
1.4 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111 100 mb x 0,5
mx 2 m2 200,00
1.5 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza, betonowa zwykta 100 mb x 2 + 2,0 m)=202 mb x 0,035
m3 m3 7,07
1.6 |KNNR 6/404/2 |Obrl[Tza bltonow(], 20x6-[m, pod(ypka pia’kowa, wyp[nilni’ [poin pialki’m m 202,00
1.7 |KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu
(1) 15-[m,-pol[potka (100 mb x 2,0 m) m2 200,00
1.8 |[KNNR 6/109/2 |Podbudowy bl tonow(], pillggnalja pialki’m i wodg, war(twa po [agel[[[Iniu15-lm |m2 200,00
1.9 |KNNR 6/502/2 |Chodniki [1ko[tki brukow(j bl tonowl(]j, grubo$¢ 6-'m, podypka [ m[ntowo-pialkowa (]
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (100 mb x 2 m) kostka prostokatna m2 200,00
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