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Obrzeze betonowe 30x8 cm
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na podsypce cementowo-piask. 3 cm

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.

Podbudowa z chudego betonu wg PN-5-96013 gr. 10 cm.

Na zjazdach dodatkowo podbudowa z kruszywa tamanego mﬁmc___No?.m:mmo

mechanicznie gr. 15 cm wg PN-5-06102

s

N S

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Warstwa odcinajaca z pospotki wg PN-S-06102
stabilizowanej mechanicznie grubosci 15,0 cm.

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie

Remont krawedzi jezdni:

Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wg PN-5-06102

~betonowej z oporem gruboéci 10 cm. Beton B-15.
i podsypce cementowo - piaskowej 5,0 cm.

Warstwa odcinajaca z pospotki wg PN-S-06102 stabilizowana mechanicznie
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
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