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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Umowa,
- Inwentaryzacja drogi, pomiary,

- Wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:

Przebudowa ulicy — budowa chodnika w ciagu ulicy Polnej w Glogowie
Matopolskim km lokalny 0+000 - 0+935 polegajaca na budowie chodnika
i remoncie uszkodzonych i zniszczonych krawedzi jezdni. Lokalizacja na
dziatkach nr ew. 584 i 2325 bedacych w administrowaniu Gminy Glogow Mip.
Calo$¢ planowanej inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego bez

naruszania granic wlasnosci.

3. Zakres opracowania. Opis stanu istniejacego.

Ulica Pola w Glogowie Malopolskim przebiega terenem zabudowanym
tej miejscowosci. Brak wydzielonego miejsca dla ruchu pieszego, waskie
gruntowe pobocza stwarzaja duze zagrozenie dla uzytkownikow drogi tj.

pieszych 1 kierowcow.

3.1. Odwodnienie.
Przedmiotowy odcinek drogi posiada system odprowadzenia wod
opadowych za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni do

istniejacych rowow przydroznych, oraz kanalizacji deszczowe).

3.3. Zjazdy.

W zlym stanie technicznym.



4. Rozwiazania projektowe. Parametry techniczne drogi.
Droga klasy D. Kategoria ruchu KR1.

Obciazenie 100 KN/os.

Predkos¢ projektowa 30 km/h.

Szerokos¢ jezdni: 4,50 — 5,00 m.

Szerokos¢ chodnika 1,50 m.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Na dlugosci drogi objetej opracowaniem nie przewiduje si¢ korekty osi
drogi 1 niwelety.

- Remont krawedzi jezdni:

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm 0/16 mm wg PN — S-
96025 dlaKR -1,

2. warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm 0/20 mm wg PN - S -
96025 dla KR — 1,

3. podbudowa z kruszywa tamanego / thucznia / gr. 20,0 cm wg PN — S — 06102,
4. warstwa odcinajaca z pospotki grubosei 20,0 cm wg PN-S—06102.

Szczegoly: przekrdj normalny 1 przekroje poprzeczne.

4.1. Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa wibroprasowana betonowa wg PN-EN-1338:2004 (U)
grubosci 6,0 cm,

2. Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3,0 cm,

3. Warstwa podbudowy z chudego betonu grubosci 10,0 cm wg PN-S- 96013,

4. Warstwa podbudowy z kruszywa famanego / thucznia / gr. 10,0 cm wg PN -8
— 06102 na zjazdach,

5. Warstwa odcinajaca z pospotki wg PN — S — 06102 gr. 15,0 cm.



4.2. Odwodnienie.

Bez zmian tj. odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do

istniejacych rowow i kanalizacji deszczowe;.

4.3. Zjazdy / skrzyzowanial.
Na odcinku objetym projektem na zjazdach przez chodnik krawgznik
wraz z chodnikiem nalezy zanizyé. Wysoko$¢ kraweznika od warstwy Scieralnej

6,0 cm. Zej$cia pieszych z chodnika na skrzyzowania z drogami 1,0 cm.

4.4. Roboty ziemne:

- nalezy szczegolna uwage zwrocic na wlasciwe zageszczenie dla uzyskania
normatywnego stopnia zageszczenia wg PN-S-02205. Wszystkie roboty
ziemne w sasiedztwie wystepowania urzadzen obcych nalezy wykonywac

recznie.

5. Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowal 1 zabezpieczyC teren
budowy zgodnie zobowiazujacymi przepisami drogowymi wtej sprawie.
Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu i roztadunek materiatléw musi zapewni¢
wykonywanie robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.
Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogolne

w zakresie BHP oraz szczegolowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

6. Ochrona s$rodowiska, rozbiorki, Zajecie i charakter terenu:

- inwestycja

a/ nie wplynie na pogorszenie $rodowiska naturalnego. Nie spowoduje ona
wzrostu emisji /Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002 r. poz. 1490/ Przebudowa drogi nie
wymaga rozbiorki zadnych obiektow budowlanych. Dzialki 1 teren, na ktorym
znajduje si¢ przebudowywany obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow 1 nie
podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a takze nie podlegaja wptywom eksploatacji gorniczej,



b/ nie posiada cech wplywajacych ujemnie na ekologig tj: istniejacy drzewostan,
czy wody podziemne i nie wytwarza $ciekOw, emisji zanieczyszczen gazowych,
odpaddw, wibracji, itp. Nie bedzie wigc oddziatywala na dziatki sasiednie.

¢/ Wykonawca prowadzacy prace przy realizacji inwestycji musi:

1 .prowadzi¢ je wylacznie w ciagu dnia celem minimalizacji ucigzliwosci
hatasowej,

2. zminimalizowaé powierzchni¢ terenu pod zaplecze budowy, a po jej
zakonczeniu teren zrekultywowac,

3. uzywaé sprzetu nie powodujacego zanieczyszcezenia gruntu i wod paliwem i
smarami,

4. sktadowanie i wbudowywanie materiatow prowadzi¢ w sposob ograniczajacy
emisje niezorganizowang pylu do powietrza,

Odpady powstate w trakcie budowy przekazywa¢ podmiotom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia,

5. prace w poblizu drzew i krzewow tak wykonywa¢, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego,

6. teren po wykonaniu inwestycji przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA | ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu rob6t i ich odbiorach wg

obowiazujacych norm i przepisow.
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