Kosztorys Inwestorski - przebudowa drogi

gminnej poprzez budowe chodnika

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0005248B)

Hucisko -wie$ 200 mb strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Chodnik
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym |km 0,200
1.2 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢
(1) 20-Cm, kat[‘goria gruntu II-VI, (200 mb x1,7 m x 0,20 mm) -pod "hodnik m2 68,00
1.3 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢
(1) 20-'m, katl‘goria gruntu II-VI, -na zjazdah (8 zjazdéw) m2 60,00
1.4 |KNNR 6/101/2 |Analogia Koryta wykonywane na zjazdach pomiedzy jezdnig a chodnikiem
(2) m{Jhanilznil|, glebokos$¢ 20-m, katl'goria gruntu 1I-VI ( wykonanill podbudowy z
kruszywa) 5,5 mb x szer. $r.0,8 m x 8 zjazdéw m2 35,80
1.5 |KNR 401/108/5 |Wywo6z zil mi famolhodami flamowytadow(zymi do 1-km, grunt kat(gorii I-lIl - wywo6z
nadmiaru ziemi ok. 70% m3 32,00
1.6 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111 200 mb x 0,5
mx 2 m2 200,00
1.7 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza, betonowa zwykta 200 mb x 2 + 1,5 m)=401,5 mb x 0,045
m3 m3 18,07
1.8 |KNNR 6/404/5 |Obrz[za bltonow(], 30x8-m, podlypka [T m[htowo-pialkowa, m 401,50
1.9 |KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu
(1) 15-Cm,-polpo6tka 200 mb x 1,5 m m2 300,00
1.10 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy b tonowl(] pillegna’ja pialkiCm i wodg, warltwa po zagel(z[z[ niu 10-[m -
chodnik 200 mb x1,5 mb m2 300,00
1.11 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy b tonowl(] pillegna’ja pialkiCm i wodg, warltwa po zagel(z[z[ hiu 15-[m -
na zjazdach (5,5m x 1,5m ) x 8 m2 66,00
1.12 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z krulzyw tamany(h, war(twa dolna, po zage[z[z[ niu 20-[m - ( mi(dzy
chodnikiema zjazdami 5,5 mb x szer.$r. 0,8 m x 8 zjazddwi) m2 35,20
1.13 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z ko[ tki brukow(]j bl tonow(], grubo$¢ 6-m, podypka [T m[ntowo-pial kowa
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (200 mb x 1,5 m - 20 m2) m2 280,00
1.14 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z ko[ tki brukow(]j bl tonow(], grubo$¢ 6-m, podypka [T m[ntowo-pial kowa
(2) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 20,00
1.15 |Kalkulacja Inwerntaaryzaccja geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
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