
Istniejąca konstrukcja nawierzchni

Uwagi:

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem grubości 10 cm. Beton C 12/15.

Obrzeże betonowe 30x8x 100 cm
na ławie betonowej z oporem. Beton C 12/15

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.
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Warstwa odcinająca z pospółki wg PN-S-06102
stabilizowanej mechanicznie grubości 15,0 cm.

Na zjazdach dodatkowo podbudowa z chudego betonu stabilizowanego
mechanicznie  gr. 10 cm wg PN-S-96013
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Na odcinku 0+240,70 - 0+245,70 zwężenie chodnika do 0,50 m.
Na odcinku 0+245,70 - 0+249,00 krawężnik.

Nazwa rysunku:
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Nr Skala:

Inwestor:

Zadanie: Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Lipie - Mrowla

Data:Nr uprawnień:

PROJEKT  TECHNICZNY

Podpis:

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

km 0+000 - 0+249 w miejscowości Lipie

Projektował

mgr inż.
Franciszek Cyganik D-91/86 PRZEKRÓJ

NORMALNY
lipiec
 2023


	Arkusze i widoki
	Model


