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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski -przebudowa drogi -budowa chodnika
w ciagu drogi gminnej lipie -Mrowla nr 108416R w km
0+000~0+249
1 Element Chodnik
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym |km 0,249
1.2 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 250,50
1.3 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 252,00
1.4 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 10,08
1.5 |KNNR 6/106/3 |Warstwy odcinajgce, zaggszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 15-cm, piasek
(1) m2 373,50
1.6 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zaggszczeniu 10-cm |m2 373,50
1.7 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15-cm -
na 8 zjazdach (5mx 1,5m)x 8 m2 60,00
1.8 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 348,60
1.9 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 249 mbn x 0,1 m m2 24,90
2 |Element Odwodnienie
2.1 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 2,00
2.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm ( 2 x 8mb) m 16,00
2.3 |KNNR 1/514/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi 2x 1,5 m2 m2 3,00
2.4 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10-cm (6mb + 6m
) x 2 m 24,00
2.5 |KNNR 6/801/6 |Analogia Rozebranie podbudowy, z betonu i nawierzchni , grubos¢ 15-cm,
mechanicznie ( 6m x1m) x 2 m2 12,00
2.6 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 16,00
2.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 10,00
2.8 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 11,00
2.9 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 11,00
2.10 |[KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $Scieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t m2 11,00
3 Element Inwentaryzacja geodezyjna
3.1 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
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