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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany opracowany przez pracownie projektowa "Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J."

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: BUDOWA ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLICY
Inwestor: Gmina Checiny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Checiny

3. Charakterystyka robot

- rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej
- wykopy waskoprzestrzenne

- podsypka, obsypka i zasypka piaskiem

- utozenie rur DZ63 PE100 RC SDR11

- proba szczelnosci

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

- montaz zestawu wodomierzowego

- zasypanie wykopow

- odtworzenie podbudowy z ttucznia i nawierzchni

Kolejnos$¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci rob6t podano w przedmiarze robét i projekcie budowlanym
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Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
3. Przytacz wodociggowy
Kod CPV: 45231300-8
1 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,00
2 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej
0805/01
Analogia
121,80*1,50 m2 182,70
razem| m2 182,70
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
121,80*0,90 m2 109,62
razem| m2 109,62
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 109,62
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnosc= 15)
m2 109,62
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
109,62*0,45 m3 49,33
razem| m3 49,33
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 |ponad 1km
m3 49,33
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/01 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
(Krotnosc= 0,85)
0,90*1,25*121,80 m3 137,03
razem | m3 137,03
9 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/05 |urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii Ill-IV
(Krotnos¢= 0,15)
m3 137,03
10 | KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01  |gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
(Krotnosc¢= 19)
m3 137,03
11 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
0322/02 |Scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-IV
1,70121,80*2 m2 414,12
razem| m2 414,12
12 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,90*121,80 m2 109,62
razem| m2 109,62
13 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 63mm - Rura PE100 RC
0109/01 |Dz 63 SDR11
m 121,80
14 |KNR-W 2-18 |Wezet wigczeniowy W1 wg projektu
0212/01
Analogia
kpl 1,00
15 | KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm - Rura ochronna 114,3x4,0 przejscie pod fundamentem
0119/02
m 2,00
16 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz kompletnego zestawu wodomierzowego wg projektu
indywidualna
kpl 1,00
17 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o s$rednicy
0704/01 |nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
(Krotnos¢= 0,5)
proba 1,00
18 | KNR 2-18w |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
(Krotnos¢= 0,5)
odcinek 1,00
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Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
19 | KNR 2-18w |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 |200m)
(Krotno$c= 0,5)
odcinek 1,00
20 | KNR 2-18w |Obsypka i zasypka rurociggu piaskiem
0511/02
0,90*0,45*121,80 m3 49,33
razem| m3 49,33
21 KNR 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0219/01
m 121,80
22 | KNR 2-18w |Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu - wymiana gruntu pod drogg
0511/02
Analogia
0,90*0,80*121,80 m3 87,70
razem| m3 87,70
23 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
121,80*0,90 m2 109,62
razem| m2 109,62
24 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |[1cm
(Krotnosc¢= 15)
m2 109,62
25 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 109,62
26 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1cm
(Krotnos¢=7)
m2 109,62
27 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej - Materiat z rozbiorki
m2 182,70
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 5/5

Nr

Kod CPV

Opis robét

.| 45231300-8

Przytacz wodociggowy




