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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany opracowany przez pracownie projektowa "Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J."

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: BUDOWA ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLICY
Inwestor: Gmina Checiny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Checiny

3. Charakterystyka robot:

- rozbidrka kraweznikéw i nawierzchni z kostki

- wykonanie rowkéw pod krawezniki

- wykonanie taw pod krawezniki

- ustawienie kraweznikéw na tawach

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnig z kostki
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej

- wywoz gruzu

Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci robot podano w przedmiarze roboét i projekcie budowlanym
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Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
1. Zjazd
Kod CPV: 45233200-1
1 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej
0805/01
Analogia
m2 3,50
2 KNNR 6 |Rozbiérka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/01
(Krotnosc= 3)
m2 3,50
3 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
7,000,045 m3 0,32
razem | m3 0,32
4 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
m 7,00
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
3,50*0,53 m3 1,86
razem | m3 1,86
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos¢= 9)
m3 1,86
7 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii IlI-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04
5,50+11,00 m 16,50
razem m 16,50
8 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,50*0,15+0,15%0,30)*5,50 m3 0,66
(0,35*0,15+0,30%0,15)*11,00 m3 1,07
razem | m3 1,73
9 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej - Kraweznik utozony na
0403/01 |ptask
Analogia
m 5,50
10 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej - Kraweznik
0403/01  |niefazowany HO
Analogia
m 11,00
11 KNNR 6 |Koryta o gtebokosci 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw o szerokosci do 2,5m
0102/03 |w gruncie kategorii lI-IV
(Krotnosc= 2)
m2 7,50
12 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01  |kategorii lI-IV
7,00+7,50 m2 14,50
razem | m2 14,50
13 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubos¢ warstwy po
0111/01  |zageszczeniu - 10cm
m2 7,50
14 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubos$¢ warstwy po
0111/02  |zageszczeniu - 15cm
m2 7,50
15 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm /warstwa
0114/05 |konstrukcyjna frakcja 31,5-63mm
m2 7,50
16 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |[1cm
(Krotnosc= 10)
m2 7,50
17 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 7,50
18 KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej recznie o grubosci po zageszczeniu 10cm -
0202/01  |nawierzchnia pobocza
m2 7,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét
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Nr

Kod CPV

Opis robét

=N

.| 452332001

Zjazd




