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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany opracowany przez pracownie projektowa "Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J."

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: BUDOWA ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLICY
Inwestor: Gmina Checiny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Checiny

3. Charakterystyka robot

- nawierzchnia chodnikéw

- wykonanie trawnikéw

- sadzenie traw ozdobnych i krzewow

- montaz wyposazenia matej architektury

- montaz wiaty $mietnikowej

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego

- Odwodnienie liniowe, korytka betonowe i dreny Zwirowe

Bilans terenu:

" Powierzchnia dziatek nr 647, 646 7900 m2
Powierzchnie projektowane

" Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 649,2 m2
" Powierzchnia utwardzona projektowana 377,3 m2
" Powierzchnia opasek zwirowych projektowanych 46,8 m2
" Powierzchnia projektowanej infrastruktury technicznej 187,9 m2
" Powierzchnia projektowanej zieleni 64,2 m2
Powierzchnie istniejace

" Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 493,25 m2
" Powierzchnia utwardzona istniejgca 2864,00 m2
" Powierzchnia istniejgcej infrastruktury technicznej 258,80 m2
" Powierzchnia obszaru przeksztatcenia 4941,45 m2
" Powierzchnia obszaru nie podlegajgcego przeksztatceniu 2958,55 m2
" Powierzchnia biologicznie czynna 3469,45 m2

Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci robot podano w przedmiarze roboét i projekcie budowlanym
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Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
1. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45233200-1, 45342000-6, 45112710-5, 45231300-8
1.1. Tablica informacyjna
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
(Krotno$c¢=0,9)
1,00%1,30*8,50 m3 11,05
razem | m3 11,05
2 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV
(Krotnosc¢= 19)
m3 11,05
3 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 |urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii IlI-IV
(Krotno$c¢=0,1)
m3 11,05
4 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
0,80*7,65 m2 6,12
razem | m2 6,12
5 | KNR 2-02w |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07 |betonu - podktad pod tawy
0,90*7,85*0,10 m3 0,71
razem | m3 0,71
6 KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/03 |pompy - BETON WODOSZCZELNY C20/25
0,80*0,35*7,65 m3 2,14
razem | m3 2,14
7 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocg pompy
0207/01
7,65*0,75 m2 5,74
razem | m2 5,74
8 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07
(Krotnosc¢= 17)
m2 5,74
9 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208.1/09 |12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - S/t/1 - S/t/3
S/t/01  0,25%0,25*2,87*2 m3 0,36
S/t/02  0,25*0,18*2,87 m3 0,13
S/t/03  (0,36*0,18+0,18*0,18)*2,87 m3 0,28
razem | m3 0,77
10 KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - WIENCE
0,25*0,405*7,65 m3 0,77
razem | m3 0,77
11 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli, fi 6mm
0259/01
17/1000 t 0,02
razem t 0,02
12 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkow i budowli, fi 8mm
0259/01
40/1000 t 0,04
razem t 0,04
13 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
101/1000 t 0,10
razem t 0,10
14 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
221/1000 t 0,22
razem t 0,22
15 KNNR 2 |Jednowarstwowe izolacja papa termozgrzewalng - LAWY FUNDAMENTOWE
0507/01
Analogia
0,80*7,65 m2 6,12
razem | m2 6,12




Rodos 6.8.12.8 [13102]

Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
16 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym - tAWY FUNDAMENTOWE
7,65*0,45 m2 3,44
razem | m2 3,44
17 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa -izolacja polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym - LAWY, | SCIANY FUNDAMENTOWE
0,75*7,65*2 m2 11,48
0,35*7,65*2 m2 5,36
razem | m2 16,84
18 | KNR0-16 |[Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 18cm - bloczek
0155/02 |silikatowy N18 KL15
Analogia
(0,36+2,54)*2,87 m2 8,32
razem | m2 8,32
19 | KNR 2-02W |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m i grubosci 24cm - bloczek silikatowy
0108/01 |N25 KL15 -
(1,37+0,75)*2,87 m2 6,08
razem | m2 6,08
20 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2609/06 |metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
(6,39+4,07)*2+8,25 m2 29,17
8,25 m2 8,25
razem | m2 37,42
21 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana recznie na
0926/03 |uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - TYNK
CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY GR. 1,5MM KOLOR WG PROJEKTU
(6,39+4,07)*2+8,25 m2 29,17
razem | m2 29,17
22 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana recznie na
0926/03 |uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - TYNK
OZDOBNY GR. 0,2MM - TYNK MODELOWANY
m2 8,25
23 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz stupkéw drewnianych o wym 0,20x0,03m na kotwach stalowych, malowanie
indywidualna |lakierobejcg w odcieniach zgodnych z oznaczeniami wg projektu
kpl 1,00
24 | KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 18mm SF-B (niezapalna) - pod obrébki blacharskie
0820/03
(Krotnosc¢= 2)
0,25*7,65 m2 1,91
razem | m2 1,91
25 | NNRNKB 6 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,40*7,65 m2 3,06
razem | m2 3,06
26 | Kalkulacja |Napis z ptyt styroduru gr.5cm kolorystyka wg projektu wykonawczego
indywidualna
kpl 1,00
1.2. Chodnik
27 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01  |gruncie kategorii I-1V
377,30 m2 377,30
razem | m2 377,30
28 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 |gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm
(Krotnosc= 4)
m2 377,30
29 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
m2 377,30
30 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana mechanicznie w
0104/07 |korycie lub na catej szerokosci drogi
(Krotno$c= 1,5)
m2 377,30
31 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - /warstwa
0114/07  |klinujgca frakcja 0-31,5mm - 5cm, warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego frakcja 1-4mm gr. 5cm/
gr. calkowita 20cm
m2 377,30
32 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy

0114/08

1cm
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(Krotnosc¢=7)
m2 377,30
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce piaskowej - Kostka
0511/01  |10x20cm gr. 60mm,
m2 377,30
34 | KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03
Analogia
(5,22+23,56+11,62+10,12+11,55+14,26*2+26,96+10,70)*0,20*0,10 m3 2,57
razem | m3 2,57
35 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
5,22+23,56+11,62+10,12+11,55+14,26*2+26,96+10,70 m 128,25
razem m 128,25
36 KNR 2-31 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(4,00+8,25)*0,045 m3 0,55
(14,30+8,10)*0,045 m3 1,01
razem | m3 1,56
37 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
4,00+8,25 m 12,25
razem m 12,25
38 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej
0403/01
14,30+8,10 m 22,40
razem m 22,40
39 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I|
0108/05 |WYWIEZIENIE ZIEMI WRAZ Z UTYLIZACJA
377,30%0,40 m3 150,92
razem | m3 150,92
40 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08 |WYWIEZIENIE ZIEMI WRAZ Z UTYLIZACJA
(Krotnos¢= 9)
m3 150,92
41 KNR 2-31 |Oczyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki - usuniecie linii krawedzioych na
1004/02 |istniejacych miejscach postojowych
Analogia
(5,00*9+12,50*2+5,00*2)*0,15 m2 12,00
razem | m2 12,00
42 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
0706/01
(5,00*4+16,60+5,00*13+25,00*2+5,00*8+7,50%2)*0,10 m2 20,66
razem | m2 20,66
1.3. Opaska zwirowa przy tablicy informacyjnej
43 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubos$ci po zageszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/01 |recznie
m2 3,25
44 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/02 |recznie - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosc= 10)
m2 3,25
45 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm- opaska
0114/01  |zwirowa
m2 3,25
46 KNR 2-31 |kLawa betonowa zwykta pod obrzeze
0402/03
0,20*0,10*16,90 m3 0,34
razem | m3 0,34
47 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
m 16,90
1.4. Opaska zwirowa przy budynku
48 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/01 |recznie
46,80-3,25 m2 43,55
razem | m2 43,55
49 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/02 |recznie - za kazdy dalszy 1cm

(Krotnos¢= 10)
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Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
m2 43,55
50 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm- opsaka
0114/01  |zwirowa
m2 43,55
51 KNR 2-31 |kLawa betonowa zwykta pod obrzeze
0402/03
(1,36+11,73+18,73+18,34+11,70+1,36+2,48+10,65+2,48)*0,20%0,10 m3 1,58
razem | m3 1,58
52 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
1,36+11,73+18,73+18,34+11,70+1,36+2,48+10,65+2,48 m 78,83
razem m 78,83
1.5. Ogrodzenie
53 KNNR 2  |Ogrodzenie z siatki wysokosci do 2,0m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych
1602/03 |w gniazdach cokotéw /SYSTEMOWE OGRODZENIE PANALOWE WYS. 2,00M WRAZ Z
Analogia |WYKONANIEM COKOLU wg projektu/
30,00+18,30+10,00 m 58,30
razem m 58,30
54 | KNR 2-23 |Furtka systemowa jednoskrzydtowa dt 1,00m
0404/04
szt 1,00
55 KNR 2-23 |Brama wjazdowa systemowa szer. 7,00m - BRAMA SYSTEMOWA PRZESUWNA L=7,00m
0402/02
Analogia
szt 1,00
1.6. Mata architektura
56 | Kalkulacja |Dostawa i montaz fawki betonowej wg. projektu
indywidualna
szt 15,00
57 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci stojacego betonowego wg. projektu
indywidualna
szt 10,00
58 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stojaka na rowery w ksztatcie odwodrcone;j litery "U" wg. projektu
indywidualna
szt 7,00
1.7. Wiata Smietnikowa
59 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz wiaty $mietnikowej wypetnienie blacha trapezowa wg projektu
indywidualna
kpl 1,00
1.8. Zielen
60 KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
(81,30+64,16+87,02)*0,10 m3 23,25
razem | m3 23,25
61 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii Ill
0401/05
81,30+64,16+87,02 m2 232,48
razem | m2 232,48
62 KNR 2-21 |Pielegnacja mechaniczna trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim
0702/06
m2 232,48
63 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - Trawy ozdobne
0413/01
m2 22,50
64 KNR 2-21 |Sadzenie krzewdéw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45cm w gruncie kategorii Ill z catkowitg
0331/05 |zaprawa dotéw
szt 50,00
1.9. Odwodnienie liniowe, korytka betonowe i dreny zwirowe
65 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod odwodnienie liniowe i dreny zwirowe
0401/04
Analogia
m 26,80
66 | Kalkulacja |Odwodnienie liniowe - korytka systemowe z rusztem zeliwnym wg projektu
indywidualna
m 26,80
67 KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce piaskowe;
0606/01
m 18,70
68 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IlI
(Krotnos¢= 0,9)
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ztoza zwirowe  3,00%1,00%1,00*10 m3 30,00
rury PVvC 0,60%0,60*3,50*10 m3 12,60
razem | m3 42,60
69 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 |urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii Ill-IV
(Krotnos¢=0,1)
m3 42,60
70 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV
(Krotnosc¢= 19)
m3 42,60
71 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,60*35,00 m2 21,00
razem | m2 21,00
72 |KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 150mm tgczone na wcisk - od korytek i odwodnienia
0408/02 |liniowego do filtréw zwirowych
3,50*10 m 35,00
razem m 35,00
73 | KNR 2-18w |Obsypka i zasypka rurociggu piaskiem
0511/02
0,60*0,45*35,00 m3 9,45
razem | m3 9,45
74 KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktadanymi recznie
0202/01
(3,00*1,00+(3,00+1,00)*2*1,00)*10 m2 110,00
razem | m2 110,00
75 | KNNR-W 1 |Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - dreny zwirowe wg projektu
0412/02
1,00%3,00*1,00*10 m3 30,00
razem | m3 30,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 8/8
Nr Kod CPV Opis robot
1. 45233200-1, |Zagospodarowanie terenu
45342000-6,
45112710-5,
45231300-8
1.1. Tablica informacyjna
1.2. Chodnik
1.3. Opaska zwirowa przy tablicy informacyjnej
1.4. Opaska zwirowa przy budynku
1.5. Ogrodzenie
1.6. Mata architektura
1.7. Wiata Smietnikowa
1.8. Zielen
1.9. Odwodnienie liniowe, korytka betonowe i dreny zwirowe




