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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany opracowany przez pracownie projektowa "Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J."

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: BUDOWA ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLICY
Inwestor: Gmina Checiny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Checiny

3. Charakterystyka robot

MATERIALY WYKONCZENIOWE
- Materiaty wykonczeniowe zgodne z projektem wykonawczym architektury

Roboty ogdlnobudowlane

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - zelbetowej i murowanej z bloczkéw silikatowych

Gtéwna konstrukcja budynku $ciany nosne silikatowe gr. 25cm. stropy zelbetowe monolityczne wsparte na uktadzie

Scian i stupow. Pokrycie z blachy powlekanej i papy termozgrzewalnejj.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 25cm wykornczone tynkiem cienkowarstwowym polikrzemianowym w technologii
lekko - mokrej (faktura baranek gr. ziarna 2mm). Sciany dzialowe z bloczkéw silikatowych o grubosci 12cm

i z ptyt GK na konstrukc;ji stalowe;j.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kubatura brutto czesci nadziemnych: 3 573,40 m3
Powierzchnia zabudowy 649,20 m2
Powierzchnia netto budynku 891,69 m2
Powierzchnia netto parteru 537,46 m2
Powierzchnia netto poddasza 354,23 m2

Powierzchni netto w podziale:

parter - powierzchnia uzytkowa 318,27 m2
parter - powierzchnia ustugowa 12,77 m2
parter - powierzchnia ruchu 207,29 m2
poddasze - powierzchnia ustugowa 354,23 m2
Liczba kondygnac;ji 2

Kolejnos$¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci rob6t podano w przedmiarze robét i projekcie wykonawczym
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Nr | Kod pozycji [Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
896,55 m2 896,55
razem | m2 896,55
2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
896,55*0,15 m3 134,48
razem | m3 134,48
3 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosc¢=9)
m3 134,48
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08 |llI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km /wywdz ziemi
na czas prowadzenia robot w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie dziatki Inwestora/
(Krotnos¢= 0,8)
Wykopy pod posadzke 614,22*0,45 m3 276,40
wykopy pod tawy wewnetrzne (235,60-120,90)*(1,55+3,05)/2*0,80 m3 211,05
wykopy pod tawy zewnetrzne od zewnatrz  1,71*120,90 m3 206,74
wykopy pod tawy zewnetrzne od wewnatrz  1,29*120,90 m3 155,96
razem | m3 850,15
5 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 |urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii 1ll-IV
(Krotnos¢= 0,2)
m3 850,15
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0206/04  |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km /przywoz ziemi ze sktadowiska/ - Lawy fundamentowe od zewnatrz
tawy zewnetrzne 1,65%*120,90 m3 199,49
razem | m3 199,49
7 KNNR 1  |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
0214/04 |gruntem kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami - tawy fundamentowe od zewnatrz
m3 199,49
8 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 |gruntu kategorii IlI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych /wywéz ziemi wczesniej zmagazynowanej/
(Krotnosc= 19)
850,15-199,49 m3 650,66
razem | m3 650,66
9 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - zasypania pospétka przy tawach
1101/07  |fundamentowych
tawy zewnetrzne od wewnatrz  0,70*120,90 m3 84,63
tawy wewnetrzne 0,66*114,70*2 m3 151,40
razem | m3 236,03
2. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45200000-9
2.1. Podktady pod posadzke na gruncie
10 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Podktady z materiatéw sypkich pod
1101/07  |posadzke Srednia grubos¢ 35cm
(537,71-5,32)*0,35 m3 186,34
razem | m3 186,34
2.2. Roboty fundamentowe
11 | KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07  |betonu - podktad pod posadzke - BETON C12/15
(537,71-5,32)*0,10 m3 53,24
razem | m3 53,24
12 | KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07  |betonu - podktad pod fawy i stopy - BETON C12/15
tawy 1,00*235,60%0,10 m3 23,56
0,80*7,00*0,10 m3 0,56
Stopa 1,40%1,80*0,10 m3 0,25
razem | m3 24,37
13 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
0204/02 |zastosowaniem pompy - BETON C20/25
1,40*1,00*0,40 m3 0,56
razem | m3 0,56
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14 KNR 2-02 |kLawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/03 |pompy - BETON C20/25
tawy 0,60%0,40*235,60 m3 56,54
0,40*0,40*7,00 m3 1,12
razem | m3 57,66
15 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
0207/01 |BETON C20/25
Sciany 235,60%0,75 m2 176,70
7,00%0,75 m2 5,25
razem | m2 181,95
16 KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07
(Krotnosé= 17)
m2 181,95
17 KNR 2-02 |Podstawy $cianek dziatowych , z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11,5 cm
0121/03
(2,90+10,19+1,97+14,29+1,95+2,30+2,68+4,91*2+2,30+9,74+2,30+10,26+3,01+5,15*7+4,54+1,73+9, | m2 53,73
79+1,78*7+5,00*5+2,50+2,12)*0,32
razem | m2 53,73
18 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm
0259/01
295/1000 t 0,30
razem t 0,30
19 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
4609/1000 t 4,61
razem t 4,61
20 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
1397/1000 t 1,40
razem t 1,40
2.3. lzolacja fundamentéw i scian fundamentowych
21 KNNR 2  |Jednowarstwowe izolacja papa termozgrzewalng - tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
0507/01
Analogia
tawy 1,00*235,60 m2 235,60
0,80*7,00 m2 5,60
Stopa 1,40%1,80 m2 2,52
razem | m2 243,72
22 KNNR 2  |Jednowarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng - IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE
0507/01
537,71-5,32 m2 532,39
razem | m2 532,39
23 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwuskfadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujagcym - LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
tawy 0,35*235,60 m2 82,46
0,15*7,00 m2 1,05
Stopa 0,75%1,40+0,25"0,10*2 m2 1,10
razem | m2 84,61
24 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa -izolacja polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa gr. min 3mm na poditozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym - LAWY, STOPY | SCIANY FUNDAMENTOWE
tawy 235,60%0,40*2 m2 188,48
7,00%0,40*2 m2 5,60
Stopa (1,40+1,00)*2*0,40 m2 1,92
Sciany (235,60+7,00+1,20)*0,75*2 m2 365,70
razem | m2 561,70
25 KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany 500kPa, lambda=0,036W/mK gr. 10cm - LAWY | STOPY
0609/02 |FUNDAMENTOWE OD SPODU
tawy 0,60*235,60 m2 141,36
0,40*7,00 m2 2,80
Stopa 1,00%1,40 m2 1,40
razem | m2 145,56
26 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - EPS lambda=0,036W/mK gr. 20cm LAWY, STOPY | SCIANY
0609/10 |FUNDAMENTOWE OD WEWNATRZ
Pionowe (0,30+0,70)*2*121,70 m2 243,40
Poziome 0,35*121,70 m2 42,60
0,17*120,90 m2 20,55
razem | m2 306,55
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27 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - EPS lambda=0,036W/mK gr. 20cm LAWY | SCIANY
0609/10 |FUNDAMENTOWE OD ZEWNATRZ
Pionowe (0,65+0,85)*120,90 m2 181,35
Poziome 0,17*120,90 m2 20,55
razem | m2 201,90
28 KNR 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej - ostona styropianu + listwa dociskowa - SCIANY BUDYNKU
0616/04
aNALOGIA
120,90*1,30 m2 157,17
razem | m2 157,17
2.4. Stupy zelbetowe
29 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208.1/09 |12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - S/+0/1 - S/+0/3 - BETON C20/25
S/+0/1  1,20%0,25*3,85 m3 1,16
S/+0/2  0,25%0,25*3,44*4 m3 0,86
S/+0/3 0,25%0,27*3,44 m3 0,23
razem | m3 2,25
30 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli, fi 8mm
0259/01
98/1000 t 0,10
razem t 0,10
31 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli fi 12mm
0259/02
176/1000 t 0,18
razem t 0,18
2.5. Belki zelbetowe
32 KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - BELKI B/+0/01 - B/+0/06
Belka B/+0/01  0,25*0,85*6,30*2 m3 2,68
Belka B/+0/02 0,25*0,25*3,18 m3 0,20
Belka B/+0/03 0,25*0,25*1,75 m3 0,11
Belka B/+0/04  0,25*0,25*2,80 m3 0,18
Belka B/+0/05 0,25*0,85*2,70 m3 0,57
Belka B/+0/06 0,25*0,85*3,00 m3 0,64
razem | m3 4,38
33 KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - Att/01 - Att/04 - BETON C20/25
Belka Att/01  0,20%0,65*7,00 m3 0,91
Belka Att/02 0,20%0,65*5,63 m3 0,73
Belka Att/03  0,20%0,65*5,02*2 m3 1,31
Belka Att/04  0,20%0,65*5,50*2 m3 1,43
razem | m3 4,38
34 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli, fi 6mm
0259/01
21/1000 t 0,02
razem t 0,02
35 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli, fi 8mm
0259/01
143/1000 t 0,14
razem t 0,14
36 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli fi 10mm
0259/02
87/1000 t 0,09
razem t 0,09
37 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli fi 12mm
0259/02
383/1000 t 0,38
razem t 0,38
38 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkoéw i budowli, fi 16mm
0259/02
155/1000 t 0,16
razem t 0,16
2.6. Wience zelbetowe
39 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm - BETON C20/25
0212/12
W-1  0,25%0,25*79,50 m3 4,97
W-2 0,25*0,60*20,40 m3 3,06
W-3 0,25*0,97%43,50 m3 10,55
W-4 0,25%0,77*50,25 m3 9,67
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W-5 0,25*0,32*11,90 m3 0,95
W-6 0,25%0,25*24,30 m3 1,62
razem | m3 30,72
40 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm
0259/01
96/1000 t 0,10
razem t 0,10
41 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm
0259/01
543/1000 t 0,54
razem t 0,54
42 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
1793/1000 t 1,79
razem t 1,79
2.7. Stropy zelbetowe
43 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - PLYTY STROPOWE NAD PARTEREM - BETON
0217/02 |C20/25
m2 663,25
44 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty - PLYTY STROPOWE GR. 20CM
0217/05 |NAD PARTEREM
(Krotnosc= 5)
m2 663,25
45 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 10mm
0259/02
(3583+3864)/1000 t 7,45
razem t 7,45
46 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 12mm
0259/02
(2502+2479)/1000 t 4,98
razem t 4,98
47 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli, fi 16mm
0259/02
101/1000 t 0,10
razem t 0,10
2.8. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
48 | KNR 2-02W |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm - bloczek silikatowy
0108/01 |N25 KL15 - SCIANY ZEWNETRZNE
(9,45+6,34+5,25+10,76+1,72+2,70+1,72+19,47+5,25+2,60+9,45+24,75+5,25+10,71+5,25+5,00)*3,00 | m2 377,01
otwory okienne i drzwiowe  -(
razem | m2 377,01
49 | KNR 2-02W [Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm - bloczek silikatowy
0108/01 |N25 KL15 - SCIANY WEWNETRZNE
(2,13+1,60+1,90+0,60+4,60+4,85+2,05+1,35+3,35+16,45+3,27*2+5,15+21,80)*3,00 m2 217,11
-0,90*2,00*18 m2 -32,40
razem | m2 184,71
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
50 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE PRZESZKLONE Dz1 wraz z cieptym
1040/02 |montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,80*2,90*2 m2 10,44
razem | m2 10,44
51 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE PRZESZKLONE Dz2 wraz z cieptym
1040/02 |montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,80*2,90*2 m2 10,44
razem | m2 10,44
52 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE PRZESZKLONE Dz3 wraz z cieptym
1040/02 |montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,80*2,76 m2 4,97
razem | m2 4,97
53 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE OKLEINOWANE OD
1018/04 |ZEWNATRZ O1 wraz z cieptym montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,20*2,50*16 m2 48,00
razem | m2 48,00
54 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE OKLEINOWANE OD
1018/04 |ZEWNATRZ O2 wraz z cieptym montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,40*2,50 m2 3,50
razem | m2 3,50
55 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE OKLEINOWANE OD
1018/04 |ZEWNATRZ O3 wraz z cieptym montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,50*2,90*2 m2 8,70
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razem | m2 8,70
56 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE OKLEINOWANE OD
1018/04 |ZEWNATRZ O4 wraz z cieptym montazem na kotwach wg zestawienia w projekcie architektury
1,20*2,90 m2 3,48
razem | m2 3,48
57 |KNR-W 2-02|Scianki aluminiowe - Obudowa wiatrotapu wg projektu
1040/05
Analogia
(2,88+2,01)*2,87 m2 14,03
razem | m2 14,03
58 Kalkulacja |Swietlik dachowy kompletny do dachéw ptaskich o wym. 1,50x1,00m
indywidualna
kpl 2,00
59 | Kalkulacja |Kotnierze do okien potaciowych 94x140cm
indywidualna
kpl 2,00
60 | NNRNKB 6 (Montaz okien dachowych typu 94x140cm
1027/01
Analogia
kpl 2,00
61 kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz sitownikéw do okien potaciowych wg projektu
indywidualna
szt 2,00
62 | Kalkulacja |Zaluzje pionowe z tkaniny tekstylnej sterowane manualnie
indywidualna
48,00+3,50+8,70+3,48 m2 63,68
razem | m2 63,68
63 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - Parapet wewnetrzny wg
0302/07 |zestawienia stolarki
17*1,30+1,50*2 m 25,10
razem m 25,10
64 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm - Parapet
0541/02 |zewnetrzny wg zestawienia stolarki
(17*1,30+1,50*2)*0,45 m2 11,30
razem | m2 11,30
65 KNNR 2 |Osadzienie progu granitowego gr. 1cm wg zestawienia stolarki
0302/07
1,40*5 m 7,00
razem m 7,00
2.10. Elewacja
66 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
96,03*2+173,47*2 m2 539,00
razem | m2 539,00
67 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Naktady robocizny= 2358 r-g
Skiad zespotu roboczego= 6
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,00
68 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg
0925/01
1,80*2,90*4 m2 20,88
1,80*2,76 m2 4,97
1,20*2,50*16 m2 48,00
1,40*2,50 m2 3,50
1,50*2,90*2 m2 8,70
1,20*2,90 m2 3,48
razem | m2 89,53
69 KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkow ptytami
2610/10 |styropianowymi metodg lekkg-mokrg
4,0210 m 40,20
(1,80+2,90*2)*4 m 30,40
(1,80+2,76*2) m 7,32
(1,20+2,50*2)*16 m 99,20
1,40+2,50*2 m 6,40
(1,50+2,90*2)*2 m 14,60
1,20+2,90*2 m 7,00
razem m 205,12
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70 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 25CM lambda=0,032W/mK WRAZ Z KOLKOWANIEM
TYNK CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY GR. 1,5MM KOLOR WG PROJEKTU
96,03-(1,20*2,50+1,80%2,90) m2 87,81
173,47-(3,95*2,65+1,20*2,50*7+1,80%2,90*2) m2 131,56
173,47-(1,20*2,50*6+1,40*2,50+1,80*2,90*2+6,55+6,25+3,61+6,29+3,95*2,65-1,80*2,65) m2 113,13
96,03-(1,20*2,90+1,50*2,90*2+7,51+0,45*2+7,51) m2 67,93
razem | m2 400,43
71 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 25CM lambda=0,032W/mK WRAZ Z KOLKOWANIEM
TYNK OZDOBNY GR. 0,2MM - TYNK MODELOWANY
3,95"2,65-1,80"2,65 m2 5,70
6,55+6,25+3,61+6,29+3,95*2,65-1,80*2,65 m2 28,40
7,51+0,45*2+7,51 m2 15,92
razem | m2 50,02
72 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 15CM lambda=0,032W/mK WRAZ Z KOLKOWANIEM
TYNK CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY GR. 1,5MM BIALY PLYTA NAD WEJSCIEM
6,75"5,20+3,05*5,25*2 m2 67,13
razem | m2 67,13
73 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
2610/07 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - TYNK CIENKOWARSTWOWY
POLIKRZEMIANOWY
(1,80+2,90*2)*2*0,25 m2 3,80
(1,80+2,76*2)*0,25 m2 1,83
(1,20+2,50*2)*14*0,25 m2 21,70
1,40+2,50*2*0,25 m2 2,65
1,20+2,90*2*0,25 m2 2,65
razem | m2 32,63
74 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
2610/07 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - TYNK OZDOBNY GR. 0,2MM -
TYNK MODELOWANY
(1,80+2,90*2)*2*0,25 m2 3,80
(1,20+2,50*2)*2*0,25 m2 3,10
(1,50+2,90*2)*2*0,25 m2 3,65
razem | m2 10,55
75 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2609/06 |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - Cokdt budynku
(15,20+1,70)*0,20 m2 3,38
(2,89+11,99+22,83)*0,20 m2 7,54
(22,51+15,96)*0,20 m2 7,69
(3,71+6,08+3,15+3,71)*0,20 m2 3,33
razem | m2 21,94
76 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
0930/01 |podtozu - natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej - Cokét budynku
m2 21,94
77 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
0930/03 |podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - Cokét budynku TYNK MOZAIKOWY GR.
2MM
m2 21,94
78 | KNNR-W 3 |Jednokrotne natozenie watkiem wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio przygotowanym podiozu
1206/05 |powierzchni porowatych strukturalnych jako zabezpieczenie $cian przeciw "Graffiti"
124,50*2,00 m2 249,00
-1,80*2,00*4 m2 -14,40
-1,80*2,00 m2 -3,60
-1,20*2,00*16 m2 -38,40
-1,40*2,00 m2 -2,80
-1,50%2,00*2 m2 -6,00
-1,20*2,00 m2 -2,40
razem | m2 181,40
79 | Kalkulacja |Montaz listew PCV do boniowania szerokosci 2cm z siatkg
indywidualna
2,75+7,45+2,90*2 m 16,00
11,50+2,70*6+0,25*7 m 29,45
0,25*10+2,70*6 m 18,70
7,45+2,70%4 m 18,25
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razem m 82,40
80 | Kalkulacja |Montaz listew PCV do boniowania szerokosci 3cm z siatkg
indywidualna
5,25+2,75+2,75+2,90+3,79+2,70 m 20,14
13,92+16,35 m 30,27
16,90+21,58 m 38,48
5,25+2,00+5,25 m 12,50
razem m 101,39
81 Kalkulacja |Malowanie listew farbg silikonowg
indywidualna
82,40+101,39 m 183,79
razem m 183,79
82 Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz stupkéw drewnianych o wym 0,20x0,03m na kotwach ze stali nierdzewnej,
indywidualna |malowanie lakierobejcg w odcieniach zgodnych z oznaczeniami wg projektu
kpl 1,00
83 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz drabiny stalowej malowanej proszkowo wg projektu
indywidualna
kpl 1,00
84 Kalkulacja |Dostawa i montaz daszkéw szklanych typowych ze szkta klejonego 2x6mm na konstrukcji wiszacej z
indywidualna |pretéw ze stali nierdzewnej 2,80x1,10m
szt 1,00
85 | Kalkulacja |Napis na elewacji pétnocnej i potudniowej wg projektu
indywidualna
kpl 2,00
86 Kalkulacja |Materiaty do zapewnienia szczelnosci powietrznej budynku (pianki, tasmy, papy, itp.)
indywidualna
kpl 1,00
2.11. Pokrycie dachu
2.11.1. Stropodach
87 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
0606/01 |PAROIZOLACJA
12,65*2+28,87 m2 54,17
58,79+149,73 m2 208,52
razem | m2 262,69
88 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
0606/01 |PAROIZOLACJA WYWINIECIE NA SCIANE
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+15,40+5,29)*0,30 m2 15,19
(5,29+21,12+5,29)*0,30 m2 9,51
razem | m2 24,70
89 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekkg mokrg EPS 031
0102/01 |DACH/PODLOGA gr. 30cm
m2 262,69
90 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach przy ociepleniu budynkéw metodg lekkg mokrg EPS 040
0102/01 |STYROPIAN W SPADKU 2-36CM (KLIN)
58,79+149,73 m2 208,52
razem | m2 208,52
91 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach przy ociepleniu budynkéw metodg lekkg mokrg EPS 040
0102/01 |STYROPIAN W SPADKU 2-50CM (KLIN)
12,65*2+28,87 m2 54,17
razem | m2 54,17
92 Kalkulacja |Welon szklany 120g/m2 - Kazda warstwa styropianu oddzielona welonem szklanym
indywidualna
(Krotnosc= 2)
m2 262,69
93 KNR 0-17 |Ocieplenie scian z betonu metodg lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
2609/05 |dybli plastikowych - Mocowanie 4 kotkéw na m2
Analogia
262,69%4 szt 1.050,76
razem | szt 1.050,76
94 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng
0507/02
m2 262,69
95 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng - wywiniecie na attyke i pod obrébke
0507/02 |blacharskg
Pionowe (5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+15,40+5,29)*0,30 m2 15,19
(5,29+21,12+5,29)*0,30 m2 9,51
Poziome (5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+15,40+5,29)*0,55 m2 27,84
(5,29+21,12+5,29)*0,55 m2 17,44
razem | m2 69,98
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96 KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 18mm SF-B (niezapalna) - Attyka elementy pionowe
0820/03
(Krotnosc= 2)
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,72 m2 26,37
(5,29+21,12+5,29)*0,72 m2 22,82
razem | m2 49,19
97 KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 22mm SF-B (niezapalna) - Okap elementy pionowe
0820/03
(Krotnosc= 2)
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,30 m2 10,99
(5,29+21,12+5,29)*0,30 m2 9,51
razem | m2 20,50
98 KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 18mm SF-B (niezapalna) - pod obrébki blacharskie elementy poziome Attyka
0820/03
(Krotnosc= 2)
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,55 m2 20,14
(5,29+21,12+5,29)*0,55 m2 17,44
razem | m2 37,58
99 KNR 2-02 |lIzolacje z ptyt styropianowych pionowe EPS 032 gr. 10cm - Docieplenie attyki od strony wewnetrznej
0609/10 |dachu
Analogia
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,45 m2 16,48
(5,29+21,12+5,29)*0,45 m2 14,27
razem | m2 30,75
100 | KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styropianowych pionowe EPS 032 gr. 25cm - Docieplenie sciany budynku nad dachem
0609/10 |D2, D3
Analogia
(19,90+35,31)*0,40 m2 22,08
razem | m2 22,08
101 | KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styropianowych pionowe EPS 032 gr. 16cm - Wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami
0609/10 |OSB
Analogia
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,12 m2 4,39
(5,29+21,12+5,29)*0,12 m2 3,80
razem | m2 8,19
102 | KNR 2-02w |Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 - Krawedziak 0,15x0,10m
0407/01 |skrecone wrketami [=35mm Attyka
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,15*0,10 m3 0,55
(5,29+21,12+5,29)*0,15*0,10 m3 0,48
razem | m3 1,03
103 | KNR 2-02w |Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 - Krawedziak 0,15x0,05m
0407/01  |skrecone wkretami I=35mm Attyka
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,15*0,05 m3 0,27
(5,29+21,12+5,29)*0,15*0,05 m3 0,24
razem | m3 0,51
104 | Kalkulacja |Montaz dybli 10/100 co 50cm
indywidualna
(Krotnosc¢= 2)
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)/0,50 szt 73,24
(5,29+21,12+5,29)/0,50 szt 63,40
razem | szt 136,64
105 | KNR 2-02W |Wsporniki ramienne - Wspornik ZK 15x15x1,5x65mm co 40cm
1218/02
Analogia
(Krotnosc= 2)
szt 170,80
106 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(5,29+14,37+1,76*2+2,12+4,63+1,40+5,29)*0,75 m2 27,47
(5,29+21,12+5,29)*0,75 m2 23,78
razem | m2 51,25
107 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rynnien dachowych prostokatnych o dtugosci w rozwinigciu 40cm z blachy
0522/03 |stalowej ocynkowanej - RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
2,20+1,70 m 3,90
razem m 3,90
108 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rur spustowych prostokgtnych o dtugosci w rozwinieciu 40cm z blachy stalowej
0529/03 |ocynkowanej - RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
3,50*2 m 7,00
razem m 7,00
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109 |KNR 2-15u2 |[Montaz wpustéw dachowych pojedynczych podgrzewanych wg projektu
0405/01
Analogia
kpl 3,00
2.11.2. Dach spadzisty
110 | NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni
0535/04 |ponad 100m2
41,12%6,12*2 m2 503,31
razem | m2 503,31
111 KNR 0-15 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
0517/02
m2 503,31
112 KNNR 2 |Warstwa separacyjna do uktadania pod blachg - folia wiatroizolacyjna
0604/02
Analogia
m2 503,31
113 | KNR 2-02 |Belki dwuteowe z drewna klejonego SJ60 H=36cm
0408/06
Analogia
6,60*84 mb 554,40
razem | mb 554,40
114 | KNR 2-02 |Belka kalenicowa LVL 3,9x50cm wg projektu konstrukcji
0408/06
Analogia
mb 41,00
115 | Kalkulacja |Potaczenie belki dwuteowej z kalenicg poprzez; ptyte OSB gr. 25mm (wzmocnienie srodnika krokwi),
indywidualna |$ciggacz lub tasme perforowang i tacznik wg projektu konstrukciji (detal potaczen wiezby dachowej)
kpl 84,00
116 | Kalkulacja |Pofaczenie belki dwuteowej z murtatg przy pomocy tacznikdéw wg projektu konstrukcji (detal potaczen
indywidualna |wiezby dachowej)
kpl 84,00
117 | Kalkulacja |Potgczenie murtaty z murem poprzez kotwe M-16 w rozstawie co 100cm
indywidualna
kpl 84,00
118 | KNR 2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,16*0,16*41,12*2 m3 2,1
razem | m3 2,11
119 | KNR 2-02w |Podwaliny z tarcicy nasyconej o ditugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 - Deska czotowa
0407/01 |0,05x0,12m skrecone wrketami I=35mm Attyka
41,12*0,05%0,12*2 m3 0,49
razem | m3 0,49
120 | KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 8mm wodoodporna - pas szer. 1m na wiatroizolacji
0820/03
41,12*1,00*2 m2 82,24
razem | m2 82,24
121 | KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 12mm wodoodporna - Pas podrynnowy
0820/03
41,12*0,25*2 m2 20,56
razem | m2 20,56
122 | KNR 4-01 |Ptyta OSB gr 22mm wodoodporna - elementy pionowe
0820/03
41,12*1,15%2 m2 94,58
razem | m2 94,58
123 | Kalkulacja |Montaz dybli 10/100 co 40cm
indywidualna
41,12/0,40*2 szt 205,60
razem | szt 205,60
124 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - pas podrynnowy i wywiniecie na deske
0507/02 |czotows i ptyte OSB gr. 8mm
41,12*1,50*2 m2 123,36
razem | m2 123,36
125 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
pas podrynnowy i nadrynnowy 41,12*0,7*2*1,00 m2 57,57
obrébka z deski czotowej (6,07*2*2)*0,50 m2 12,14
razem | m2 69,71
126 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rynnien dachowych prostokatnych o dtugosci w rozwinieciu 40cm z blachy
0522/03 |stalowej ocynkowanej - RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
41,12*2 m 82,24
razem m 82,24
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127 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rur spustowych prostokgtnych o dlugosci w rozwinigciu 40cm z blachy stalowej
0529/03 |ocynkowanej - RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
4,25*5 m 21,25
razem m 21,25
128 |KNR 2-02U2 |Montaz barier sniegowych przy pokryciu dachéw blachg
0539/04
Analogia
41,12*2 m 82,24
razem m 82,24
129 | Kalkulacja |Stopnie kominiarskie systemowe
indywidualna
szt 36,00
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
3.1. lzolacje podposadzkowe
130 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - Styropian
0609/03 |podtogowy lambda=0,037W/mK gr. 25cm - PODLOGA NA GRUNCIE
m2 532,39
131 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
m2 532,39
3.2. Wylewki betonowe
132 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
Posadzka na gruncie 532,39 m2 532,39
strop nad parterem 354,23 m2 354,23
razem | m2 886,62
133 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - posadzka an gruncie
1106/03
(Krotnos¢= 7,5)
m2 532,39
134 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - strop nad parterem
1106/03
(Krotnos¢= 0,5)
m2 354,23
135 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowag
1106/07
m2 886,62
3.3. Sufity
136 | KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym
2012/01 |z ksztattownikéw CD i UD
m2 53,21
137 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 180x60 z krawedzig konstrukcji czeSciowo ukrytg kolor biaty wg projektu/
m2 17,85
138 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 200x60 z krawedzig konstrukcji czesciowo ukrytg kolor biaty wg projektu/
m2 43,60
139 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 260x60 z krawedzig konstrukcji czeSciowo ukrytg kolor biaty wg projektu/
m2 9,27
140 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x60 z krawedzig konstrukcji czesciowo ukrytg wg projektu/
m2 27,18
141 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x60 z krawedzig konstrukcji czesciowo ukrytg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ wg
projektu/
m2 34,84
142 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x60 z krawedzig konstrukcji widoczng wg projektu/
m2 49,21
143 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
2005/01 |z ksztattownikéw CD i UD - Zabudowa pionowa migdzy sufitem podwieszanym a ptytg zelbetowg
m2 32,00
144 | Kalkulacja |Obudowa sufitow z paneli akustycznych wigzana magnetyzmem z wetny drzewnej wg projektu
indywidualna
m2 19,44
3.4. Scianki dzialowe murowane i obudowa z ptyt GK
145 | KNR 2-02W |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubo$ci 12cm - bloczek
0119/01  |silikatowy N12 KL15




Rodos 6.8.12.8 [7742]

Tabela przedmiaru robot

Strona 13/20

Nr | Kod pozycji [Opis robot Jm llos¢
(2,90+10,19+1,97+14,29+1,95+2,30+2,68+4,91*2+2,30+9,74+2,30+10,26+3,01+5,15*7+4,54+1,73+9, | m2 507,06
79+1,78*7+5,00*5+2,50+2,12)*3,02
-0,90*2,00*28 m2 -50,40

razem | m2 456,66

146 KNR 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych

126/5
27*1,35 m 36,45
razem m 36,45
147 KNR 14  |Obudowy wc z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach metalowych,
2010/12 |pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
(1,98+1,00+0,25+1,98+1,00+0,25+1,00+0,25+1,00+1,00+1,00+0,25)*2,55 m2 27,95
razem | m2 27,95
148 | KNR 0-14 Scia}nki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym -
2010/03 |DOSWIETLENIE HOLU WEJSCIOWEGO SCIANKA EI30
(2,36+3,55)/2*(1,43*2,10)*2 m2 17,75
razem | m2 17,75
3.5. lzolacja i obudowa potaci dachowej
149 | KNR 2-02w (lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na
0612/03 |sucho - Wetna mineralna gr.20cm lambda<=0,035 W/mK
41,12%6,12*2 m2 503,31
razem | m2 503,31
150 | KNR 2-02w (lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na
0612/03 |sucho - Wetna mineralna gr.12cm lambda<=0,035 W/mK
m2 503,31
151 KNNR 2  |Izolacja z folii polietylenowej - Paroizolacja
0604/01
Analogia
m2 503,31
152 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do
2012/02 |podtoza z ksztattownikéw CD i UD
5,44*40,01*2 m2 435,31
razem | m2 435,31
153 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD -
2012/04 |dodatek za drugg warstwe
m2 435,31
3.6. Roboty tynkowe
154 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/05
53,21+32,00 m2 85,21
razem | m2 85,21
155 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 10mm gtadzone, gipsowe wykonywane na stropach
0302/06 |sposobem maszynowym
m2 281,36
156 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 10mm gtadzone, gipsowe wykonywane na $cianach
0102/06 |sposobem maszynowym
Sciany zewnetrzne m2 377,01
(9,45+6,34+5,25+10,76+1,72+2,70+1,72+19,47+5,25+2,60+9,45+24,75+5,25+10,71+5,25+5,00)*3,00
otwory okienne i drzwiowe -(10,44+10,44+4,97+48,00+3,50+8,70+3,48) m2 -89,53
Sciany wewnetrzne m2 434,22
(2,13+1,60+1,90+0,60+4,60+4,85+2,05+1,35+3,35+16,45+3,27*2+5,15+21,80)*3,00*2
otwory drzwiowe -0,90*2,00*18*2 m2 -64,80
Scianki dziatowe m2 1.014,12
(2,90+10,19+1,97+14,29+1,95+2,30+2,68+4,91*2+2,30+9,74+2,30+10,26+3,01+5,15*7+4,54+1,73+9,
79+1,78*7+5,00*5+2,50+2,12)*3,02*2
otwory drzwiowe -0,90*2,00*28*2 m2 -100,80
tynk kat. Il nad sufitami  -(53,21+18,00+44,00+9,00+27,18+34,84+49,21+19,44) m2 -254,88
Oktadziny z ptytek  -(8,50+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95)*2,55 m2 -236,28
-0,90*2,00*14 m2 -25,20
Fartuchy z ptytek m2 -51,31
-(2,50+2,79+1,20+3,93+1,20+2,20+1,20*4+3,40+1,20+1,20+1,20+1,65+1,79*2+1,20*3+2,20)*1,40
razem | m2 1.002,55
157 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagéow wykonywane recznie - Nad sufitami podwieszonymi
0803/05
53,21+18,00+44,00+9,00+27,18+34,84+49,21+19,44 m2 254,88
razem | m2 254,88
158 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie - pod ptytki
0803/02
Oktadziny z ptytek  (8,50+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95)*2,55 m2 236,28
-0,90*2,00*14 m2 -25,20
Fartuchy z plytek m2 51,31

(2,50+2,79+1,20+3,93+1,20+2,20+1,20%4+3,40+1,20+1,20+1,20+1,65+1,79*2+1,20*3+2,20)*1,40
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razem | m2 262,39
159 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupdw wykonywane recznie - Sciana fundamentowa zewnetrzna
0803/02 |H=0,50m
120,90*0,50 m2 60,45
razem | m2 60,45
3.7. Podtogi
160 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 532,39
161 KNNR 2  |Piynna folia izolacyjna grubosci 2,0mm
1208/01
ANALOGIA
m2 28,33
162 | KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSma uszczelniajgcg
0638/01
Analogia
8,560+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95 m 92,66
-0,90*14 m -12,60
razem m 80,06
163 | KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane w
1130/01  [pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - POD WYKLADZINY
m2 442,42
164 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm - Gres techniczny 30x30cm (fuga epoksydowa)
m2 36,11
165 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm - Gres ozdobny 30x30 (fuga epoksydowa)
szatnietsanitariaty 22,04+28,33 m2 50,37
razem | m2 50,37
166 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm - Gres ozdobny 60x60 (fuga epoksydowa)
m2 19,61
167 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni
2809/01 |do 10m2 - Gres techniczny (fuga epoksydowa)
(15,25+7,95+7,19+6,36+7,14)-0,90*5 m 39,39
razem m 39,39
168 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni
2809/01 |do 10m2 - Gres ozdobny (fuga epoksydowa)
(10,24+11,40)-0,90*2 m 19,84
razem m 19,84
169 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni
2809/01 |do 10m2 - Gres ozdobny komunikacja (fuga epoksydowa)
(13,49+13,36+1,50*2+8,76)-(1,40*5+0,90*4) m 28,01
razem m 28,01
170 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - HOMOGENICZNE WYKLADZINY
1206/02 |PODLOGOWE Z PCW WG PROJEKTU GR. 2.0mm, R9
m2 442,42
171 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - HOMOGENICZNE WYKLADZINY
1206/02 |PODLOGOWE Z PCW WG PROJEKTU GR. 2.0mm, R10 COKOL H=10CM
(26,34+30,29+15,03+9,35+15,61+22,50+8,16*2+18,75+15,42+18,46+63,38+15,70+20,49+9,81+7,16+| m2 44,45
15,69*2+14,10+9,70+26,25+15,48+15,49+15,50+11,95)*0,10
-0,90*49*0,10 m2 -4,41
razem | m2 40,04
172 KNNR 2  |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone - PROFIL WYOBLAJACY NA SCIANACH
1206/04
ANALOGIA
26,34+30,29+15,03+9,35+15,61+22,50+8,16*2+18,75+15,42+18,46+63,38+15,70+20,49+9,81+7,16+ m 444,46
15,69*2+14,10+9,70+26,25+15,48+15,49+15,50+11,95
-0,90*49 m -44,10
razem m 400,36
173 KNNR 2 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1206/07
Analogia
442,42+40,04 m2 482,46
razem | m2 482,46
3.8. Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne
174 | Kalkulacja |Zakup dostawa i montaz - Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa systemowa o grubosci 22mm,
indywidualna |wpuszczona w poziom dojscia do budynku na jej grubo$¢ wktady z profili aluminiowych tgczone
tacznikiem PCV, wypetnienia profili: 2 x winylowe gumowe, 1 x szczotkowe wg projektu
m2 8,10
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175 | Kalkulacja |Zakup dostawa i montaz - Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa systemowa o grubosci 22mm
indywidualna |wpuszczana w poziom podfogi ktady z profili aluminiowych tgczone tacznikiem PCV, wypetnienia
profili: wkiad tekstylny wg projektu
m2 24,42
3.9. Stolarka wewnetrzna
176 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI KOMPLETNE D1
1024/08
analogia
1,80*2,61*2 m2 9,40
razem | m2 9,40
177 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D2
1104/02
analogia
0,90*2,00*(10+13) m2 41,40
razem | m2 41,40
178 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D2'
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
179 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D2"
1104/02
analogia
0,90*2,00*(1+2) m2 5,40
razem | m2 5,40
180 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D3
1104/02
analogia
0,90*2,00%(4+4) m2 14,40
razem | m2 14,40
181 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D3'
1104/02
analogia
0,90*2,00*(1+1) m2 3,60
razem | m2 3,60
182 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D4
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
183 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D4'
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
184 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D5
1104/02
analogia
0,80*2,00 m2 1,60
razem | m2 1,60
185 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D5'
1104/02
analogia
0,80*2,00*(1+3) m2 6,40
razem | m2 6,40
186 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D6
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
187 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZW| KOMPLETNE D7
1024/08
analogia
1,60*2,61 m2 4,18
razem | m2 4,18
188 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D8
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
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189 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D9
1104/02
analogia
0,90*2,00*(1+1) m2 3,60
razem | m2 3,60
190 KNNR 2 |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA, OKLEINA HPL - D9'
1104/02
analogia
0,90*2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
191 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - Okno wewnetrzne do rejestracji O1 wg
1018/04 |zestawienia w projekcie architektury
1,80*1,30 m2 2,34
razem | m2 2,34
192 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - Okno wewnetrzne do rejestracji O2 wg
1018/04 |zestawienia w projekcie architektury
1,80*2,70 m2 4,86
razem | m2 4,86
193 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - Okno wewnetrzne do rejestracji O3 wg
1018/04 |zestawienia w projekcie architektury
2,30*2,70 m2 6,21
razem | m2 6,21
3.10. Okladziny Scian z ptytek i tapetowanie
194 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Oktadziny z ptytek  (8,50+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95)*2,55 m2 236,28
-0,90*2,00*14 m2 -25,20
Fartuchy z plytek m2 51,31
(2,50+2,79+1,20+3,93+1,20+2,20+1,20%4+3,40+1,20+1,20+1,20+1,65+1,79*2+1,20*3+2,20)*1,40
Tapety
razem | m2 262,39
195 KNNR 2  |Plynna folia izolacyjna grubosci 2,0mm
1208/01
ANALOGIA
Oktadziny z ptytek podtoga m2 185,32
(8,50+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95)*2,00
Oktadzina z ptytek Sciany
-0,90*2,00*14 m2 -25,20
Fartuchy z ptytek m2 51,31
(2,50+2,79+1,20+3,93+1,20+2,20+1,20*4+3,40+1,20+1,20+1,20+1,65+1,79*2+1,20*3+2,20)*1,40
razem | m2 211,43
196 | KNR0-12 |Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwykig (fuga epoksydowa)
0829/06
ANALOGIA
Oktadziny z ptytek  (8,50+7,70+9,82+5,55+5,06+9,92+6,10+5,62+8,80+8,62+8,02+8,95)*2,55 m2 236,28
-0,90*2,00*14 m2 -25,20
Fartuchy z ptytek m2 51,31
(2,50+2,79+1,20+3,93+1,20+2,20+1,20%4+3,40+1,20+1,20+1,20+1,65+1,79*2+1,20*3+2,20)*1,40
razem | m2 262,39
197 | KNR 2-02w |Listwy naroznikowe aluminiowe przy licowaniu $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
0840/08 |klejowej
m 45,00
198 KNNR 2 |Tapetowanie Scian tapetg wg projektu
1406/02
(1,60+1,97+2,70+2,90*2+1,60+1,97+2,90*2)*2,60 m2 55,74
razem | m2 55,74
3.11. Roboty malarskie
199 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - SUFITY
1134.1/01
281,36+53,21+32,00 m2 366,57
razem | m2 366,57
200 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - SCIANY
1134.1/02
m2 1.002,51
201 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 |SCIANY FARBA LATEKSOWA
m2 1.002,51
202 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 |SUFITY FARBA LATEKSOWA
m2 366,57

3.12. Wyposazenie sanitaritow
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203 | Kalkulacja |Suszarka do rgk - obudowa aluminiowa wykonana jako odlew cisnieniowy. Sterowanie bezdotykowe
indywidualna |na podczerwien. Fabrycznie zamontowany, wymienny wktad zapachowy. Rodzaj zabezpieczenia IP 23
(ochrona bryzgoszczelna).
szt 11,00
204 | KNR 2-02 |Dozownik mydfa ze stali nierdzewnej wg projektu
1218/03
ANALOGIA
szt 30,00
205 | Kalkulacja |Kosz na $mieci jednokomorowy o poj. 27 | z uchylng pokrywg
indywidualna
szt 35,00
206 | Kalkulacja |Kosz na $mieci jednokomorowy o poj. 60 | z uchylng pokrywa
indywidualna
szt 18,00
207 | KNR 2-02 |Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej wg projektu
1218/03
ANALOGIA
szt 8,00
208 | Kalkulacja |Szczotka do wc ze stali nierdzewnej wg projektu
indywidualna
szt 8,00
209 | Kalkulacja |Zakup dostawa i montaz - porecz prosta dt. 60cm
indywidualna
szt 8,00
210 | Kalkulacja |Zakup dostawa i montaz - porecz uchylna dt. 60cm
indywidualna
szt 8,00
211 | KNR 2-02 |Podajnik recznikéw papierowych plastikowy wg projektu
1218/03
ANALOGIA
szt 17,00
212 | KNR 2-02 |Dozownik srodkéw dezynfekujgcych wg projektu
1218/03
ANALOGIA
szt 16,00
213 | Kalkulacja |Lustro klejone zlicowane z ptytkami wg zestawienia w projekcie
indywidualna
0,60*0,90*8 m2 4,32
razem | m2 4,32
3.13. Wyposazenie - meble w pomieszczeniach
214 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POCZEKALNIA DZ.CHORE pom.0.06 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
215 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET PEDIATRY pom.0.07 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
216 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET ZABIEGOWY pom.0.08 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
217 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POK.MATKI | DZIECKA pom.0.10 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
218 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POCZEKALNIA DZ.ZAKAZNE pom.0.12 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
219 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia SLUZA pom.0.11 wg zestawienia zatgczonego do
indywidualna |projektu
kpl 1,00
220 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET PEDIATRY pom.0.14 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
221 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POCZEKALNIA DZ.ZDROWE pom.0.17 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
222 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POK.MATKI | DZIECKA pom.0.18 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
223 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET PEDIATRY pom.0.19 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
224 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET BADAN pom.0.20 wg zestawienia

indywidualna

zatgczonego do projektu
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Nr | Kod pozycji [Opis robot Jm llos¢
kpl 1,00
225 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POCZEKALNIA pom.0.03 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
226 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia REJESTRACJA pom.0.04 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
227 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET INTERNISTYCZNY pom.0.25 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
228 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET ZABIEGOWY pom.0.26 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
229 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET INTERNISTYCZNY pom.0.27 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
230 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POM.PROB | ANALIZ pom.0.28 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
231 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia GABINET STOMATOLOGICZNY pom.0.29 wg
indywidualna |zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
232 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia STERYLIZATORNIA pom.0.30 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
233 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POK.PIELEGNIARKI KOORDYNUJACEJ
indywidualna |pom.0.31 wg zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
234 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia MAGAZYN pom.0.32 wg zestawienia zatagczonego
indywidualna |do projektu
kpl 1,00
235 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POK.PIELEGNIARKI SRODOWISKOWEJ
indywidualna |pom.0.33 wg zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
236 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia MAGAZYN CZYSTY pom.0.34 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
237 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POM.GOSPODARCZE pom.0.35 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
238 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia SZATNIA DAMSKI pom.0.36 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
239 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia SZATNIA MESKA pom.0.38 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
240 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POM. TECHNIACZNE pom.0.40 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
241 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH pom.0.42
indywidualna |wg zestawienia zatgczonego do projektu
kpl 1,00
242 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POKOJ BIUROWY pom. 0.46 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
243 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia ARCHIWUM pom.0.47 wg zestawienia zatgczonego
indywidualna |do projektu
kpl 1,00
244 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz mebli do pomieszczenia POKOJ SOCJALNY pom.0.48 wg zestawienia
indywidualna |zatgczonego do projektu
kpl 1,00
245 | Kalkulacja |Odbojnica $cienna na korytarzach H=20cm - konstrukcja profil aluminiowy aluminiowy, wykonczenie
indywidualna |pokrywa winylowa
9,05+1,50+1,80+7,00+0,75+0,80+2,65+1,75+1,68+1,00+1,00+9,00+0,85+0,50+5,40+10,15+4,65+1,9 m 81,98
0+6,45+3,60+10,50
razem m 81,98
246 | Kalkulacja |Panel przydrzwiowy z ptyty wiékno cementowej o wym. 0,40x2,12m +tabliczka informacyjna na
indywidualna |drzwiach zlicowany z listwg maskujgca o$cieznicy wg projektu
szt 11,00

3.14. Wyposazenie p.poz.
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Nr | Kod pozycji |Opis robét Jm llos¢
247 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz gasnic 4kg
indywidualna
szt 6,00

248 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz instrukcji p.poz.
indywidualna

kpl 1,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 20/20
Nr Kod CPV |Opis robét
1.| 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2.| 45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANE
21. Podktady pod posadzke na gruncie
2.2. Roboty fundamentowe
2.3. Izolacja fundamentéw i scian fundamentowych
2.4, Stupy zelbetowe
2.5. Belki zelbetowe
2.6. Wience zelbetowe
27. Stropy zelbetowe
2.8. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
2.10. Elewacja
2.11. Pokrycie dachu
2.11.1. Stropodach
2.11.2. Dach spadzisty
3.| 45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1. I1zolacje podposadzkowe
3.2. Wylewki betonowe
3.3. Sufity
3.4. Scianki dziatowe murowane i obudowa z ptyt GK
3.5. Izolacja i obudowa potaci dachowe;j
3.6. Roboty tynkowe
3.7. Podtogi
3.8. Woycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne
3.9. Stolarka wewnetrzna
3.10. Oktadziny $cian z plytek i tapetowanie
3.11. Roboty malarskie
3.12. Wyposazenie sanitaritow
3.13. Wyposazenie - meble w pomieszczeniach
3.14. Wyposazenie p.poz.




