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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy budowie: Przebudowa

w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego - patac w Nowinach - dz nr. 261/28 obr. 0010 Nowiec, gmina
Dzierzgon
1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:

Zlecenia Inwestora.

Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

v b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne oswietlenia i gniazd wtykowych. Pro-
jekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego elektrycz-

nego, a takze instalacje odgromowsa.



Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego - patac w Nowinach

SR F

IZBA LidY.i
B 240 k
{1 Tel, DB-424 BR=T7F

Fax 58-201-144-25

Syg. akt 9 POM/OKEKS2

Gdafisk, 25 czerwea 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz z 2000 r. Nr 5 poz. 42, ze
#m./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /ekst jednolity Dz U, 2 20010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /). DzU, 2 2000 r. Nr 98, poe 1071 ze
./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa
stwierdza, &e:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
wrodzony dnia 0901 1981 r. w Nowym Dworze Gdafiskim

uzryskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: PONAOO0/PWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen eleltrycenych
i elektroenergetycznych

UZASADNILNIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgic.
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Pan Adam Wiktor Kibort upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, arl. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodel instalacyinej w zakresie sieci. instalacji 1 ureadzen elekirycznych
i elektroenergetycznyveh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniegjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodel
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz  elektrvcznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic] Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgcrenia.

Sklad orzekajgey Okrgpowej Komisji Kwalifilkacyjnej:

PREZEWODNICEACY

di ind, Leszek Niedostatkicwicz
L
WICEPREZEWODNICZACY
Okrggowe] Komisji ifikacyjnej

mgr |_I],ic’zﬂrgmew Drewnowski

CZL éN EK
Okrgzowej Ktrmjﬁ_! I_iﬁ'u]:l‘lkﬂc_','jlmj
ATAfldy —
dr ini. Mrr.k esodowski
Otreymujy: 3 ¥
1. Pan Adam Wikter Kiboert
R2-1 10 Setuarwe, ul. Kritka 2
2.0krggowa Rada Liby
3 Glawny Inspektor Madzor Budowlonego
d.na




Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego - patac w Nowinach

@ P OLSEKHA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmmm:
POM-SF7-RYS-2L3 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elekironicznej formy coynnosci prawnej wystarczs zhodenie cswiadozenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwslFfikowarym podpisemn elektroniczrmym.

5 2. Diwizdczenie woli zhoione w formie eleftroniczne] jest niswnowaine z ofwisdczeniemn woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnatci damych w niniejszym zaswiadoeniu modna sprawdsc = pomocy numeny wenyfikaognego saswizsdczenia na
stronie Polskiej Izby Indyniensw Budownictwa wwew piiborgpl lub komtaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej |zby Indynienow
Budorwmictwa.

\/Eﬂ—
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYKIEROW BUDOWNICT WA
ED B40 Gdagak, ul. Swistojufiske 4344
€y Tel. 58-324-B3-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ost.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢, Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. & 2006 r. Nr §3
poz. 378, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Aj. Dz Ll 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dria 04.02.1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AZ07/POOEND

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje
sic od uzasadnienia decyzji. Szczesdtowy zakres prac projektowych objetyeh uprawnieniami
budowlanymi zostal okreilony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer -elektryeznych
i elektroenergetycenych, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektun zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego 7 obiektern budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakeyine wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).

Fouczenie
d niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie) lzby Ininvnierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyijnej Pomorskie] Okrggowe]
Izby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Okrggowe) Komigh Kwalifikacyjne

dr inZ. Marek ﬁoluwski

Otreymuja:

1.Pan Marein Tomasz Kacpreak

#3000 Pruszez Gdanski, ul. Ceestawa Milosea 1222
2.0kregowa Rada [zby

3.GKwny Inspektor Madrom Dudowlanego

4.n/a
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POLSKA
| Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgjmym:
POM-776-B11-AM] *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a,/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. 7TE' K.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza zhofenie cswiadczeniz woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lowalfikowanym podpisern elektroniczmym.

£ 2. Dswizdczenie woli zlodone wformie elelironicne] jest row ine z ofwisdczeniemn woli Zodonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawncsci damych w niniejszym zafwiadoeniu modna sprawdsic z pomocy numery weryfikacyinego zatwizdczenia na
stronie Polskie] |zby Indyniertss Budownictws wwspiiborgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiatciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budowmictwa.

\/g;ﬁ-
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogolne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy budowie: Przebudo-

wa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacjg budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego - palac w Nowinach - dz nr. 261/28 obr. 0010 Nowiec, gmina Dzierz-
gon
2.2 Przylacze elektroenergetyczne oraz wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Budynek zasilany bedzie z projektowanych, w-g odrebnego opracowania, zgonie z warun-
kami przylaczeniowymi, zfacza kablowego, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie bu-
dynkow. Z projektowanego ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa, typu YAKXS
4x70mm”"2 w kierunku projektowanego ztacza kablowego ZK PWP.
Kabel, YAKXS 4x70mm”2 umieszczony w rurze ostonowej DVK7S5, nalezy uklada¢ w wykopie
o szerokos$ci 0,4m i glebokosci 0,8m linig falista na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Nastep-
nie kable przykry¢ taka samg warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego i folig PCV
koloru niebieskiego nastepnie pozostatg ziemig zasypa¢ wykop. Kabel uktada¢ zgodnie z wymo-
gami normy N-SEP-E-004. Na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn
30x4mm.
Ztacze ZK PWP wyposazy¢ w dwa PWP(wylacznik dla lokali mieszkalnych i wylacznik czesci
administracyjnego). Ze ZK PWP nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace, lini¢ kablowa
typu YKYzZo 5x50mm”?2, oraz lini¢ kablowa YKYzo 5x10mm”2 w kierunku rozdzielnicy glow-
nej RG. W rozdzielnicy ZK PWP nalezy zabudowac licznik administracyjny, oraz zabezpiecze-
nia obwodow zasilania urzadzen PPOZ, zasilanych z przed PWP.
Z rozdzielnicy pomiarowe RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace, w kierunku po-
szczegolnych rozdzielnic lokalowych, w budynku, oraz WLZ w kierunki rozdzielnicy parteru.
WLZ w kierunku lokali mieszkalnych prowadzi¢ kablami N2XH-J 5x6mm”2 uktadanych w
tynku, lub w rurach ostonowych w posadzce, WLZ w kierunku rozdzielnicy kottowni prowadzic¢
przewodem bezhalogenowym B2ca 5x10mm”2, przewdd uktada¢ tynku, lub w rurach ostono-
wych w posadzce.
2.3 Rozdzielnice glowna ZK PWP, RG, RK, RM.

W budynku zaprojektowano rozdzielnice:
e ZK PWP- ztacze kablowe zlokalizowane na zewnatrz budynku, wyposazone w PPOZ
wylacznik pradu. ZK PWP wykona¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-7
e RG — Rozdzielnica stojaca blaszana malowana proszkowo przystosowana do plom-
bowania, przeznaczona do montazu 15 licznikow, wraz z obwodami administracyj-

nymi. RG wykona¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-8
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e RK- Rozdzielnica stojgca blaszana malowana proszkowo przystosowana do plombo-
wania, przeznaczona do montazu 4 licznikow, RP wykona¢ w-g schematu zamiesz-

czonego na rysunku E-10.

e RM- Rozdzielnice lokali 1-13 - podtynkowe 60 modutéw. wykona¢ w-g schematu
zamieszczonego na rysunku E-9

2.4 Instalacje o$wietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-1, E-2, E-3, E-4, E-5. Oprawy
o$wietleniowe zastosowane w toaletach muszg spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej
[P44, oswietlenie zewnetrzne przy drzwiach wejsciowych - IP65, natomiast pozostale oprawy
[P20. W ciagach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ oprawy sterowane za pomoca czujnika
ruchu. Instalacje w budynku poprowadzi¢ pod tynkiem przewodami bezhalogenowymi B2ca
3(4)x1,5mm?. Przyciski i taczniki o$wietlenia instalowaé na wysoko$ci 1,2m od posadzki. Dobra-
no oprawy energooszczedne ze zrodlem $wiatta typu LED.
W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego. Zaprojekto-
wano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietleniec awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
wymagane normg nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 11x (Srednia warto§¢ w natczenia
oswietlenia wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy réwnomiernosci
Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego ze zrodlem typu LED o podtrzymaniu 1 go-
dzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy o$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwustronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicz-
nym zrodlem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.
Oswietlenie zewngtrzne wykona¢ w-g projektu zagospodarowania terenu — rys. E-20.
Kabel, YKY 5x4mm”2 umieszczony w rurze ostonowej DVKS50, nalezy uktada¢ w wykopie o
szerokosci 0,4m i glebokosci 0,8m linig falistag na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kable przykry¢ takg samg warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego i folig PCV kolo-
ru niebieskiego nastgpnie pozostalg ziemia zasypa¢ wykop. Kabel uktada¢ zgodnie z wymogami

normy N-SEP-E-004. Na dnie rowu kablowego ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30x4mm.
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2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przedsionkach,
montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W lazienkach gniazda o stopniu ochrony 1P44 mon-
towa¢ na wysokosci 1,2m. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogdlnego
przeznaczenia wykonaé przewodami bezhalogenowymi B2ca 3x2,5mm?. Instalacje do zasilania
kuchenki elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi B2ca 5x2,5mm?. Roz-
mieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. E-1, E-2, E-3, E-4, E-5.
Gniazda RTV, oraz RJ45 kat montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujac
osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4,
E-5. Przewody koncentryczne doprowadzi¢ do rozdzielnicy teletechnicznej w rozdzielnicy glow-
nej budynku, wyprowadzi¢ przewod koncentryczny na dach budynku w celu podtaczenia ich do
anteny zbiorczej zainstalowanej na uchwycie systemowym.
Skretki od gniazdek RJ-45 prowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PD
2.6 Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

Gtowng szyne wyréwnawczg (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie roz-
dzielnicy RG. Szyng¢ nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym, bednarka FeZn 30x4. Do szy-
ny glownej podtaczy¢ metalowe sieci wprowadzone do budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RG,
RK, podtaczy¢ do szyny GSU linka LgY 25mm”2.
2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem

neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacj¢ w kolorach zielonym
1 zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czeSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylgczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupehieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wyltacznikéw roznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polgczenia wyrownawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyrownawcze, w kuchni. Szyny uziemic, war-
tos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q2. Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wchodzace do
budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potaczenia
wyrownawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaly w czasie.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
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Jako ochron¢ przeciwprzepigciowa projektuje sie ogranicznik przepie¢ klasy B+C w roz-
dzielnicy gtéwnej PG, RK, oraz RM.
2.9 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania I1I-go stop-

nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 15m. Zwody po-
ziome wykona¢ nalezy w postaci drutu ocynkowanego o Srednicy 8mm. Instalacje odgromowa
wykonaé¢ wg rysunku E-6. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego, prowadzonego w rurce
ostonowej odgromowej, pod elewacja budynku bezposrednio na $cianie. Na wysokosci 0,5 m od
gruntu wykona¢ zaciski kontrolne w puszkach kontrolnych elewacyjnych. Przewody odprowadza-
jace polaczy¢ poprzez zaciski kontrolne z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonaé w po-
staci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, ulozonej na dnie wykopu na gtebokosci 0,6m w odlegto-
sci 1.5m od budynku . Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnie-
nia pelnej ochrony piorunochronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne, oraz instalacja od-
gromowa na dachu chronione bedg dzigki zainstalowaniu iglic 1 masztow odgromowych. Uziom
otokowy oraz instalacj¢ odgromowa pokazano na rys. nr E-4, E-5.
2.10 Instalacja RTYV, sieci strukturalneji instalacji domofonowe;j

Gniazda RTV, oraz RJ45 kat 6, montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi,
stosujac osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1, E-2,
E-3, E-4, E-5. Przewody koncentryczne doprowadzi¢ do pomieszczenia pod schodami, na pigtrze
budynku, do skrzynki telewizyjnej z ktorej wyprowadzi¢ przewod koncentryczny na dach bu-
dynku w celu podlaczenia ich do anteny zbiorczej zainstalowanej na uchwycie systemowym.
Skretke, od gniazd RJ45, kat. 6, doprowadzi¢ do pomieszczenia pod schodami gdzie zaprojekto-
wano punkt dystrybucyjny — szafa rakowa wysokosci 15U, punkt dystrybucyjny PD, wyposazy¢
w panel krosowy 24 portowy, oraz w przetacznik sieciowy 24 porty z PoE. W projektowanym
punkcie dystrybucyjnym wprowadzi¢ skretki od projektowanych kamer, w PD zamontowac¢ reje-
strator oraz UPS z baterig, w-g rysunku E-19. Widok punktu dystrybucyjnego przedstawiono na
rysunku E-19
Rozmieszczenie domofondéw przedstawiono na rysunkach E-11, E-12, E-13, E-14. Skretki od
domofonéw prowadzi¢ do punktu PD w punkcie PD zainstalowaé centrale systemu domofono-
wego, kasete domofonu zamontowac przed glownym wej$ciem do budynku.
2.11 Instalacja przyzywowa
W celu umozliwienia przywotania pomocy dla o0so6b niepetnosprawnych, w toaletach dla nie-

petnosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy.
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W toaletach przeznaczonych dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowac przycisk
pociagowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowac kasownik, natomiast nad drzwiami
od strony korytarza zamontowa¢ lampke sygnalizacyjna.

Aktywowanie przycisku pociagowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktorym nastapito wezwanie, Dodatkowo na klatce schodowe;j
nalezy zamontowac centralke sygnalizacji wezwania wyposazong w numerator za pomocg ktoérego
obstuga bedzie w stanie zlokalizowaé miejsce z ktoérego wywolano wezwanie.

W instalacjach przyzywowych stosowa¢ nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopragdowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu
peszla oraz w korytach kablowych teletechnicznych na korytarzach. Instalacje przyzywowa
przedstawiono na rysunkach E-1, E-2, E-3, E-4, E-18.

3. Instalacje systemu SSP
3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Systemu Sygnalizacji Poza-
rowej SSP w budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Nowiny. Projekt ma na
celu poprawe bezpieczenstwa pozarowego budynkoéw
3.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Podktadow architektonicznych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pOzniejszymi zmianami);

e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowe;j;
ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2017-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dzialajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji;
ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006
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e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)
e  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021
e Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali
o Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
3.3. Charakterystyka budynku
3.3.1 Charakterystyka ogolna

e Budynek mieszkalny wielorodzinny- 3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, , wy-

sokos¢ pomieszczen do 3,5m, konstrukcja dachu: drewniana,

3.4. Zalozenia projektowe
W budynku mieszkalny wielorodzinny nalezy wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru:

e system sygnalizacji pozarowe;j:

o Ochrona catkowita pomieszczen wszystkich kondygnacji nadziemnych oraz

piwnicy i poddasza
e sygnalizatory optyczno-akustyczne informujgce o zadziataniu czujek

3.5. Opis techniczny glownych elementow instalacji sygnalizacji pozaru

3.5.1 Dobor elementow systemu

Dla przedmiotowego budynku projektuje si¢ ochrong pomieszczen wskazanych w pkt 3.4
z wyjatkiem toalet i tazienek. Wszystkie wyzej wymienione pomieszczenia beda monitorowane
przy pomocy adresowalnych, czujek optyczno-temperaturowych, oraz adresowalnych, recznych
ostrzegaczy pozarowych, podlaczonych do petli dozorowej systemu sygnalizacji pozaru.
W ciggach komunikacyjnych oraz zna kondygnacji piwnicy i poddasza zainstalowac
sygnalizatory optyczno-akustyczne. W lokalach mieszkalnych zainstalowaé adresowalne, pgtlowe

sygnalizatory akustyczny wewnetrzny zasilane z zewnetrznego zrodta pradu — zasilacz pozarowy.
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3.5.2 Centrala SSP

Projektuje si¢ zastosowanie centrali pozarowej, przeznaczona do :
0 wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspot-
pracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
0 koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zai-
nicjowaniu alarmu pozarowego,
0 wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu infor-
macji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
0 ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektow, zwlaszcza duzych lub rozlegtych
np. hoteli, biurowcow, magazynow, obiektow zabytkowych, ,inteligentnych” budynkow z duza
liczbg wspoltpracujgcych urzadzen automatyki pozarowe;.
Centrala charakteryzuje si¢ kompaktowa budowa. Wigkszo$¢ podzespotow centrali z wyjatkiem
zasilacza sieciowego, zostata zintegrowana w jednym gléwnym panelu sktadajacym si¢ z kilku

modutéw. W sktad panelu wchodza:

. gtowny sterownik centrali -,

. interfejs uzytkownika - w postaci plyty czotowej z klawiatura i wyswietlaczem LCD,
. modut liniowy,

. modut komunikacji cyfrowej (opcjonalnie).

Moduty funkcjonalne montowane sg bezposrednio na ptycie sterownika gtéwnego. Komunikacja
modutu liniowego i modutu komunikacji z gtléwnym sterownikiem odbywa si¢ z wykorzystaniem
cyfrowej transmisji szeregowej. Moduly posiadaja niezalezne sterowniki, ktore zarzadzaja wy-
miang danych i zadaniami, do ktorych sa przeznaczone.
Do centrali podtaczone zostang dwie linie dozorowe, obstugujaca caty obiekt, do ktorej podta-
czone s3:

— Czujka optyczno-temperaturowa

— regczne ostrzegacze pozarowe,

— element kontrolno-sterujacy 2we/1wy NC/NO

— petlowy sygnalizator akustyczny wewngtrzny zasilany z zewnetrznego zrodla pradu —

zasilacz pozarowy

Do centrali podltaczy¢ transmiter serwisowy— modut komunikacji GSM przekazujacy sygnaty

serwisowe i alarmowe do uzytkownika obiektu

Do centrali nalezy podtaczy¢ dwie linie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych, oraz lini¢ sy-

gnalizatorow podtaczong do modutu kontrolno-sterujgcego, zainstalowanych w budynku.
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3.5.3 Zasilanie

Gloéwne zrodlo zasilania dla centrali sygnalizacji pozaru, wykonane bgdzie z wydzielone-
go obwodu z rozdzielnicy ZK PWP, z PWP- przeciwpozarowym wylacznikiem pradu, zlokalizo-
wanej na zewnatrz budynku, zasilanego sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw, centrali i modutu transmisji alarméw, powinno by¢
zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciggu co najmniej 72h, po czym pojemnosc po-
winna by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min. Dla

akumulatorow przewidziano miejsce w centrali SSP.

3.5.4 Okablowanie

Projektowana instalacja zostanie wykonana poprzez zastosowanie linii dozorowych typu

A, do ktorych begda podiaczone adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozaru, adapter linii czu-

jek konwencjonalnych ADC-4001M. Wszystkie czujki oraz moduty kontrolno-sterujace, projek-

towanego systemu sygnalizacji pozaru posiadajg wewngtrzny obustronny izolator zwar¢, co po-
zwala na elastyczne budowanie petli dozorowych.

e Petle, wykona¢ przewodem HTKSHekw 2x2x0,8mm, mocowanym za pomocg uchwytow za
pomoca tras kablowych o klasie odpornosci ogniowej PH90

e Przewody biegnace w kierunku pierwszego elementu petli nalezy utozy¢(trasy przewodow) w
taki sposob aby nie spotykaly si¢ z przewodami biegnagcymi od ostatniego elementu danej
petli, do centrali CSP - poczatki i konce linii dozorowych nie moga przebiega¢ rownolegle
obok siebie

¢ Linie sygnalizatorow wykona¢ przewodem HDGS 3x2,5mm"2.

e Do centrali SSP nalezy doprowadzi¢, kabel zasilajacy, zasilany sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Linie wykonaé Kabel energetyczny ognioodporny PH90/E/90
3x2,5mm”2, mocowanym za pomocg tras kablowych o klasie odpornosci ogniowej PH90

e Od zasilacza pozarowego do modutu EKS sterujacego zasilaniem sygnalizatoréw petlowych
utozy¢ przewdd HDGS 3x2,5mm”2

e Przewody HDGS 3x2,5mm”2 i HTKSH 2x2x0,8mm nalezy prowadzi¢ podtynkowo,
przewod uktada¢ w bruzdach, przewdd montujac do podioza za pomocag systemowych
uchwytow stalowych i kotkow stalowych — calg trasa kablowa musi by¢ certyfikowana i
posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI90

e Obliczenia linii dla warunkéw pozaru wg wzorow:

Do obliczef przyjeto temperature podczas pozaru na poziomie 800°C przez 60 minut, dla 1/3

dtugosci linii sygnalizatorow dla pozostalej czesci linii przyjeto temperature 20°C. Obliczenia
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wykonano dla przewodu HDGs 3x2,5mm”2. Wartos¢ wspolczynnika wzrostu rezystancji dla zy-

ty miedzianej w temperaturze 800°C wynosi 5,3

.. 0 _ 5, P
Rezystancja zyl w temperaturze 20°C - Rzo =2+~

1,

Rezystancja zyl w temperaturze 20°C dla 2/3 diugosci linii -

Rezystancja zyl Rgoow temperaturze 800°C dla 1/3 diugosci linii -

Rezystancja wypadkowa zyl w czasie pozaru -

Spadek napiecia w petli dla Rggonr - AU = Rggon *
Gdzie:

p = 1,72+ 10~% rezystywno$¢ materialu zyty [Qm]

Ry rezystancja zyty o dtugos ci | w temperaturze 20°C [Q]
L dhugos¢ zyty [m]
S przekroj zylty [mm2]
I prad ptynacy w danej petli podczas alarmu [mA]
aU spadek napigcia w linii
. Dlugos¢ . .
Linia | Tlosé | Praeksj Diugo‘sc ity Rezys‘t.“calej R?z‘y-st. 2/3 dt. Rz?z‘y-st. 1/3 dt. Re%yst. Wyp Spodzwwan.y Spadek
petli linii linii w temp. linii w temp. calej dt. linii w prad w petli .
sygn. | przewodu 2xL napigcia
. w temp. 20°C 20°C 800°C temp. 800°C podczas alarmu
w linii S AU
L RZD RZ() 2/3 RXO(] 173 RSDDW I
- - (mm2] | [m] (m] (€] (€] (€] (€] [mA] [Vl
S1 6 2,5 0,15 0,3 2,02 1,30 7,12 8,42 450 3,79
S2 6 2,5 0,15 0,3 2,02 1,30 7,12 8,42 450 3,79

3.5.5 Wspoldzialanie z innymi systemami

Wspotdziatanie z innymi systemami odbywac si¢ bedzie poprzez Elementy kontrolno ste-

rujace wpicte w petle dozorowe:

glowicy czujki zasysajacej zainstalowanej w szybie windy

sygnatu alarmowego powinna zjechaé¢ na poziom ewakuacji.

3.5.6 Organizacja alarmowania

my:
a) alarm pozarowy I stopnia (alarm wstepny),

klatki schodowej K2, bedaca elementem p¢tli dozorowej o adresie 2/5.

— Do EKS o adresie: 2/3 nalezy przytaczy¢ lini¢ zasilania sygnalizatoréw petlowych

— Do EKS o adresie: 2/2 nalezy przylaczy¢ i uzyska¢ informacj¢ o zadymieniu, awarii, z

— Do EKS o adresie: 1/4 nalezy przylaczy¢ i wysterowaé¢ windg, ktéra po wystgpieniu

W petli dozorowej nr 2 zaprojektowano uniwersalng centrale sterujgcg systemem oddymiania

W zalezno$ci od rodzaju oraz miejsca zdarzenia SSP bedzie generowac nast¢pujace alar-

b) alarm pozarowy II stopnia,
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¢) uszkodzenie,

d) alarm techniczny, informacja techniczna

adn. a) Alarm I stopnia:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm [ stopnia w przypadku zadziatania jednego z de-

tektorow samoczynnych.

W przypadku zaistnienia alarmu pozarowego I stopnia SSP bedzie:

aktywowac¢ brzeczyk przy centrali

wyswietla¢ informacje na centrali o rodzaju alarmu oraz numerze detektora wraz z
opisem strefy dozorowej, adresem fizycznym

oczekiwaé zgloszenia si¢ obstugi systemu w okre§lonym czasie (maksymalnie
T1=60sec), a w przypadku braku zgloszenia generowaé alarm pozarowy Il stopnia,

w przypadku potwierdzenia przez obstuge systemu, odbioru alarmu I stopnia
rozpoczyna odliczanie czasu rozpoznania (czas rozpoznania T2-T1 gdzie T2=180sec
(maks. (czas do ustalenia w warunkach pracy obiektu)) w celu rozpoznania zagrozenia,
Brak potwierdzenia odbioru alarmu I stopnia, badz nieskasowanie alarmu wstepnego
przez personel w czasie przewidzianym na rozpoznanie(T2-T1), powoduje

automatyczne wejscie centrali w alarm II stopnia

Weryfikacja przyjetych czaséw T1 i T2 powinna odbywac si¢ w trakcie czynnos$ci odbioru insta-

lacji przez personel do obstugi kontrolno— rozpoznawczych.

adn. b) Alarm II stopnia:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku:

wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,
aktywacji dwoch czujek dymu

Aktywacji glowicy czujki zasysajacej zaprojektowanej w szybie windy

W przypadku zaistnienia alarmu pozarowego II stopnia SSP bedzie :

uruchamiato sygnalizatory akustyczno-optyczne w budynku

Przekazanie sygnatu, zamknigcia przej$¢ PPOZ, z centrali SSP, poprzez EKS, do
Central Bram i Drzwi PPOZ, sterujacych trzymaczami, wysterowanie CBD spowoduje
zwolnienie trzymaczy drzwiowych, przez co drzwi zamknicte zostang za posrednic-
twem samozamykaczy

Przekazanie sygnatu do sterownicy windy, po ktérym nastgpi zjazd windy na poziom
ewakuacji

Przekazanie sygnatu do centrali instalacji oddymiania COD, po ktérym nastapi otwar-
cie klapy oddymiajacej i drzwi napowietrzajacych

Przekazanie za posrednictwem transmitera GSM informacji o wystgpieniu alarmu
dwom osobom, z obstugi szkoty, wyznaczonym do obstugi systemu SSP
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3.5.7 Dzialanie systemu

W budynku zostanie zastosowany w petni automatyczny, adresowalny, petlowy System Sygnali-
zacji Pozaru z izolatorami zwar¢ w kazdym gniezdzie czujki. Centralka systemu SSP, zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu klatki schodowej zewnetrznej, na parterze budynku, w celu za-
pewnienia tatwego dostepu do Centralki SSP stuzbom PSP w czasie prowadzenia akcji gasnicze;j.
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewni wspoéldziatanie i monitorowanie instalacji i
urzadzen miedzy innymi:

» wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z
doktadnoscig do czujki,

» dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

Dozorem zostang objete wszystkie pomieszczenia w budynku

3.6. Wskazowki montazowe

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa, przez uprawnionego instalatora.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI 120. Wyzej wymienione przepusty nalezy wypeli¢ masg ognioodporng spetniajaca
te same wymagania techniczne co §ciany i stropy, w ktorych si¢ znajduja.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne podiaczaé za posrednictwem puszek przystosowanych do
montazu sygnalizatorow. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciagtosci linii sygnatowej po spale-
niu si¢ sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajduja-
cych si¢ poza strefg pozaru.

Odleglos¢ czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5m. W
pomieszczeniach o szerokosci do 3m, odleglos¢é miedzy czujkami nie powinna przekraczac:

- dla czujek dymu — 12,4m.

Odlegtos¢ miedzy czujka a Sciang nie moze przekracza¢ odpowiednio 6,2m.

Czujki nalezy zainstalowa¢ wedlug dotagczonych planéow uwzgledniajacych rozmieszczenie ele-
mentow w poszczegdlnych pomieszczeniach zachowujac nastepujgce warunki:

e na korytarzach czujki nalezy montowa¢ na stropie. Czujki montowaé¢ w osi korytarza,
jezeli bedzie taka mozliwosé(jezeli nie ma takiej mozliwos¢ zachowaé odstep od $cian
0,5m).

e odstepy od $Scian nie moga by¢ mniejsze niz 0,5 m;

o w przypadku korytarzy, kanaléw 1 podobnych cz¢sci budynku o szeroko$ci ponizej 1 m,
czujki nalezy umiesci¢ na $rodku stropu;

e odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materialow sktadowanych nie powinien

by¢ mniejszy niz 0,5 m;
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o wszystkie wymagane przejscia przez S$ciany i stropy musza by¢ zabezpieczone do
wymaganej odpornosci ppoz.

e jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaly
wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu to odlegto$¢ od tych elementow
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m;

Do centrali sygnalizacji pozaru przytaczona zostanie petla dozorowa, na ktorej zamontowane zo-
stang detektory dymu, reczne ostrzegacze pozarowe i elementy kontrolno-sterujace. Petle dozo-
rowe prowadzone bedg przewodami HTKSH2x2x 1mm.

Na petlach dozorowych zainstalowane zostang w taki sposob aby nie przekroczy¢ 64 elementow
na petle:

e adresowalne sygnalizatory akustyczne

e czujki optyczno-temperaturowe

e reczne ostrzegacze pozarowe,

o Elementy kontrolno-sterujace

Powyzsze elementy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz producenta.
Czujki pozarowe nalezy zainstalowac na stropie gtdwnym oraz suficie podwieszonym.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od podtogi.
UWAGI:

e przy wykonawstwie instalacji sygnalizacji pozaru nalezy uwzgledni¢ wszelkie ewentualne
zmiany zastosowane w instalacji wentylacji (zachowanie stosownych odlegtosci od kratek
1 kanatoéw wentylacyjnych),

e system sygnalizacji pozaru nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych wytycznych
projektowych i przepisow, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian budowlanych
czy aranzacyjnych, na etapie wykonywania obiektu - powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
sufitow podwieszanych.

3.7 Instrukcje instalacyjne

e nigdy nie wykonywaé prob izolacji na przewodach podtaczonych do urzadzen
elektronicznych,

e nie dokreca¢ nadmiernie srub w zaciskach przytaczeniowych,

e stosowa¢ zawsze kable odpowiedniego typu posiadajagce wymagane dopuszczenia

i certyfikaty, zaprojektowane specjalnie do pracy w obwodach detektorow i sygnalizatorow,

e podczas doboru rozmiaru kabli zawsze stosowac si¢ do ograniczen dot. spadku napigcia,
e zawsze zwraca¢ uwage na polaryzacje - przewody nie oznaczone barwa kodowa nalezy

w sposob trwaty znakowac,
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w catej petli musi by¢ zachowana cigglos¢ ekranu wiaczajac w to rowniez wszystkie punkty
potaczeniowe i urzadzenia,

ekran musi by¢ uziemiony w przewidzianym do tego celu punkcie podiaczenia na panelu
centralki. Zaréwno poczatek jak i koniec petli musza by¢ podlaczone do odpowiednich
punktow uziemienia,

nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podigczenia ekranu do uziemionego korpusu
jakiegokolwiek metalowego urzadzenia, ostony lub obudowy kablowej. Ekranu lub zyly
pomocniczej kabla petlowego nie nalezy traktowac jako uziemienia zabezpieczajacego,
a co za tym idzie nie wolno podtacza¢ ich do zaciskow oznaczonych symbolem uziemienia,
za wyjatkiem zaciskow na centrali, i nie nalezy izolowac¢ ich zielono-z6ttg ostona,

przed rozpoczgciem instalacji nalezy zapoznac si¢ z calg instrukcja instalacji. Instalacji winna
dokonywac osoba odpowiednio przeszkolona i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.

Czujki

gniazda czujek nalezy instalowa¢ bezposrednio n/t zabezpieczanych pomieszczen,

przewody miedzy czujkami oraz miedzy przyciskami nie mogg by¢ przedtuzane - muszg to
by¢ przewody ciagle. W innych przypadkach tgczenia i rozgalezienia nalezy wykonaé przez
zastosowanie listew zaciskowych lub przelacznic teletechnicznych,

odstep poziomy i pionowy czujek od $cian, urzadzen i materiatow sktadowanych, kratek

wentylacyjnych nawiewnych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5m.
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3.9. CERTYFIKAT PROJEKTU
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Instalacje systemu oddymiania klatek schodowych

4.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu oddymiania ODD klatki

schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowinach. Projekt ma na celu poprawe

bezpieczenstwa pozarowego budynku przeszkola, zgodnie obowigzujgcymi przepisami

4.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

podktadow architektonicznych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania [1];
PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Czgs¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych [2]

Rozporzadzenie MSWiA Dz.U.Nr 85 poz. 553 z 2010r z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow shuizacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad

wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

4.3. Opis techniczny

4.3.1 Dobdr elementéow systemu

W budynku przedszkola zaprojektowano instalacje oddymiania. Gléwnym elementem sys-

temu oddymiania jest centrala sterowania oddymianiem, zlokalizowane na klatce schodowej na

kondygnacji II pigtra w bezposrednim sasiedztwie klapy oddymiajace;.

Do centrali oddymiajacej podiaczone beda:

linia przyciskow oddymiania do ktorej podiaczone sa: przyciski oddymiania (stuzace do
uruchomienia oddymiania i sygnalizacji pozaru),

linie zasilania sitownikoéw tancuchowych, sitowniki otwierania klap oddymiajacych
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e linie zasilania sitownika drzwi napowietrzajacych
e pectla dozorowa systemu SSP- Centrala oddymiania posiada adres logiczny i traktowana
jest jako element systemu SSP. Dzigki petli dozorowej przekazywane sg
informacje(wykrycie zadymienia na klatce schodowej, stan systemu oddymiania) mi¢dzy
centralg SSP, a centrala COD.
4.3.2 Dzialanie systemu
Oddymianie uruchamiane bedzie poprzez przycisnigcie przyciskow oddymiania zlokali-
zowanych na klatkach schodowych na parterze budynku, lub automatyczne poprzez wykrycie,
przez optyczno-temperaturowa czujki dymu, przekazujac informacje¢ o pozarze, za posrednic-
twem linii dozorowej, do central oddymiania ktora uruchamia:
e otwieranie drzwi napowietrzajacych na klatkach schodowych, poprzez wysterowanie na-
pedow tancuchowych, drzwi
e otwieranie klap oddymiajacych, poprzez wysterowanie napedow tancuchowych
4.3.3 Okablowanie
e Linic przyciskow oddymiania nalezy prowadzi¢ przewodem HTKSHekw

3x2x0.8mm.

linie sitownikéw prowadzi¢  przewodem ognioodpornym HDGS 3x2,5mm"2
PHO90.
e ling monitorowania stanu napedéw drzwiowych poprowadzi¢ przewodem
HTKSHekw 3x2x0,8mm od puszki taczeniowej w kierunku centrali oddymiajace;.
e Przewody HDGS 3x2,5mm”2 i HTKSH 3x2x0,8mm nalezy prowadzi¢ natynkowo,
przewdd uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych wykonanych z PCV o
wymiarach 30x20mm, dodatkowo, przewdod montujagc do podloza za pomoca
systemowych uchwytéw stalowych i kotkoéw stalowych — calg trasa kablowa musi
by¢ certyfikowana i posiada¢ odpornos¢ ogniowa E190
e linie przyciskow oddymiania i linie¢ w kierunku sygnalizatora wiatrowo
deszczowego WRG 82, wykona¢ przewodem YnTKSYekw 2x2x0.8mm,
mocowanym podtynkowo, w bruzdach wykonanych w tynku, lub w listwach
elektroinstalacyjnych wykonanych z PCV o wymiarach 20x10mm
Przyciski oddymiania PO-63 instalowac na wysokosci 135¢m od podtogi.
Gloéwne zrodto zasilania dla central oddymiajacych, zaprojektowano z wydzielonych obwodow z
rozdzielnicy gtéwnej RG, zasilanych sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zasilanie
awaryjne z baterii akumulatorow powinno by¢ zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w
ciggu co najmniej 72h, po czym pojemno$¢ powinna by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmo-

wania jeszcze co najmniej przez 30min.
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Wszystkie elementy systemu posiadajg certyfikaty CNBOP. Rozmieszczenie poszczegodlnych
elementow systemu oddymiania, detekcji dymu i sygnalizacji pozaru pokazano na rysunkach E-7,
E-8, E-9, E-12, E-13.

4.4. Wytyczne do montazu i konserwacji systemu

Montaz centrali oraz silownikow powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajace odpo-
wiednie kwalifikacje. Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny by¢ objete nadzorem technicz-
nym i poddawane statym przegladom konserwacyjnym.

Konserwacj¢ systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Celowym byloby wybranie jako
,konserwatora” firmy, ktora instalowata system na obiekcie. Nazwa i numer telefonu firmy pro-
wadzacej konserwacje powinny by¢ wyraznie uwidocznione na centrali COD. Prace konserwator-
skie nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapobiegaé niepozadanemu uruchomieniu urzadzen
stuzacych oddymianiu. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub na-
prawa systemu powinien by¢ zapisany w ksigzce eksploatacji systemu, przechowywanej u uzyt-
kownika obiektu.

4. Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Obliczenie mocy przytaczeniowej dla budynkoéw wielolokalowych, wynikaja z normy N SEP-E-

002. Dokonano obliczen na podstawie w-w normy i przyjeto moc przytgczeniowg na poziomie
77,5kW



Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego - patac w Nowinach

5. Spis rysunkow
BUDYNEK JEDNORODZINNY

Przebudowa - Rzut piwnicy -rys. nr E-1
Przebudowa - Rzut parteru -rys. nr E-2
Przebudowa - Rzut I pictra -rys. nr E-3
Przebudowa — Rzut Il pigtra -rys. nr E-4
Przebudowa — Rzut poddasza - rys. nr E-5
Przebudowa — Rzut dachu -rys. nr E-6
Schemat rozdzielnicy ZKPPOZ - rys. nr E-7
Schemat rozdzielnicy RG -rys. nr E-8
Schemat rozdzielnicy RK -rys. nr E-9
Schemat rozdzielnicy RM -rys. nr E-10
Instalacja SSP - Rzut piwnicy -rys. nr E-11
Instalacja SSP - Rzut parteru -rys. nr E-12
Instalacja SSP - Rzut I pietra -rys. nr E-13
Instalacja SSP - Rzut II pigtra - rys. nr E-14
Instalacja SSP - Rzut poddasza -rys. nr E-15
Schemat instalacji SSP -rys. nr E-16
Schemat instalacji oddymiania -rys. nr E-17
Schemat przyzywowe;j -rys. nr E-18
Schemat instalacji teletechnicznej -rys. nr E-19

mgr inz. Adam Kibort

Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)

6. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomo-

dernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - palac w Nowinach
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Adres obiektu budowlanego: dz nr. 261/28 obr. 0010 Nowiec, gmina Dzierzgon

Inwestor: Gmina Dzierzgon Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-

zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)



PRZEBUDOWA

(© ) © (H) RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Le ﬂwda:

Sygnalizator

S
| )
i X

Przycisk z lampka

CENTRLAKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY,
el Sygnalizator alarmu

Buczek

Numerator 6-kanalowy

Przycisk  lampka

Gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe

Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe

Gniazdo RTV/SAT

Gniazdo RJ45 kategoril 6

Gniazdo sitowe 3x400V

Gniazdo 24 natynkowe z klapka

Bednarka FeZn 30x4mm montowana na uchwytach dystansowych na wysokosci 0,6m

Rozdzielnica elektryczna

Szyna pofczen wyrownawczych

Wypust zasilajacy
oo
AL oag tacanik pojedynczy podtynkowy
oooo T oo
O O _ il oo tacznik pojedynczy podtynkowy hermetyczny
Aeldc) rRKi1 S| oo
=5 D Lacznik schodowy podtynkowy
u GAZOWY RK/4AZ | N oo « Wy podynkowy
[——=] =y =,RG/ 15 Rip/2 A
- Oprawa przemysiowa LED 1150 mm 9000 Im IP66 DALI 840 (56W) (1.000)
RK12 RK/M10 RKIBODH
w3 = :‘BI-‘ @ Oprawa przemyslowa LED 30W 140im/W 60cm, IP86, PC, 4000K
KOTEOWNIA |\ 2] ]

GAZOWA
17.53 m?

Oprawa typu LED - panel 40W montaz natynkowy

o=

Sufitowa czujka ruchu 360st. montaz natynkowy

AW1 7JT
. N RG/15
i OR%A%Z RPI2 '% 7% )$:=
8.14m RG/15 @{\ RG/15
U—

Punkt dystrybucyjny PD - szafa wiszaca 19" wysokosci 15U

Kamera IP koputowa HIKVISION DS-2CD1143G0-1(2.8mm)(C)

b o
_E
P o
n)_
=
=]
o
o
%
[ ——]
‘ O Oprawa plafon LED 24W P65
*
B
Z)
AW1

I I
I | 1
1
J - Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 2W 360Im AT

’
Z E STAWI E N I E PO M I E SZCZ E N AW2 Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 1,7W 137LM ROZSYL

N | Nazwa ia [m2] KORYTARZOWY AT
0. POZIOM PIWNICY A%“C Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
0.1 Korytarz gres 8,14 ZEWNETRZNA
02 Kottownia gres 17,53 Oprawa awaryjnego o$wietnia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT
0.3 Pomieszczenie piwnicy gres 22,04
Suma powierzchni poziomu piwnicy 47,71

Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.

’/\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
-/—'§__ tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
— INWESTOR:

SPEKTB“M Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1,

BIURO - ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon
@ @ @ @ TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC

W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10

NAZWA RYSUNKU:

PRZEBUDOWA - RZUT PIWNICY

Skala:l:loo Faza: PW Data: 12_2023 Nr. rys: E1




PRZEBUDOWA
(B) (© ©) (E)(F) © (H) RZUT PARTERU

SKALA 1:100

PD/C/1

Legenda:

S Sygnalizator

N—® Wylacznik pociagowy

Przycisk z lampka,

o.

PD/C/17

PD/C/20

CENTRLAKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY,

Sygnalizator alarmu

Buczek

Numerator 6-kanalowy

Przycisk z lampka

Gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe

Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe

Gniazdo RTV/SAT

Gniazdo RJ45 kategorii 6

%‘hfﬂ.ﬁm h=0.

Gniazdo sitowe 3x400V

11 x 30

Gniazdo 24 natynkowe z klapka

RG/10 G/11
Bednarka FeZn 30x4mm montowana na uchwytach dystansowych na wysokosci 0,6m
S2YB WINDOWY RGIT_RG AW2 6 RO
i@: K?:) R;'II'AHI:ZZ @ Rozdzielnica elekiryczna
3 -
| 4 : . I | 2 Szyna polaczen wyrdwnawczych
b =
— Ty _ \ — QM4 AW Wypust zasilajacy
i PR iy >< © AWV
RS = oOoo = . e
®//<§ E 5 RM/0 E RM%N & R - tacanik pojedyncay podynkowy
N ° G / 1 2 - - - tacznik pojedynczy podtynkowy hermetyczny

tacznik schodowy podtynkowy

Oprawa przemyslowa LED 1150 mm 9000 m P66 DAL 840 (56\W) (1.000)

Oprawa przemysowa LED 30W 140im/W 60cm, IP66, PC, 4000K

1.2.3
POKOJ

€O | Oprawa plafon LED 24 IpG5

KL
RG22 ~ 7:%RM 3 1.4.1

tm
YNV

15.49 m?

Oprawa typu LED - panel 40W montaZ natynkowy

jRl\/|/m§i%ﬁ£\ PD/,

RG/12 AW1 G/12 éuRM/Z SALON+
B (Rt

_ -SAT] EEE"
,+0.00=37.08m n.p.m.

Sufitowa czujka ruchu 360st. montaz natynkowy

N~ istniejacy

Punkt dystrybucyjny PD - szafa wiszaca 19" wysokosci 15U
PD/C/13

Kamera IP kopufowa HIKVISION DS-2CD1143G0-1(2.8mm)(C)

M) RM/6 ﬁ—mRM/6 PDIC/16

v

IO =0

a

N

sboz0 / \ sdoz0 sboz0
J AIYI\T Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
- AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 1,7W 137LM ROZSYtL
= RG/12 RG/12 KORYTARZOWY AT
PD/C/15 An\{:\“‘vc Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
4 ZEWNETRZNA
Z ESTAWI E N I E PO M I E SZCZ E N Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT
Nr [ Nazwa i i [ Wykon i dzki Powierzchnia [m2]
PARTER ] o ) ;
0 1 ki kt 2W 360Im AT
= RN prawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego z piktogramem m
111 salon + kuchnia gres 25.36 "SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
LL2 taienka £res 5322 /\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
1.13. Pokgj wyktadzina PCV 18.38 = - . . .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 1 53.06 i tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
12 MIESZKANIE NR 2 == INWESTOR:
12.1 Salon + kuchnia gres 25.62 Gmina Dzierzgon
122 tazienka gres 7.85 SPEKTB“M Plac Wolnosci 1
123 Pokdj __wykdadzina PCY 1549 BIURD - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 82-440 Dzierzg,oﬁ
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 2 48.96
13 MIESZKANIE NR 3 TYTUL PROJEKTU: .
131 Saon T kuchnia ares 32.68 PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
R P—. ps 3;17 Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC
133, Poksj Wykladzina PCV 2!,;_25 W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 3 66.20 'AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
1.4 MIESZKANIE NR 4
Ta1 Salon + kuchnia gres 1974 mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
1.4.2. tazienka gres 7.24
1.43. Pokj wyktadzina PCV 13.28 mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 4 | 40.26 TR RYSUNKU:
@ @ @ @ @ @ @ 15 Klatka schodowa gres [y 3759
16. Korytarz gres m 3331 PRZEBUDOWA - RZUT PARTERU
17. Klatka schodowa gres 23.07
Suma powierzchni parteru 302.45

Data:

Skala: 1100 Faza: PW 12_2023 Nr. rys: E2




PRZEBUDOWA
(A) ®) © (E)(F) ) (W) RZUT I PIETRA

SKALA 1:100

Legenda:
(O —
\PL/ s Sygnalizator
) e
@ @ TN—® Wyigcznik pociagowy
L 0 i
Przycisk z lampka
= ) 211
P /Alg M/6 ALON+ CENTRLAKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY,
== KUCHNIA
o = /16.04 m? 23.1 Sygnalizator alarmu
(D6 = SALON+
\90poy/ I KUCHNIA Buczek
j=4
- E‘f’: 7A/10 - g Numerator 6-kanafowy
L[]

Przycisk z lampka

i
i

16 7
wy'}.

Gniazdo wiykowe 230V, podtynkowe

=

b o Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe:

—fver Gniazdo RTVISAT

_E Gniazdo RJ45 kategorii 6

Gniazdo sitowe 3x400V

b o
. [D— | Gniazdo 24 natynkowe z klapka
™ |
— = — Bednarka FeZn 30x4mm montowana na uchwytach dystansowych na wysokosci 0,6m
- SZYB WINDOWY 2.7.2 (
KORYTARZ = Rozdzielnica elektryczna
:?: 12.65 m*R313 RG/13
[ | Szyna potaczer wyréwnawczych
RG/0 @
Wypust zasilajacy
|
26 % tacznik pojedynczy podtynkowy
LATKA SCHODOWA ) N\
RG/10 1087.50-m2 ; - ‘e Lacanik pojecncay podtynkowy hemetyczny
@ PDIC/5 RV Y
=) tacznik schodowy podtynkowy
R0 /O A >
MY / \/ E—==3 | Oprawa przemyslowa LED 1150 mm 9000 Im IP66 DALI 840 (56W) (1.000)
T T T - SALON+ &= | Opawaprzemysiowa LED 30W 140mW 60cm, IP66, PC, 4000K
= R = KUCHNIA g
29.76 m £ . ' ‘O Oprawa plafon LED 24W IP65
, BT
] l ' 3 1 | Ovrave typu LED - panel 40w montaz natyrkony
REME HEL I - 2 s |ED)
3 @ =l * Sufitowa czujka ruchu 360st. montaz natynkowy
Z % Punkicystybucyiny PD - szafa wiszaca 19" wysokosd 15U
&
RM/6
Thz RMi6 U RIS @ Kamera IP kopulowa HIKVISION DS-2CD114360-1(2.8mm)(C)
ol = h=03m 7 5 =
@ I I ok 1 I Je 1 Je 1 I 1 I 1 1 @ :
' , AYX1 Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
N iy,
\BL/ =% TAWI N E PO M I E 4 CZ E N AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 1,7W 137LM ROZSYL
Nr | Nazwapomi i [ wykoriczeni dzki | Powierzchnia [m2 KORYTARZOWY AT
| PIETRO Aé\/z‘lc Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
2.1 MIESZKANIE NR 5 ZEWNETRZNA
211 Salon + kuchnia gres 16.04 Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT
2.1.2. tazienka gres 5.55
2.13. Pokéj wykadzina PCV 18.15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 5 39.74 Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT
2.2 MIESZKANIE NR 6 "SPEKTRUM" S
221 Salon + kuchnia gres 29.76 /\ p.z0.0.
2.22. tazienka gres 8.95 /\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
223 Pokdj wykladzina PCV 12.71 "\_‘ tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 6 51.42 ———
2.3 MIESZKANIE NR 7 S INWESTOR:
23.1 Salon + kuchnia gres 21.78 SPEKTB“M Gmina Dzierzgoh
23.2. tazienka gres 5.80 Plac Wolnosci 1,
233, Poksj wykfadzina PCV 14.66 BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 7 42.24 “NTUL PROJEKTU: -
2.4 MIESZKANIE NR 8 PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
241 Salon + kuchnia gres 21.16 Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC
24.2. tazienka gres 6.08 W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON
2.43. Pokoj wyktadzina PCV 13.43 -
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 8 40.67 AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIER: PODPIS:
25 MIESZKANIE NR 9 mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
25.1 salon + kuchnia gres 16.49
2.5.2. tazienka gres 6.39 mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10
2.53. Poksj wykadzina PCV 16.91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 9 39.79 NAZWA RYSUNKU:
2.6 Klatka schod gres 37.59
@ @ @ @ @ @ @ R v e = H PRZEBUDOWA - RZUT I PIETRA
2.7.2. Korytarz gres 12.65
2.8 Klatka schodowa gres 40.46
Suma powierzchni | pigtra 299.69 Skala: 4 , Faza: Data: Nr. rys:
1:100 PW 12-2023 E3




PRZEBUDOWA
A ®) © (E)(F) © W) RZUT II PIETRA

SKALA 1:100

)

Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 2W 360Im AT

(02 Legenda:
‘ ; ’7 S Sygnalizator
Bl S
@ p=130 @ Z’\,o Wytacznik pociagowy
. E Przycisk z lampka
L 5100 _ 3.3.4 CENTRLAKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY,
‘ SPIZARN 2IA L = ‘i Sygnalizator alarmu
3.54 m
RM/10 C A IE Buczek
311 ) D
ALON+ M RM 0 Numerator 6-kanalowy
UCHNIA 1>§<
= = 521 m> ) ) RM/6 Przycisk z lampka
- T
p Gniazdo wiykowe 230V, podtynkowe
AW R/ 0 >§< 3.3 b o Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe
{ RM/10 RM/10 N A ot HOLtemeheme e
— . .40
€ I=X=]| SPIZARNIA (‘) M —fver Gniazdo RTVISAT
RG/10 = oo 3.03 m]
‘ RM/! L‘Z L‘ZF M/5 oo z @\/‘ i =@ -5 Gniazdo RJAS Kategorii 6
=08m  [h=0.8m B3 =
= A RMIE E]l E]l 5 RM/6 E\" Dh-i » 3 Gniazdo slowe 3400V
| I AW =2 - ] x ; D— Gniazdo 24 natynkowe z klapka
_W RG/10 T 3.6.1 RG/1 - RG/14 AWA1 RG/14 L — Bednarka FeZn 30x4mm montowana na uchwytach dystansowych na wysokosci 0,6m
SZYB WINDOWY (:( :) | KORYTARZ ‘ @ N
AQL éG”a 13.14 m? POIC/10 G/ RG/14 PD/C/1 = = Rozdzielnica elektryczna
RG/14
:?: ‘: Szyna potaczen wyréwnawczych
RGo0 1 - | = 2
! g @b i RG/14 4.2 B B
LT NIV
i< @ — g %/’ 5 % tacznik pojedynczy podtynkowy
A = RG/14
AW1 RG/10 1 o k. tacznik pojedynczy podtynkowy hermetyczny
2y e > ‘tacznik schodowy podtynkowy
3.5
KLATKA SCHOPOWA T 5 _&E E—==3| Oprawa przemysiowa LED 1150 mm 9000 Im IP66 DALI 840 (56W) (1.000)
PD/C/9 37.59 m AWA1 ) E
4 Li Tuo &===3 | Oprawa przemyslowa LED 30W 140im/W 60cm, IP66, PC, 4000K
Y Z =
R RG/14 RG/14 7 o (O | Oprava plafon LED 24 IPG5
N
RG/14 RG/14 Eg | RM/10 . D Oprawa typu LED - panel 40W monta natynkony
s MD T * Sufitowa czujka ruchu 360st. montaz natynkowy
/6 — =R \T‘ =1 6m E
M /2 = % Punkt dystrybucyjny PD - szafa wiszaca 19" wysokosci 15U
L‘hf(]yam - PD/A/24Lﬂ ﬁﬁgw/ 6 PD/AI28 0]
@ Kamera P kopuloa HIKVISION DS-2CD114360-(2.8mm)(C)
—
@ gl © w
(OD\ A
\PI/

AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 1,7W 137LM ROZSYL
KORYTARZOWY AT

AI%VZ“C Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
ZEWNETRZNA

Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT

@ @ @ @ @ @ @ Z ENS'Il'AWI E N I F PO M I ESIZCZ[".EH ﬂ H Oprawa awaryjnego oswietlnia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360im AT

Nazwa posadzki " "
WPIETRO /\ SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
33111 MIESZKANIE NR 10 /\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
1. Salon + kuchnia gres 25.21 ,\
312, tazienka gres 922 —— tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
313. Poksj ‘Wykladzina PCV 2564 — =
314, Spizarnia gres 303 - INWESTOR:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 10 63.10 Gmina Dzierzgoh
3.2 MIESZKANIE NR 11 Plac WO|I’\0§CI 1
3.2.1 Salon + kuchnia Bres 19.25 . 4 ,
2 oot =~ = BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon
3.23. Pokéj wyktadzina PCV 20.17 TYTUL PROJEKTU: i
= POW'E"ZCHN';IU;:;:?":’L’:;EZSZKAMANR = 4676 PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
331 P— s o Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC
33.2. tazienka gres 8.40 W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON
3.33. Pokéj wyktadzina PCV 13.20
334 Spizarnia gres 354 AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NR 12 47.98
14 MIESZKANIE NR 13 mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
14.1 Salon + kuchnia Bres 16.20
- e e =& mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 13 35.80 NAZWA RYSUNKU:
35 Klatka schodowa gres 37.59 '
3.6.1. Korytarz gres. 13.14
562, Korytarz e 200 Przebudowa - RZUT II PIETRA
37. Klatka schodowa gres 41.63
Suma powierzchni Il pigtra 298.00

Skala:l:loO Faza: PW Data: 12_2023 Nr. rys: E4
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PRZEBUDOWA

RZUT PODDASZA

SKALA 1:100

Le ﬂda:

Sygnalizator

No® Wylacznik pociagowy

=
X

Przycisk z lampka

CENTRLAKA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY,

Sygnalizator alarmu

Buczek

Numerator 6-kanalowy

Przycisk z lampka

Gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe

Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe

Gniazdo RTV/SAT

Gniazdo RJ45 kategorii 6

Gniazdo silowe 3x400V

Gniazdo 24 natynkowe z klapka

Bednarka FeZn 30x4mm montowana na uchwytach dystansowych na wysokosci 0,6m

Rozdzielnica elektryczna

Szyna pofaczen wyréwnawczych

Wypust zasilajacy

Lacznik pojedynczy podtynkowy

tacznik pojedynczy podtynkowy hermetyczny

tacznik schodowy podtynkowy

Oprawa przemystowa LED 1150 mm 9000 Im IP66 DALI 840 (56W) (1.000)

Oprawa przemystowa LED 30W 140im/W 60cm, IP66, PC, 4000K

Oprawa plafon LED 24W IP65

Oprawa typu LED - panel 40W montaZ natynkowy

Sufitowa czujka ruchu 360st. montaz natynkowy

Punkt dystrybucyjny PD - szafa wiszaca 19" wysokosci 15U

Kamera IP kopufowa HIKVISION DS-2CD1143G0-1(2.8mm)(C)

Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 2W 360Im AT

KORYTARZOWY AT

Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego 2W 360Im AT
ZEWNETRZNA

Oprawa awaryjnego o$wietlnia ewakuacyjnego 1,7W 137LM ROZSYL

Nr [ Nazwa Wyk [ Powi ia [m2]
PODDASZE

a1 | Klatka schodowa [ gres 7,47

4.2 { Poddasze nieuzytkowe { gres 52,46
Suma powierzchni poziomu piwnicy 59,93

Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT

Oprawa awaryjnego o$wietinia ewakuacyjnego z piktogramem 2W 360Im AT
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PRZEBUDOWA

RZUT DACHU
SKALA 1:100

[
Legenda
Uziom fundamentowy bednarka FeZn 25x4mm
- drut odgromowy FeZn fi 8
(@) Ztacze krzyzowe 4-otworowe
ZK - ztacze kontrolne

- uziom fundamentowy

- ztacze rynnowe
- obudowa, skrzynka kontrolna, w gruncie 0,5m od $ciany

- przewdd odprowadzajgcy FeZn fi 8mm w rurze
odgromowej prowadzonej na elewacji

Iglica kominowa 1.5m aluminiowa
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Numer obwodu 1 2 3 RGN RGI2 RG/3 RG/4 RG/5
Opis WLZ Kontrola napiecia Ogranicznik przepie¢ WLZ WLZ WLZ WLZ WLZ
Moc [KW]/Prad [A] 725 - - 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
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Nazwa obwod WLZ kierunek - - WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek
aziia oowotl Zlacze ZKPPOZ Rozdzielnia lokal nr 1 Rozdzielnia lokal nr 2 Rozdzielnia lokal nr 3 Rozdzielnia lokal nr 4 Rozdzielnia lokal nr 5
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Numer obwodu RG/6 RG/7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12
Opis WLZ WLZ WLZ WLZ WLZ WLz WLZ
— Moc [kW]/Prad [A] 125 125 125 12,5 12,5 125 125
Przewdd Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca
5x6mm"2 5x6mm”2 5x6mm*2 5x6mm"2 5x6mm"2 5x6mm"2 5x6mm”2
Nazwa obwodu WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kierunek WLZ kier. WLZ kier.
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Numer obwodu RG/13 1 2 3 RG/1 RG2 RG/3 RG/4 RG/20 RG/21 RG/22 RG/23 RG/24
Opis WLz WwLZ Kontrola napiecia Ogranicznik przepie¢ Kotlownia Fotowoltaika Gniazdo 3x400 Gniazda O$wietlenie Oswietlenie Oswietlenie Os$wietlenie Oswietlenie
—4 Moc [kW]/Prad [A] 12,5 725 - 12.5 20 4 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Przewdd Przewdd B2ca Kabel B2ca - Przewdd B2ca Kabel B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca
5x6mm*2 5x10mm*2 5x10mm*2 5x25mm*2 5x2,5mmA2 3x2,5mmA2 3x1,5mm"2 3x1,5mmA2 3x1,5mmA2 3x1,5mmA"2 3x1,5mm"2
Nazwa obwodu WLZ kier. WLZ kierunek - Kotlownia Fotowoltaika Gniazdo sitowe Gniazda Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Os$wietlenie Oswietlenie
Rozdzielnia lokal nr 13 zlgcze ZKPPOZ
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Numer obwodu RG/25
Opis Oéwietlenie zewnetrzne
Moc [kW]/Prad [A] 1
Przewéd Kabel B2ca 5x4 mm*2 Oswietlenie terenu
Kabel B2ca 5x2,5mm"2 Odwietlenie elewacji
Nazwa obwodu Oswietlenie zewnetrzne wokat budynku + o$wietlenie stupy
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL Kibort Adam Kibort, 609998430, kiborta@gmail.com Projekt techniczny DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON -
- Wykonat Tytut Oznaczenie Jezyk
mgr inz. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ Schemat rozdzielnicy RG Polski
Zatwrozt Z TERMOMODERNIZAC.A BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC W NOWINACH | ™" Data Arkusz
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Numer obwodu 1 3 3 RM/1 RM/2 RM/3 RM/4 RM/5 RM/6
Opis WLZ zRG Kontrola napiecia Ogranicznik przepie¢ Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
Moc [kW]/Prad [A] 2 2 2 2 2 2
Przewdd Przewod B2ca 5x6mm?"2 Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewod B2ca Przewdd B2ca Przewdd B2ca Przewod B2ca

3x2,5mm*"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm*"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm*"2 3x2,5mm#"2
Nazwa obwodu WLZ kierunek RG Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
230V 230V 230V 230V 230V 230V
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B Marc Kacprzak, POMG20TPOCE/0 2 TERMONODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC W NOWINACK Zmiana iDaffS_zoz ' A,

1 2 3 4 9) 6 7 A3




1 2 3 d 6 7 8
~L1L2L3 - o o
N
e
-F10.1 -F11.1 -F12.1
TYPA TYPA TYPA
HEE—&X 25003 aé( B10/0.03 &\é( B10/0.03
| 4 14N EET+N
—D —-D —D
N\
-F10.2
5203
§" B16
3
e
Numer obwodu RM/7 RM/10 RM/11
Opis Gniazda Oswietlenie Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A] 5 05 0,5
Przewdd Przewdd B2ca Przewéd B2ca Przewod B2ca
5x2,5mm*"2 3x1,5mm*2 3x1,5mm#"2
Nazwa obwodu Gniazda Oswietlenie Oswietlenie
3x400V
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Numer obwodu 1 2 3 4 RK/1 RK/2 RK/3 RK/4 RK/10
Opis WLZ zRG Ster. wyt. PPOZ kottowni Kontrola napiecia Ogranicznik przepie¢ Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazdo 24V Gniazda 3x400V Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A]
Prrewdd Przewdd B2ca 5x10mm”2 NHXH 5x2,5mm*"2 Przewéd B2ca 3x2,5mm2 | Przewdd B2ca 3x2,5mm2 Przewdd B2ca 2x2,5mm2 | Przewdd B2ca 5x2,5mm2 |Przewod B2ca  3x1,5mm2
Nazwa obwodu WLZ kierunek RG Ster. wyt. PPOZ kottowni Obwdd Obwod Obwdd Obwod Obwad
Gniazd 230V Gniazd 230V Gniazd 24V Gniazd 3x400V Gniazd 230V
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PRZEBUDOWA

RZUT PIWNICY
SKALA 1:100
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Kabel HTKSHekw 2x2x0.8mm
Przewod HDGS 3x2.5mm”2
Przewod HDGS 2x1.5mm#2

Centrala sygnalizacji pozarowej

Naped drzwiowy
Sitownik klapy oddymiajacej

Przycisk oddymiania

4
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr [ Nazwa i i [ Wykon i dzki [ Powierzchnia [m2]
0. POZIOM PIWNICY
0.1 Korytarz gres 8,14
02 Kottownia gres 17,53
0.3 Pomieszczenie piwnicy gres 22,04
Suma powierzchni poziomu piwnicy 47,71
LEGENDA:

[ Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny

| Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
:| Glowica detekcyjna w obudowie

Uniwersalana centrala sterujaca oddymianiem

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm

Kabel HTKSHekw 3x2x0.8mm

Sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny konwencjonalny

Adresowalny, petlowy sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Czujka optyczno-temperaturowa adresowalna

Element kontrolno-sterujacy 2we/1wy NC/NO

D Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA

Rurka zasysajaca w szybie windy
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INWESTOR:
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Plac Wolnosci 1,
82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:
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AUTORZY PROJEKTU:
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NAZWA RYSUNKU:

INSTALACIJA SSP - RZUT PIWNICY
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PRZEBUDOWA
(A) (B) (©) D) E)(F) G) H) RZUT PARTERU

SKALA 1:100

4
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr [ Nazwa i i [ kon i dzki [ Powierzchnia [m2]
PARTER
1.1 MIESZKANIE NR 1
1.1.1 Salon + kuchnia gres 25.36
1.1.2. tazienka gres 9.32
1.13. Pokéj wyktadzina PCV 18.38
\ \ /] - \ POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA NR 1 53.06
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w
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%E / @— Sitownik klapy oddymiajacej
W)_*Q-tOC_JéW-OSm n.p|m. Przycisk oddymiania
- istniejacy
Rurka zasysajaca w szybie windy
1/29
* {E— L Kabel HTKSHekw 2x2x0.8mm

@ Przewdd HDGS 3x2.5mmA2

Przewdd HDGS 2x1.5mmA2

—— ——  Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm

Kabel HTKSHekw 3x2x0.8mm
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LEGENDA:

¥

Sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny konwencjonalny
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Adresowalny, petlowy sygnalizator akustyczny wewnetrzny

Czujka optyczno-temperaturowa adresowalna

14,7

Element kontrolno-sterujacy 2we/1wy NC/NO

= [3m

Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny
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|:| Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA
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Przycisk oddymiania

Rurka zasysajaca w szybie windy
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PRZEBUDOWA

RZUT II PIETRA

SKALA 1:100 ,
ZES'II'AWIENIIE POMIESIZCZEN

WPIETRO

Suma powlerzchni 1l pgtra 298.00

LEGENDA:
Sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny konwencjonalny

Adresowalny, petlowy sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Czujka optyczno-temperaturowa adresowalna

Element kontrolno-sterujacy 2we/1wy NC/NO

Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny

Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
Glowica detekcyjna w obudowie

Centrala sygnalizacji pozarowej
Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA

Uniwersalana centrala sterujaca oddymianiem
Naped drzwiowy
Sitownik klapy oddymiajacej

Przycisk oddymiania

Rurka zasysajaca w szybie windy

Kabel HTKSHekw 2x2x0.8mm
Przewod HDGS 3x2.5mm#2
Przewod HDGS 2x1.5mmA2

——  Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm

Kabel HTKSHekw 3x2x0.8mm
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SPEKTRUM

BIURD - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:
Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1,
82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC

W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA SSP - RZUT II PIETRA

Skala: 1: 100

Faza: PW Data: 12_2023 Nr. rys: E14
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PRZEBUDOWA

RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr [ Nazwa W [ Powierzchnia [m2]
PODDASZE

a1 | Klatka schodowa | gres 7,47

4.2 { Poddasze nieuzytkowe { gres 52,46
Suma powierzchni poziomu piwnicy 59,93

b
i
E

@

LEGENDA:
Sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny konwencjonalny

Adresowalny, petlowy sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Czujka optyczno-temperaturowa adresowalna

Element kontrolno-sterujacy 2we/1wy NC/NO

Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny

Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah

Glowica detekcyjna w obudowie

Il ] | ———
a 0] i
EH :51 ] g (am ]
ul 4.2 o
| PODDASZE (1m]
] NIEURYTKOWE (am ]
52346 m* —
2/31 2/32 2/33
w2 B
) —
71 i
S2H RS
o
© 1] 41
ooog w I KL.SCH]
oo O 747 m’
11 " lﬂl 11 J
Kier CS 'r‘ /35

CSP

[

WD—

Centrala sygnalizacji pozarowe]

Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA
Uniwersalana centrala sterujaca oddymianiem

Naped drzwiowy

Sitownik klapy oddymiajacej

Przycisk oddymiania

Rurka zasysajaca w szybie windy

Kabel HTKSHekw 2x2x0.8mm
Przewdd HDGS 3x2.5mmA2
Przewod HDGS 2x1.5mmA2

——  Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm

Kabel HTKSHekw 3x2x0.8mm

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
/\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
= tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
— INWESTOR:
sp KTH“M Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1,
BIURO - ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC

W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA SSP - RZUT PODDASZA

Data:

Skala:l:lo0 Faza: PW

12-2023 ["" " E15




Zasilanie 230V AC 50 Hz
(wg branzy elektrycznej)
Zasilanie 230V AC 50 Hz
(wg branzy elektrycznej)
Urzadzenia |, Il i poddasza
Csp
i
Zasilanie 230V AC 50 Hz
o~ (wg branzy elektrycznej) :]
— ©
< o0 02 03 o4 05 06 0 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A 2 23 24 25 26 27 28 29 330 N 3} 33 M 3B
Q Nr pomieszczenia | 35 | 355 | 35 | 35 | 35 | 35 | 332 | 324 | 321 | 361 | 361 | 57 | 37 | 57 | 562 | 341 | 541 [ 345 | 362 | 553 | 331 | 5351 [ 354 | 334 | 331 | 344 [ 340 | 340 | 343 | Czujki W przestrzeni poddasza x|

[ ]

®

Urzadzenia piwnicy i parteru

(wg branzy elektrycznej)

D Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah
CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA

COD Uniwersalana centrala sterujgca oddymianiem

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33
A Nrpomieszezenia [ 15 [ 15 [ 15 [ 15 [ 156 [ 143 [ 141 [ 1111 16 [ 16 | 16 [ 16 [ 131 [131 [ 131 [ 133 [ 16 [ 302 [ 143 [ 141 [ 141 ] o1 [ 03 T o1 [ of T 02 [ 02 [ 17 [ 17 [ 121 T 121 [ 121 [ 123 ]
<
(]
—
&%
[&] 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
Nr_pomieszczenia [ 26 [ 26 [ 26 [243 [ 211 [ 211 [ 211 [ 271 [ 27172331231 [ 2311231 28 | 28 [272 [272 243124112411 241253 [251] 251 28 [223 ] 22171 22.11]
) S —
o Urzadzenia  PIWNICY, PARTERU i | PIETRA LEGENDA:
g 2 S1/1 S1/2 S1/3 S1/4 S1/5 S1/6
5 < e @ Sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny konwencjonalny
»n S ce & & & & &
c/)l F* & A - | ,
E-z ©) f 2 Adresowalny, petiowy sygnalizator akustyczny wewnetrzny (>—
= 8 . I
g 2 Urzadzenia |, Il PIETRA i PODDASZA Czujka optyczno-temperaturowa adresowalna
@ g S2/1 S2/2 S2/3 S2/4 S2/5 S2/6
© N @ Element kontrolno-sterujgcy 2we/1wy NC/NO
= 2 Ee ®
% o S I |
Bateria s - \[/ Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny
akumulatordw 5
218 Zasilacz 24V[2.5A z migjscem na 2 akumulatory 18Ah
| Zasilanie 230V AC 50 Hz
(wg branzy elektrycznej) Glowica detekcyjna w obudowie
Zasilanie 230V AC 50 Hz C S P Centrala sygnalizacji pozarowej

Naped drzwiowy
Sitownik klapy oddymiajace]

Przycisk oddymiania

Rurka zasysajgca w szybie windy

Kabel HTKSHekw 2x2x0.8mm

Przewdd HDGS 3x2.5mm*2
Przewdd HDGS 2x1.5mm*2

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm

Kabel HTKSHekw 3x2x0.8mm

Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL Kibort Adam Kibort, 609998430, kiborta@gmail.com Projekt TECHNICZNY DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGON -
- Wykonat Tytut Oznaczenie Jezyk
mgr inz. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ Schemat systemu SSP Polski
Zatvierazi 7 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC W NOWINACH | 2™ Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10 A ) - 03-2024 E-16
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1 2 3 9 6 7 8
Kompletny zestaw do jednego pomieszczenia Legenda
Wiecej o systemie: http://new.abb.com/low-voltage/pl/produkty/produkty-dla-budownictwa-mieszkaniowego/abb-signal
Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego. S Sygnalizator
W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowa¢ odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolegle , analogicznie jak na schemacie.
Bezpotencjatowe zaciski NC/C/NO wykorzysta¢ dowolnie do podtgczenia do innych systeméw.
“_® Wylgcznik pociggowy
Wyjscie bezpotencjatowe do podtgczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp... | |
NC|[C[NO[W [V .
W) | | Przycisk z lampka
e
] N —
I, 2L
% 413121110
. KORYTARZ .
TOALETA
/| :
® w
z Okablowanie
® =
© (3
¢ <
X
\4 \4
\ \
L1 (+ 2
¢ — YTKSY 3x2x0,5
L2 (-) niebieski
—Ll 24VAC/DC
*— —r w
P4
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami @ % S
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli. g

Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki ustawi¢ w pozycji "B"
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
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2

Schemat systemu z sygnalizatorami, centralkg, wspodlnym zasilaczem

W przypadku wigkszej ilosci pomieszczen rozbudowa¢ centralke o dodatkowe numeratory

Wiaczniki pociggowe (przycisk z lampka + sznurek 2,5m) mozna stosowac zamiennie z przyciskami (tylko przycisk z lampka)
Dodatkowe przyciski wezwania tgczy¢ rownolegle z .

Bezpotencjatowe zaciski NC/C/NO wykorzystaé dowolnie do podtgczenia do innych systemow.

Podczas montazu w ramkach, do kazdego elementu zastosowa¢ adapter

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli.
Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
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Szafa wiszaca dwuczesciowa, 18U, 600/600, RAL 7035

CO0nII Ty IRoonnoonnnoonnno

[] [] [] [] [] [] [] []‘[] [] [] [] [] Panel went. 4 went. dach-rak + termostat 1HE szary

T

i@

T MoRom oW B UWBomoA AR DA

7 70

R T I B e e e e e T

:}8 P o e e e e e e e A A e A A Fac Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - A
2 1 4 5 8 T 8 9 ERE "a s ’ ’ ! T

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - B

Urzadzenie aktywne 48 portow
UA 48 port wg opisu

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - C monitoring wizyjny

Urzadzenie aktywne 24 porty
UA 24 port -switch PoE -monitoringu wizyjnego

Termostat , -100C/+800C (Fandis)
Rejestrator IP 32 kamery

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - D Domofon

B © Urzadzenie aktywne 24 porty
[ o | ® UA 24 port - Switch dedykowany dla systemu kontroli dostepu

510
510

oY o o o o o o
o ofAo o Ao o Ao o Ae o A° o Ao

° ° N B Listwa zas. , wtyk DIN49441(uniw.), kontr.
A A o s 11341030.09-1

UPS 1000VA 2U
UPS 2U 1000VA wg opisu

Bateria rozszerzenia dla UPS 1000VA 2U
Bat UPS 2U 1000VA wg opisu

b

61

|
T

s

L EGENDA:

Kabel kat. 6A U/UTP, 650Hz, H 4x2xAWG 23/1 (B2ca sla di1 a1),
kolor purpurowy (LAN) kolor czarny (CCTV)

—‘& Liczba kabli

1x modut gniazda beznarzedziowy RJ45 kat.6A (ISO/IEC), UTP PoE++
E format keystone do kabli typu drut/linka AWG 22—26, zintegrowana
chowana ostona przeciwkurzowa, uchwyt Mozaik 45 IP20 prosty

kamera wewnetrzna 4MPX 2,8mm

kamera zewnetrzna 4MPX 2,8-12mm

Bl x 16 LAN

x 13 domofon — unifon
x 2 domofon — panel zewnetrzny

x12 kamera wewnetrzna 4MPX 2,8mm

x8 kamera zewnetrzna 4MPX 2,8-12mm
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

dz. 261/28 obr. 0010 NOWIEC, gm. DZIERZGON
SKALA 1:500

LEGENDA OZNACZEN PODSTAWOWYCH:

92.ZP/MW

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
/\ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
) . L )
e tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
— INWESTOR:
sp KTB“M Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1
BIURO - ARCHITEKTONICING - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ Z
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PALAC W

NOWINACH - dz. 261/28 obr. 0010 NOWIEC, gm. DZIERZGON

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: 1500 Faza: PW Data: 12_2023 Nr. rys: E20

Projektowany budynek - istniejgca bryta patacu
Nowoprojektowana zewnetrzna klatka schodowa
Istniejgce zabudowania

Istniejgce zabudowania do rozbidrki

Projektowana zagroda $Smietnikowa

Projektowane utwardzenie terenu - zabruk polny
Projektowane utwardzenie terenu - kostka granitowa 4x4
Projektowane utwardzenie terenu - kostka granitowa 16x16
Projektowane miejsce postojowe

Projektowane miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych

Projektowane schody i pochylnie

Wyjscie ewakuacyjne

Wejscie do budynku - mieszkanie 1.3

=

Istniejgcy zjazd na dziatke z drogi publicznej

=

Nowoprojektowany zjazd na droge PPOZ z drogi publicznej

]
[]
i
=
O
q
4

1
-

>
w

Granica dziatki
== e=e= Granica terenu inwestycji

= = = @Granica opracowania

Linia regulacyjna z MPOZP - Uchwata nr X/79/2015

Oznaczenie terenu 92.ZP/MW z MPOZP
Oznaczenie terenu 102.KDW z MPOZP
Oznaczenie terenu 94.MWU z MPOZP

Nowoprojektowane ogrodzenie nawigzujgce do historycznego

| 1 oEo

Projetowany wysoki kraweznik - rozsuniety
— —  Projektowany kraweznik najazdowy
— —  Projektowany kraweznik najazdowy

———  Projektowane kraweznik niski - mozliwo$¢ przejscia
wody opadowej na tereny zielone
Powierzchnia bilogicznie czynna - mieszanka traw

ow D Projektowane ogrody wodne

R E] Projektowany zbiornik retencyjny na wode opadowg
ST Projektowane rzedne wysokosciowe (np. 36.70 m n.p.m)
®10 Istniejgce rzedne wysokosciowe (np. 36.70 m n.p.m)
% Miejsce postoju wozu bojowego strazy pozarnej z droga
PPOZ
X Istniejace drzewa do wyciecia

PROJEKTOWANALINIA KABLOWA YKYz0 Sxémm ™2 w rurze oslonovie

PROJEKTOWANY SLUP OSWIELTNIOWY WYSOKOSCI 6M, TYPU' aluminiowy, MONTOWANY

NA' FUNDAMENCIE. PREFABRYKOWANYM, Z OPRAWA MONTOWANA NA WYSIEGNIKU,
TYPULED 36 O MOCY 40W,

Y |

@  PROJEKTOWANA OPRAVA MONTOWANA W GRUNCIE DO OSWIETLENIAELEWACII MOCY f0W
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