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S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla instalacji sanitarnych dla potrzeb ,,Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan
wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zlokalizowanych w
Nowinach na dz. 261/28, obreb 0010 Nowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (S 01).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$é¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek

0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowsa.

1.4.5. obiekcie matej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w isthiejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowsa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
Ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenga jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych

oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczeg6lowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowsy:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6ot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrodla uzyskania materialow do elementéow konstrukcyjnych.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spehniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). Projekt nie narzuca konkretnych producentéw urzadzen, wszystkie dobrane
urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe i dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen o nie gorszych
parametrach jak przytoczone w niniejszej dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkow umowy
stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wihasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
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zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowsa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
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na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan be¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatdow i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

« datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
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Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czegsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
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przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, O$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig Sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot"

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. Przepisy zwigzane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

S 01.01.00 INSTALACJA GRZEWCZA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
instalacji grzewczej dla potrzeb ,,Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z
termomodernizacjag budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zlokalizowanych w Nowinach na dz. 261/28,
obr¢b 0010 Nowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

1. Instalacji centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S.01.00.00
,Wymagania og6lne" pkt 1.5

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Instalacja grzewcza.

Przyjeto instalacje centralnego ogrzewania dwururowa systemu zamknigtego z rozdzialem dolnym. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414:1999. Poziomy gléwne w pomieszczeniu kotta oraz piony w
szachtach nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych $rednich przewodowych ze szwem. Podlaczenia
(rozprowadzenia od piondéw) do poszczegdlnych grzejnikow wykona¢ w systemie trojnikowym z rur typu
wielowarstwowych. Do montazu instalacji prowadzonej w posadzkach, suficie podwieszanym lub w bruzdach
$ciennych, stosowa¢ metode¢ polaczen zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei zaciskowej na ztacze wzdtuz osi
rury po uprzednim, rozkielichowaniu koncéwki rury) oraz ztaczki odporne na odcynkowanie.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur (spetiajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczolowo, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac
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ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odporno$¢ na agresywne
oddziatywanie betonu).

Podtaczenia grzejnikéw nalezy wykonaé za pomoca modutu prostego. Na zintegrowanej z grzejnikiem wkladce
zaworowej z nastawg wstepng zamontowa¢ glowicg termostatyczng cieczowa o czasie reakcji 18 min i
histerezie 0,3 st. C. Na klatkach schodowych zamontowaé glowice termostatyczne posiadajace zabezpieczenie
przed kradzieza i zniszczeniem.

Montaz zaworéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Warto$ci nastaw na zaworach podano na
rozwinigciu instalacji. Uzytkownikow instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidtowej eksploatacji zaworow z
glowicami termostatycznymi.

Tabela 1. Grubos¢ izolacji w zaleznos$ci od $rednicy przewodow Uwaga: Projektowane rozwiazania przyjeto
zgodnie z WT2018 :

Minimalna grubosc izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)®)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2: Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
<A Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

B¢ skrzyzowania przewodéw 1/2wymagan z poz. 14
8- || By iz g sefn Pk 16ty U s INGR 1/2 soymagafi 2 poz. 1-4
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagarn z poz. 1-4

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Zaprojektowano grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepng. Na kazdym
grzejniku zamontowaé reczny zawor odpowietrzajacy oraz gtowice termostatyczng. Wielkos¢ grzejnikdw oraz
wyliczone zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen wg cze$ci graficznej projektu
(rozwinigcia instalacji grzewczej). W tazienkach w lokalach mieszkalnych przyjeto grzejniki tazienkowe
drabinkowe. Przy grzejnikach tazienkowych zastosowaé zawory powrotne oraz zawory termostatyczne z
glowicg termostatyczng. Rozmieszczenie i wielko$é grzejnikow wg graficznej czgsci opracowania.

W celu opomiarowania zuzycia ciepta w poszczegdlnych mieszkaniach przewidziano dla kazdego mieszkania
wezel pomiarowy zlokalizowany w zamykanej szafce metalowej— montaz przetwornika przeptywu na
przewodzie zasilajacym.

Przewody stalowe

Piony i poziomy w piwnicy wykona¢ przewody instalacji ogrzewczej z rur stalowych $rednich czarnych
przewodowych.

Powierzchni¢ zewngtrzng projektowanych przewodoéw czarnych stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
za pomoca powlok ochronnych. W tym celu powierzchni¢ rurociggéw oczysci¢ do 1-go stopnia czystosci.
Nastgpnie oczyszczone powierzchnie zagruntowaé farbg epoksydowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
minowa, sredniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowa¢ dwukrotnie emalig aluminiowo — silikonowa.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych przejsé¢
systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych — wybrany system do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

REGULACJA STATYCZNA — na odejsciu na poszczeg6dlne mieszkania
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Instalacje rownowazy¢ za pomocg statycznych zaworé6w montowanych na galgzce zasilajacej. Na powrocie
zamontowa¢ zawor odcinajacy. Zawory rOwnowazace nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

REGULACJA DYNAMICZNA — STALEJ ROZNICY CISNIEN (zawory pod pionowe)

Instalacj¢ regulowa¢ za pomoca automatycznych zawordéw stalej roznicy ciSnien montowanych na dzialce
powrotnej. Na zasileniu zamontowa¢ zawory odcinajace precyzyjnej regulacji z nastawa wstgpna do wspolpracy
z wybranym stabilizatorem réznicy ci$nien. Zawory réwnowazace nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania roboét instalacji grzewczych Wykonawca robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania co
najmniej z ponizszego sprzgtu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwiazan technicznych.

4. Transport.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robé6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Instalacje grzewcze

Przyjeto instalacje centralnego ogrzewania dwururowa systemu zamknigtego z rozdziatem dolnym. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414:1999. Poziomy w pom. kotla prowadzone beda pod sufitem w
piwnicy, piony w szafkach instalacyjnych na Klatce schodowej i korytarzach. Od pionow odejscia do mieszkan
poprzez uklad pomiarowo - rozliczeniowy do obiegdw grzejnikowych w poszczegélnych lokalach
mieszkalnych. Zrédlem ciepla bedzie kociot gazowy. Przewody poziome zasilajace piony, nalezy prowadzié
powyzej przewodow instalacji wodociggowej. Powierzchni¢ zewngtrzng projektowanych przewoddéw stalowych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powlok ochronnych. W tym celu powierzchni¢ rurociagdow
oczysci¢ do 1-go stopnia czysto$ci. Nastepnie oczyszczone powierzchnie zagruntowaé farba epoksydowa do
gruntowania, przeciwrdzewna, minowsa, S$redniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowaé dwukrotnie
emalig aluminiowo — silikonowa.

Wszedzie, gdzie jest to mozliwe nalezy stosowaé zasade samokompensacji przewodow (kompensacja naturalna).
Nalezy pamigtaé o trzech podstawowych zasadach dla prawidtowej eksploatacji instalacji:

- Umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzania si¢ bez ograniczen,

- Niedopuszczalne, aby odksztalcenia dziataty na zbyt krétkim odcinku przewodow,

- Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ tzw. fala.

Grzejniki w pomieszczeniach montowaé na S$cianie za pomocg zestawu montazowego (W Wwyposazeniu
grzejnika) na wysokosci min. 10 cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu min. 10 cm). Przy grzejnikach
lazienkowych zastosowal zawory powrotne oraz zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng.
Rozmieszczenie i wielko$¢ grzejnikdw wg graficznej cze$ci opracowania projektu.

W razie rozbieznosci miedzy $rednicami i oznaczeniami i wielko$ciami grzejnikow na rysunkach rzutéw, a
rysunkami rozwini¢¢ nalezy w pierwszej kolejnosci stosowac $rednice umieszczone na rysunku rozwinigé.

Dobrane grzejniki sg tylko proponowanymi, dopuszcza dowolnego producenta przy zachowaniu wymaganej
mocy i przy akceptacji Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.

Regulacja instalacji ogrzewczej odbywac si¢ bedzie przez zawory i glowice termostatyczne przy grzejnikach,
zawory regulacyjne, podpionowe oraz pompe¢ w zrodle ciepla. Dodatkowo kociol gazowy wyposazony bedzie w
uktad sterowania pogodowego.

Na pionie zasilajagcym i powrotnym w najwyzszych punktach (min. 30 cm powyzej grzejnika) zamontowaé

samoczynne zawory odpowietrzajace wraz z zaworem kulowym odcinajagcym (umozliwiajacym demontaz
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odpowietrznika). Grzejniki wyposazone sa w odpowietrzniki miejscowe. Odpowietrzenie poziomych
przewodow rozprowadzajacych umieszczonych w podtodze lub suficie podwieszanym nastgpi do pionu albo do
grzejnika. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodow utozonych w posadzce, nalezy
oproznié je za pomoca sprezonego powietrza. Odwodnienie piondw i pozioméw do pomieszczenia kotta (spadek
przewodow).

Przejscia przewodow przez $Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych przejsé
systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Warto$¢ cienienia probnego wyznaczono na 0,6MPa.
Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
probnego. Przed przystapieniem do badan instalacje skutecznie wypluka¢ woda. Od instalacji ogrzewczej
odiaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cis$nienia roboczego. Nalezy od instalacji odtaczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza. Po napelnieniu instalacji woda zimna i po dokladnym jej
odpowietrzeniu nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia
badania szczelnosci. Dodatkowo armatur¢ regulacyjna ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia. Przebieg badania
szczelno$ci wodg zimng — badanie przeprowadzié¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i
11 zamieszczonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6. Instalacje ogrzewcza, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelno$ci woda zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym,
badaniu szczelno$ci woda ciepla. Instalacje ogrzewcza poddac pozostatym badaniom odbiorczym — zakres badan
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1 wielkosci instalacji. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
przeprowadzony zakres badan odbiorczych przebiegl pozytywnie w przeciwnym razie nalezy poprawié¢ usterki i
ponownie przeprowadzi¢ odbior. Badania odbiorcze i przekazanie do eksploatacji wykona¢ zgodnie z
wymaganiami COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

Badanie poprawnosci dziatania i szczelnoéci na gorgco:

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla proby na zimno

- po wykonaniu izolacji

- po uruchomieniu zrédta ciepta i mozliwie najwyzszych parametrach

- przed przystapieniem do proby nalezy wiaczy¢ instalacje na 72 h

- wynik badania jest pozytywny gdy nie wystapi przeciekanie i roszenia, instalacja zachowuje obliczeniowe -

parametry pracy, nie stwierdzi si¢ uszkodzen i trwatych odksztalcen

- jezeli po 3 dobach nie wystapi ubytek wody wigkszy niz 0,1% pojemnosci to instalacj¢ mozna uznac za
szczelng

Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa — nalezy wykonaé poprzez zwigkszenie ci$nienia o 10% powyzej

cisnienia otwarcia zaworu.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior czgsciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.3. Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokét odbiordw czesciowych i prob szczelnosci
¢) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac

- Uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen

15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

- jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkoéw przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzadzen

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

- jako$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej przewodow i armatury

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

S 01.02.00 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji wod-kan dla potrzeb ,,Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zlokalizowanych w Nowinach na dz. 261/28,
obreb 0010 Nowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce realizacji robot:

1. Instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji - do celow higieniczno-sanitarnych

2. Kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznym
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot

i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
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»Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Instalacje wodna

Projektowang instalacj¢ wody zimnej nalezy podtaczy¢ z istniejacego przytacza wody.

Przewody poziome w piwnicy instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, rozprowadzenie do pionow i lokali z rur wielowarstwowych taczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych lub w innym systemie o podobnych parametrach. Wode nalezy doprowadzi¢ w miejsce baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, prysznicy, zmywarek oraz pralek. Spluczki beda zasilane z
instalacji podczyszczonej wody deszczowej. W celu umozliwienia zdemontowania baterii bez odcinania catej
instalacji, na podejsciach do baterii zamocowaé zawory przeplywowe, kulowe dn=15mm. W obliczeniach
hydraulicznych instalacji wodociggowej przyjeto rezerwe na zamontowanie zmywarek w kazdej kuchni. Piony
oraz ukltady pomiarowe dla poszczegdlnych lokali sa zlokalizowane w szafkach instalacyjnych na klatkach
schodowych i korytarzach. Piony nalezy wykonaé z rury wielowarstwowej- przewody wody cieptej i cyrkulacji
prowadzone po $cianie nalezy izolowa¢ materiatem o wspoétczynniku przewodzenia oraz grubosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
% Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

2 skrzyzowania przewodéw /& wymagariz poz. 14

8 || Bintanyet e ot sedan i Pamiasecoamand sy LAY 1/2 symagat z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdfczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Piony i poziomy wody zimnej zaizolowac otuling z pianki polietylenowej PE o grubosci 9 mm.

Nalezy zapewni¢ oddzielne uktady pomiarowe wody zimnej i cieptej (z modutem zdalnego odczytu) dla kazdego
mieszkania. Projektuje sie uktady pomiarowe w wydzielonych szafkach na klatkach schodowych.

2.2.2 Wyposazenie higieniczno-sanitarne

Uwaga! Wybrane rozwigzania (rodzaj armatury sanitarnej, kabin itp.) podlega akceptacji
Inwestora/Inzyniera/Inspektora nadzoru. Mozliwy jest wybor innych rozwigzan w uzgodnieniu z projektantem i
Inwestorem, o ile nie pogarszaja one warunkoéw uzytkowych i funkcjonalnych.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwiazan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, sprzetu do zageszczania gruntu, wciagarki

reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wod.-kan.

Glowne poziomy w piwnicy prowadzi¢ natynkowo pod sufitem, natomiast przewody poziome na wyzszych
kondygnacjach oraz podejscia do armatury prowadzi¢ w suficie podwieszanym lub bruzdach $ciennych.
Przewody wodne prowadzone w posadzkach i bruzdach zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej PE o
grubosci 6 mm laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w
$cianie. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypelni¢é masg plastyczng. W obszarze tulei nie wykonywac
potaczef na przewodzie. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przylacza zewnetrznego.
Przewody mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw typowych dla wybranego systemu wg. wytycznych
producenta.

Ciepta woda dla wszystkich lokali doprowadzona zostanie z pomieszczenia kotta.

W razie rozbiezno$ci migdzy $rednicami na rysunkach rzutéow, a rysunkami rozwini¢é nalezy w pierwszej
kolejnosci stosowaé $rednice umieszczone na rysunku rozwinigé.

Uwaga: Podejécia wody zimnej i cieptej pod urzadzenia sanitarne prowadzone w $cianach prefabrykowanych
nalezy wykona¢ wg. projektu warsztatowego zgodnego z wybranym systemem prefabrykacji — w zakresie
Wykonawcy. Pozostate podej$cia prowadzi¢ czgsciowo w bruzdach $cian dzialowych oraz czesciowo w
warstwie posadzki

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych przejsé
systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych — wybrany system do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletno$é i prawidtowosé
wykonania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych. Obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ cyrkulacji cieptej
wody.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych przejsé
systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych.

Instalacj¢ nalezy przeplukaé i podda¢ probie ciSnieniowej (ciSnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa). Plukanie
instalacji nalezy wykonywa¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci pozostatosci w
miejscach niektorych polaczen. Phukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach. W
przypadku konieczno$ci opréznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia.
Osuszona instalacja powinna by¢ zamknigta.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku
ci$nienia. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zaizolowaniem i zamurowaniem elementow
instalacji. Montaz instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych" - tom I i Il oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Cala wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PEHD taczonych na wcisk na uszczelke gumowsa.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia stref p.poz. nalezy wykona¢ z zastosowaniem
opasek p.poz. lub masy dla rur niepalnych, lub innym atestowanym przej$ciem p.poz. Przej$cia przewodow
przez $ciany zewngtrzne i wewnetrzne budynku wykona¢ jako szczelne w tulejach ochronnych, stalowych z
wypelieniem masg plastyczng.

Pozostate podejscia prowadzi¢ czgsciowo w bruzdach $cian dzialowych oraz czeSciowo w warstwie posadzki.

W pomieszczeniu kotta projektuje sie studzienke schtadzajaca z pompa zatapialna, ktora podniesienie $cieki do
instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzonej pod sufitem piwnicy.

W budynku zaprojektowano system wykorzystania podczyszczonej wody deszczowej na cele sptukiwania toalet.
Woda deszczowa jest przechowywana w zbiorniku magazynowym 20,50 m3 z filtrem DN200 zainstalowanym
na wej$ciu do zbiornika magazynowego. Zbiornik Systemowy o dlugosci 6000 mm i $rednicy 2200 mm poza
procesem filtracji wody opadowej stuzy do magazynowania oczyszczonej wody deszczowej na cele splukiwania
toalet w budynku wielorodzinnym. Zbiornik wyposazony w jeden komin teleskopowy o wysokosci 1 m oraz
przelew awaryjny.

W zbiorniku poza uktadem filtracyjnym DN200 znajduje si¢ pompa zatapialna oraz czujnik poziomu wody
deszczowej. Pompa zatapiana potaczona jest z centralg deszczowa znajdujaca si¢ w pomieszczaniu technicznym
w piwnicy budynku przewodem PEHD [163x3,8 SDR17 PE100, wzdtuz ktorego poprowadzony zostanie kabel
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elektryczny pompy zatapialnej oraz rurka ci$nieniowa czujnika poziomu (zakres dostawy centrali deszczowe;j).
Za zasilanie spluczek toaletowych odpowiada centrala deszczowa. Urzadzenie dziala w sposob w pehi
zautomatyzowany. Na podstawie wskazan czujnika poziomu centrala w pierwszym rzedzie zasila budynek
oczyszczong woda deszczowa ze zbiornika magazynowego, ktora tloczona jest pompa zatapialng bezposrednio
do pomp ponoszacych centrali wod deszczowych, ktora utrzymuje ciSnienie w instalacji. W przypadku braku
wody deszczowej w zbiorniku centrala automatycznie zasilana woda bytowa poprzez zawor elektromagnetyczny
z przerwg powietrzng (zakres dostawy centrali). Woda bytowa pobierana jest przez pompy podnoszace centrali
grawitacyjnie ze zbiornika przeponowego wewnatrz centrali. Dla prawidlowej pracy ukladu niezbedna jest
instalacja naczynia wzbiorczego 100 dm3 na przewodzie ttocznym (zakres budowy). Catos¢ uktadu tj. zbiornik
magazynowy z filtrem, pompa zatapialna oraz centrala deszczowa wraz z osprze¢tem stanowi kompletny system
odzysku wody deszczowej.

W razie rozbieznosci migdzy Srednicami na rysunkach rzutow, a rysunkami rozwini¢¢ nalezy w pierwszej
kolejnosci stosowaé $rednice umieszczone na rysunku rozwinigé.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnoé¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.3. Odbiér czesciowy.

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czegsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot

i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbidr koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot odbiordéw czesciowych i
prob szczelnosci

¢) w szczegblnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboroéw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

S 01.03.00 INSTALACJA GAZOWA | DETEKCJI GAZU
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla instalacji sanitarnych dla potrzeby ,,Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan

wspomaganych wraz z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zlokalizowanych w
Nowinach na dz. 261/28, obreb 0010 Nowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem:

- wewnetrznej instalacji gazu

- system detekcji gazu

- kottownia gazowa na paliwo gazowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem wewnetrznej gazu zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
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projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S.01.00.00.
,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wiaczenie projektowanej instalacji wewngtrznej nalezy wykona¢ do przylacza instalacji gazowe;j
projektowanego odrgbnym opracowaniem. Instalacj¢ gazowa wewnetrzng nalezy wykonacé z rur stalowych
czarnych bez szwu faczonych przez spawanie. Przejscia instalacji przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Zmiany kierunkéw wykonac poprzez zastosowanie kolan typu hamburskiego. Gaz zostanie
doprowadzony do projektowanego kotta o mocy 60 kW.

System detekcji metanu opiera si¢ na zamontowaniu 1 szt. detektora metanu w pomieszczeniu z kotlem
gazowym. Uzyty sensor gazu ma zapewni¢ niezawodng eksploatacj¢ detektora w normalnych warunkach pracy
w okresie do 36 miesi¢cy eksploatacji. Detektor nalezy instalowac tak, aby zapewni¢ swobodny i bezpieczny
dostep do urzadzen w celu kontroli oraz serwisowania w trakcie eksploatacji. System ten petni funkcje
sygnalizujaco-odcinajaca doptyw gazu do budynku. instalacja detekcji gazu , w przypadku wykrycia wycieku
gazu przez zainstalowany detektor ma za zadanie uruchomi¢ sygnalizacj¢ modut alarmowy oraz ma
spowodowac natychmiastowe odcigcie doptywu gazu poprzez zamknigcie zaworu szybko - 0dcinajacego
zainstalowanego w szafce gazowej na zewnetrznej Scianie budynku. Nalezy rowniez przewidzie¢ w kottowni
miejsce na szafke dla osprzgtu detekeji gazu. Detektor zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia.
Standardowe progi alarmowe wynosza odpowiednio: 10/30 % DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4
%obj. Sygnalizacj¢ optyczno-akustyczna nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby mogty
podejmowa¢ akcje zaradcze, reczne odciecie doptywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.

3. Sprzgt.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania wewngetrznej instalacji klimatyzacji

Do wykonania powyzszych prac Wykonawca robdt powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscia korzystania co najmniej
Z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwiazan technicznych

4. Transport.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robé6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. S.

Instalacja gazowa

Wiaczenie projektowanej instalacji wewngtrznej nalezy wykona¢ do przylacza instalacji gazowe;j
projektowanego odrgbnym opracowaniem. Instalacj¢ gazowa wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu faczonych przez spawanie. Przejscia instalacji przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Zmiany kierunkéw wykonac poprzez zastosowanie kolan typu hamburskiego. Gaz zostanie
doprowadzony do projektowanego kotta o mocy 60 kW.

4.4.1. Obciazenie cieplne pomieszczen z urzadzeniami gazowymi

Pom. kotlowni

- wysoko$§¢ pomieszczenia 2,50m
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- kubatura 43,83m?3
Vizecz = 43,83 m3> Vmin. = 6,50 m3
W/w pomieszczenia przeznaczone na montaz kotta gazowego spetnia stawiane wymagania

Moc catkowita urzadzen gazowych w pom. kotta bedzie rowna 60 kW dlatego przewiduje si¢ zastosowanie
systemu detekcji gazu.

Odprowadzenie spalin, wentylacja

Przyjety w projekcie kociot gazowy nalezy podtaczy¢ do odrgbnego pionowego przewodu spalinowego
koncentrycznego wyprowadzonego ponad dach budynku rurg dwuptaszczows . Przewod spalinowy wykonaé
zgodnie z DTR kotta. Dhugo$¢ przewodu spalinowego nie moze by¢ dtuzsza niz 2.0 m, a pionowy odcinek
przewodu od miejsca wyprowadzenia z kotla nie moze by¢ krétszy niz 0.22 m. Przew6d montowac ze spadkiem
min. 5% w kierunku kotla. Zmiang kierunkéw wykona¢ za pomoca tukow tagodnie gigtych bez zmniejszenia jej
$rednicy. Wylot wktadki kwasoodpornej uzgodni¢ z wydajacym opini¢ kominiarskg. Montazu kotta dokonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni bedzie wyprowadzona
pionowo ponad dach budynku. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa zaleca si¢, aby w pomieszczeniu, w ktorym
projektowany jest kociot gazowy, zamontowa¢ DETEKTOR TLENKU WEGLA. W istniejacym pomieszczeniu
kottowni wentylacja wywiewna bedzie wyprowadzona przez zewngtrzna §cian¢e budynku ponad dach.

4.4.3. System detekcji gazu:

System detekcji metanu opiera si¢ na zamontowaniu 1 szt. detektora metanu w pomieszczeniu z kotlem
gazowym. Uzyty sensor gazu ma zapewni¢ niezawodna eksploatacje detektora w normalnych warunkach pracy
w okresie do 36 miesi¢cy eksploatacji. Detektor nalezy instalowac tak, aby zapewni¢ swobodny i bezpieczny
dostep do urzadzen w celu kontroli oraz serwisowania w trakcie eksploatacji. System ten petni funkcje
sygnalizujaco-odcinajaca doptyw gazu do budynku. instalacja detekcji gazu , w przypadku wykrycia wycieku
gazu przez zainstalowany detektor ma za zadanie uruchomi¢ sygnalizacj¢ modut alarmowy oraz ma
spowodowac natychmiastowe odcigcie doptywu gazu poprzez zamknigcie zaworu szybko - 0dcinajacego
zainstalowanego w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku. Nalezy rowniez przewidzie¢ w kottowni
miejsce na szafke dla osprzgtu detekeji gazu. Detektor zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia.
Standardowe progi alarmowe wynosza odpowiednio: 10/30 % DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4
%obj. Sygnalizacj¢ optyczno-akustyczna nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby mogty
podejmowa¢ akcje zaradcze, reczne odciecie doptywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanéw alarmowych:

. 1 prog alarmowy (10 % DGW CH4): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora SL-32,

e 2 prog alarmowy (30 % DGW CH4): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora SL-32
automatyczne odcigcie dopltywy gazu.

Proponowany system detekcji jest uktadem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napigcia

poprzez zastosowanie zasilacza buforowego 2szt. akumulatoréw 7Ah.ustyczna na sygnalizatorach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbioér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.Cena

jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
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i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
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