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2.8
KL. SCH.
40.46 m2

2.7.1
KORYTARZ
15.13 m2

2.7.2
KORYTARZ
12.65 m2

2.1.3
POKÓJ

18.15 m2

2.1.1
SALON+
KUCHNIA
16.04 m2

2.1.2
ŁAZIENKA
5.55 m2

2.3.1
SALON+
KUCHNIA
21.78 m2

2.3.3
POKÓJ

14.66 m2

2.2.1
SALON+
KUCHNIA
29.76 m2

2.2.3
POKÓJ

12.71 m2

2.2.2
ŁAZIENKA
8.95 m2

2.4.1
SALON+
KUCHNIA
21.16 m2

2.4.2
ŁAZIENKA
6.08 m2

2.4.3
POKÓJ

13.43 m2

2.3.2
ŁAZIENKA
5.80 m2

2.5.2
ŁAZIENKA
6.39 m2

2.5.1
SALON+
KUCHNIA
16.49 m2

2.5.3
POKÓJ

16.91 m2

2.6
KLATKA SCHODOWA

37.59 m2

SZYB WINDOWY

S9

NAZWA RYSUNKU:

Faza:

PODPIS:

TYTUŁ PROJEKTU:

Skala: Nr. rys:Data:

INWESTOR:

03.2024r.PT

mgr inż. Jacek Zieliński

"SPEKTRUM" Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie

tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

NR UPRAWNIEŃ:AUTORZY PROJEKTU:

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Gmina Dzierzgoń
Plac Wolności 1,
82-440 Dzierzgoń

1:100

PRZEBUDOWA W RAMACH UTWORZENIA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH WRAZ
Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PAŁAC

W NOWINACH DZ NR. 261/28 OBR. 0010 NOWIEC, GMINA DZIERZGOŃ

mgr inż. Magdalena Czerniewska

mgr inż. Paweł Lewandowski WAM/0148/PWOS/14

POM/0039/POOS/14

611 W

CO1

UWAGA: Przewody rozprowadzające instalację grzewczą  

do grzejników w budynku  wykonać z rur wielowarstwowych 
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L=1,0m
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L=1,2m

Instalację prowadzić w strefie sufitu podwieszanego. W mieszkaniach w bruzdach ściennych.

grzejnik łazienkowy
wys. 1,19m

grzejnik łazienkowy
wys. 1,19m

grzejnik łazienkowy
wys. 1,19m

grzejnik łazienkowy
wys. 1,60m

grzejnik łazienkowy
wys. 1,19m


