"SPEKTRUM" Sp. z 0.0. 82-433 MIKOLAJKI POMORSKIE, ul. KOSCIUSZKI 49

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
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Kottownia Nowiny v2.KST

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 PIWNICE WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ
11 Piwnica- Sciany, podiogi, kominy
1|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny kompletu instalacji wewnetrznych w pom. |kpl.
d.1.1/0506-06 z.0.2. |kottowni o potaczeniach spawanych o $r. 25-180 mm
9.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.1/0701-11 na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2,
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
3|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.1/0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
(4,27*2+4,35*2)*3,3 m?2 56,892
RAZEM 56,892
4|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi ms3
d.1.1]0106-05
2,23 m3 2,230
RAZEM 2,230
5|KNR 13-07 Transport urobku porozbiérkowego na odlegtos¢ do 50 m, wsp. |t
d.1.1]0602-01 norm R=0,1
analogia
2,23 t 2,230
RAZEM 2,230
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1.1/0108-11 0108- |czymi na odlegtos¢ 5 km
12
2,23 m3 2,230
RAZEM 2,230
7 Utylizacja odpadéw - gruz m3
d.1.1|Kalkulacja in-
dywidualna
2,23 m3 2,230
RAZEM 2,230
1.2 Roboty budowlane
8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.2/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0,82,0"0,58 m3 0,928
RAZEM 0,928
9/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane mechanicznie |m?2
d.1.2/0818-01 na $cianach
56,892 m?2 56,892
RAZEM 56,892
10|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane mechanicznie |m?2
d.1.2/0818-03 na stropach ptaskich
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.1.2/1134-01
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
12/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wew-  |m2
d.1.2/1505-03 netrznych - Sciany
56,892 m?2 56,892
RAZEM 56,892
13|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.2|1505-03 netrznych - podtozy z tynku tradycyjnego - sufity
analogia
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
14|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.2/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian
EPS 100, 1 x5 cm.
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.1.2|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
16/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.1.2{1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
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17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.1.2/1102-03 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
18/NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. |mz2
d.1.2/1118-08 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
analogia do 8 m2
17,53 m?2 17,530
RAZEM 17,530
19/NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zapra- |m
d.1.2/1122-03 wie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
Podtoga 4,27*2+4,35*2+0,85*2 m 18,940
Parapety (1,011,2)*2 m 2,400
RAZEM 21,340
20(KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1.2/1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe stalowe Els-60 wewnetrzne jednodzielne pet- |m?2
d.1.2/1017-02 ne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
20,9 m?2 1,800
RAZEM 1,800
22|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$cio- [m2
d.1.2/0104-02 wy powierzchni B
4,28"4,2*0,12 m?2 2,157
RAZEM 2,157
23|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami |m?2
d.1.2/0202-02 0201 |dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do
F 04 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 0.1
m2 / dm3)
2,157 m?2 2,157
RAZEM 2,157
24|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami |m2
d.1.2/0202-02 0201 |jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do
C 04 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnosé katalogowa 0.1 m2 /
dm3)
2,157 m?2 2,157
RAZEM 2,157
25|KNR 19-01 Przewiert otworu fi 200 mm przez $ciane grub. 85,0 cm- Nawiew |szt.
d.1.2|0354-01 powietrza
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo  |m?2
d.1.2/0101-02 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
analiza indywi- | Wykonanie nawiewu powietrza w uktadzie "Z"
dualna
4,62 m?2 4,620
RAZEM 4,620
27|KNR-W 2-02 |Drewniane okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie |m?2
d.1.2/1003-02 malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
analogia
(1,01,29)*2 m?2 2,580
RAZEM 2,580
28 Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem pod montaz Doswietla- |kpl.
d.1.2|analiza indywi- | czy piwnicznych okiennych systemowwych z kratg ocynkowana.
dualna Zakraes robot: rozebranie kostki brukowej wraz z podbudowa, wy-
kucie otworéw w $cianiach (zamyrowan) dostarczenie i montaz
systemowych doswietlaczy okiennych z kratkg ocynkowana.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewo-  |szt.
d.1.2/0137-01 déw murowanych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.1.2/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 2-17 Przewody dymowe - wkidy kominowe z blachy stalowej nierdzew- |m
d.1.2/0116-04 nej gr. 0,8 mm, kotowe, o m §r. 200 mm
analogia
20,64 m 20,640
RAZEM 20,640
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32 Frezowanie przewoddw kominowych do $rednicy co najmniej 350 |m
d.1.2|Kalkulacja in- |mm
dywidualna
20,64 m 20,640
RAZEM 20,640
33 Wykonanie kompletne instalacji j elektrycznej w pomieczszeniu  |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna  |piwnicznym wraz z zasialniem wg projektu br. elektrycznej. dot.
pom. kottownini pom. nr 0.2 (kottownia gazowa)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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