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Opis techniczny — branza sanitarna

1. Podstawowe dane

1.1. Wstep
Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan

wspomaganych wraz z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zlokalizowanego w
Nowinach gm. Dzierzgon dz. nr 261/28 obr. 0010 Nowiec.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:

a) wod-kan,

b) grzewczych,

c) gazowej,

d) wody deszczowej na cele sptukiwania toalet.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 VI. 2002 poz. 690 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentow urzadzen

- Warunki wykonania i odbioru, cz. Il Instalacje sanitarne.

- PN 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

- PN IH/74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

- PN-82/B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-91/B-02420 - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

-PN-85/B-02421:2000 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

- PN-EN ISO-6946:2008- Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-EN 215:2005 PN-EN 215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

1.2. Dane wstepne

Obiekt usytuowany jest w Nowinach. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna,
grzewczg, gazowa i wody deszczowej wykorzystywanej do sptukiwania toalet. Budynek jest podtgczony do
miejskiej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA

Projekt zostal opracowany przy wsparciu technicznym firm i producentéw, ktérych nazwy wtasne zo-
staly przywotane w projekcie. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatlow i urzadzen row-
nowaznych spetniajgcych parametry techniczne zadysponowane w dokumentacji projektowej.
Zabudowe pionow instalacyjnych wykona¢ zgodnie z branzg architektoniczng o szerokosci minimum 60cm.

2. Instalacja ogrzewania budynku

2.1 Zatozenia wstepne do projektu ogrzewania

- do ogrzania przewiduje sie 13 lokali mieszkalnych

- zapotrzebowanie cieplne dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami
- dobrano grzejniki na podstawie otrzymanych wynikow




- instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414:1999

- poziomy gtdwne w piwnicy oraz piony w szachtach nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych srednich ze
szwem wg PN-H74200:1998.

- piony instalacji wykona¢ z rur stalowych

Tabela 1. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od srednicy przewodéw Uwaga: Projektowane rozwigzania przyjeto

zgodnie z WT2018 :

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)®

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2% Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

<7 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgsfr:f/.z:;v‘;np;;z:fzhsxcz’gzewprzez sciany lub stropy, 1/2 wymaga# z poz. 1-4

L e e s kb sl B 1/2 wymagati z poz. 1-4

7 4 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

2.2 Opis rozwigzania projektowego

Projektowane obcigzenie budynku na c.o.

Temperatury ogrzewanych pomieszczed w budynku przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: -180C, 100%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

. Przedpokdj +20°C,

o Pokdj z aneksem kuchennym +20°C,
. Pokdj +20°C,

. tazienka +24°C,

. WC +20°C,

. Komunikacje, klatki schodowe +12°C,

Rozwigzania projektowe

Zrédto c.o. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=70/60°
C, w uktadzie zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla poszczegdlnych pomieszczen
podane w czesci rysunkowej. Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji centralnego ogrzewania bedzie
kociot gazowy 1-funkcyjny o mocy 60kW. Rozprowadzenie instalacji od kotta poprzez korytarze parteru,
pionem do rozdzielaczy znajdujgcych sie w szafkach zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach nalezy
prowadzi¢ w posadzce parteru oraz strefie sufitu podwieszonego na pietrach w wydzielonym szachcie
instalacyjnym w izolacji termicznej z zastosowaniem armatury odcinajgcej zgodnie z czescia rysunkowa.




Instalacje rozprowadzajacg od rozdzielaczy do grzejnikéw wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X,
(polietylen sieciowany PE-Xc — rura grzewcza, potgczenia zaciskowe typu (...)). Przewody prowadzone w
posadzkach i bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng odpowiednio czerwony rurociag
zasilajacy, niebieski powrotny.

Na parterze projektuje sie prowadzenie rurociggéw na klatce schodowej i w mieszkaniach w posadzce, na 1
pietrze na klatce schodowej w strefie podwieszanego sufitu, natomiast w mieszkaniach w bruzdach sciennych.
Na 2 pietrze rurociagi prowadzi¢ pod sufitem —miejscowo obudowujgc, natomiast w mieszkaniach w bruzdach
Sciennych.

W szafkach rozdzielaczowych na rurociggu powrotnym i zasilajgcym projektuje sie zawory odcinajace kulowe.
W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji oraz uzyskania wymaganych przeptywodw dla poszczegdlnych
instalacji mieszkaniowych na rurociggach powrotnych z mieszkan projektuje sie zawory precyzyjnej regulacji.
Do pomiaru zuzytego ciepta przez poszczegdlne mieszkania projektuje sie cieptomierze kompaktowe z
odczytem radiowym, przeptyw nominalny qp=0,6 m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 90° C.

W celu zabezpieczenia cieptomierzy przez zanieczyszczeniami projektuje sie filtry siatkowe ze stali
nierdzewnej.

Zaprojektowano wysokosprawne grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstepng. Na kazdym grzejniku zamontowaé reczny zawdr odpowietrzajgcy oraz gtowice
termostatyczng. Grzejniki nalezy montowac min. 10 cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 7
cm od powierzchni Sciany na wieszakach wg zalecen producenta. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé odciecia
go od instalacji poprzez podwadjne przytgcze grzejnikowe (...) do grzejnikdw zaworowych (dolnozasilanych), z
odcieciem, z nastawg wstepna, z funkcjg oprdzniania i napetniania, kgtowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw
przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen
za pomocg gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem. W tazienkach zaprojektowano grzejniki fazienkowe o
wymiarach zgodnych z czescig rysunkowa. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
zawory odcinajgce. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy grzejnikowych zawordéw termostatycznych
katowych z nastawg wstepna.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikédw ptywakowych zamontowanych na pionach instalacyjnych w najwyzszym punkcie instalacji —
na zakonczeniach piondéw, sposdb i miejsce montazu zgodnie z cze$cig rysunkowa. Ponadto, standardowo na
wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu
nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego podanego w uwagach na rysunkach w
opracowaniu. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody.

Wszystkie odcinki instalacji c.o. nalezy zaizolowad termicznie otulinami z pianki polietylenowej PE laminowanej
z zewnatrz folig polietylenowg przyjmujgc wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego na
poziomie: A = 0,035 W/(m-K).

Wszedzie, gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac zasade samokompensacji przewoddéw (kompensacja
naturalna). Nalezy pamietac o trzech podstawowych zasadach dla prawidtowej eksploatacji instalacji:

- Umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzania sie bez ograniczen,

- Niedopuszczalne, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétkim odcinku przewodow,

- Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ tzw. fala.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Wartos$¢ cienienia prébnego wyznaczono na 0,6MPa.
Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego. Przed przystgpieniem do badan instalacje skutecznie wyptukaé wodg. Od instalacji
ogrzewczej odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Nalezy od
instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic¢ rure wzbiorcza. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po



doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci. Dodatkowo armature regulacyjng ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimng — badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 zamieszczonych w warunkach technicznych COBRTIINSTAL zeszyt nr 6.
Instalacje ogrzewcza, po zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimna nalezy poddaé,
przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta. Instalacje ogrzewczg poddac¢ pozostatym badaniom
odbiorczym — zakres badan nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Wyniki badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli przeprowadzony zakres badan odbiorczych przebiegt pozytywnie w przeciwnym razie nalezy
poprawic usterki i ponownie przeprowadzié¢ odbiér. Badania odbiorcze i przekazanie do eksploatacji wykonaé
zgodnie z wymaganiami COBRTIINSTAL zeszyt nr 6.

Przewody w obrebie piwnicy

Nalezy w obrebie piwnicy wykona¢ przewody instalacji ogrzewczej z rur stalowych srednich czarnych wg PN-
H-74200:1998 [19].

Powierzchnie zewnetrzng projektowanych przewoddéw czarnych stalowych nalezy zabezpieczyd
antykorozyjnie za pomocg powtok ochronnych. W tym celu powierzchnie rurociggdw oczyscié¢ do 1-go stopnia
czystosci. Nastepnie oczyszczone powierzchnie zagruntowac¢ farbg epoksydowg do gruntowania,
przeciwrdzewng, minowg, Sredniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowa¢ dwukrotnie emalig
aluminiowo - silikonowa.

Sciany i stropy powinny byé gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Posadzka betonowa
zabezpieczona przed pyleniem poprzez pomalowanie wodoodporng powtoka malarska odporng na scieranie.
Nalezy zapewnic spadek posadzki min. 1% w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki schtadzajacej. Odptyw
do kanalizacji powinien zosta¢ wykonany z rur zeliwnych z uszczelnieniem odpornym na temperature do
120°C.

Badanie poprawnos$ci dziatania i szczelnos$ci na gorgco:

Badania szczelnosci instalacji c.0. w stanie zimnym nalezy wykonaé przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajgcych wezet od instalacji odbiorczej.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wyptukaé instalacje, doktadnie odpowietrzy¢ i poddaé probie
cisnieniowej. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Po stronie nosnika ciepta w instalacji rozdzielczej c.o. wielkosci cisnienia probnego ustala sie:

- ppr = pr + 0.2 (MPa), lecz nie mniej niz 0.5 MPa.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.

Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.

Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préobe
gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prdbne, odczytane po prdobie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z badan szczelnosci wodg zimng nalezy instalacje przeptukac i przystgpic
do wykonania badan szczelnosci w stanie gorgcym oraz przeprowadzi¢ ruch prébny, ktory powinien wynosic
co najmniej trzy doby (72 godziny).

Prébe w stanie gorgcym nalezy wykonad po uruchomieniu zrddta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych nosnikow ciepta, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych zatozonych w
projekcie.

Uwagi koncowe
a. wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi wew.

instalacji c.o.



b. wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6, COBRTI Instal maj 2003r., ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7, COBRTI Instal lipiec 2003 r.

c. wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z ustawy o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia

d. wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetniaé wymagania wynikajgce z ustawy o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia

e. wszystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autora opracowania

f. wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BiHP.

g. Przewody mocowac do przegréd i stropdw za pomocg systemowych zawiesi firmy (...), odlegtosci mocowan
zachowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Instalacja gazowa wewnetrzna

3.1. Opis rozwiazania projektowego

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Przejscia instalacji
przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych. Zmiany kierunkéw wykona¢ poprzez zastosowanie kolan typu
hamburskiego. Instalacje montowaé w odlegtosci 2 cm od $ciany, odlegtosci od innych instalacji muszg odpo-
wiada¢ aktualnym normom i przepisom. Przed kottem gazowym zamontowaé zawér odcinajacy kulowy oraz
filtr gazu. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem gaz doprowadzony zostanie do kotta gazowego o mocy 60 kW.

Obciazenie cieplne pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi
Pomieszczenie kottowni:

- wysokos¢ kottownia 2,50m

- kubatura 43,83 m3
Vrzecz. =43,83 m3 > Vmini. = 6,50 m3

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Z przyjetego w projekcie kota gazowego odprowadzenie spalin nastgpi przewodem koncentrycznym ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonym przez komin ponad dach budynku rurg dwuptaszczowga. W zwigzku z wyma-
ganiami stawianymi w opinii kominiarskiej przewéd spalinowy /komin/ wykona¢ zgodnie z DTR kotta. Wenty-
lacje zabezpieczy¢ kratka ze stali nierdzewnej. Montazu kotta dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Mi-
nimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym montowany jest kociot gazowy nie moze by¢ mniejsza niz 6,5 m3.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa, zaleca sie aby zamontowaé w pomieszczeniu w ktérym jest projektowany
kociot gazowy — DETEKTOR TLENKU WEGLA.

Préby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Instalacje poddac probie cisnieniowej powietrzem pod cisnieniem 0.05 bara przez okres 30 minut. Pomiar ci-
$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia instalacji powietrzem.
Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia na manometrze instalacje mozna uznac za szczelng a probe
za przyjeta. Z proby wykonac protokdt, ktéry wraz z protokotem wykonania instalacji jest warunkiem zawarcia
umowy i uruchomienia instalacji.

Instalacje wykonac scidle i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.04. 2002r.w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.
poz.690). Wykonywane prace na obiekcie — wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej jest pracg nieskompli-
kowang i niestwarzajgcg zagrozenia dla ochrony zdrowia i zycia pracownikéw zgodnie z Art. 20 ust. 1 b Ustawy
— Prawo Budowlane. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa jest opracowaniem o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych (art. 35 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo budowlane) nie



zachodzi konieczno$¢ obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2 takze sprawdzenie
projektu — przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiat uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budow-
nictwie poparte odpowiednimi atestami i certyfikatami wydanymi zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora PCBIC z
dnia 20.05.94 r w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 pdz. 335). Zabrania sie uzytkowania instalacji gazowej przed do-
konaniem jej odbioru technicznego Prace elektroinstalacyjne mogg by¢ wykonane wytgcznie przez elektro-
montera z uprawnieniami SEP. Kociot jest przystosowany do zasilania prgdem zmiennym AC 230V7 50 Hz.
Podfaczenie z siecig musi by¢ state i musi zawiera¢ dwubiegunowy wytgcznik ze stykami o rozwarciu nie mniej-
szym niz 3 mm. Podfgczenie nalezy wykona¢ do oddzielnego obwodu elektrycznego i zabezpieczy¢ oddzielnym
bezpiecznikiem.

Préby szczelnosci.

Instalacje poddaé prébie cisnieniowej powietrzem pod cisnieniem 0.05 bara przez okres 30 minut. Pomiar
cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia instalacji powietrzem.
Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia na manometrze instalacje mozna uznac za szczelng a probe
za przyjeta. Z préby wykonac protokdt, ktéry wraz z protokotem wykonania instalacji jest warunkiem zawarcia
umowy i uruchomienia instalacji.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Zgodnie z przepisami dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy w pomieszczeniu kottowni dla projektowanego
kotta gazowego (moc zainstalowanych urzadzen gazowych powyzej 60 kW) zamontowac aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

Detektory systemu detekcji gazu: Detektor (...) — 1 szt. umiejscowi¢ w poblizu urzadzen gazowych nie wyzej
niz 30 cm od posadzki, Modut sterujacy (...) w pomieszczeniu kottowni w widocznym miejscu, w szafce gazowej
nalezy zamontowac - zawér odcinajacy (...) Dn32. Ponadto pod modut sterujgcy nalezy podtaczyé sygnalizator
(...) do montazu nad drzwiami wejsciowymi do kottowni oraz przy skrzynce gazowej z zaworem odcinajgcym.
Dodatkowo przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowaé manometr oraz przed kazdym kottem filtr gazu
i zawor odcinajacy.

Kondensat - gospodarka odpadami

Odpady w kottowni pochodz3 z:

- skraplania pary wodnej na sciankach komina i kotta - kod 200 114

- czyszczenia kottow -kod 190 104.

Skropliny z kottowni odprowadzane bedg przewodem do instalacji kanalizacyjnej budynku.

Instalacja wentylacyjna kottowni

Kottownie gazowg projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przeznaczonym wytgcznie na ten
cel. Pomieszczenie kottowni spetnia wymagania pomieszczen przeznaczonych na montaz kottéw na gaz ziemny
o0 mocy nominalnej powyzej 60 kW do 2000 kW. W pomieszczeniu projektuje sie nawiew Swiezego powietrza
oraz kanat wentylacji wywiewnej.

Stacja uzdatniania wody

Woda do napetnienia i uzupetniania ztadu musi spetniaé wymagania normy
PN-C-04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”. Przewidziano
napetnianie i uzupetnianie ztadu ze stacji zmiekczajacej.

UWAGA: Przed napetnieniem wodg uzdatniong instalacji nalezy dokonac:

- odszlamienia instalacji,

- przeptukac instalacje,

- wyczyscié instalacje za pomoca uniwersalnego srodka czyszczacego,




- przeptukac instalacje do momentu, az woda bedzie czysta i pozbawiona zanieczyszczen.

Przewody w obrgbie pomieszczenia kottowni

Nalezy w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych srednich czarnych wg PN-H-74200:1998 [19].
Powierzchnie zewnetrzng projektowanych przewoddéw czarnych stalowych nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie za pomoca powtok ochronnych. W tym celu powierzchnie rurociggéw oczysci¢ do 1-go stopnia
czystosci. Nastepnie oczyszczone powierzchnie zagruntowa¢ farbg epoksydowag do gruntowania,
przeciwrdzewng, minowg, S$Sredniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowa¢ dwukrotnie emalig
aluminiowo — silikonowa.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w kottowni

Instalacja wodociggowa:

Stuzy do napetniania instalacji c.0. oraz do utrzymania poziomu higieny w pomieszczeniu kottowni. Woda przed
wprowadzeniem do instalacji bedzie poddawana demineralizacji w stacji uzdatniania wody. Instalacje
napetniania i uzupetniania ztadu nalezy wykonaé jako roztaczna. Instalacje napetniania i uzupetniania ztadu
nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny ze ztaczkg do weza, izolator przeptywdéw zwrotnych bez mozliwosci
nadzoru - klasy CA, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, filtr siatkowy oraz mechaniczny. Dla catej armatury
nalezy zastosowac potgczenia gwintowane.

Rurociagi instalacji wodociggowej nalezy wykonac jako rury stalowe ocynkowane, potgczenia rur gwintowane.

Préby i odbiory kottowni gazowej
Badanie szczelnosci w stanie zimnym — préba cisnieniowa:
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg wodociggowa wg. nastepujgcych wytycznych:

Temperatura zewnetrzna powinna by¢>0°C

Przed zatozeniem izolacji termicznej i antykorozyjnej

Instalacje nalezy przeptuka¢ woda

Instalacje nalezy napetnié na 24 h przed przeprowadzeniem préby i odpowietrzy¢
Wysokos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. wynosi 6 bar. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy
zdemontowanym naczyniu wzbiorczym oraz zaworze bezpieczenstwa. Wynik badania jest pozytywny jesli w
ciggu 30minut manometr nie wskaze spadku cisnienia

Badanie poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na gorgco:

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla préby na zimno po wykonaniu izolacji po
uruchomieniu Zrdédta ciepta i mozliwie najwyzszych parametrach przed przystgpieniem do proby nalezy
wigczy¢ instalacje na 72 h wynik badania jest pozytywny gdy nie wystgpi przeciekanie i roszenia, instalacja
zachowuje obliczeniowe parametry pracy, nie stwierdzi sie uszkodzen i trwatych odksztatcen jezeli po 3 dobach
nie wystgpi ubytek wody wiekszy niz 0,1% pojemnosci to instalacje mozna uznac za szczelng. Sprawdzenie
zaworow bezpieczenstwa — nalezy wykona¢ poprzez zwiekszenie cisnienia o 10% powyzej cisnienia otwarcia
zaworu.

Wymagania przeciwpozarowe dla budynku

Kottownia powinna stanowi¢ wydzielong strefe pozarowg. Wewnatrz kottowni w miejscu dostepnym i
widocznym wymagane jest ustawienie lub zawieszenie gasnicy proszkowej 6 kg. W pomieszczeniach nalezy
umiesci¢ odpowiednie instrukcje BHP i p.poz. oraz oznaczy¢ miejsca dla gasnic i kierunki ewakuacji. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) [34] $ciany wewnetrzne i stropy
wydzielajgce kottowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej przedstawiong w Tabeli 3.

Tabela 3. Klasa odpornosci ogniowej przegréd kottowni
‘ Nazwa pomieszczenia ‘ Klasa odpornosci ogniowej ‘




$ciana stro drzwi lub innych
wewnetrzna P zamkniec

Kottownia z kottami na
paliwo gazowe, o tgcznej
mocy cieplnej powyzej 30 | EI 60 REI 60 El 30
kW — w budynku niskim i
Sredniowysokim

Przejscia przewoddw z kottowni do budynku nalezy zabezpieczyé do El 60 poprzez zastosowanie wetny
mineralnej i masy produkcji firmy (...) o symbolu (...).

Wytyczne dla branzy budowlanej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni: stalowe przeciwpozarowe El 30min — (...), wymiar w Swietle
otworu 100 x 205 mm, wymiar w swietle oscieznicy 90 x 200 mm

- okno powinno mie¢ mozliwos$¢ otwierania - min. 50%.

- wykonaé tynki na scianach i suficie;

- podtoga ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego;

- strop nad kottownig gazoszczelny — uszczelnié¢ otwory w stropie;

- nalezy pomalowaé sciany kottowni farbg olejng;

- nalezy pomalowaé sufit kottowni farbg emulsyjng;

Branza elektryczna

- w pomieszczeniu kottowni wykona¢ oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65

- przy wejsciu do kottowni nalezy zamontowac wytacznik gtdwny kottowni — AWP,

- w kottowni zainstalowac szyne uziemiajgcg w postaci otoku z bednarki. Do szyny przytgczy¢ wszystkie
metalowe elementy i urzadzenia kottowni i komina oraz elementy instalacji gazowej.

- w rozdzielni zainstalowa¢ wytgcznik przeciwporazeniowy szybkiego dziatania.

- w kottowni nalezy przewidzieé, co najmniej jedno gniazdko wtykowe na napiecie 24V i jedno 220V.

Nalezy doprowadzié zasilenie do:

1 - automatyki kottéw — zasilenie elektryczne i sterowanie

2 - Stacja zmiekczania wody zasilenie elektryczne przez gniazdo 230V/50Hz Ne=50W

4. Instalacja wodociggowa

4.1 Zatozenia wstepne do projektu

- rozprowadzenie wody przewiduje sie w 13 lokalach mieszkalnych

- Srednice przewodow biegngcych w budynku dobrano zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami

- Piony oraz przewody w obrebie piwnicy i w szachcie instalacyjnym nalezy izolowa¢ materiatem o
wspotczynniku przewodzenia oraz grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Montaz instalacji sanitarnych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych" - tom | i Il oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

4.2 Opis rozwigzania projektowego

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy podtgczy¢ z istniejgcego przytacza wody. Zawér gtéwny budynku
proponuje sie zaraz za wejsciem wodociggu do budynku.
Rurociagi w piwnicy prowadzi¢ na tynkowo pod sufitem. Na parterze projektuje sie prowadzenie rurociggéow
na klatce schodowej i w mieszkaniach w posadzce, na 1 pietrze na klatce schodowej w strefie podwieszanego
sufitu, natomiast w mieszkaniach w bruzdach sciennych.



Na 2 pietrze rurociagi prowadzi¢ pod sufitem — miejscowo obudowujgc, natomiast w mieszkaniach w bruzdach
Sciennych.

W budynku przewody poziome z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PP- polipropylen tgczonych
poprzez potaczenia zgrzewane. Piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy réwniez wykonaé z rur
PP - polipropylen. Instalacja rozprowadzajgca instalacje wody uzytkowej w mieszkaniach przewiduje sie
wykonacé z rur o $rednicy 16-26 mm (polipropylen sieciowany Pe-Xc) rura sanitarna, tgczona zaciskowo.
Gtéwne poziomy parteru prowadzi¢ w posadzce, poziomy na wyzszych kondygnacjach w strefie sufitu
podwieszanego oraz podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub natynkowo. Przewody wodne
powadzone w posadzce i podtynkowe zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej PE o grubosci 6 mm
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych, stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w Scianie.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ masg plastyczng. W obszarze tulei nie wykonywac potgczen
na przewodzie. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przytgcza zewnetrznego.
Przewody mocowaé do $Scian za pomocg uchwytéw typowych dla wybranego systemu.

Na zakonczeniach pionéw cyrkulacyjnych oraz cieptej wody projektuje sie zawory odpowietrzajgce, ktére
umozliwig odpowietrzenie instalacji. Na zakonczeniach pionédw c.w. i c.w.c. projektuje sie odcinek pionu o
zwiekszonej srednicy zakonczony zaworem odcinajgcym i odpowietrznikiem.

Wode nalezy doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, zmywarek i pralek, baterii
prysznicowych (w lokalach dla oséb z niepetnosprawnoscig przewiduje sie zastosowanie przyboréw sanit. i
armatury przeznaczonej dla osdb z niepetnosprawnoscig m.in. zastosowanie brodzika podptytowego - nie
nalezy w tych lokalach montowac wanny). Sptuczki zasilane bedg podczyszczong wodg deszczowq ze zbiornika.
W celu umoizliwienia zdemontowania baterii bez odcinania catej instalacji, na podejsciach do baterii
zamocowac zawory przeptywowe, kulowe dn=15mm.

W obliczeniach hydraulicznych instalacji wodociggowej przyjeto rezerwe na zamontowanie zmywarek w
kazdej kuchni.

Pion oraz uktady pomiarowe dla poszczegdlnych lokali sg zlokalizowane w szafkach instalacyjnych na klatce
schodowe;j.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)"

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

<7 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymaga# z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

8. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 1/2:Wymegat zpoz. 1=4
7 4 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Ciepfa woda dla wszystkich lokali doprowadzona zostanie z piwnicy. Po zakonczeniu montazu wszystkich
urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania i dziatania urzadzen
zabezpieczajacych. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje cyrkulacji cieptej wody.

Nalezy zapewni¢ oddzielne uktady pomiarowe wody zimnej i cieptej dla kazdego mieszkania. Projektuje sie
uktady pomiarowe z odczytem zdalnym w wydzielonych szafkach zlokalizowanych na klatkach schodowych.
Przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych
przejsé systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych.



Instalacje nalezy przeptukac i poddaé prébie cisnieniowe] (ciSnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa). Ptukanie
instalacji nalezy wykonywac¢ w celu usuniecia zanieczyszczert montazowych, w szczegélnosci pozostatosci w
miejscach niektérych potaczen. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. W
przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia.
Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania préoby manometr kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zaizolowaniem i zamurowaniem elementéw
instalacji.

5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

5.1. Zatozenia wstepne do projektu

- nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sciekow z 13 lokali mieszkalnych

- niezbedna rewizja na przewodach KS

- kazde z podejs¢ pod urzadzenia bedzie wtgczane do pionu — nie projektuje sie podtgczania bezposrednio w
poziom

-wywiewki kanalizacji sanitarnej montowac¢ w sposdb zapewniajgcy 4m odlegtosci od s$ciany z oknami i
drzwiami

5.2. Opis rozwigzania projektowego

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw bytowych z budynku do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg parteru z rur PEHD. Instalacje na pietrach
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Piony instalacji nalezy wykona¢ z rur PVC niskoszumowych. Sposéb
prowadzenia, Srednice podejs$¢ zostang pokazane na rzutach instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy zachowad
spadki zgodnie z aktualnymi wymaganiami branzowymi. Przejscia przewoddw przez Sciany budynku wykonac
w tulejach ochronnych, stalowych z wypetnieniem masg plastyczna. Podejscie pod umywalki PVC $32/50mm,
zlewozmywak PVC @50mm, $rednica podejscia dla wiecej niz jednego urzadzenia PVC @50mm oraz podejscie
pod miski ustepowe i piony PVC @110mm. Odptyw w pomieszczeniu kottowni DN100.

Przejscia przewoddw przez $Sciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych
przej$¢ systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych. W pomieszczeniu kotta projektuje sie
studzienke schfadzajgca. Na koicowych odcinkach piondw kanalizacyjnych zamontowac¢ rewizje, montowac
w taki sposdb aby umozliwi¢ dostep do nich.

Wywiewke kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ przez scianke komina. Pozwoli to unikng¢ nadmiernego
otworowania czapki komina.

5.3. Opis systemu odzysku wody deszczowej

W budynku zaprojektowano system wykorzystania podczyszczonej wody deszczowej na cele sptukiwania
toalet.

Woda deszczowa jest przechowywana w zbiorniku magazynowym (..) 20,50 m3 z filtrem (..) DN200
zainstalowanym na wejsciu do zbiornika magazynowego. Zbiornik Systemowy o dtugosci 6000 mm i Srednicy
2200 mm poza procesem filtracji wody opadowej stuzy do magazynowania oczyszczonej wody deszczowej na
cele sptukiwania toalet w budynku wielorodzinnym. Zbiornik wyposazony w jeden komin teleskopowy o
wysokosci 1 m oraz przelew awaryjny.

W zbiorniku poza uktadem filtracyjnym (...) DN200 znajduje sie pompa zatapialna (...) oraz czujnik poziomu
wody deszczowej. Pompa zatapiana potgczona jest z centralg deszczowg (...) znajdujgcy sie w pomieszczaniu
technicznym w piwnicy budynku przewodem PEHD J63x3,8 SDR17 PE100, wzdtuz ktérego poprowadzony
zostanie kabel elektryczny pompy zatapialnej oraz rurka ci$nieniowa czujnika poziomu (zakres dostawy centrali
deszczowej). Za zasilanie sptuczek toaletowych odpowiada centrala deszczowa (...). Urzgdzenie dziata w
sposéb w petni zautomatyzowany. Na podstawie wskazan czujnika poziomu centrala w pierwszym rzedzie
zasila budynek oczyszczong wodg deszczowg ze zbiornika magazynowego, ktéra ttoczona jest pompa



zatapialng bezposrednio do pomp ponoszacych centrali woéd deszczowych, ktdéra utrzymuje cisnienie w
instalacji. W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku centrala automatycznie zasilana wodg bytowg
poprzez zawér elektromagnetyczny z przerwg powietrzng (zakres dostawy centrali). Woda bytowa pobierana
jest przez pompy podnoszace centrali grawitacyjnie ze zbiornika przeponowego wewnatrz centrali. Dla
prawidtowe] pracy uktadu niezbedna jest instalacja naczynia wzbiorczego 100 dm? na przewodzie ttocznym
(zakres budowy). Catos¢ uktadu tj. zbiornik magazynowy z filtrem, pompa zatapialna oraz centrala deszczowa
wraz z osprzetem stanowi kompletny system odzysku wody deszczowe;.

5.4. Wytyczne montazu i eksploatacji instalacji wewnetrznych

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" tom | i |l oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. Potgczenia
wyréwnawcze instalacji wykona¢ zgodnie z P.B. branzy elektrycznej. Poszczegdlne instalacje poddac prdébie
cisnienia wg. obowigzujgcych przepiséw i wytycznych producentéw materiatéw.

Nie przekuwac¢ Zzadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego zamiaru z
kierownikiem budowy. Przy przejsciach przewoddéw przez sciany konstrukcyjne oraz stropy stosowac tuleje
ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykonaé pomiedzy elementami konstrukcyjnymi.

UWAGA:

¢ Zabrania sie uzytkowania instalacji sanitarnych przed dokonaniem jej odbioru technicznego.

¢ Prace elektroinstalacyjne mogg by¢ wykonane wytgcznie przez elektromontera z uprawnieniami SEP.

¢ Podczas wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP;

¢ Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowac¢ zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegdlnych producentéw;

* Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe muszg
miec zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej El rdwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

¢ Instalacje ogrzewczg wykonad i przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTIINSTAL zeszyt nr 6 oraz dokumentacjg projektows;

Wszystkie zastosowane materiaty muszg miec certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem, dodatkowo materiaty przeznaczone do przesytu
wody pitnej musza mie¢ dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny;

Projektowat:
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot:

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace roboty:

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg wody zimnej cieptej i cyrkulacji;

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg grzewczg;

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg gazowa;

e wykonanie préb szczelnosci instalacji sanitarnych;

Kolejnos¢ wykonywania robét objetych zakresem projektu:

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg wody zimnej cieptej i cyrkulacji;

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg grzewczg;

e roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg gazowsg;

e wykonanie préb szczelnosci instalacji sanitarnych;

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie prowadzonych robét budowlanych nie ma czynnych obiektéw, ktére kolidujg z trasg
projektowanych instalacji sanitarnych. Istniejgce uzbrojenie podziemne jest przewidziane do demontazu.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie
odlegtosci od istniejgcych obiektéw sg zachowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robét wymienionych w art. 21a pkt 1a Ustawy Prawo Budowlane.
W zwigzku z powyziszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniajg wymogow okreslonych w art. 21
pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczgce przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z budowa
projektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem kierownika robot posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajgce przynaleznos¢ do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podczas wykonywania robdét budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy stosowad sie do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzié, czy pracownicy majacy je wykonywac posiadajg
odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego oraz czy posiadaja odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode lub wtasciwy organ samorzadu

zawodowego.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie oséb postronnych.



Po wykonaniu projektowych robdt przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, sporzadzi¢ protokét z  jej
przeprowadzenia..

Podczas wykonywania robét budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci zas do uwag zawartych w
rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia
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