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OPIS TECHNICZNY

1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie archiwalnych materiatéw stwierdzono wystepowanie glin zwatowych z wktadami mutkéw
i piaskdw zastoiskowych. Geneza: osady lodowcowe (morenowe, glacjalne). Stratygrafia: Stadiat
gérny. Poziom wdd gruntowych zmienny, zalezny od intensywnosci opaddw atmosferycznych,
wahajacy sie w poziomie 1,5-2,0 m ponizej terenu.

Inwestycje kwalifikuje sie do grupy geotechnicznej I, warunki geotechniczne proste, kategoria
geotechniczna I.

Projektowane instalacje sanitarne do wykonania metodg tradycyjng w wykopie.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy wykona¢ oznakowanie trasy rurociggu w terenie za pomoca tasmy PVC koloru brgzowego z
drutem lokalizacyjnym.

211  Rury

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowejzaprojektowana z rur z PVC grubosciennych ze $cianka
litg klasy ,,S” SDR34, SN8, o $rednicach:
- PVC @200x5,9 mm SN8 SDR34,

- PVC &160x4,7 mm SN8 SDR34,

producentéw posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg norm:

- PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 13476-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogélne i wiasciwosci uzytkowe

- PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacije rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

2.1.2 Studnie

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw betonowych @1000 mm z plytg zelbetowa pod witaz
zeliwny @600 mm typu D400, opartg na pierscieniu odcigzeniowym. Podstawa (kineta) studni powinna
by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowanag betonowa kinetg. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i faczone pomigdzy sobg za
pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na wrab i piéro. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe. Wtaz zeliwny @600 mm klasy D400 zgodnie z PN-EN 124.

Studnia inspekcyjne z tworzywa PVC @425 ze zwienczeniem teleskopowym, wtaz zeliwny klasy D400
zgodnie z PN-EN 124 oparty na pierscieniu odcigzajgcym.

2.2 Zewnetrzna instalacja deszczéwki uzdatnione;j

Nalezy wykona¢ oznakowanie trasy rurociggu w terenie za pomoca tasmy PVC koloru brgzowego z
drutem lokalizacyjnym.

221 Rury

Zewnetrzna instalacja deszczéwki uzdatnionej zaprojektowana z rur:
— PEHD @63x3,8 mm SDR17 PE100
producentéw posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg norm:
- PN-EN 12201-1 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.
- PN-EN 12201-2+A Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury



- PN-EN 12201-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 3:
Ksztattki

2.2.2 System odzysku wody deszczowej

Woda deszczowa jest przechowywana w zbiorniku magazynowym (...) 20,50 m3 z filtrem (...) DN200
zainstalowanym na wejsciu do zbiornika magazynowego. Zbiornik (...) o dtugosci 6000 mm i Srednicy
2200 mm poza procesem filtracji wody opadowej stuzy do magazynowania oczyszczonej wody
deszczowej na cele sptukiwania toalet w budynku wielorodzinnym. Zbiornik wyposazony w jeden
komin teleskopowy o wysokosci 1 m oraz przelew awaryjny.

W zbiorniku poza uktadem filtracyjnym (...) DN200 znajduje sie pompa zatapialna (...) oraz czujnik
poziomu wody deszczowej. Pompa zatapiana potgczona jest z centralg deszczows (...) znajdujgcy sie
w pomieszczaniu technicznym w piwnicy budynku przewodem PEHD 0163x3,8 SDR17 PE100, wzdtuz
ktérego poprowadzony zostanie kabel elektryczny pompy zatapialnej oraz rurka cisnieniowa czujnika
poziomu (zakres dostawy centrali deszczowej). Za zasilanie sptuczek toaletowych odpowiada centrala
deszczowa (...). Urzadzenie dziata w sposob w petni zautomatyzowany. Na podstawie wskazan
czujnika poziomu centrala w pierwszym rzedzie zasila budynek oczyszczong wodg deszczowa ze
zbiornika magazynowego, ktéra ttoczona jest pompg zatapialng bezposrednio do pomp ponoszacych
centrali wod deszczowych, ktéra utrzymuje cisnienie w instalacji. W przypadku braku wody
deszczowej w zbiorniku centrala automatycznie zasilana wodg bytowa poprzez zawo6r
elektromagnetyczny z przerwg powietrzng (zakres dostawy centrali). Woda bytowa pobierana jest
przez pompy podnoszace centrali grawitacyjnie ze zbiornika przeponowego wewnatrz centrali. Dla
prawidtowej pracy uktadu niezbedna jest instalacja naczynia wzbiorczego 100 dm3 na przewodzie
ttocznym (zakres budowy). Catos$¢ uktadu tj. zbiornik magazynowy z filirem, pompa zatapialna oraz
centrala deszczowa wraz z osprzetem stanowi kompletny system odzysku wody deszczowej.

2.3 Zewnetrzna instalacja gazowa

Do pomiaru ilosci pobieranego gazu przyjeto gazomierz miechowy G4 w rozstawie podej$s¢ 130 mm,
zamontowany na stelazu blokowym w typowej szafce gazowej w ogrodzeniu poses;ji

na granicy dziatki wraz z kurkiem gtéwnym gazowym.

Projektiuje sie wykonanie instalacji gazowej podziemnej z rur PE 32x3,0. Rury uktada¢ na
gtebokosciach podanych w profilu podtuznym.

W odlegtosci okoto 0,5 m za szafkg na gazomierz oraz od budynku projektuje sie zmiane materiatu
instalacji gazowej — przejscie PE-STAL PE32/DN32.

Nad rurociggiem utozy¢ siatke ochronng z tworzywa sztucznego z6ttego koloru o szerokosci rowne;
Srednicy gazociagu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m. Instalacje gazowa zakonczy¢ wejsciem do
budynku w odlegtosci min. 0,5 m od otworéw drzwiowych i okiennych, na wysoko$¢ min. 0,5 m —z
zaworem odcinajgcym w szafce ochronne;.

Prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem instalacji gazowej podziemnej prowadzi¢ w sposob,
ktory nie powoduje zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzen powtoki izolacyjnej oraz powstania
nadmiernych naprezen na odcinkach rur przewodowych.

2.3.1 Roboty ziemne instalacji gazowe;

Roboty wykonywacé recznie. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét i po ich zakonczeniu zgtosi¢ powyzsze do
sprawdzenia technicznego. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot. Przed zasypaniem wykopéw nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej trasy i rzednych posadowienia przewodu przez uprawniong jednostke geodezyjng. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢
jego uzytkownika. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione bedg przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do wydanych warunkéw technicznych oraz obowigzujgcych norm i normatywoéw.

Uwaga:

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji doziemnej nie wystepuja kolizje z obcym uzbrojeniem.
Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage przy skrzyzowaniu projektowanej instalaciji z istniejgcym
uzbrojeniem na przedmiotowej dziatce wystepujacym na innych rzednych.

Nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od obcego uzbrojenia — odlegtos¢é miEdzy powierzchnig
zewnetrzng scianki doziemnej instalacji gazowej i skrajnymi elementami uzbrojenia terenowych
powinna wynosi¢ nie mniej 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej 0,2 m.



2.3.2 Proby szczelnosci i wytrzymatosci podziemnej instalacji gazowe;
Prébe szczelnosci podziemnej instalacji gazowej wykonaé zgodnie PN 92/M-34503.
2.3.3 Znakowanie trasy zewnetrznej instalacji gazowej

Znakowanie trasy zewnetrznej instalacji gazowej wykonaé¢ zgodnie z ZN-G-3001:2001, stupki
wg ZN-G-3004-2001. Rzedne podziemnej instalacji gazowej odniesiono do rzednych reperéw sieci
ogdblnopanstwowej.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU
3.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac¢ zasadniczo jako waskoprzestrzenne szalowane. Minimalna szeroko$¢
wykopu pomiedzy $ciang rury a $ciang wykopu lub jego szalunku powinna wynosi¢ 0,30 m. O$
przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewo6d nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obciazeniach rur
wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona
rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez
wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysoko$ci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie
wzmochienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

UWAGA:

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé betonem.

3.1.1  Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuija
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngc o
0,05 m.

3.1.2 Obsypka

Obsypka rurociaggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka
rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m,
preferowane 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Wypetnienie dookota rurociggu moze
by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina
moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentaciji
wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony.

3.1.3 Zasypka

Zasypke wykonac¢ z materiatow i w taki sposob by spetniato wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢
wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 300 mm.
Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazow narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach
zielonych nie jest wymagane.

3.1.4  Ubijanie gruntu

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna byé wybrana wedtug rzeczywistych witasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby



unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla przykrycia do 4 m, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak
obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

3.1.5 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Przewody z rur PE uktadac
przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Catos¢ prac instalacyjno-montazowych wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajaco powiadomic uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykonaé pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac¢ na miejscu.

3.1.6  Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie na goraco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia, wedtug danych producenta.

3.1.7 Proba szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurocigg deszczéwki uzdatnionej nalezy poddac prébom szczelnosci oraz prébom
cisnieniowym (min. 1,0 MPa). Wykonane préby powinny by¢ zgodne z Polskg Normg PN-81/B-10725 -
.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

Projektant:
mgr inz. Pawet Lewandowski
upr. nr WAM/0148/PWOS/14



Oswiadczenie

Na podst. art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. Ust. z 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:
»projekt techniczny budowy zewnetrznych instalacji sanitarnych w Nowinie
Gmina Dzierzgon; dziatka nr 261/28; obreb 0010”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Elblag, 03-2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Lewandowski mgr inz. Jacek Zielinski
WAM/0148/PWOS/14 POM/0039/POOS/14



Il. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:  Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych

Lokalizacja: Nowina Gmina Dzierzgon
dziatka nr 261/28

obreb 0010

Inwestor: Gmina Dzierzgon

Plac Wolnosci 1

82-440 Dzierzgon

Opracowat:

mgr inz. Pawet Lewandowski

upr. bud. nr WAM/0148/PWOS/14
ul. Reja 5

82-300 Elblag

Marzec 2024 r.



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje budowe zewnetrznych instalacji sanitarnych. Kolejno wykonane zostang
czynno$ci:

- roboty ziemne, przygotowanie wykopéw,

- roboty zwigzane z montazem,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania,

- roboty ziemne, zasypanie wykopow.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w terenie zabudowanym i uzbrojonym w sieci:
- kanalizacji sanitarnej.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stworzy¢ prace zwigzane z wykonaniem roboét, ktére
odbedg sie w pasie drogowym.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywaé pod nadzorem kierownika rob6t posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajgce przynaleznos¢ do odpowiedniej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa. Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sg pracami niebezpiecznymi
w trakcie ich wykonywania nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc. Podczas wykonywania robét
zwigzanych realizacjg projektowanego zamierzenia budowlanego mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

- mozliwosé upadku z wysokosci,

- mozliwos¢ zerwania sie elementéw instalacji z zawiesi podczas transportu,

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzadzi i materiatéw,

- mozliwosé porazenia prgdem,

- mozliwos¢ wybuchu gazu,

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze

zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji przy uktadaniu sieci sanitarnych,

- mozliwos¢ potracenia przez samocho6d dostawczy

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BIOZ.

Kierownik robét jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

- mozliwoscig wystepujgcych zagrozen,

— zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,

- zapewnic pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania,

- poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajgcy funkcjonowanie sgsiednich
budynkéw oraz prowadzenie pozostatych robét budowlanych.

Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb
nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu organizaciji
budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczky i
odpowiednio oznakowany.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzone bedg w/g projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé obwigzujacych przepisow BHP, a w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U Nr 169, poz.1650 z
2003r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62,p0z.285 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191,2002r. poz.1596),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.912),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.470 z 2000r),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26, poz.313
z 2000r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz 930),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz.1 z 1992r; Dz.
U. Nr 105, poz.658 z 1998r; Dz. U. Nr.127, poz 1091 z 2002r).

Projektant:
mgr inz. Pawet Lewandowski
upr. nr WAM/0148/PWOS/14



