Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja MODERNIZACJA DROGI W DABIU CHROBAKOWYM W RAMACH ZADANIA ,NAKLADKA ASFALTOWA W
DABIU CHROBAKOWYM".

Adres: Dabie Chrobakowe
Dabie
Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4,Psary

Wykonawca: DROPLAN Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.
ul. Zwyciestwa 28 B
42-512 Psary

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania: 27.06.2022r.

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 1,500
0119-0300 réwninnym.
15 km 1,500
2 Roboty rozbiérkowe
21 Oczyszczenie krawedzi jezdni z zalegajacego gruntu m 3 000,000
kal. wlasna
3000 m | 3000,000
2.2 |KNR-SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na gteboko$¢ 4 cm przy uzyciu | 100 65,940
0104-0400 frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skltadowe m2
samochodem samowytadowczym o tadownosci 5,0-10,0 t <6594 m2>
6594/100 100 65,940
m2
2.3 |KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne poiwierzchni z odpsojeniem luznych fragmnetow m2 1 364,000
1004-0600 nawierzchni (odc.2)
analogia
1364 m2 | 1 364,000
2.4 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 334,000
0806-0200
334 m 334,000
2.5 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Grubo$¢ nawierzchni | m2 58,000
0810-0500 12 cm < gr. docelowa 15 cm>
58 m2 58,000
2.6 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Dodatek za kazdy m2 58,000
0810-0600 dalszy 1 cm
58 m2 58,000
2.7 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z pltyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin m2 9,000
0811-0200 piaskiem. Grubos$¢ piyt 15 cm < 3 szt.>
3*3*1 m2 9,000
2.8 | kal. wkasna Odwadz frezu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - do 5 km rycz 1,000
aft
1 rycz 1,000
aft
2.9 [kal. wkasna Wywo6z wraz z utylizacjg materiatéw z rozbiérki rycz 1,000
aft
1 rycz 1,000
aft
3 Roboty ziemne
3.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi - wykonanie wykopéw | m3 60,000
0201-0600
60 m3 60,000
3.2 [kal. wkasna Czyszczenie istniejacych odcinkéw rowow przydroznych m 1 200,000
1200 m_| 1 200,000
3.3 | kal. wkasna Wywoz ziemi z wykopdéw wraz z utylizacjg m3 400,000
400 m3 400,000
3.4 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 208,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
208 m2 208,000
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia bitumiczna - odc. 1 i 2 plus naktadka na zjazdach bitumicznych
4.1.1 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, m2 7 958,000
0309-0200 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
7958 m2 | 7 958,000
4.1.2 |KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 7 958,000
1004-0600
7958 m2 | 7 958,000
4.1.3 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 7 958,000
1004-0700
7958 m2 | 7 958,000
4.1.4 |KNNR 6 Nawierzchnia wyréwnawcza z AC 11W standard |,warstwa wigzaca,grubos$¢ m2 7 958,000
0308-0101 warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t < gr. docelowa 3 cm>
7958 m2 | 7 958,000
4.1.5 |KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 7 958,000
1004-0600

SeKo Smart 13.2.1.3




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7958 m2 | 7 958,000
4.1.6 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 7 958,000
1004-0700
7958 m2 | 7 958,000
41.7 Ulozenie geosiatki poliestrowej na wtokninie polipropylenowej (szeroko$¢ 1 m) m 15,000
kal. wkasna
15 m 15,000
4.1.8 Dyspersyjny kit asfaltowo-kauczukowy w formie tasmy m 15,000
kal. wkasna
15 m 15,000
4.2 Nawierzchnia bitumiczna - odc. 3
4.2.1 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, m2 208,000
0309-0200 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
208 m2 208,000
4.2.2 |KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 208,000
1004-0600
208 m2 208,000
4.2.3 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 208,000
1004-0700
208 m2 208,000
4.2.4 |KNNR 6 Nawierzchnie AC 11W standard |,warstwa wigzgca,grubos¢ warstwy po m2 208,000
0308-0201 zageszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
208 m2 208,000
4.2.5 |KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 208,000
1004-0600
208 m2 208,000
4.2.6 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 208,000
1004-0700
208 m2 208,000
4.2.7 |KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m2 208,000
0112-0100 gr. 20cm
208 m2 208,000
4.2.8 Dogeszczenie podioza rodzimego (w razie koniecznoséi wzmocnienie podtoza) -|rycz 1,000
kal. wkasna E2>=80 MPa na gérnej powierzchni aht
1 rycz 1,000
aft
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki
4.3.1 |KNNR 6 Warstw Scieralna z kostki betnowej gr. 8 cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 4cm | m2 3,000
0303-0300
3 m2 3,000
4.3.2 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3 gr. m2 3,000
0112-0600 10cm
3 m2 3,000
4.3.3 |KNNR 6 Wzmocnienie podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. 15 cm m2 3,000
0112-0600
analogia
3 m2 3,000
5 Pobocza
5.1 |KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm gr. 15cm m2 1 663,000
0112-0100
1663 m2 | 1663,000
Krawezniki
6.1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem taw | m 372,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej
analogia
372 m 372,000
6.2 Regulacja istniejacych kraweznikéw/obrzezy na zjazdach na dtugosci 1,5m m 149,000
kal. wkasna (elementy prostopadte do jezdni) na potrzeby regulacji wysokosciowe;j
nawierzchni zjazdow
149 m 149,000
Regulacja wysokos$ciowa zjazdéw
7.1 |KNNR 6 Gorna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa, grubosé warstwy po m2 422,000
0204-0500 uwatowaniu 10 cm - uzupetnienie kruszywa 0/31,5 na zjazdach o nawierzchni
analogia gruntowej
422 m2 422,000
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7.2 |KNNR 6 Warstw Scieralna z kostki betnowej gr. 8 cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 4cm | m2 465,000
0303-0300 - przebrukowanie istniejacych zjazdéw oraz peronu przystankowego
analogia
465 m2 465,000
7.3 |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej ,na podsypce cementowo- piaskowej - m2 12,000
0302-0100 przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej
analogia
12 m2 12,000
7.4 |KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm,spoiny m2 9,000
0307-0600 wypetnione piaskiem oraz uzupetnienie podbudowy z kruszywa
analogia
3*3*1 m2 9,000
7.5 Przebrukowanie zjazdéw o nawierzchni z trylinki m2 8,000
kal. wlasna
8 m2 8,000
7.6 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubosci 12 cm m2 58,000
0308-0100
58 m2 58,000
7.7 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna o grubosci 5 cm m2 58,000
0308-0300
58 m2 58,000
7.8 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 5| m2 53,000
0308-0400 cm
53 m2 53,000
Zielen
8.1 |KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem,grubos$¢ warstwy humusu 5 cm < gr. humusu | m2 100,000
0510-0100 15 cm>
100 m2 100,000
8.2 |KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 100,000
0510-0200
100 m2 100,000
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