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Jezdnia ul. Dgbie Chrobakowe (odc. 1) Pobocza
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Warstwa Scieralna z AC 11 S 15¢m
Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjq kationowgq

Warstwa wyréwnawcza z AC 1TW

Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjg kationowg @ 20em
Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni na $r. gfeboko$¢ 4cm :

Istn. konstrukcja ul. Dgbie Chrobakowe

Jezdnia ul. Dgbie Chrobakowe (odc. 2) 22em
Warstwa Scieralna z AC 11°S . 15¢m

Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjg kationowg
Warstwa wyréwnawcza z AC T1W

Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjg kationowg
Wyczyszczenie mechaniczne powierzchni

z odspojeniem luznych fragmentow nawierzchni

Istn. konstrukcja ul. Dgbie Chrobakowe

Jezdnia ul. Dgbie Chrobakowe (odc. 3)

Warstwa Scieralna z AC 11 S

Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjg kationowg

Warstwa wigzqca z AC 11W

Skropienie wyczyszczonej powierzchni emulsjg kationowg

WTORNY MODUE ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU W—WY WIAZACEJ E2>=130MPa
Podbudowa zasadnicza z miewszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

WTORNY MODUE ODKSZTAECENIA NA POZIOMIE SPODU PODBUDOWY ZASADNICZEJ E2>=80MPa
Wzmocnienie podfoza rodzimego

Podfoze z gruntu rodzimego lub nasypowego przygotowanego zgodnie z PN-502205:1998

Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie

Konstrukcja ptyty betonowej

Ptyta z betonu C30/37

WIORNY MODUE ODKSZTALCENIA POD PEYTA BETONOWA E2>=130MPa
Podfoze z gruntu rodzimego przygotowanego zgodnie z PN—S02205:1998

Kraweznik betonowy 15x22x100cm
tawa betonowa z betonu C12/15
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Nowy kraweznik bet.
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Istn. naw.
Z kostki bet.

Sposéb regulacji wysokosciowef
istn. zjazdéw o nawierzchni betonowej

KrawedZ jezani

Nowy kraweznik bet.
wyniesiony 4cm

Jezdnia

Nowa nawierzachnia bet.
- ptyta z betonu €30/37
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UWAGI:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asf. wykona¢ zgodnie z nast. dok.:

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(KTKNPIP) — Zatgeznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r

e Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri
na drogach krajowych WI—1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne —
Zafqeznik do zarzqdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 25.09.2014 r.

o Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WI-2 2014 — czes¢ |
Mieszanki mineralno—asfaltowe. Wymagania Techniczne. — Zafgcznik do
zarzgdzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z
dnia 25.09.2014r.

e Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WI=2 2016 — czes¢ Il
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. —
Zatgeznik do zarzqdzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

Warstwy konstrukcyjne wykonane z niezwigzanych mieszanek stabilizowanych

mechanicznie powinny spefniac wymagania okreslone w dokumentach.

o Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT—-4 2010 Wymagania
techniczne — Zafgcznik nr 3 do zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(KTKNPIP) — Zatqcznik do zarzqdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Warstwy konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢

wykonane zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WI-=5 2010
Zatfgeznik nr 4 do zarzqdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych
(KTKNPIP) — Zafqcznik do zarzqdzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014r.

lub za zgodq nadzoru z:

e PN-5-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Kontrole zaggszczenia gruntu naleZy prowadzic réwnolegle metodg okreslong w
normie BN-77/8931-12 poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is oraz w
normie PN—S—02205:1998 poprzez okreslenie wskaZnika odksztafcenia lo.
Wskaznik zageszczenia | odksztafcenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
normie PN—02205:1998.

Nosnos¢ warstwy gruntu podfoza nalezy okreslic na podstawie pomiaru
wtornego modufu odksztafcenia E2 zgodnie z PN—02205:1998
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Nr 215/2022 z dnia 27.04.2022r.

Koncepcja modernizacji drogi w Dgbiu Chrobakowym
w ramach zadania
"Nakfadka asfaltowa w Dgbiu Chrobakowym”

Stadium
Projekt

Tytut rysunku

Nr rysunku
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