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1. INFORMACIE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy

o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe].
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
¢  Wpytyczne Inwestora
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)
e Uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych
e  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

o Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen




1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

w projektowanym budynku gminnego przedszkola w Przechlewie.

1.3 Charakterystyka obiektu

Parametry charakteryzujace obiekt:

- kubatura istniejgca - 3736,00 m3

- kubatura projektowanej rozbudowy - 4174,00 m3

- kubatura tacznie ( istn.+proj. ) - 7910,00 m3

- powierzchnia zabudowy istniejgca - 514,92 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 558,00 m2
- powierzchnia zabudowy fgcznie ( istn.+proj. ) - 1118,92 m3

- powierzchnia podtog istniejgca - 895,00 m2

- powierzchnia podtog projektowanej rozbudowy - 829,14 m2

- powierzchnia podtdg tacznie (istn.+proj. ) - 1724,14 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 865,56 m2

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy - 829,14 m2
- powierzchnia uzytkowa tgcznie (istn.+proj. ) - 1694,70 m2

- powierzchnia wewnetrzna istniejgca - 997,10 m2

- powierzchnia wewnetrzna projektowanej rozbudowy - 1023,12 m2
- powierzchnia wewnetrzna tgcznie ( istn.+proj. ) - 2020,22 m2

- powierzchnia catkowita istniejgca - 1197,26 m2

- powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy - 1023,12 m2
- powierzchnia catkowita tacznie ( istn.+proj. ) - 2020,22 m2

- dtugosc - 48,18 m

- szerokosc elewacji frontowej - 41,40 m

- wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy - 7,72 m
- liczba kondygnacji:

podziemnych - 1

nadziemnych - 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Z uwagi na petniona funkcje w budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych

poiarowo, brak rowniez proceséw technologicznych stwarzajgcych zagrozenie pozarowe.



Odlegtosci od sgsiednich obiektdw:

Odleglo$¢ budynku od najblizej potozonego na sasiedniej dziatce budynku zaliczanego

do budynkéw PM ( Q £ 500 MJ/m2 - trafostacja ) wynosi 43m, dla budynku zaliczanego

do budynkoéw ZL wynosi 35,0m.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, jako budynek
uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny, o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
zaliczony do grupy wysokosci niski (N), przeznaczony dla os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl w klasie odpornosci
pozarowej B.

Przewidywana maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego pomieszczert magazynowych

usytuowanych w budynku: Q < 500 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wewnatrz budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

* Nie przewiduje sie wystepowania w przestrzeni zewnetrznej substancji stwarzajgcych

zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:

Na podstawie § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, zaliczono budynek do klasy odpornosci pozarowej ,B” przy czym na

podstawie § 212 ust. 3 obnizono klase odpornosci pozarowej budynku do klasy ,,C".

Podziat na strefy pozarowe:

Z uwagi na przeznaczenie, sposéb uzytkowania oraz uktad funkcjonalny i wydzielenia
pozarowe budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

- 1 strefa pozarowa obejmuje cze$¢ podpiwniczong tj. klatke schodowg oraz magazyn
warzyw w czesci zaplecza kuchni oddzielong na poziomie kondygnacji parteru
drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej E130 - umiejscowienie drzwi zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania,

- 2 strefa pozarowa obejmuje czes¢ podpiwniczong tj. klatke schodowg oraz wezet



cieplny w czesci gospodarczej obiektu oddzielong na poziomie kondygnacji parteru
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 - umiejscowienie drzwi zgodnie z

czescig rysunkowg opracowania,

- 3 strefa pozarowa z uwagi na szyby wind towarowych obejmuje istniejgca kondygnacje
parteru il pietra wraz z czescig pomieszczen skrzydta projektowanego usytuowanych

na kondygnacji parteru i | pietra. Zgodnie z §227 ust. 5 zapewniono mozliwosc¢
ewakuacji ludzi ze strefy ZLIl o powierzchni przekraczajgcej 750m2 do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji — dotyczy to zarowno kondygnacji parteru jak i |
pigtra.

- 4 strefa pozarowa obejmuje pozostatg czes¢ pomieszczent kondygnacji parteru
projektowanego skrzydia budynku przedszkola

- 5 strefa pozarowa obejmuje pozostatg czes¢ pomieszczeri kondygnacji | pietra
projektowanego skrzydta budynku przedszkola

Wielkos¢ stref pozarowych nr 1, 2, 4 i 5 nie przekracza powierzchni 750m2 < 5000m?2.
Wielko$¢ strefy pozarowej nr 3 przekracza powierzchnie 750m2 < 5000m2.

miotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowejw

projektowanym budynku gminnego przedszkola w Przechlewie.

1.4 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujgcych sie  wysokg skutecznoscia w wykrywaniu pozaréow, w ktérych pojawi¢ sie moie
widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5.

Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwarc na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
o sygnalizacja akustyczna stanow na centrali,
o sygnalizacja optyczna stanow na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,



wyjscia sterujgce do windy,

wyjécia sterujace do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

transmisja sygnatow do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowsg

wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie

bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac nastepujace cechy

funkcjonalne:

(@]

pracowaé w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

mieé¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

mie¢ duiy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczgcej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwié¢ blokowanie sygnatéw alarmdw pozarowych,

wspotpracowad z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwi¢ potgczenie kilku central w siec, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie odpowiedniego

raportu,

umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie

graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdrych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie

lub zakiécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek w jedng strefe dozorowg

i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,



eliminujgcego ewentualne nie uzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowa obstuge obiektu.

Czasy opoinied T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byly mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 30 S na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas op6Znien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji poiarowej,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej

dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpienie

od zabezpieczenia.

1.5 Zatozenia do scenariusza poiarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej

z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczytac) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
opdini¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagroienia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac

alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM 1l STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,
o przyjecia alarmu poiarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy

sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.



1.6 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano na parterze przy wejsciu w budynku projektowanego gminnego przedszkola
w Przechlewie. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.
W celu umoizliwienia podstawowe] obstugi systemu przez personel obiektu, w systemie przewidziano
wyniesiony panel obstugi, jego montaz przewidziano w sekretariacie na pietrze.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie czterech linii dozorowych
typu A / B centrali, na ktorych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe,
liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi

i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczeristwem poiarowym

obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:

optycznych czujkach dymu,

0

o temperaturowych czujek dymu,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

o adresowalnych modutach wejsc¢ / wyjsé,

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego

wymagaja) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP,

1.7 Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktorego nie nalezy podigczac zadnych innych urzgdzen. Na wypadek awarii

zasilania gltownego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow

o pojemnosci 40 Ah.

Pojemnosc¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.



lezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zglaszane stuibie serwisowej przez nadzér nad instalacjg,
a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci
odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skrdci¢ az do 4 h,
jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji cze$ci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespof

pradotwarczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roziadowanej do jej korficowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci

znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozina przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru.
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1.8 Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bez halogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opoznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie

tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.




Linie sterowania klap p.poi. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 lub o innej Srednicy
z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac np. kablami typu YnTKSYekw:.
Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykonac np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory

czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac

aktualne certyfikaty.

1.9 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegad nastgpujgcych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,
o odlegtoé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkodd, scian,
przewodéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich
zadziatanie,
o w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtoé¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,
o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary irgce oraz
zapylenie,
o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegfosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku
do potoienia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogdlng zasade,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byfa

wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,



2.

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podiogi w taki sposdb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegiosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegodlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przecigcia zespotow kablowych,

ktorych nie mozna uniknad, wykonac pod kgtem 90 stopni,

taczenie przewodéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczerh w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byc
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtoéé zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢
wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejécia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

Instalacja Oddymiania

2.1Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Zakresem dziatania systemu jest grawitacyjne usuwanie zadymienia z klatek schodowych za
pomoca klap dymowych w postaci okien oraz dostarczenie do nich Swiezego powietrza
uzupetniajgcego za pomocg drzwi umiejscowionych na parterze Obiektu. Klatka schodowa
zostata wydzielona wg osohnego opracowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy Obiektu i konsultacji z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
wykonano grawitacyjny system usuwania zadymienia oparty na dziataniu automatycznie
otwieranych klapie dymowej umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowej oraz drzwi

wyjsciowych umieszczonych w najnizszej czgsci Obiektu.



Centralka systemu oddymiania po otrzymaniu sygnatu z Systemu Sygnalizacji Pozaru lub recznych
przyciskéw oddymiania uruchomia napedy elektryczne otwierajgce klapy dymowe i elementy
dostarczajgce powietrze uzupefniajgce do systemu.

Przyciski oddymiania zostaty zamontowane na klatce schodowej, zgodnie z normg na parterze oraz na
pietrze 1.

Detektory automatyczne systemu wchodzgce w skfad Systemu Sygnalizacji Pozaru.

2.2 Opis techniczny instalacji oddymiania

Instalacja Systemu Oddymiania i Usuwania Zadymienia wykonano zgodnie z zalozeniami zawartymi
w projekcie budowlanym. Instalacja oparta jest na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wspotpracujacymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi.

Uniwersalne centrale sterujgce, za poérednictwem modulu MKA-60 zainstalowanego wewnatrz
centrali, pracujg bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu jako elementy adresowalne, przez
co tworzg z systemem SSP jedng sp6jna cato$é. Jest to realizowane dzieki unikalnemu protokotowi
komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajagcemu szybka komunikacje central z centralami systemu.
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze systemu oddymiania zrealizowano za posrednictwem
elementow kontrolno-sterujgcych i uniwersalnych central sterujacych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone s3 w izolatory zwarg,

zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Centrale sterujgce posiadajg od pojedynczej do o$miu grup wyjsc zasilajgcych o poborze 4A 1 8A. Do
central podigczone sg przyciski oddymiania PO-63. System bedzie wyposazony w przycisk
przewietrzania zapewniajacy mozliwo$¢ otwarcia klapy w celu naturalnej wentylacji lub wyj$cia na

dach (klapa pelni funkcje wytazu dachowego)

Sygnaty kontrolne central:

v" Informacja o uszkodzeniu,
v" Informacja o uruchomieniu,

v" Resetu/ zamkniecia klap dymowych.

2.3 Scenariusz instalacji Oddymiania
Centrale bedg pracowac automatycznie w powigzaniu z systemem sygnalizacji pozaru wg ponizszych

zasad:

v System oddymiania bedzie uruchamiany w przypadku Alarmu Il st.
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v" W przypadku skasowania alarmu nastgpi reset centrali oddymiania i automatyczne zamkniecie
otwordw oddymiajacych inapowietrzajgcych.
v" Komunikat o uszkodzeniu zostanie wystany do centrali SSP

v" System po uruchomieniu bedzie wysyta¢ komunikat potwierdzajacy

2.4 Zasilanie centrali Oddymiania

Centrale oddymiania zasilane sg za pomocg kabla HDGs 3 x 2,5 E90 z wydzielonych obwodoéw
elektrycznych sprzed gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktorego nie sg podtaczone
zadne inne urzadzenia. Na wypadek awarii zasilania gtownego systemy zostaly wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 7,5 Ah.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego COD umozliwia utrzymanie instalacji w
stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta jest wystarczajgca do zapewnienia

dziatania jeszcze co najmniej przez 30 min.

3. OPIS PROJEKTU

3.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie
budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej oraz

wspétpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowe;

Polon 4200 oraz wspétpracujacy z nimi terminal sygnalizacji réwnolegte;.

Uniwersalne centrale sterujgce za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego wewnatrz centrali,
moga pracowac bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu jako elementy adresowalne, przez co
tworzg z systemem SSP jedng spdjng cato$¢. Jest to mozliwe dzigki unikalnemu protokotowi

komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajacemu szybka komunikacje central z centralami systemu.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-
sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujacych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sa w izolatory zwarc, zabezpieczajgce system przed

uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

o
i
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3.2 Elementy wchodzgce w skiad systemu

Centrale:

e - centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania w $redniej wielkosci budynkach
wymagajacych do ok. 200 adresowalnych elementéw petlowych, z uruchamianiem elementow
automatyki pozarowej.

e — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych,
stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
— uniwersalna czujka ciepta,

— uniwersalna czujka dymu

Reczne ostrzegacze pozarowe:

- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnagtrz budynkow,

Sygnalizatory adresowalne:

— adresowalny sygnalizator akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujace:

— element kontrolno-sterujgcy,
Przyciski:
P0O-63 — reczne przyciski oddymiania,

PP-62 — przyciski przewietrzania,

Urzadzenia peryferyjne:

-1M - transmiter serwisowy G5M

4. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

4.1 Centrale pozarowe:

- centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze pozarowe

]

(automatyczne i reczne),
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mozliwoéé podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie
komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy

odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

O

@)

O

8 nadzorowanych przekaznikdw z bezpotencjatowymi stykami przetagcznymi 1A / 30V,
1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A /24 YV,

1 nadzorowana linii sygnatowa 0,1 A / 24V,

2 nadzorowane linie kontrolne,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

whudowana drukarka termiczna.

— uniwersalna centrala sterujaca, przeznaczona do:

Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

(klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur

od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Umozliwia:

(o}

O

wykrywanie pozaru (zadymienia),

uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,

sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali,

przekazywanie podstawowych informacji do systemdéw nadrzednych (np., systemu IGNIS 1000/2000
lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzgdzen przeciwpozarowych

i wykonawczych,

mozliwos$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych

i rozkazow sterujgcych systemu w ramach potgczenia A.COM 6.0.



Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub

w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu.

W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwarc¢. Ze wzgledu
na roznorodnosé zasilania i sterowania sitownikéw i napedéw elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych
przewidziano sterowanie sitownikdw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikéw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspofpracuje

z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwo$¢ wspétpracy z automatyka pogodowg réznych producentéw. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych instalacji
systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzeri, moze zarejestrowa¢ do 1000 wpiséw.

Konfigurowana przez port USB.

e —terminal sygnalizacji rownolegtej przeznaczony do wspétpracy z centralami systemu jako

wyniesiony panel sygnalizacyjny i obstugowy.

Przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C

do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonany jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie. Drzwi szafki, bedgce
jednoczesnie ptyta czotowa terminala, sa zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach rozmieszczone
sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz na dnie mozna umiescic pare
akumulatoréw 12 V o pojemnosci 7,2 Ah. Pozwala na powielenie informacji central systemu
w oddalonym miejscu. Powtarza wskazania centrali, do ktorej jest dofgczony, takie jak: komunikaty
alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala moina
potwierdzi¢ alarmowanie centrali i nastepnie skasowac sygnalizacjg. Terminal kontroluje wtasne uktady
i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie.
Terminal moze byé potgczony z centralg za pomocg dwuzytowego przewodu w ekranie (RS-485) lub
poprzez zastosowanie swiatfowodu.
Wyposazenie terminala:

o 1 nadzorowany przekainik ALARMU z bezpotencjatowymi stykami  przetgcznymi

1A/30V,
o 1 nadzorowany przekaznik USZKODZENIA z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A / 30V,

o 1 nadzorowana linia syghatowa 0,5A /24 V,



4.2 Czujki:

(@}

@]

- uniwersalna czujka ciepta, adresowalna, przeznaczone do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych
w pierwszej fazie pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura
w pomieszczeniu wzro$nie do wartoéci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Umozliwia
programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy
czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, AR, A2, A2R, A2S, B, BS, BR). Moze pracowac
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:

- 25°C + 50 °C dla klasy temperaturowej Al, A1R, A2, A2R, A2S,

- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

— optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy
materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowac w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest

w gnieZdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

4.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:

()

—reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,

szczelno$¢ obudowy IP 30.

4.4 Sygnalizatory adresowalne:
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- adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnagtrz pomieszczen, dedykowany
jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu. Sygnalizator

akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:



o zasilanie wytgcznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowa bateria,

o zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

o zasilanie ze wszystkich Zrodet jednoczesnie.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktére zZrodta zasilania majg by¢ kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom diwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB
przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomoca
gniazda G-408S. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwarc.

Temperatura pracy — 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

4.5 Elementy kontrolno-sterujgce:

- element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do
pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykéw wyjsciowych przekainika 2 A / 30 V,
programowane czasy opoznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65,

bistabilny przekainik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne

izolatory zwarc.

4.6 Przyciski:

- reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspotpracy z uniwersalng centralg
stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany
w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE,
0K — DOZOR, USZKODZENIE). Lliczba mozliwych do podtgczenia réwnolegte zewnetrznych

przyciskow oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu



natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektow, ramka maskujgca RM-60-O
do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy ja zamawiac¢ osobno. Temperatura
pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. taczenie z centralg przy
pomocy 6 zytowego przewodu.

e —reczny przycisk przewietrzania (wtynkowy), przeznaczony jest do recznego sterowania (otwierania
i zamykania) oknami lub klapami wentylacyjnymi w systemach oddymiania budynku. Przeznaczony
do wspétpracy z uniwersalng centralg sterujaca. taczenie z centralg przy pomocy 3 Zylowego

przewodu.

5. TRANSMITER SERWISOWY

Jest urzadzeniem pozwalajgcym na wysytanie informacji w formie wiadomosci SMS o zdarzeniach
rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) produkcji raz moze nadzorowac pracg rézinych
urzadzen, posiadajgcych wyjscia bezpotencjatowe. Wykorzystuje on sie¢ GSM, umozliwia prace z kartami
SIM abonamentowymi oraz PREPAID réznych operatoréw.

Komunikacja z adresowalnymi centralami CSP odbywa sig¢ poprzez port szeregowy w standardzie RS-232
z wykorzystaniem protokotu. Transmiter moze pracowac z centralami sygnalizacji pozarowej systemu. Do
wejs¢ dwustanowych W1 i W2, mozna podigczy¢ dowolne urzadzenie posiadajgce wyjscie przekaznikowe
lub tranzystorowe ,zwierajgce do masy”.

Mozna dzieki nim podtgczy¢ do transmitera np. centrale konwencjonalne

, czujniki autonomiczne ADR-20R lub centrale sygnalizacji i napadu.

Konfiguracja transmitera TSG-1 odbywa sie poprzez aplikacje GSM dostepna na stronie http://www.polon-
alfa.pl. Komputer +{3czy sie z transmiterem za posrednictwem portu USB, przewodem
w standardzie mini USB, dostarczonym razem z urzgdzeniem.

Temperatura pracy od — 30 °C do + 75 °C. Zakres czestotliwosci GSM 850/900/1800/1900 MHz.

UWAGA! Centrale pozwalajg tylko na podiaczenie jednego urzadzenia wykorzystujagcego protokot.

6. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawcza zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o  wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzgdzenia,

v . S , o
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protokoty z pomiarow,

oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:

o sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

@]

@]

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP s3 prawidtowe | spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnafow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescic:

O

O

o

Q

(@]

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
ksiazke przeglagdow okresowych,

wykaz os6b do powiadomienia.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

8. KONSERWACJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji

systemu SSP. Wymagania te okreélajg ramowy i szczegbdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

technicznej.



Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu

O

@]

dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostata zawiadomiona

firma prowadzgca konserwacje,
czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

czy jedli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdcona do stanu

dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosc¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

o

o

C

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotworczego, ktéry powinien
spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupefniono,

przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigice pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane [ub w jego przeznaczeniu,
ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.



Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

O

O

@]

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzgt sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takie potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie rgczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Dokumentacja:

Po zakorczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby

powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby

wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

o~y



ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

9. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Opis

1 SAP — 01 — System Sygnalizacji Pozaru Parter

SAP — 02 — System Sygnalizacji Pozaru Pigtro

SAP — 03 — System Sygnalizacji Pozaru — Schemat

SAP — 04 — System Oddymiania — Klatka Schodowa K1

SAP — 05 — System Oddymiania — Klatka Schodowa K2
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GH2-XUM-EI8 *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cztuchdéw

jest czionkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

7aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
sironie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow

Budownictwa.



WOJEWODZKIE BIURO N |
PLANOWANIA TRZESTRZENNEGO Stupsk, dafa ... 02:11e 1981
W SEUPSKU

Zrak: AN/_8346 6‘(1‘7 3 81

STWIERDZEMIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §_?_E§E:§_P1€t°31 § 13 ust. 1 pkt. 4 1itd. ° rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

ZBIGNIEW S Z ARY
{(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

TECHNIK MECHANIK

(wymienié tytul zawodowy)

Obywatel

25 luty 1949 r.

urodzony dnia — W
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagcedo wykonywania samodzielnej funkcji

Dalegcinie

" projektanta w speciainekel instalac je elektryczne

(okreslié rodzaj funkeji)

(okreslié¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalnodci zawodowei)

ZBIGNIEW SZARY —_. jest upowainiony do:

Obywately .iiilesiiim s
(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

=Z Up. Wolewody
DYREKTOR

purfexédsklere Diuza Mlanewsrle Preestracxnsg:

Nl Eme—rn e, e
Q y? L t" \ Q?—“
s -

ZBIGNIEW SZARY e s esemesese———— o o S S

(strona)

Otrzymuje:

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J3E-XWEF-T8S *

Pan Patryk Jaworski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0188/20

adres zamieszkania ul. Miyriska 3/2a, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
éwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscs danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwe www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtatciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



FOMORSKA OKREGOW:
17BA INZYNIFROW BUDOWNICTWA
i lite; 4/155 . ; .
i: 3? : ggaansgéa;;tz if:@f?o'msg Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.
-4

sygn. akt. 153/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust, 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zin.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spetnione zostaty warunki w zakresié: przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

~ Pan Patryk Jaworski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.06.1994 r. w Cztuchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny: POM/0059/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Patryk Jaworski upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4, art. 15a ust. 1 1 ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

g) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym! ® takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci

trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami techniczmymi zasilania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

?’ Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w (idansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 z¢ zm.):

§ 1. W wrgkcie biegu terminu do wniesienja odwolania slrona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron posi¢powania, dCCyZJi‘E staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysivguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

/
Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej K % il Kwalifikapyinej

dr inz. Marek Wésolowski

Otrzymuja:

1.Pan Patryk Jaworski

77-310 Debrzno, ul. Miynska 3/2A

2 Okregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa



Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola - Parter

Nr \Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
416.24 m’ 416.24
101 Wiatrotap B6Im 1361m° Wyktadzina z PVC
102 Komunikacja 2339 m’ 2339 m’ Wyktadzina z PVC
103 Szatnia dla 50 dzieci 2232 mf 2232 mf Wyktadzina z PVC
1.04 WC personelu 2.56 n° 2.56 7 Wyktadzina z PVC
1.05 Pom. gospodarcze 15.81m* 1581 m° Wyktadzina z PVC
1.06 Schowek 2.69 2.69 Wyktadzina z PVC
B ‘ 0 K N A7 wa 107 Komunikagja sim snm’ Wyktadzina z PVC
o T 1.08 KI. schodowa czesci gospodarczej 6.61m* 6.61m° Wyktadzina z PVC
1.09 Schowek 579 m? 5.79 m’ Wyktadzina z PVC
- P e : PR I 110 tazienka N77m N7 m Wyktadzina z PVC
'J wen t rd ‘ a s “\J na ‘ 1ZacC J ‘ FJ 0zdrc 111 Sala zajec dla 25 dzieci 6733m 67.33m’ Wyktadzina z PVC
112 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81m’° 66.81m’ Wyktadzina z PVC
o . P _ ~ ) o - 113 tazienka 17.53 m* 17.53 mf Wyktadzina z PVC
N | Uniwersalna centrala sterujaca T Tschoweh 3 m o3 Voo 2 Ve
115 Szatnia dla 75 dzieci 2123 7’ 2123 m’ Wyktadzina z PVC
P o I I - 116 Komunikacja 16.16 m’ 16.16 m’ Wyktadzina z PVC
u TC rrminda ‘ O /v q Mndad ‘ lZaC|l rowno ‘ c g ‘ C | 117 Magazyn podreczny 12.05 m 1205 m* Wykfadzina z PVC
- - § 118 Komunikagja 18.74 m 1874 m Wykfadzina z PVC
Ao e - i = . P 119 K. schodowa oddymiana 9.2 m 19.2 m’ Wyktadzina z PVC
o UnNiwersd ‘ na CcZu| R a Ccle F O1d 120 Wydawka 950 M’ 950m Wykladzina z PVC
- 121 Winda towarowa czysta 097 m’ 097 m’ Posadzka istniejaca
G X X . . - 122 Zwrot naczyr/zmywalnia 1477 m’ 1477 m’ Wyktadzina z PVC
R \J‘ niIwersd ‘ M d Cc/U ‘ K d d \VARERY E\ “\J ‘L/\ — 4 (ul‘ 4 ) 123 K. schodowa zaplecza kuchni 557 m 557 m’ Wyktadzina z PVC
- 8.00% 124 Komunikacja 865 m’ 8.65m’ Wyktadzina z PVC
= o . - ) 125 Winda kuchenna brudna 097 m’ 097 m’ Posadzka istniejgca
Reczny osirzegacz pozdaro ROP—40071M 126 |Obieralnia warzyw 1105 1105 Wykdadzina 7 PVC
7 ~ 127 Mycie i dezynfekgja jaj 5.78 m 5.78 m Wyktadzina z PVC
] Razem 41624 m* 41624 m’
A Flement kontrolno—sterujacy
S .
/BN Adresowalny sygnalizator akustyczny
Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola - Parter
N . . . —
F) F/ZVCIls K p A @T rzZanitd F) F) T k:) X - Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
’ 4762917 476297
N . . . S ~ 128 Wiatrotap / komunikagja 271m’ 2171 m? Wyktadzina z PVC
E F r/7vVCers K O j d Vimianid F W, O X 129 Pomieszczenie na odpadki pokonsumcyjne 10.23 n? 10.23 m? Wykladzina z PVC
7 130 |Biuro/ przyjecie dostaw dla kuchni 14.09 14.09 n? Wykladzina z PVC
. 131 Magazyn artykutéw spozywczych 1543 m? 15.43 m? Wykladzina z PVC
T FranNsm | J[ cr sery 132 Pomieszczenie porzadkowe kuchni 370 m° 370 m? Wykladzina z PVC
133 Szatnia personelu kuchni 1575 m 15.75 m? Wyktadzina z PVC
. X X . X X X 134 WC personelu kuchni 3.85m’ 3.85m Wyktadzina z PVC
/asilacz sygnalizacji 1 automatyki pozarowe 135 [Pokéj zjet terapeutycanych n79 n79n WykKiadzina z PVC
S - - - 136 Komunikacja 2384 m 23.84 m Wykiadzina z PVC
N i ) ) ) 137 Szatnia personelu przedszkola 835m’ 8.35 m: Wyktadzina z PVC
[l\V\|.19s S ‘ OWnN| K SVS J( emu O d d vVmiania 138 W|atro¥‘ap/kl. schodéwa oddymiana 3103 m 3103 m Wykladzina z PVC
% 139 Szyb windy osobowej 2.68 m 2.68 m
1.40 Pomieszczenie techniczne / serwerownia 8.24 ' 8.24 v’ Wykfadzina z PVC
141 Komunikacja 4454 ! 4454 ! Wykladzina z PVC
142 tazienka 16.21m’ 1621 m’° Wyktadzina z PVC
143 Sala zajec dla 25 dzieci 66.84 m’ 66.84 m° Wyktadzina z PVC
144 Pomieszczenie porzadkowe 433 433 m° Wyktadzina z PVC
145 WC og6lnodost. przyst. dla os. npspr. 483m 483m Wykladzina z PVC
146 Szatnia dla 50 dzieci 15.50 m* 15.50 m’ Wyktadzina z PVC
147 Schowek 16.97 m’ 16.97 m’ Wyktadzina z PVC
148 WC dzieci 713 m 713 m? Wyktadzina z PVC
149 WC placu zabaw 6.29m’ 6.29m’ Wykladzina z PVC
1.50 Sala gier i zabaw dzieci 12296 m 122,96 m? Wykladzina z PVC
Razem 47629 m" 476.29 m”
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Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$é i rozpatrywaé czes¢
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostalymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77-300 Czluchow tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru - Parter SSP - 01

Projektant: Zb]gn]ew Sz(jry Data: Podpis:
elektryczna UPR. NR AN/8346/67/81 16.12.2021r.

Sprawdzajqcy: magr inz. Patryk Jaworski Dota: Podpis:

elektryczna POM,/0059 /PWBE /20 16.12.2021r.
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N Blok

Nazwa

-POLON 4200

Centrala sygnalizacji pozarowe]

Uniwersalna centrala sterujaca

Terminal sygnalizacji rownolegle]

Uniwersalna czujka ciepla

Uniwersalna czujka dymu DUO—4045

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001TM

Flement kontrolno—sterujacy

/

Adresowalny sygnalizator akustyczny

Przycisk przewietrzania PP —0x

Przycisk oddymiania PO—6x

Transmiter serwisowy GSM

/asilacz sygnalizacji 1 automatyki pozarowse

e]

-
O

ownik systemu oddymiania

L
) 231

i@@@

L L2777 7 7 /A 77 77 77 7,
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Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola - Pigtro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

419.89 m’ 419.89 m?
2.01 KI. schodowa oddymiana 19.08 m’ 19.08 m* Wyktadzina z PVC
2.02 Komunikacja 18.87 m’ 18.87 m* Wyktadzina z PVC
2.03 Pokéj wyciszen 13.60 m’ 13.60 m* Wykladzina z PVC
2.04 Schowek 1230m 1230’ Wykiadzina z PVC
2.05 tazienka 16.04 m’ 16.04 m’ Wyktadzina z PVC
2.06 Pralnia 2669 m 26.69 m Wykladzina z PVC
2.07 Komunikacja czesci gospodarczej 432’ 432m Wykladzina z PVC
2.08 Schowek 579 m’ 579 m Wykladzina z PVC
2.09 tazienka N77 m’ 177 m’ Wykiadzina z PVC
210 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 6733 m’ 6733 m Wyktadzina z PVC
2.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81m’ 66.81m’ Wykladzina z PVC
212 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.61m’° 67.61m’° Wykladzina z PVC
2.13 Komunikacja 31.35m 3135 m Wyktadzina z PVC
2.14 Wydawka 9.50 m’ 9.50 m Wyktadzina z PVC
2.15 Winda towarowa czysta 097 097 m’
216 Zwrot naczyn/zmywalnia 471m’ 471m’ Wykladzina z PVC
217 Winda towarowa brudna 097 m’ 097’
218 Kuchnia 36.69 m 36.69 m’ Wyktadzina z PVC
219 Komunikagja kuchni 549’ 549 nt Wykladzina z PVC
Razem 419.89 m’ 419.80 m’

Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola - Pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
352.85n" 352.85 m’
2.20 Komunikagja 15.58 m’° 15.58 m’° Wyktadzina z PVC
2.21 Magazyn dobowy 413 m’ 4137 Wyktadzina z PVC
2.22 Zmywalnia naczyn kuchennych 566m 5.66m Wyktadzina z PVC
223 Pomieszczenie obrébki warzyw 631m’ 631m’ Wyktadzina z PVC
224 Garmazeria 13.79 v’ 13.79 m’ Wyktadzina z PVC
2.25 Magazyn szaf chtodniczych 933’ 933 m’ Wyktadzina z PVC
2.26 Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m* 15.74 m Wyktadzina z PVC
227 WC personelu kuchni 372m 372m Wyktadzina z PVC
228 Pokéj nauczycielski 1571 m’ 1571m Wyktadzina z PVC
2.29 Komunikacja 29.62 m 29.62 m Wyktadzina z PVC
2.30 Schowek 8.27 m 827 m Wyktadzina z PVC
231 Kl. schodowa oddymiana 3103 3103 m’ Wyktadzina z PVC
232 Szyb windy osobowej 2.68m° 2.68
233 Komunikagja 1477 7’ 14.77 o’ Wyktadzina z PVC
234 Schowek 820 m’ 820 m’ Wyktadzina z PVC
235 tazienka 16.21m* 16.21 m? Wyktadzina z PVC
236 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m’ 66.84 m’ Wyktadzina z PVC
237 tazienka 13.70 m’ 13.70 m’ Wyktadzina z PVC
238 Schowek 4.97 ' 4,97 m Wyktadzina z PVC
239 WC ogéinodostepne 499 m’ 499 m? Wyktadzina z PVC
2.40 Sekretariat 3271 m’ 32.71m’ Wyktadzina z PVC
241 Archiwum 9.64 m? 9.64 m’ Wyktadzina z PVC
242 Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyktadzina z PVC
Razem 352.85 m* 352.85 m*
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Elementy do rozbiorki

Zamurowania otworéw

| Sciany projektowane] rozbudowy budynku przedszkola

Projektowana Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako cato$é i rozpatrywaé czesé

architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostalymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piofr Piotrowicz

Polnica 103b, 77-300 Czluchow

tel. 604 574 989
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Komunikacja 2 x YnTKSYeks

™ N =
385§
HHHH centrala terminal| sygnalizacji
Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu
T L L T 1 |y 1 LN NN R NN NN N ;S O o YN N O 2 { RO
1.1 1.2 1.3 14 1.5 1.6 1.7 1.8 19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 116 1.17 1.18 1.1 1.20 1.21 1.22 123 124 125 1.26 1.27 128 1.29 1.30 1.31
M {S I —{§ I —{§ I —A—{§ 1S
1.42 141 140 1.39 1.38 1.37 136 135 1.34 1.33 1.32
Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu
21 2.2 2.3 24 25 2.6 2.7 2.8 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 2.26 227 228 229 2.30 2.31
System oddymiania — oddymianie
System oddymiania — napowietrzanie
B A5 Sk
2.39 238 2.37 236 235 234 233 2.32
3.1 3.2 3.3 34 35 3.6 37 3.8 39 310 311 312 3.13 3.14 3.15 316 317 318 319 320 321 3.22 3.23 3.24
Sterowanie do Windy
Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu
S {5 (5} TS5}
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 413 4.14 415 416 4.17
System oddymiania — oddymianie
System oddymiania — napowietrzanie
Blok Nazwa
[— Centrala sygnalizacji pozarowej
Cd Uniwersalna centrala sterujaca
- Terminal sygnalizacji rownoleglej
Ol Uniwersalna czujka ciepla
51 Uniwersalna czujka dymu
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP—-4001M
¥ Element kontrolno—sterujacy
Yi TON Adresowalny sygnalizator akustyczny
(i Przycisk przewietrzania PP—6x
Projokt budowlany nalecy trakiowat jako calofé i rozpatrywat Gz
[e] Przycisk oddymiania PO—6x Przewody Nazwa e prokan
‘Architect - projeidy budowlane, adaptacja, nadzor
[ Transmiter serwisowy GSM TSG-2 YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 Panca 103, 77-308 G . o0 574 99
B Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej HTKSHekw 1x2x0.8mm2 rez 2 e Wy« i siazan
Silownik systemu oddymiania HDGS 3x2.5mm2 ”;:;.’e:“s";:'emus”m,;“ﬁ,,mm_Sd;m R
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KLATKA SCHODOWA K1

Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu

centrala |oddymiania

Silowniki okien
M ° @ Oddymiajacych
= &
L
TR43-K TR43-K
+FSa1 + FS41
°
[ [[] [ 1]
Silowniki drzwi @ @ @
Napowietrzajacych
2xRygiel elektryczny rewersyjny 24V DC

Elektrozaczep rewersyjny 24V DC

Przewody

Nazwa

YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

HTKSHekw 3x2x0.8mm2

HDGS 3x1.5mm2 lub 3x2.5mm2

OWY 3x1.5mm2

UTP kat 5E

2xRygiel elektryczny rewersyjny 24V DC

Elektrozaczep rewersyjny 24V DC

Blok Nazwa
Silownik/naped systemu oddymiania
Cad Uniwersalna centrala sterujaca

fil Przycisk przewietrzania PP—6x

[e] Przycisk oddymiania PO—63

O Puszka PIP
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KLATKA SCHODOWA K2

Zasilanie sprzed Glownego Wylacznika Pradu

centrala |oddymiania

2xRyqgiel elektryczny rewersyjny 24V DC

Silowniki okien
Oddymiajacych
£l
]
TR43-K
+ FS41
o
1]

@ Silowniki drzwi
Napowietrzajacych

Elektrozaczep rewersyjny 24V DC

Przewody

Nazwa

YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

Nazwa

HTKSHekw 3x2x0.8mm2

Silownik/naped systemu oddymiania

HDGS 3x1.5mm2 lub 3x2.5mm2

Uniwersalna centrala sterujaca

OWY 3x1.5mm2

Przycisk przewietrzania PP—6x

UTP kat 5E

Przycisk oddymiania PO—63

0|@/8(|0)e

Puszka PIP

rozpatrywaé czgsé
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