
2,0%

300

JEZDNIA

PRZEKRÓJ   KONSTRUKCYJNY A-A

- warstwa ścieralna z AC11S  gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z AC16W  gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża

do parametrów G1 min. 15 cm

POBOCZE

50

POBOCZE

50

ISTNIEJĄCY RÓW PRZYDROŻNY

8
,0

%

8
,0

%

po czyszczeniu i profilowaniu

2,0%

300

JEZDNIA

PRZEKRÓJ   KONSTRUKCYJNY B-B

- warstwa ścieralna z AC11S  gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z AC16W  gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża

do parametrów G1 min. 15 cm

50

POBOCZE

60

KORYTKO BETONOWE

8
,0

%

- korytko betonowe

- beton C12/15 gr. 15 cm

- doprowadzenie podłoża

do parametrów G1 min. 15 cm
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Lokalizacja inwestycji

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50
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263/DOŚ/13

Przebudowa dróg gminnych działki: nr 318 km 0+000 - 0+170

i dz. nr 18 km 0+000 - 0+120 w Grzędach

Gmina Czarny Bór

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

mgr inż. Grzegorz Lewowski

specjalność drogowa bez ograniczeń

Powiat wałbrzyski, gmina Czarny Bór, miejscowość Grzędy

Obręb 0003 Grzędy

Dz. nr: 318; 297; 299 AM-6, 18 AM-1

PBW I.E

Projektant

branża drogowa

Drogowa

1:500

-

Opracował

branża drogowa

mgr inż. Marcin Januszewicz


