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1. STAN ISTNIEJACY

1.1. Lokalizacja

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Grzedy (dz. nr 318, 297,
299, 18; obreb 0003 Grzedy) lezacej w potudniowej czesci gminy Czarny Bor, powiat

watbrzyski.

1.2. Zagospodarowanie terenu

Projektowana droga gminna, wewnetrzna swdj przebieg zaczyna od zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 3367D do wysokosci budynku nr 67 w m. Grzedy. Z
opracowania wytgcza sie obiekt na cieku wodnym pn. ,Grzedzki Potok” zlokalizowany w
dziatce nr 119. Na odcinku od drogi powiatowej do cieku droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Pozostaty odcinek posiada nawierzchnie gruntowg. Szerokosci jezdni
zmienna, $rednia szerokos$¢ ok. 3,0m. Stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny,
wystepujg liczne ubytki i deformacje.

Wzdtuz drogi na odcinku km 04010 - 0+148 dziatki nr 318 wystepuje przydrozny
row potgczony z rowami melioracyjnymi. W stanie obecnym réw jest zamulony
i zaro$niety. Na koncu rowu znajduje sie przepust taczacy row pod drugiej stronie drogi.
Przekrdj rury jest zamulony, co powoduje zastoj wody przed jego wlotem. Przy granicy
opracowan znajduje sie przepust okularowy na cieku wodnym ,Grzedzki Potok
zlokalizowany w dziatce nr 119. Przepust mocno zamulony, co nie pozwala na sprawny

przeptyw wody. Pozostata cze$¢ drogi nie posiada urzadzen odwadniajacych.

2. STAN PROJEKTOWANY

Zakres inwestycji od drogi powiatowej nr 3367D do wysokosci posesji nr 67.

Zgodnie z ustaleniami z zarzadca drogi Gming Czarny Bér w ramach niniejszego
opracowania przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej KR1 na catej
powierzchni jezdni, podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm. Konstrukcja na podtozu
wzmocnionym stabilizowanym doprowadzonym do parametrow G1 o gr. min. 15 cm.
Projektowana droga z obustronnym poboczem o szerokosci 0,5m wykonanym z kruszywa
0/31,5 gr. 10cm. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku istniejgcego rowu
badz projektowanego korytka betonowego.

Parametry drogi:

- klasa techniczna drég - droga wewnetrzna,

- kategoria ruchu - KR1,

- szerokos¢ - 3,0m,

- obustronne pobocze utwardzone szerokosci 0,5m,
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- faczna dtugosé - 300,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%,
- grubos¢ konstrukcji nawierzchni - 49 cm,
- uktad warstw:
warstwa Scieralna z AC11S - 4cm
warstwa wigzgca z AC16W - 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

doprowadzenie podfoza do parametréw G1 — min. 15 cm

3. ODWODNIENIE

Odwodnienie w postaci zastosowania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz ze zrzutem wod opadowych do przydroznego rowu. Przewiduje sie
oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcego rowu. Na odcinku, gdzie nie wystepuje row,
projektuje sie przejecie woéd z jezdni poprzez korytka betonowe ze zrzutem do
istniejgcych rowow. Przewiduje sie oczyszczenie istniejgcych przepustow.

Pod przebudowywanym zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 3367D

projektuje sie zarurowanie istniejacego rowu rurg PEHD @400 L=8,0 m.

4. POLACZENIA KOMUNIKACYJINE

Projektowana droga posiada nastepujgce potgczenia komunikacyjne:
- km 0+000 - potaczenie z istniejgcg droggq powiatowg nr 3367D o nawierzchni
bitumicznej zlokalizowang na dz. nr: 297,
- km 0+117 - zjazd indywidualny do posesji na dziatce nr 311/1,
- km 0+177 - skrzyzowanie z gruntowg drogg wewnetrzng zlokalizowang na dz.
nr: 299,
- km 0+105 - indywidualny do posesji nha dziatce nr 323.

5. NIWELETY DROG

Projekt zasadniczo powiela istniejacq niwelete drogi wewnetrznej. Nie przewiduje
sie zmian w zakresie rozwigzan wysokosciowych. Na poczatkowym odcinku nalezy

dostosowac niwelete w sposdb zapewniajacy prawidiowe odprowadzenie wod opadowych.
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6. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- Z uwagi na wykonywanie robdt w terenie uzbrojonym w sieci podziemne - sie¢
wodociggowa w km ok. 0+005 - 0+110 oraz w km 0+177, o rozpoczeciu robét
nalezy poinformowac zarzadce tej sieci. Przed potozeniem nawierzchni zarzad-
ca sieci winien sprawdzi¢ stan swoich urzadzen dla unikniecia wykonywania
rozkopdw po utozeniu nawierzchni i uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia instalacji.
Zaleca sie wykonanie min. 5 przekopéw kontrolnych.

- W zwigzku z projektowanym zakresem robdt, roboty beda wykonywane przy
zamknieciu ulicy dla ruchu kotowego. Wykonawca zatem winien tak zorgani-
zowac roboty, by umozliwi¢ mieszkancom dojazd do posesji potozonych przy
remontowanym ciggu komunikacyjnym.

- Roboty zanikowe bedg podlega¢ odbiorom czesciowym przed ich zakryciem.

- Wszelkie materiaty winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DLUGOSCI

- powierzchnia jezdni drogi - ok. 975 m2
- powierzchnia utwardzonego pobocza z kruszywa 0/31,5 - ok. 240 m2
- dtugosc¢ korytek betonowych - ok. 135 m

- powierzchnia wodospustu - ok. 2 m2
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8. PRZEDMIAR ROBOT
cena
Ip | SSTWIORB opis robot jom.| ilosé jedn. wartos¢
I [ WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne - organizacja placu budowy,
1 | D-M-00.00.00 | obstuga geodezyjna itp. kpl. 1
Organizacja tymczasowa ruchu - projekt, wyniesie-
2 D-07.02.01 | niei utrzymanie kpl. 1
Il | JEZDNIE | POBOCZA
a | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
3 D-01.01.01 | nych - wytyczenie trasy drog km 0,3
Frezowanie warstwy bitumicznej jezdni wraz z wy-
wozem i sktadowaniem destruktu na sktadowisku
4 D-01.02.05 | wykonawcy. Sr. grubo$¢ frezowania 6cm m’ 613
Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i poboczy
gt. 29 cm wraz z wywozem urobku na sktadowisko
17 | D-04.01.01 |Wykonawcy m’ 1300
b | ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
18 | D-04.01.01 |[konstrukcyjne jezdniipobocza m’ 1300
19 | D-04.05.01 |Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 15 cm m’ 1300
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo-
23 | D-04.04.02 |wanego mechanicznie gr.20cm m’ 1100
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.
D-05.03.05B | 5cm wraz ze skropieniem stropu warstwy poprzed-
25| D-04.07.01 |niej emulsjg szybkorozpadowg m’ 1005
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.
D-05.03.13A | 4cm wraz ze skropieniem stropu warstwy poprzed-
26 | D-04.07.01 | niej emulsjg szybkorozpadowa m’ 975
Nawierzchnia poboczy utwardzonych z kruszywa
27 D-06.03.01 |tamanego 0/31,5 gr.10cm m 43
Il | ODWODNIENIE
Przebudowa rowdw przydroznych - czyszczene i
66 | D-06.04.01 | profilowanie dniaiskarp m 140
Utozenie korytek betonowych prefabrykowanych
67 | D-08.05.01 |szerokosci 60cm na tawie betonowej m 135
Utozenie wodospostu z 2 rzeddw kostki kamiennej
68 | D-05.03.01 |16/18 m’ 2
69 | KD-03.02.01 | Zarurowanie rowu rurg PEHD DN400 m 8
IV [ DOCELOWA ORGANIZACIA RUCHU
70 | D-07.02.01 |Tarcze znakdéw pionowych matych typu D szt. 2
71| D-07.02.01 | Stupki pod znaki drogowe szt. 2
Fundament pod stupki znakéw drogowych wykona-
72 | D-07.02.01 |nyz betonu cementowego C20/25 szt. 2
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO
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